
upy o rednicy Ø120 mm przy podstawie z wysi gnikami spawanymi

Oprawa parkowa OPA

PRZEZNACZENIE:
oprawa o wietlenia zewn trznego do o wietlenia parków, skwerów, alei, ci gów komunikacyjnych, parkingów oraz dzielnic mieszkaniowych.
DANE TECHNICZNE:
• napi cie: 230 V, AC,
• cz stotliwo : 50 Hz,
• materia : podstawa - odlew ci nieniowy ze stopu aluminium, os ona osprz tu elektrycznego - poliw glan,
• malowanie: proszkowe farby poliestrowe,
• kolor: czarny, mo liwo  malowania na inne kolory po konsultacji z producentem,
• sposób monta u: oprawa do monta u tylko w dó ,
• monta :  przeznaczona do montowania na s upach,  wysi gnikach,  kinkietach aluminiowych i  stalowych z  zako czeniem Ø42 mm i  o  d ugo ci  50
mm,
• typ stosowanych kloszy: klosze o ró nym kszta cie i rednicy od 300 mm do 500 mm z ko nierzem bagnetowym o Ø150 mm posiadaj cym 4 zaczepy,
• materia  kloszy: polimetakryl PMMA w ró nej kolorystyce, poliw glan PC w ró nej kolorystyce, poliw glan odporny na promieniowanie ultrafioletowe
PC-UV w ró nej kolorystyce,
• osprz t elektryczny: umieszczony na uniwersalnej ramie monta owej, statecznik magnetyczny z zabezpieczeniem termicznym dla lamp 50 W÷150 W,
mo liwo  zastosowania statecznika elektronicznego dla lampy metalohalogenkowej 70 W (EL),
• ród o wiat a: wysokopr ne lampy sodowe, metalohalogenkowe, rt ciowe lub wietlówki kompaktowe,
• elementy dodatkowe: raster ze stali nierdzewnej zalecany do stosowania z kloszem przezroczystym, podpalanym lub z otym.
ZALETY:
• atwy i szybki dost p do osprz tu elektrycznego dzi ki zabudowie na uniwersalnej ramie monta owej, której monta  i demonta  wykonuje si  bez

ycia narz dzi,
• szybka wymiana ród a wiat a bez u ycia narz dzi dzi ki zastosowaniu kloszy bagnetowych,
• mo liwo  zastosowania kloszy ograniczaj cych emisj wiat a do góry,
• mo liwo  monta u rastra wykonanego ze stali nierdzewnej, który redukuje ol nienie i niepo dany rozsy wiat a do góry,
• bogata gama kloszy pod wzgl dem kszta tu, koloru, materia u oraz wielko ci,
• mo liwo  malowania na dowolny kolor odpowiednio dobrany do koloru s upa.

(*) Nale y zastosowa  materia y wskazane w projekcie lub inne podobne o
analogicznych parametrach technicznych. Materia y (szczegó owe rozwi zania
techniczne) wykorzystane w projekcie pochodz  z witryn internetowych i/lub
materia ów udost pnionych przez  producenta. Materia y pochodz  z
nast puj cych witryn internetowych:www.rosa.pl
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BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH Z JEDNI  MANEWROW , BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO, BUDOWA ODWODNIENIA TERENU WRAZ Z PODZIEMNYMI
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DZIECI, MURÓW OPOROWYCH, ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI WRAZ Z ELEMENTAMI MA EJ ARCHITEKTURY.
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