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OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzadzono na podstawie:
— Zlecenie inwestora
— Warunki techniczne przebudowy istniejgcego gazociggu wydane przez KSG Sp. z o.0.
w Tarnowie Oddziat Zaktad Gazowniczy w Tarnowie znak KSGI/OTE/68/1a/24/10 z
dn. 05.05.2010r.
— Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:1000;
— Uzgodnien z Inwestorem;

— Obowiazujace normy i przepisy branzowe

2. INWESTOR

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Gmina Tarnow

ul. Krakowska 19

33-100 Tarnow

woj. matopolskie

3.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Koszyce Mate na
dziatkach nr 682/1, 682/2.
Celem opracowania jest przebudowa sieci gazowe sredniego cisnienia PE dn40

kolidujacej z projektowanym parkingiem, boiskiem sportowym oraz placem zabaw.
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4. OPIS SATNU ISTNIEJACEGO

Teren w ktory projektuje sie przektadke sieci gazowej jest terenem srednio uzbrojonym
(istniejacy wodociag , kanalizacja sanitarna ). W stanie istniejgcym gazociag przebiega w terenie
nieutwardzonym. W zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem istniejagcego terenu,
gazociag koliduje z przedmiotowa inwestycjg i konieczna jest przebudowa istniejgcego

gazociagu.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Na podstawie mapy do celow projektowych oraz analizy projektowanego zagospodarowania
ternu, zaprojektowano optymalna trase przebudowy istniejgcego gazociaggu. Projektuje sie
odcinek gazociggu dn40 sredniego cisnienia wykonanego z rur przewodowych dn40 HDPE 100

SDR 11 o dtugosci 113 m.

Gazociagi posadowione zostang w gruncie zwartym, jednorodnym genetycznie,
utozonym réwnolegle do powierzchni terenu na gtebokosci ok.1,0 - 1,1 m, okreslonym
warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dn.24.09.98 zawartym w Dz. U.126 poz.839,87 ust.1,lit c. Przyjeto | kategorie geotechniczng
obiektu.

Projektowane odcinki gazociggu wybudowane zostang zgodnie z wymogami jak dla
terenow zaliczonych dla | klasy lokalizacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn.
30. 07.2001 w sprawie warunkow technicznych, jakim odpowiada¢ powinny sieci gazowe (Dz. U.
Nr 97 zdn. 11.09.2001). W zwigzku z tym na podstawie ww. rozporzgdzenia ustala sie strefe

kontrolowang gazociggu wynoszaca po 0,50m po kazdej stronie.

Przy uktadaniu gazociggu nalezy zachowac¢ odlegtosci:

- od wodociggu minimum 0,5m
- od kanalizacji sanitarnej i deszczowej minimum 0,5m - liczgc od skrajni rury lub studzienki.

- od przewodow kanalizacji teletechnicznej — 0,5m liczgc od skrajni rury lub studzienki
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- od przewodow energetycznych NN min. 0,5m.
- od przewodow energetycznych WN min. 1,0m.

Przy skrzyzowaniach gazociggu z uzbrojeniem terenu nalezy zachowac odlegtos¢
pionowg pomiedzy krzyzujgcymi sie przewodami minimum 0.2m. Skrzyzowania z przewodami
energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie na przewody energetyczne rur ostonowych
na dtugosci min. 1,5m po kazdej stronie skrzyzowania mierzac prostopadle do gazociggu (np.

rury dzielone AROTA dwuwarstwowe).

6. TECHNOLOGIA WYKONANIA GAZOCIAGU

Gazociggi zostang wykonane wykopem otwartym.

Przewody gazowe nalezy uktada¢ na gtebokosci (mierzac od gornej scianki rury
przewodowej lub ostonowej:

¢ 0,8m - pod terenem zielonym
¢ 1,0m - w skrzyzowaniu z jezdniami

Zmiany kierunku rurociggu stalowego nalezy wykona¢ za pomocg tukow kutych lub
ciggnionych wykonanych zgodnie z DIN 2605-1.

W celu zlikwidowania naprezen powstatych w wyniku cieplnej rozszerzalnosci
polietylenu, rury PE nalezy utozy¢ w wykopie z duzym luzem. Zmiany kierunku gazociggu PE
nalezy wykonac przy wykorzystaniu odpowiednich ksztattek PE. Dopuszcza sie wykonanie
niewielkich tukow gazociggu przy wykorzystaniu naturalnych wtasciwosci rur polietylenowych
do giecia. Ponizej podano promien giecia rury polietylenowej w zaleznosci od temperatury:

e temperatura 00C — promien giecia R=50D
e temperatura 100C — promien giecia R=35D
e temperatura 200C — promien giecia R=20D

Przy wykonywaniu gazociggu nalezy uwzgledni¢ uwagi podane w protokole ZUDP
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6.1. tACZENIE RUR

Rury PE nalezy taczy¢ ze soba metodg zgrzewania elektrooporowego. Potaczenia
zgrzewane wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i
odbioru gazociggéw wykonanych z polietylenu” (Tarnéw wrzesien 2007) wydanymi przez
Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Zgrzewanie gazociggdéw nalezy wykona¢ na
podstawie zatwierdzonych przez operatora gazociagu instrukcji technologicznych zgrzewania
WPS.

7. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykonania prac ziemnych nalezy poprzez wykonanie
odkrywek zlokalizowa¢ elementy uzbrojenia terenu. Po wykonaniu wykopow teren nalezy
zabezpieczy¢ tymczasowym ogrodzeniem. Szerokos¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby
mozliwy byt montaz gazociggu. Ziemia z wykopu bedzie sktadowana obok wykopu a po
zasypaniu rurociggu pozostata czes¢ nalezy wykorzysta¢ do wyréwnania terenu. Dno wykopu
nalezy wyréwnac, a nastepnie zasypac¢ warstwa piasku o grubosci 0,20m w ten sposob aby
gazociag na catej dtugosci spoczywat na podtozu na przynajmniej 1/4 obwodu bez naprezen. Po
zmontowaniu oraz utozeniu gazociggu w wykopie nalezy zasypywac go warstwami piasku do
wysokosci 0.20m powyzej gazociggu. Podsypke i zasypke nalezy odpowiednio zageszczac
warstwami, aby nie nastapito osiadanie gruntu i dodatkowe obcigzanie przewodéw. Trase
gazociggu nalezy oznakowad, zgodnie z norma ZN-G-3001 ,,Gazociggi. Oznakowanie trasy
gazociggu. Wymagania ogélne”. W odlegtosci 0,4m nad przewodem gazowym umiescic z6ttg
tasme znakujacg, natomiast dla rur PE 0,05m nad lub obok przewodu — tasme lub przewéd
lokalizacyjny, zgodnie z norma ZN-G-3003 ,,Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne”.. Pozostata
czes¢ wykopu nalezy uzupetni¢ gruntem rodzimym. Sposéb utozenia gazociggu w ziemi
przedstawiony jest na rysunku: ,,przekréj poprzeczny gazociggu”. Wszelkie prace zwigzane z
montowaniem i uktadaniem gazociggu w wykopie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie
powodowaty zanieczyszczenia wnetrza rur, uszkodzen powtok izolacyjnych oraz wystepowania

nadmiernych naprezen w przewodach rurowych.
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Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 ,,Przewody podziemne-Roboty
ziemne” rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlanych z dn. 06.2.2003r (DZ.U.47 z 2003r poz. 401), wymogami

zawartymi w protokole ZUDP oraz innymi obowigzujgcymi przepisami i normami.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Materiaty uzyte do wykonania gazociggu takie jak, rury polietylenowe, ztgczki
elektrooporowe, armatura gazowa PE, tasmy z tworzyw sztucznych, powinny posiada¢ nadany
znak budowlany B. Urzadzenia uzyte przy budowie gazociagu takie jak zgrzewarki, manometry i
rejestratory do prob powinny mieé aktualna legalizacje. Roboty zgrzewalnicze moga by¢

wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

9. PROBY SZCZELNOSCI

Proby szczelnosci i wytrzymatosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dn. 30. 07.2001 w sprawie warunkdw technicznych, jakim odpowiadaé
powinny sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 z dn. 11.09.2001), norma PN-92/M-34503 ,,Préby
gazociggdw” oraz norma PN-EN 12327 :2004 Systemy dostawy gazu. Procedury proby

cisnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Przed przystapieniem do préb szczelnosci i wytrzymatosci gazocigg nalezy oczyscic
poprzez przedmuchanie powietrzem. Uwaga: wszystkie zawory w uktadnie poddawanym
probom szczelnosci i wytrzymatosci powinny by¢ w stanie otwartym. Koncowki gazociggu

nalezy zaslepic. Préby rurociggu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

e sprawdzenie jakosci ztgczy metodg wizualng Wszystkie potgczenia spawane i
zgrzewane powinny by¢ poddane badaniom wizualnym poprzez obserwacje i

pomiary ksztattu spoin.
¢ badania wstepne szczelnosci ztgczy Badanie szczelnosci ztgczy rurociggu nalezy

przeprowadzi¢ przed opuszczeniem do wykopu. Prébe nalezy przeprowadzi¢
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sprezonym powietrzem. Cisnienie préby wynosi 0,1MPa, czas trwania préby 1h
od chwili osiggniecia cisnienia. Ztacza sprawdzamy poprzez powleczenie ich
roztworem charakteryzujgcym sie duzym napieciem powierzchniowym (np.

wodnym roztworem mydta).

e proba szczelnosci i wytrzymatosci dla gazociggu sredniego cisnienia
(MOP=0,5MPa). Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza
sprezonego do cisnienia = 0,75 MPa. Czas trwania préby wynosi 24 godziny.
Przed przystapieniem do préby gazocigg nalezy zasypac. Rurocigg nalezy uzna¢
za szczelny jezeli w trakcie trwania préby zmiana cisnienia nie przekroczyta
dopuszczalnej odchytki wyznaczonej zgodnie z norma PN-92/M-34503 ,,Proby
gazociggdw” oraz nie stwierdzono zadnych nieprawidtowosci na wykresie

pomiarowym przyrzadu rejestrujgcego.

Sprezarka powietrza uzyta do ttoczenia czynnika probnego do gazociggu powinna by¢
wyposazona w odolejacz, aby zapobiec przedostaniu sie oleju do rur polietylenowych oraz
chtodnice ttoczonego powietrza tak aby jego temperatura na wlocie do gazociggu nie

przekroczyta 400C.

Gazociag nalezy przekaza¢ do eksploatacji w okresie do 6-ciu miesiecy od zakornczenia

prob szczelnosci i wytrzymatosci.

opis zakoriczono Kwiecier 2010 r.
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