PIEKOCHWYT
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shupy stalowe £ 80
malowane na kolor zielony

“slup stalowy poprzeczny
€80, malowany na zielono

400

PItKOCHWYT*

- wszystkie elementy zewnetrzne projektuje sie z elementéw stalowych zabezpieczonych podktadem do metalu (x2) oraz
malowanych farbg do metalu o strukturze satynowej (x2) - kolor zielony

- spawy elementéw stalowych nalezy wyszlifowac

- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

- wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang

Fundament pod pitkochwyt nalezy wykonac¢ w postaci cokotéw o wymiarze 35x35x205cm - poziom posadowienia cokofu -
2,00m ponizej poziomu terenu; cokdt nalezy wynies¢ ok.5cm ponad poziom terenu. Pod ukosne wzmocnienia w
pitkochwytach cokoty nalezy odpowiednio wydtuzy¢ - tak, aby byta mozliwos¢ zakotwienia krzyzulca w fundamencie.

Stupki pitkochwytu nalezy kotwi¢ na gtebokos¢ 190cm w projetkowanym cokole.

Cokof nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu B-10 gr. min 10cm.

Beton B-25, stal A-lll, RB 400 W, otulenie pretéw min 50mm

Cokét nalezy zazbroi¢ pretami 4g12, strzemiona @8 co 15cm.

Nalezy wykonac izolacje pionowg oraz poziomqg cokofu (na wysokosci +0,05m) : Abizol R - masa gruntujgca, Abizol P/x2
Disprobit.

Do pitkochwytu dobrac siatke o srednicy splotu 5mm.

(*) Nalezy zastosowa¢ materiaty wskazane w projekcie lub inne podobne o analogicznych parametrach technicznych. Materiaty (szczeg6towe)
rozwigzania techniczne) wykorzystane w projekcie pochodzq z witryn internetowych i/lub materiatéw udostepnionych przez producenta. Materiaty;

pochodzg z nastepujgcych witryn internetowych: www.masters-sport.pl
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Nazwa obiektu BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH Z JEDNIA MANEWROWA, BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO, BUDOWA ODWODNIENIA TERENU WRAZ Z PODZIEMNYMI
budowlanego: ZBIORNIKAMI NA WODY OPADOWE, OSWIETLENIE TERENU, BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Z PILKOCHWYTEM, CIAGOW PIESZYCH, PLACOW ZABAW DLA

DZIECI, MUROW OPOROWYCH, ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY.

IAdres obiektu Ulica, nr dziatki: Miejscowos¢: ojewddztwo

budéwlanegoi 682/1, 682/2, 636 _ Koszyce Mate matopolskie]
Branza: ARCHITEKTURA stadium. PROJEKT WYKONAWCZY
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:

IGtéwny projektant arch.:
magr inz. arch. Anna Pisulal nrupr. bud. 24/03/SLOKK, spec. arch.

Sprawdzajgcy arch.: 3 kwiecien
mgr inz. arch. Bogdan Slusarczyk nr upr. bud. 577/KW/73, spec. arch. 2010
lOpracowat:
mgr inz. Katarzyna Popiato
Nazwa rysunku: Nr rysunku: Skala:
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