PROJEKT WYKONAWCZY (CZESC DROGOWA)

CZESC OPISOWA:
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CZESC RYSUNKOWA:

Nr rys. 01 — Plan orientacyjny

Nr rys. 02 - Plan sytuacyjny
Nr rys. 03 - Przekroje

OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW:
Oswiadczenia projektantow, uprawnienia projektantow.







OPIS TECHNICZNY

Tytut projektu: Budowa miejsc parkingowych z jezdnig manewrowa, budowa zjazdu publicznego, budowa
odwodnienia terenu wraz z podziemnymi zbiornikami na wody opadowe, oswietlenie terenu , budowa boiska
sportowego z pitkochronem, ciggdw pieszych, placéw zabaw dla dzieci, muréw oporowych, zagospodarowanie
terenu zieleni wraz z elementami matej architektury.

Inwestor: Gmina Tarndw, 33-100 Tarnéw, ul. Krakowska 19.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

,Budowa miejsc parkingowych z jezdnia manewrowa, budowa zjazdu publicznego, budowa
odwodnienia terenu wraz z podziemnymi zbiornikami na wody opadowe, oswietlenie
terenu , budowa boiska sportowego z pitkochronem, ciggéw pieszych, placéw zabaw dla
dzieci, muréw oporowych, zagospodarowanie terenu zieleni wraz z elementami matej
architektury.”

1.DANE OGOLNE

INWESTOR: Gmina Tarnéw, 33-100 Tarnéw, ul. Krakowska 19.

LoKkALIZACIA : dz. nr 682/1, 682/2 i 636— Koszyce Mate, gmina Tarndw, powiat tarnowski,
woj. matopolskie.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Opracowanie sporzadzono na podstawie:
— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
z dn. 02.03.1999r; Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430,
— Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,
— Uzgodnien z inwestorem.

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zagospodarowanie dziatek gminnych nr 682/1, 682/2
w miejscowosci Koszyce Mate. Przedmiotem opracowania jest budowa drogi manewrowej, miejsc
parkingowych oraz ciggdw pieszych. Planuje sie wygospodarowanie 39-ciu miejsc parkingowych (w tym
3 miejsc dla oséb niepetnosprawnych) dla samochod6éw osobowych wraz z jezdnig manewrowg. Wjazd
na parking umozliwi projektowany zjazdu publicznego z dziatki 684/1 (oddzielne opracowanie).

Doktadny zakres zamierzern projektowych przedstawiony zostat w dalszej czesci
sporzadzonego opisu, a przeprowadzone prace projektowe przedstawione zostaty na rys. 02 ,Plan
Sytuacyjny” oraz rys. 03. ,,Przekroje”.
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3.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

W pasie drogowym w obrebie przedmiotowej inwestycji przebiega droga gminna (dziatka 684/1).
Droga ta posiada nawierzchnie asfaltowa o szerokosci 7m i spadku podtuznym wynoszacym 4%.

Obstuguje ona przylegta zabudowe i umozliwia dostep do uzytkéw, takich jak dziatki nr 682/1
i 682/2, na ktérych zaprojektowano zjazd publiczny (oddzielne opracowanie), droge manewrowa,
parkingi, ciagi piesze, boisko sportowe oraz place zabaw dla dzieci (proj. arch. — bud.) W stanie
istniejacym dziatki nr 682/1 i 682/2 nie sa zagospodarowane.

4.0PIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1.Rozwiazanie sytuacyjne

O Wykonanie zjazdu do parkingu (oddzielne opracowanie) i jezdni manewrowej do zawracania
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm i szer. 5,5 m.

O Wyznaczenie 33 miejsc parkingowych (2,3x5,0m) i trzech miejsc dla 0séb niepetnosprawnych
(3,6x5,0) usytuowanych prostopadle o nawierzchni.

O Wykonanie ciggdw pieszych.

O Wykonanie boiska sportowego i placéw zabaw dla dzieci (proj. architektoniczno — budowlany).

4.2.Rozwiazanie wysokosciowe

Krawedz poprzeczna projektowanego zjazdu indywidualnego (oddzielne opracowanie) przy
krawedzi drogi gminnej (dziatka 684/1) dostosowana jest do jej przebiegu i wynosi 4%. Projektowana
droga manewrowa posiada jednostronne pochylenie poprzeczne wynoszace 2,0%. Pochylenie podtuzne
drogi manewrowej wynosi 4% w kierunku dziatki inwestora. Projektowane parkingi przy drodze
manewrowej oraz przylegte do dziatki nr 636 podobnie jak projektowane ciggi piesze posiadaja
jednostronny poprzeczny spadek wynoszacy 2%.

4.3.Przekroje typowe

Konstrukcje nawierzchni dobrano na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43.p0z.430).

W sktad konstrukcji nawierzchni zjazdu, drogi manewrowej i parkingbw wchodzi warstwa
scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Jako
podbudowe zastosowano kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm. Podtoze stanowi
rodzime podtoze gruntowe ktore nalezy doprowadzi¢ do zageszczenia 1s=1,0.

Konstrukcja ciggow pieszych w zaleznosci od zastosowanej nawierzchni sktada sie z warstwy
scieralnej z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm lub granitowej 4/6 cm utozonej na podsypce

R. Dudek D. Biatas ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice 2
@tel. (12) 282 41 12 =fax. (12) 282 41 10 #="biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.biurodraft.com.pl


mailto:biuro@biurodraft.com.pl
http://www.biurodraft.com.pl

OPIS TECHNICZNY

Tytut projektu: Budowa miejsc parkingowych z jezdnig manewrowa, budowa zjazdu publicznego, budowa
odwodnienia terenu wraz z podziemnymi zbiornikami na wody opadowe, oswietlenie terenu , budowa boiska
sportowego z pitkochronem, ciggdw pieszych, placéw zabaw dla dzieci, muréw oporowych, zagospodarowanie
terenu zieleni wraz z elementami matej architektury.

Inwestor: Gmina Tarndw, 33-100 Tarnéw, ul. Krakowska 19.

cementowo-piaskowej 1:4. Jako podbudowe zastosowano kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5mm. Podtoze stanowi rodzime podtoze gruntowe ktore nalezy doprowadzi¢ do zageszczenia
Is=1,0.

Kraweznik (szczeg6t A) o wymiarach 15x30x100cm utozono na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5cm oraz na tawie o wymiarach 35x15cm z oporem o wysokosci 40cm i szer. 15cm. Kraweznik
»hajazdowy” (szczeg6t B) o wymiarach 15x22x100cm utozono na podsypce cementowo-piaskowej gr.
5cm oraz na tawie o wymiarach 30x15cm z oporem o wysokosci 30cm i szer. 10cm. Kraweznik
»hajazdowy” ze sciekiem z dwdch rzeddéw kostki brukowej (szczeg6ét D) o wymiarach 15x22x100cm
utozono na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm oraz na tawie o wymiarach 50x25cm z oporem o
wysokosci 30cm i szer. 10cm. Obrzeze betonowe (szczegét C i E) o wymiarach 8x30x100cm utozono na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm oraz na tawie o wymiarach 15x10cm.

4.4 Konstrukcja i nawierzchnie

Nawierzchnia na zjezdzie publicznym, drodze manewrowej i parkingach:

- Warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 25¢cm
Razem: 36 cm

Nawierzchnia na ciggach pieszych:
- Warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej lub granitowej

(wg proj. architektoniczno - budowlanego) 6 cm (4/6 cm*)
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 15cm
Razem: 24 cm

*kostka granitowa

Konstrukcja kraweznika

Szczegot A:
- Kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm 30cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
- tawa betonowa 35x15 cm (beton B20)
Z oporem wys. 40cm 15cm
Razem: 50 cm
Konstrukcja kraweznika ,,najazdowy”
SzczegOt B:
- Kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm 22 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
- tawa betonowa 30x15 cm (beton B20)
z oporem wys. 30cm 15cm
Razem: 42 cm
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Konstrukcja obrzeza betonowego
SzczegOt Ci E:

- Obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm 30cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

- tawa betonowa 15x10 cm (beton B20) 10 cm
Razem: 42 cm

Konstrukcja kraweznika ze sciekiem z dwoch rzedow kostki brukowej

Szczeqg6t D:
- Kraweznik betonowy ,,najazdowy” o wym. 15x22 cm 22 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
- tawa betonowa 50x25 cm (beton B20)

z oporem wys. 30cm 15cm

Razem: 42 cm

4.5.0dwodnienie

Wody deszczowe z powierzchni zjazdu, drogi manewrowej i miejsc parkingowych do niej
przylegtych beda sptywaty zgodnie z nadanymi spadkami na dziatke inwestora do projektowanego
wpustu deszczowego. Z pozostatych miejsc postojowych wody opadowe beda sptywaty zgodnie ze
spadkiem wynoszacym 2% poprzez sciek przykraweznikowy do projektowanych wpustow W2, W3, W4.
Wody deszczowe z powierzchni projektowanego boiska zostana odprowadzone systemem odwodnienia
liniowego Multiline V100 do projektowanego wpustu W5. Woda z projektowanych wpustéw W1 — W5
zostang odprowadzone do projektowanych studni retencyjnych. Woda deszczowa z ciggdw pieszych
zostanie odprowadzona na przylegty do nich teren.

4.6.Rozbiérki elementéw drogowych

Nie dotyczy

4.7.Roboty ziemne

Cato$¢ gruntu pozostatego po budowie nalezy zagospodarowaé¢ na dziatce inwestora do
plantowania.

5.ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

Nie dotyczy.

6.PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACII RUCHU

Nie dotyczy.
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7.PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT.

Nie dotyczy.

8.WNIOSKI | UWAGI.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych oraz zasadami sztuki budowlane;.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Opis techniczny zakoriczono — kwiecieri 2010 r.

Autorzy opracowania:

Projektant czesci drogowe;j:

mgr inz. Damian Biafas
nr upr. MAP/0006/POOK/05 spec. konstr.-bud

Sprawdzajgcy czes¢ drogowg:

inz. Rafat Dudek
uprawniony do projektowania w branzy kontr.-bud nr upr. bud. 327/2002

Opracowat:

mgr inz. Daniel Borusinski
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