tawki parkowe z drewnianym olistwowaniem

zapewnia bezpieczenstwo upadku z wysokosci 1,0m

PLAC ZABAW DLA DZIECI STARSZYCH

. L. opornik betonowy 10x10x18cm
bezpieczny kraweznik
np. FLEXI-STEP* palisada 1000 (9-cio czesiowa)

bezpieczna nawierzchnia
np. FLEXI-STEP* bezpieczna ptytka 500x500x80
zapewnia bezpieczenstwo upadku z wysokosci 2,6m

R 435

bezpieczna nawierzchnia na plac zabaw
np. FLEXI-STEP* bezpieczna ptytka 500x500x30

zapewnia bezpieczenstwo upadku z wysokosci 1,0m , )
kolor ztoty z biatym i czarnym ,
kosz na Smnieci ze stali Tt -.l _ //
np. KOLN* L8
/ ~
!
i
/
R535
kosz na Smnieci ze stali

np. KOLN*

R 525
tawki parkowe z drewnianym olistwowaniem
np. VARESE z oparciem*

bezpieczny kraweznik
np. FLEXI-STEP* palisada 1000 (9-cio czesiowa)

np. VARESE z oparciem* )
R510 bezpieczna nawierzchnia
/ np. FLEXI-STEP* bezpieczna ptytka 500x500x80
, zapewnia bezpieczenstwo upadku z wysokosci 2,6m
kolor ztoty z biatym i czarnym

bezpieczna nawierzchnia na plac zabaw
np. FLEXI-STEP* bezpieczna ptytka 500x500x30

kolor czerwono-brgzowy

opornik betonowy 10x10x18cm
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. PLAC ZABAW DLA DZIECI MEODSZYCH Seplecine nawlerZehie.
h ’ astyczne nawierzchnie FLEXI-STEP sa wykonane z granulatu gumowego oraz

| poliuretanu. Produkty FLEXI-STEP sa doskonate na place zabaw, boiska
| | sportowe.
i
! Elastyczne nawierzchnie FLEXI-STEP z przeznaczeniem na place zabaw
posiadaja certyfikat na
bezpieczenstwo upadku z wysokosci do 3,0m uzyskanym zgodnie z norma PN-
EN1177.

OPORNIKI 10x10x18cm*

Z technicznego punktu widzenia spetnia on takie same funkcje jak pozostate
obrzeza, oporniki czy palisady. Jest produktem przeznaczonym do
wzmachniania krawedzi utwardzonej powierzchni. Dzieki niewielkim wymiarom,
jestidealnym rozwigzaniem do tworzenia tukéw. Kolor podstawowy grafitowy.
Nowy opornik daje Panstwu wiele mozliwosci zabudowy tworzgc alternatywe
dla tradycyjnych obrzezy czy palisad.

Bezpieczenstwo:
— Ochrona przed urazami powstatymi w skutek upadku

— Ochrona stawéw oraz uktadu kostnego uzytkownikéw

— Brak kurzu powodujacego podraznienia drég oddechowych

— Wyeliminowanie brudzgcych tradycyjnych nawierzchni

- Mozliwosc¢ szybkiego korzystania z obiektu krétko po intensywnych opadach
— Podniesienie efektu estetycznego obiektu

- Odporno$¢ nawierzchni na zmienne warunki atmosferyczne

- tatwosc montazu

Urzgdzenia dla dzieci mtodszych

1) Sprezynowiec - SPR*

Grupa wiekowa 0 - 14lat

Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,6 m
Przestrzerh minimalna 3,0 m
Maksymalna wysoko$¢ 0,6 m

Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest sprezyna o $rednicy 200mm,
wysokoéci 400mm, zabetonowana w gruncie za pomocg ocynkowanej
ogniowo kotwy.

2) Karuzela Tola*

Grupa wiekowa 0 - 14 lat

Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,6 m
Przestrzerh minimalna 5,5m
Maksymalna wysoko$¢ 0,9 m

Tréjramienna, tozyskowana tocznie, bezobstugowa rurowa konstrukcja

malowana proszkowo. Gwarantowana zakrecona zabawa.

3) Hustawka wagowa - SHW*

Grupa wiekowa 3 - 14 lat

Wysoko$¢ swobodnego upadku 1,0m
Przestrzeh minimalna 3,3 x 6,0 m
Maksymalna wysoko$¢ 1,00 m

Gtéwnym elementem jest wahajgca sie na stalowym tozysku drewniana
belka. Uchwyty sg malowane proszkowo. Stanowi nieodtgczny element
placu zabaw.

Classic

Stupy podstawy wykonane sq ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo, belka wykonana z drewna litego o przekroju 90mm x 90mm.
tozysko i uchwyty malowane proszkowo. Siedziska wykonane sq z
laminowanej, wodoodpornej sklejki o grubosci 15mm.

Urzgdzenia dla dzieci starszych

4) Sprezynowiec Kwiat*

Grupa wiekowa 0 - 14 lat

Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,6 m
Przestrzerh minimalna 3,5m
Maksymalna wysoko$¢ 0,6 m

Ciekawy ksztatt zapewnia maksimum wrazen dla kilkoro dzieci jednoczesnie.
Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest sprezyna o S$rednicy 200 mm,
wysokoéci 400 mm, zabetonowana w gruncie za pomocg ocynkowanej
ogniowo kotwy.

5) Scianka*

Grupa wiekowa 3 - 14 lat

Wysoko$¢ swobodnego upadku 2,5 m
Przestrzerh minimalna 6,0 x 4,0 m
Maksymalna wysoko$¢ 2,6 m

Konstrukcja wykonana jest z drewna. Powierzchnia stuzgca do wspinania moze
by¢ wykonana z: lin, szczebli drewnianych, laminowanej, wodoodpornej sklejki z
uchwytami do wspinania.

Classic SSP

Konstrukcja wykonana jest z drewna litego o przekroju 90mm x 90mm
posadowiona na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie
przez zabetonowanie. Scianka wspinaczkowa wykonana z laminowanej,
wodoodpornej sklejki o grubosci 15mm.

)

1)Koétko i krzyzyk*

Grupa wiekowa 0 - 14 lat.

Urzagdzenie Koétko i krzyzyk bawi i uczy. Kétko i krzyzyk wystepuje w dwéch
wersjach, wolno stojgcej oraz jako element bariery w zestawach.

Classic KiK

Stopy stalowe, ocynkowane, betonowane w gruncie. Stal ocynkowana,
malowana proszkowo. Palisada iglasta. Laminowana, wodoodporna sklejka o

gruboéci 15mm.

.l www .ziegler.pl, www.bruk.drewbet.pl

(*) Nalezy zastosowaé materiaty wskazane w projekcie lub inne podobne o analogicznych parametrach technicznych. Materiaty (szczegétowe
w.inter-flora.pl; www.flexi-ste,

ozwigzania techniczne) wykorzystane w projekcie pochodzq z witryn internetowych i/lub materiatéw udostepnionych przez producenta. Materiaty

Ipochodzq z nastepujgcych witryn internetowych:

Biuro projektowe:

Inwestor:

o T

SPOLKAINZYNIERSKA

ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice
tel: (12) 282-41-12

fax: 212} 282-41-10
www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

33-100 Tarnéw

GMINA TARNOW

ul. Krakowska 19

Nazwa obiektu
budowlanego:

BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH Z JEDNIA MANEWROWA, BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO, BUDOWA ODWODNIENIA TERENU WRAZ Z PODZIEMNYMI
ZBIORNIKAMI NA WODY OPADOWE, OSWIETLENIE TERENU, BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Z PItKOCHWYTEM, CIAGOW PIESZYCH, PLACOW ZABAW DLA
DZIECI, MUROW OPOROWYCH, ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI WRAZ Z ELEMENTAMI MAtEJ ARCHITEKTURY.

IAdres obiektu Ulica, nr dziatki:

Miejscowosc¢: ojewbdztwo

budowlanego: 682/1,682/2, 636 Koszyce Matef matfopolskie
Branza: ARCHITEKTURA stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:

IGtéwny projektant arch.:

magr inz. arch. Anna Pisulal

nr upr. bud. 24/03/SLOKK, spec. arch.

PLACE ZABAW DLA DZIECI

Sprawdzajqcy arch.: . kwiecien
mgr inz. arch. Bogdan Slusarczyk nr upr. bud. 577/KW/73, spec. arch. 2010
lOpracowat:
mgr inz. Katarzyna Popiatol
Nazwa rysunku: Nr rysunku: Skala:
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