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OZNACZENIA:
Kraweznik betonowy wibroprasowany 15x22x100 cm (najazdowy)

Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 5 cm

8cm warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa z kruszywa tamanego
25cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
36cm RAZEM
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$ciek z dwéch rzedow kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
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Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 3 cm
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OZNACZENIA:
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Kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30x100 cm
Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 5 cm

t awa betonowa z betonu klasy B20 wys. 30,0 cm

$ciek z dwéch rzedow kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 3 cm

Biuro projektowe: Inwestor:
32-065 Krzeszowice
tel: (12) 282-41-12 ul. Krakowska 19
. fax: (12) 282-41-10 4
- e 33-100 Tarnow
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

Nazwa
obiektu
budowlanego:

Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej (dz. nr 684/1) na dziatki
nr 682/1 i 682/2 w miejscowosci Koszyce Mate

Adres obiektu

Ulica, nr dziatki:

MiejscowosC:

Wojewo6dztwo:

budowlanego: Dz. Nr. 682/1, 682/2 Koszyce Mate mat opolskie

BranZa: DROGOWA Stadium: Projekt Budowlany
Funkcja: imie i nazwisko: Nr uprawnief i specjalizacja: Podpis:

projektant: inz. Rafat Dudek 327./2002 spec. konstr.-budowlana

opracowat: mgr inZ. Daniel Borusinski Data opracowania:

kwiecien 2010

Nazwa Nr rys.

rysunku: PRZEKROJE PRZEZ ZJAZD 04 150
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