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PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ ZJAZD

 D-D

A

istn. pod e gruntowe

2,0%

+0,04
0,00

+0,02

Szczegó  A

OZNACZENIA:

1a Kraw nik betonowy wibroprasowany 15x30x100 cm

2a Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 5 cm

3a awa betonowa z betonu klasy B20 wys. 40,0 cm

1a

2a

3a

Szczegó  A
Skala 1:20

OZNACZENIA:

1a Kraw nik betonowy wibroprasowany 15x22x100 cm (najazdowy)

2a Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 5 cm

3a awa betonowa z betonu klasy B20 wys. 30,0 cm

Szczegó  C
Skala 1:20

1a

2a

3a

4a

4a

5a Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 3 cm

0,00

+0,12

OZNACZENIA:

1a Kraw nik betonowy wibroprasowany 15x22x100 cm (najazdowy)

2a Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 5 cm

3a awa betonowa z betonu klasy B20 wys. 40,0 cm

Szczegó  B
Skala 1:200,00

+0,04

1a

2a 3a

ciek z dwóch rz dów kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

PRZEKRÓJ POD NY PRZEZ ZJAZD

 A-A PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ ZJAZD

 B-B

istn. pod e gruntowe

2,0%

Szczegó  C
Szczegó  A

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ ZJAZD

 C-C

A

istn. pod e gruntowe

2,0%

Szczegó  B
Szczegó  C

Szczegó  D

+0,14

0,00 +0,02

OZNACZENIA:

1a Kraw nik betonowy wibroprasowany 15x30x100 cm

2a Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 5 cm

3a awa betonowa z betonu klasy B20 wys. 30,0 cm

Szczegó  D
Skala 1:20

1a

2a

3a

4a

4a

5a Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 3 cm

ciek z dwóch rz dów kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
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projektowany parking
(obj ty oddzielnym opracowaniem)

projektowany parking
(obj ty oddzielnym opracowaniem)

projektowany parking
(obj ty oddzielnym opracowaniem)

warstwa cieralna z kostki brukowej betonowej

podbudowa z kruszywa amanego

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
25cm

3cm

8cm

RAZEM36cm

warstwa cieralna z kostki brukowej betonowej

podbudowa z kruszywa amanego

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
25cm

3cm

8cm

RAZEM36cm

warstwa cieralna z kostki brukowej betonowej

podbudowa z kruszywa amanego

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
25cm

3cm

8cm

RAZEM36cm

warstwa cieralna z kostki brukowej betonowej

podbudowa z kruszywa amanego

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
25cm

3cm

8cm

RAZEM36cm

opracowa : mgr in . Daniel Borusi ski

Podpis:Nr uprawnie  i specjalizacja:

Projekt BudowlanyDROGOWA

Koszyce Ma e

Nr rys.

Województwo:

Stadium:

Miejscowo :

imi  i nazwisko:

Nazwa
rysunku:

Funkcja:

Bran a:

Adres obiektu
budowlanego:

Nazwa
obiektu
budowlanego:

Data opracowania:

kwiecie  2010

Inwestor:

GMINA TARNÓW
ul.Krakowska 19
33-100 Tarnów

32-065 Krzeszowice
                    tel: (12) 282-41-12
                   fax: (12) 282-41-10

Biuro projektowe:

SPÓ KA IN YNIERSKA              www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

     Ul. Krakowska 21

PRZEKROJE PRZEZ ZJAZD

Ulica, nr dzia ki:

projektant: in . Rafa  Dudek 327/2002 spec. konstr.-budowlana

ma opolskie

1:5004

Dz. Nr. 682/1, 682/2

Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej (dz. nr 684/1) na dzia ki
 nr 682/1 i 682/2 w miejscowo ci Koszyce Ma e

http://www.biurodraft.com.pl

