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5.

I. CZESC OPISOWA

. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji budynku przedszkola
publicznego w miejscowosci Wola Rzedzinska gm. Tarndw.

. Podstawa opracowania.

» Projekt branzy architektonicznej

» Dokumentacja geotechnicznych warunkdéw posadowienia — opracowana przez
Firme GEOGRUNT - wrzesien 2010r

» Wytyczne branzowe
» Normy i obowigzujgce przepisy prawne

. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje projekt budowlany konstrukcji
budynku przedszkola w Woli Rzedzinskiej.

. Ogolny opis projektowanego budynku.

Budynek zostat zaprojektowany jako jednokondygnacyijny (parterowy z poddaszem
nieuzytkowym) z dachem wielospadowym na drewnianej wiezby dachowej
pokrytym blachg dachéwkowa. Rzut budynku nieregularny, zblizony do litery T.
Konstrukcja budynku tradycyjna oparta na elementach Zelbetowych i murowanych.

Opis stanu projektowanego.

5.1. Posadowienie budynku.

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie na tawach i stopach
fundamentowych. Parametry geotechniczne do obliczen fundamentdw przyjeto na
podstawie ,Dokumentacji geotechnicznych warunkdw posadowienia” opracowanej
przez Firme GEOGRUNT Sp. z 0.0. Tarnéw we wrze$niu 2010r.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze budowa geologiczna podtoza w
miejscu planowanej budowy jest prosta. Wystepuje warstwowy ukfad podtoza:
wierzchnig warstwe budujg nasypy piaszczysto-gliniaste z gruzem i gruzowe lub
warstwa gleby; pod warstwg tq zalegajq piaski. W obrebie piaskdw wyrdzniono
trzy warstwy geotechniczne o réznych parametrach i litologii. Warstwe I i II
stanowig piaski Srednie zaglinione w stanie Sredniozageszczonym, natomiast
warstwe III tworzq zageszczone piaski Srednie i grube z otoczakami. Wody
podziemne w okolicach planowanej inwestycji nawiercone zostaty na gtebokosci
ok.1,00m a stabilizujg sie na gtebokosci ok. 0,55m.

Posadowienie budynku projektuje sie na warstwie 1 (piaski srednie), na
gitebokosci 1,10m od projektowanego poziomu terenu (ok. 0,50 od terenu
istniejgcego). Po wykonaniu wykopdw fundamentowych nalezy zagesci¢ piaski
wystepujace w poditozu i wykonaé warstwe chudego betonu. W przypadku
natrafienia w poziomie posadowienia na inny grunt niz zatozony ( o gorszych
parametrach), nalezy dokonac jego wymiany az do warstwy I, stosujac zasypke
piaskowo — zwirowa. Po wykonaniu fundamentéw, nalezy podnies¢ teren do
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projektowanego, tak aby uzyskaC odpowiednig gtebokos¢ posadowienia
fundamentow wynikajaca z gtebokosci przemarzania. Zabronione jest
pozostawienie na okres zimowy fundamentéw bez wczesdniejszego podniesienia
terenu.

Wszelkie prace zwigzane z fundamentowaniem nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
geotechnicznym.

Kategoria geotechniczna
Biorgc pod uwage warunki gruntowe, oraz rodzaj obiektu ustalono

zgodnie z Dz.U.Nr 126 poz 839 II (druggq) kategorie geotechniczng w
prostych warunkach gruntowych.

5.2. Fundamenty.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych szerokosci 60cm
(40cm) i wysokosci 40cm, zbrojonych podtuznie 4 pretami #12 (RB500W) i
strzemionami $rednicy gomm (St0S) co 25cm. Lokalnie pod kominy projektuje sie
poszerzone tawy lub oddzielne fundamenty. Pod stupy Zelbetowe projektuje sie
stopy fundamentowe, zelbetowe o0 wymiarach  bxIxh=80x80x40cm i
100x100x40cm zbrojone dotem siatkq z pretdw #12 co 15cm. Sciany
fundamentowe betonowe szerokosci 25cm i 30cm (lokalnie poszerzone pod
kominy). Beton konstrukcyjny C20/25 (B25) uktada¢ na chudym betonie klasy B10
gr.10cm. Otulina zbrojenia: 5cm. Czesci zewnetrzne taw i scian fundamentowych
izolowaé zgodnie z wytycznymi projektu branzy architektonicznej. Szczegdty w
projekcie wykonawczym.

Ze wzgledu na przemarzanie gruntu wykopu fundamentowego nie mozna
pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy.

UWAGA:
1. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych.

2. Nalezy przewidzie¢ prawidtowe odprowadzenie wod powierzchniowych poza
obszar budowy.

3. Nalezy wykona¢ ucigglenia taw fundamentowych w narozach i potaczeniach z
tawami wewnetrznymi.

5.3. Sciany.

W projektowanym budynku Sciany zewnetrzne grubosci 29cm projektuje sie z
pustakéw ceramicznych klasy wytrzymatosci 15MPa, murowanych na zaprawie
cementowo-wapiennej Marki M5. Sciany ocieplone warstwg styropianu grubosci
12cm. Sciany wewnetrzne nosne grubosci 25cm projektuje sie z cegty kratdwki lub z
pustakdw ceramicznych klasy wytrzymatosci 15Mpa, murowanych na zaprawie
cementowo — wapiennej marki M5.

Pustaki ceramiczne muszg nalezeC do grupy 2 i I kategorii elementéw murowych.
Wszystkie Sciany konstrukcyjne nalezy zwiehczyé wiencami zelbetowymi.
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5.4. Strop.

Projekt przewiduje wykonanie nad parterem stropu Zelbetowego wylewanego na
budowie grubosci 18cm opartego za posrednictwem wiencow zelbetowych na
Scianach nosnych budynku oraz na belkach Zzelbetowych. Ptyta Zelbetowa z betonu
C20/25 (B25) zbrojona dwukierunkowo pretami Srednicy #12mm i #8mm ze stali
AIIIN (RB500W. Otulina zbrojenia: 2,0cm. Szczegdty zbrojenia stropu na rysunkach
nr3i4.

5.5 Wierice Zelbetowe.

W poziomie stropu, na wszystkich Scianach nosnych, projektuje sie wience
zelbetowe wysokosci 25 cm — wylewane na mokro, z betonu C20/25 (B25).
Sposdb zbrojenia i rozmieszczenie wiencdw przedstawiono na odpowiednich
rysunkach. Otulina zbrojenia: 2,0cm. W wiefcach stropowych Scian zewnetrznych
nalezy osadzi¢ kotwy M16 co max. 150cm do mocowania murtaty

W poziomie poddasza nieuzytkowego, pod oparcie wiezby dachowej, projektuje sie
wience spinajace Sciany kolankowe i szczytowe o wymiarach bxh=29x12cm z
betonu C20/25 (B25). Otulina zbrojenia: 2,0cm.

Nalezy pamietac o uciggleniu zbrojenia wiencow, szczegdlnie w weztach i narozach
budynku.

5.6. Nadproza.

Nad projektowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi projektuje sie nadproza w
postaci belek prefabrykowanych typu L-19 oraz belek Zelbetowych wylewanych na
budowie.

Oparcie projektowanych nadprozy nalezy przyjac:
» w przypadku belek Zzelbetowych min. 250mm

e w przypadku nadprozy prefabrykowanych typu L-19N min. 140mm.
W miejscach oparcia belek na Scianie nosnej nalezy przemurowac 2 warstwy
cegty petnej klasy fob=15MPa na zaprawie cementowej marki M5. Na
wyréwnanych i spoziomowanych powierzchniach sciany ukfada sie poszczegdine
belki odpowiednie dla otworu okiennego. Belki uktada sie na podporach na
warstwie zaprawy cementowej. Ukfadanie belek rozpoczyna sie od skrajnej
zewnetrznej i posuwamy sie w kierunku budynku. Po utozeniu belek na murach
nalezy w nadprozu utozy¢ ocieplenie ze styropianu lub innego materiatu
izolacyjnego.

Otulenie dla zbrojenia nadprozy zelbetowych nalezy przyja¢ réwne 2cm. Beton
C20/25 (B25), zbrojenie ze stali AIIIN (RB500W), pomocniczo A0 (St0S).

Szczegdty zbrojenia belek nadprozowych w projekcie wykonawczym.

5.7. Belki zelbetowe.

Belki zelbetowe zaprojektowano jako elementy wylewane na budowie z betonu
C20/25, zbrojone podtuznie pretami ze stali klasy A-IIIN (RB500W), oraz
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strzemionami ze stali klasy A-0 (St0S). Otulenie dla zbrojenia nalezy przyjac réwne
2cm dolne i 3cm gérne. Szczegdty zbrojenia belek Zelbetowych w projekcie
wykonawczym.

Nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie odpowiedniego zakotwienia i ciggtosci
zbrojenia podtuznego - szczegdlnie w narozach i weztach, w ktdrych krzyzujq sie
belki i stupy.

5.8. Stupy i filary Zelbetowe

Pod oparcie belek Zelbetowych oraz dla usztywnienia Scian nosnych budynku
projektuje sie stupy i filary Zelbetowe. Elementy te nalezy wykonac¢ jako
monolitycznie wylewane na budowie, z betonu C20/25(B25), zbrojonego stalg A-
ITIN (RB500W) oraz pomocniczo A0 (St0S) zgodnie z odpowiednimi pozycjami
czesci obliczeniowej.

Nalezy zwrdci¢é uwage na zapewnienie odpowiedniego zakotwienia i ciggtosci
zbrojenia podtuznego - szczegdlnie w miejscach pofaczenia stupa z belkami
zelbetowymi i stupa ze stopg fundamentowa.

Otulenie dla zbrojenia stupdw i trzpieni nalezy przyjac¢ réwne 2,0cm.

5.9. Wiezba dachowa.

Projektuje sie drewniang wiezbe, o konstrukgcji krokwiowo - ptatwiowej z drewna
sosnowego lub Swierkowego klasy C27, oparta na S$cianach nosnych za
posrednictwem drewnianych murtat i na stropie za posrednictwem drewnianych
podwalin. Murtaty nalezy mocowac do wiencdw za pomocg kotew Srednicy M16 co
max. 1,50m.

SzczegOty na rzucie architektonicznym wiezby.

Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczy¢ Srodkami
grzybobdjczymi i uodporni¢ na dziatanie ognia.

5.10. Zadaszenia stalowe.

Projektuje sie wykonanie nad wejsciami zadaszen o konstrukcji stalowej. Stupy
gtéwne zadaszenia projektuje sie z profili stalowych zamknietych 120x60x6mm
odpowiednio  wygietych, zakotwionych w projektowanych fundamentach
betonowych. Przekrycie z szyby poliweglanowej przymocowane do stalowego
rusztu wykonanego z profili stalowych zamknietych 40x40x4 i 80x40x5,
przyspawanych do stupdw gtdwnych zadaszenia. Szczegdty zadaszen w projekcie
wykonawczym. Stal profilowa: St3SY.

5.11. Schody zewnetrzne i tarasy.

Schody zewnetrzne, podjazdy dla niepetnosprawnych i tarasy — na gruncie,
wylewane na mokro z betonu B25 (C20/25). Zbrojenie ptyty grubosci 8cm siatkq z
pretdw #6 co 10cm w obu kierunkach ze stali AIIIN (RB500W). Ptyty schoddw
wylewac na chudym betonie gr. 10cm wedtug projektu architektonicznego
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W ptycie nalezy zakotwi¢ marki do mocowania balustrady i stupkdw zadaszen
stalowych

6. Wytyczne techniczne wykonywania prac budowlanych.

a) wszelkie prace budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg
,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994), Polskimi Normami,
oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano -
Montazowych ,, Arkady, zasadami sztuki budowlanej i z uwzglednieniem uwag
zawartych w niniejszym opisie.

b) obiekt powinien by¢ wznoszony z materiatdw i wyrobdw budowlanych
odpowiadajacych Polskim Normom lub posiadajacych Aprobaty Techniczne i
Swiadectwa dopuszczenia wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Nie nalezy
dopuszcza¢ do wbudowania materiatdow i wyrobdw nieposiadajacych aktualnych
Deklaracji Zgodnosci producenta.

c) materialy inne niz okreslone w projekcie mozna stosowac po wyrazeniu zgody
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

d) w przypadku wykonywania prac budowlanych w okresie obnizonych temperatur
nalezy stosowal wymagania zawarte w ,Wytycznych wykonywania robot
budowlano- montazowych w obnizonych temperaturach” (ITB 1988)

e) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych.

7. Uwagi koncowe.

Wszystkie wymiary, szczegdlnie dla elementdéw stalowych powtdrnie sprawdzié
przez bezposredni pomiar na budowie.
Catos¢ robdt budowlanych wykonac pod nadzorem oséb uprawnionych.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci i niejasnosci dotyczacych projektu,
powstatych przy budowie budynku, nalezy skonsultowac sie z projektantem.

Opracowali:

mgr inz. Leszek Cich
upr. nr MAP/0008/PWOK/05

inz. Jerzy Nosal
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany Konstrukcji Budynku Przedszkola
Publicznego w Woli Rzedziriskiej dla Inwestora: Urzad Gminy Tarndw, ul.
Krakowska 19, 33-100 Tarndw, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarnow 10.06.2011r
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