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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji realizowanych przy wykonywaniu zadania "Budowa
Przedszkola Publicznego w Woli Rzedzinskiej" .

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacji technicznej (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem izolaciji
przeciwwilgociowych w obiektach kubaturowych. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie robét:

- ocieplenie styropianem i welna mineralna

— izolacja folig paroszczelng

— izolacja folig paroprzepuszczalng

— izolacje powtokowe poziome na zimno abizolem R+P
— izolacje papa termozgrzewalng

— izolacje folig polietylenowg

1.4. Okreslenia podstawowe

Styropian - EPS (Expanded PolyStyrene), czyli ekspandowany polistyren Sktada sie on z kuleczek, z
ktorych kazda zawiera dziesiatki tysiecy zamknietych komorek wypetnionych powietrzem.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania og6lne”, a takze podanymi ponizej:

Folie paroprzepuszczalne . Zabezpieczaja poddasze przed ewentualnymi przeciekami pokrycia
dachowego, woda z topniejacego nawianego sniegu itp. Dzieki mikroperforacji przepuszczaja pare
wodna w kierunku na zewnatrz, co gwarantuje, ze ocieplenie dachu bedzie suche. Specjalne
dodatki powoduja, ze folie sa odporne na wysokie temperatury w zakresie od -60°C do +80°C.
Zbrojenie siatka polipropylenowa zapewnia duza wytrzymaloc i1 prawie niezniszczalnosc.

Folie paroszczelne przeznaczone sa do stosowania jako paroizolacja: scian oslonowych w
konstrukcji szkieletowej, dachéw stromych, niewentylowanych stropodachéw. Odporne na
dzialanie grzybow.

ABIZOL R - roztwér asfaltowy do stosowania wytacznie na zewnatrz obiektéw jako grunt pod wiasciwag
izolacje wodochronng na podtozach porowatych z betonu, wypraw cementowych lub
cementowo-wapiennych, z pap asfaltowych z wylugowanym czesciowo asfaltem i/lub z pozostatosciami
posypki itp

.ABIZOL P - pétciekty lepik bez wypetniaczy stosowany na zimno, przeznaczony do wykonywania
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych izolacji budowlanych typu lekkiego bez wktadki papowej i do
przyklejania papy asfaltowej do podtoza betonowego oraz do sklejania warstw papy asfaltowej przy
wykonywaniu wielowarstwowych izolacji poziomych. Moze by¢ stosowany wytacznie na zewnatrz budynkéw.
statosciami posypki itp

PAPA TERMOZGRZEWALNA papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS, na osnowie z wtékniny
poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnista posypka
mineralna, jej spodnia strona zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego. Grubos¢ papy 4,6 0,2 mm.
Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych. Pape mocuje sie do podtoza metodg
zgrzewania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 2.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatdw wyszczegolnionych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
poszczegodlnych typdw materiatéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich producentéw Przy wykonywaniu
prac budowlanych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktére zostaly dopuszczone do obroty i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4. oraz
zaleceniami producenta

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Najwazniejszym wymaganiem wzgledem izolacji ciagto$¢. Dotyczy to szczegdlnie miejsc w ktdrych
izolacja taczy si¢ ze soba.

5. 1 lzolacje papa termozgrzewalng

PRZYGOTOWANIE PODLOZA :

. podtoze musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie obcigzen
przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot,

. podtoze powinno by¢ réwne

. podtoze nalezy odpowiednio zdylatowac; wylewke betonowa wykonana na izolacji termiczne;

zdylatowac¢ dzielac jg na pola o boku 1,5 - 2 m, przy czym dylatacje wystepujace w konstrukciji
muszg by¢ powtdrzone réwniez w tej wylewce,

. podtoze betonowe musi by¢ dojrzate,

. podtoze betonowe, na ktérym beda uktadane warstwy nalezy oczysci¢ z kurzu, zanieczyszczen,
tlustych plam, wody, a nastepnie zagruntowac ,

. wszedzie tam , gdzie do izolacji termicznej stosowany bedzie styropian podtoze zagruntowaé

DYSPERBITEM rozcienczonym wodg w proporcji max 1:2 lub innym roztworem asfaltowym do
gruntowania, wykluczajac zastosowanie zaréwno do gruntowania, jak i do wykonania warstw
izolacyjnych srodkéw zawierajgcych rozpuszczalniki (np. Abizol, Izolbet),

CZYNNOSCI PODCZAS ZGRZEWANIA

. rolke papy rozwija si¢ w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z kazdej strony do
srodka, a nastgpnie podgrzewa cata spodnia strong papy i podioze jednocze$nie wolno rozwijajac
rolke; nadtopiony bitum mocuje ja do podioza,

. zaktad wzdluzny w papie wyznaczony jest przez pozostawienie wzdtuz brzegu wstegi papy pasa
bez posypki i wynosi ok.9cm; zaktad poprzeczny powinien mie¢ szeroko$¢ min. 12 cm,

. zaktad wzdtuzny i poprzeczny papy podktadowej nalezy wykonaé¢ zachowujac te same szerokos$ci
jak w papie wierzchniego krycia,

. zaktady papy nalezy wykonac ze szczegdlna starannoscia, gdyz jakos¢ ich wykonania w duzym

stopniu decyduje o szczelno$ci pokrycia; wyplyw masy asfaltowej o szeroko$ci ok. 0,5 do 1,0 cm
na calej dtugos$ci zgrzewu potwierdza prawidtowos$¢ jego wykonania; miejsca wyplywu masy
asfaltowej nalezy posypa¢ posypka, co zabezpiecza przed promieniowaniem UV oraz poprawia
wyglad dachu .

UWAGA :

Brak wyplywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy

. wykonujac zaklad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dtuzej podgrza¢ pape
spodnia w miejscu zaktadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita si¢ w asfalt i nie pogarszata
jakosci zgrzewu,
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. zaktady poprzeczne papy nalezy przesuna¢ tak, by na sasiednich wstggach nie wystgpowaty w
jednej linii, a zaktady wzdtuz wstegi papy podktadowej i wierzchniej musza by¢ przesunigte
wzgledem siebie o potowg szerokosci rolki,

5.2. Izolacje z folii

Izolacje z folii wodoodpornych z PCV moga by¢ klejone do podtoza lub uktadane luzem. Do klejenia folii
mozna stosowac kleje poliuretanowe, taczy¢ na zaktad szerokosci 3-5 cm. Izolacje z folii bitumo- i
olejoodpornych z PCV moga by¢ klejone do podtoza lub uktadane luzem. Do klejenia jej do podtoza nalezy
stosowac lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco podgrzany do temp. 160-1800C, taczy¢ na zaktad
szerokosci 3-5cm.

5.3. Izolacja cieplna welng.

Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna byé oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych
kawatkéw tynkéw, pytu, ttuszczu, nalotow czy wykwitow..

Ptyty uktadane na sucho starannie dociskamy do siebie, aby unikna¢ powstawania mostkéw termicznych na
zlaczeniach.

Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzaca z innych zrddet.

Warstwa izolacji powinna byé¢ ciggta i mie¢ statg grubosé zgodng z projektem. Plyty izolacyjne powinny byé
uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadaé je mijankowo tak, aby przesuniecie
stykéw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej
warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.

5.4. Izolacja cieplna styropianem.

Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy,
luznych kawatkéw tynkow, pytu, ttuszczu, nalotéw czy wykwitéw, ktére mogtyby spowodowac rozwarstwienie
ocieplonej Sciany. Ptyty starannie dociskamy do siebie, aby unikng¢ powstawania mostkéw termicznych na
zlgczeniach. Plyty zalane wylewkg cementowg gr 3,5 - 4 cm na folii zabezpieczajacej utozonej na
styropiannie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Wedtug zalecen producenta.

1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych: bitumicznych, z folii z tworzyw sztucznych
oraz zywic syntetycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach dopuszczajacych dany materiat do powszechne go stosowania w budownictwie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Izolacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm i instrukcji oraz
dokumentacjg projetowg Kontroli podlegaja: jako$¢ dostarczonych i uzytych materiatéw, doktadnosé
wykonania oraz estetyka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1. Normy
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PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan Poprawki 1 Bl 13/93 poz. 76 Zmiany 1 Bl 10/93
poz. 65.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92 poz. 38
Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz.
84.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.
PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na goraco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.

PN-64/B-24627 Masa smotowa stosowana na goraco do konserwacji pokry¢ dachowych Zmiany 1 Bl
10/70 poz. 128.

PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlane;j.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany
PN-B-27617/A1:1997.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe;j.

1.2. Inne
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych , Arkady, Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB
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