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PROJEKT ZAWIERA

Kserokopie warunkow przytaczenia i uzgodnien
Opis techniczny

Obliczenia elektryczne

Rysunki wg spisu

nr 2 — Rzut przyziemia w skali 1:100

nr 3 — Rzut poddasza w skali 1:100

nr 4 — Rzut dachu w skali 1:100

nr 5 — Schemat instalacji tablica TE, ZPP
nr 6 —~ Schemat instalacji tablica TK

nr 7 — Schemat instalacji tablica RK
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REJON DYSTRYBUCH TARNOW TEREN
ul. Prof. J. Studniarskiego 2, 33-100 Tamow
tel 014 627 31 11, fax 014 631 1525

Tarndw, dn. 17.09.2007
ZET/RDTTIZSIKPI12010/2007

GMINA TARNOW
33-100 TARNOW
Ul. KRAKOWSKA 19

WARUNKI PRZYLACZENIA

obiekt: Przedszkole
adres przylaczanego obiektu . ZGLOBICE dz. Nr 311/27, 312/3

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 12.09.2007 | informujemy ze zapewniamy dostawe energii elektrycznegj o
mocy przytaczeniowe} 25 kW, na ponizszych warunkach.

"1 Wymagania techniczne

1. Miejsce przylgczenia: stacja transformatorowa $-1106 Zgiobice 8.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od
zabezpieczenia w zigezu ZK w kierunku instalacji Odbiorcy

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie budowy przytgcza

- wykonania inii kablowej kablem YAKY 4x70 mm2 o dlugosci okoio 50 m, zakornczonej
ztaczem kablowym typu ZK-1 wykonanym w Il klasie ochronnosci, odpowiadajacej
wymaganiom okreslonym w ENION S.A. OfTarndéw, wyposazonym w rozigcznik
bezpiecznikowy (zab. giéwne) z wkiadka bezp. o pradzie znam. 63A zabudowanym w
ogrodzeniu w miejscu dostgpnym dla obstugi.

- zabudowania szafki pomiarowej wykonanej w Il klasie ochronnosci odpowiadajacej
wymaganiom okreslonym w ENION S.A. O/Tarnow ziokalizowanej nad ztaczem kablowym
w miejscu dostepnym dla obstugi.

b} w zakresie rozbudowy sieci :
c) wzakresie przytaczanych urzadzen, instalacii :

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0.4 kV:
a) rodzaj ukltadu: tréjfazowy bezposredni energii czynnej, jednostrefowy
b) miejsce zainstalowania: tablica licznikowa w szafce pomiarowej.
‘Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujaca Taryfe, przed podpisaniem umowy o
Swiadczenie ustugi kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustugi dystrybuci.
5. Zabezpieczenia przedlicznikowe;
a) prad znamionowy: 40A _
b) rodzaj wylacznik nadmiarowo-pradowy o charakterystyce C przystosowany do
oplombowania.
c) iokalizacja: szafka pomiarowa
6. Do obliczen przyja¢ dla doboru aparatury spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu
dostarczania energii przyjac wy obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4. ZA ZGODNOS¢
Sie¢ pracuje w uktadzie: TN
Termin waznosci ninigjszych warunkow 2 fata od daty wydania.
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ODDZIAL W TARNOWIE

KRS 00060012216

Sqd Rejoniowy dla Krakowe - Srédmiescia

Xi Wydzial Gespodurczy Krajowego Rejestru Sqdowego
Wysokosé kapitaiu zakludowego 302 653 400 zf
Wysokosé kapitalu wplaconege 302 653 400 2!

Zaktad Energetyczny Tarndw

ul. Lwowska 72 - 96b, 33-100 Tarndw
ENION Spéltka Akeyjna

ul, Lagiewnicka 60, 30-417 Krakdw
NP 67500012 25



2 Informacje dodatkowe

1. Instalacje odbiorcza w obiekcie Wnioskodawca winien wykonaC we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami | normami.

2. Przytaczane przez Odbiorce odbiorniki nie moga wprowadzac do sieci lub instatacji innych odbiorcow
zaklécer o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okresione w przepisach (np. wahania napigcia b
odkszialcenia jego przebiegu).

3. ENION S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnoéci, po wczesnigjszym zawarciu przez Podmiot Przyfaczany umowy o
przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr
54 poz. 348 wraz z poZnigiszymi zmianami | rozporzgdzeniami).

4. Na caly zakres prac opracowac projekt wymagany Ustawg Prawo budowlane.

5. Przed przystapieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkdw przyigczenia
projektant winien uzgodni¢ z Dziatem Rozwoju i Utrzymania Sieci - Rejon Dystrybuciji Tarnow
Teren. Opracowaé i przedstawi¢ do sprawdzenia w Rejon Dystrybucji Tarnow Teren
dokumentacje techniczna instalacji odbiorczej, w zakresie zgodno$ci z niniejszymi
warunkami.

B. Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasiiania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energil
elektryczne]. Odbiorniki wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne,
niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéh uniemoziiwiajgcy podanie napigcia do sieci ENION
S.A

7. Warunki przytaczenia zostaly okresione dla standardowych parametrow energii elekiryczne]
ckre$lonych w Ustawie Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348) z pozniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi.

8. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Inwestor winien zwrocié sie do ENION S.A. z wnioskiem o okresienie warunkow przebudowy fych
urzadzen. :

9. ENION S.A. oswiadcza, ze po speinieniu przez Podmiot Przylaczany powyzszych warunkow
przylaczenia, a w szczegoinosc po wykonaniu niezbednych urzadzen elekiroenergetycznyceh, ktorych
realizacja nastagpi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy o przytgczenie - zapewnia dostawe
energil elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych przepisach. Niniejsze oSwiadczenie jest
oswiadczeniem, o Ktorym mowa w art. 7 ust 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a takze winno byc
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktore
mowa w art. 61 ust 5 ustawy z dniz 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

10. W przypadku przewidywanego uczestnictwa w Rynku Energii Elektrycznej nalezy speini¢ dodatkowe
warunki dotyczace ukiadu pomiarowego zgodnie z wymaganiami technicznymi ukiadow pomiarowo-
rozliczeniowych dla podmictéw przytaczonych do sieci rozdzielcze] ENION S.A.

11. Warunki przylgczenia zostaty okresione dla V grupy przylgczeniowej z uwzgiednieniem wymagan
wynikajacych z abowigzujgcej Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielcze] ENION S.A. Oddziat
w Tarnowie.

12. Prosimy o zapoznanie sie z freécig umowy o przyigczenie, ktorej projekt wraz z kalkulacjg optaty za
przyiaczenie okreslonej na podstawie Taryfy przesytamy w zatgczniku. Zapraszamy do zawarcia
umowy | w tym celu prosimy o osobiste zgtoszenie sie w Rejonie Dystrybucji Tarnow Teren ul.
Prof. J. Studniarskiego 2 - Centrum Obslugi Kiienta w dni robocze w godz. 7:00 do 15:00. W
chwili zawierania umowy prosimy przedstawi¢ do wgladu: dowod osobisty oraz oryginat dokumentu
potwierdzajacege tytut prawny do korzystania z obiektu, w ktérym bedg uzywane urzgdzenia lub
instalacje elektryczne. Prosimy rowniez o sporzadzenie kopii w/w dokumentu potwierdzajgcego tytul
prawny do korzystania z obiektu, ktdra stanowi¢ bedzie zatacznik do umowy o przyfaczenie do sieci
ENION S.A.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o przytaczeniu urzgdzen i instalacji do sieci ENION

S.A. Oddzial w Tarnowie, jak rowniez informacji dotyczacych sprzedazy energii elektrycznej i jej dostawy

do urzadzen odbiorczych prosimy o kontakt osobisty w godzinach i migjscu jak podalismy powyZej.

W zalgczeniu przesylamy projekt umowy o przytaczenie.

w Ki1E
ydziaty Zania Siecig

magr ing

Przygotowai Zatwierdzit ..., I/ ﬁ%” Mikulski
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1. OPIS TECHNICZNY
STAROBTWE POWIATOWE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 233100 Tarnéw, ul, Narutowicza 5t

- Zlecenie Inwestora ' tel contr (014) 6316-360

- uzgodnienia z inwestorem

- inwentaryzacja w terenie

- rzuty architektoniczne

- uzgodnienia miedzybranzowe

- aktualne przepisy, normy, zarzgdzenia.

1.2 CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elekirycznej wewnetrznej w
pomieszczeniach budowanego przedszkola w Zgtobicach gm. Tarnow.
Zasilanie w energie elektryczna bedzie odbywac sie z isiniejgcej stacji trafo przytaczem kablo-
wym. Przylacz oraz ztgcze kablowe i ukfad pomiarowy wg oddzielnego opracowania ZE Tarnow
na podstawie podpisanej stosownej umowy przytaczeniowe).

Opracowanie obejmuie:
- zalicznikowy podziemny odcinek instalacji wewnetrznej,
- wylgcznik pozarowy,
- tablice i zabezpieczenia,
- instalacje o$wietlenia ogdinego,
- instalacje sitowa,
- instalacje ochronne,

1.3 ZESTAW POMIAROWY
Dia obiektu ukitad pomiarowy bezposredni zlokalizowany nad ztgczem kablowym w pobli-
zu wjazdu na dziatke od strony potudniowej. Obudowa wykonana w |l klasie ochronnosci wg

rozwigzan dopuszczonych do stosowania przez ZE Tarnow. Tablice z obwodami niemierzonymi
przystosowac do plombowania.

1.4 PRZYLACZ KABLOWY

Zasilanie budynku wykonane bedzie kablem ziemnym z projektowanego zestawu pomia-
rowego ZPP. Na rys. nr 1 pokazano trase po ktorej nalezy ukiadaé kabel. Przed zasypaniem
rowu kablowego dokona¢ zamierzenia geodezyjnego jego trasy.

Catos¢ prac przy ukladaniu kabla wykonaé zgodnie z N-SEP-003 oraz uzgodnieniami.
Na skrzyzowaniu kabla z uzbrojeniem terenu kabel zabezpieczyé rurg ochronng DVK75.

1.5 WYLACZNIK POZAROWY

Obok wejscia administracyjnego nalezy zabudowa¢ wylgcznik pozarowy.
Drzwiczki przeszklic szyba i opisaé. Obudowa wykonana w |i klasie ochronnoséci.

1.6 TABLICE | ZABEZPIECZENIA

Projektowang tablice TE dla przedszkola i TK dla kuchni oraz RK dla kottowni przyjeto
wg oferty firmy FAEL w II klasie ochronnosci. Zabezpieczenia w tablicy wytgcznikami roéznico-
wopradowymi P304 oraz wytacznikami instalacyjnymi $-301 i $-303. Pozostate szczegoly na

schemacie. Rozmieszczenie aparatow na tablicy ustalic w frakcie montazu. Tablice montowaé
w migjscach pokazanych na rzutach kondygnagiji.

1.7 INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Obejmuje obwody $wietine. Zaprojektowano je przewodami DY w rurkach oraz kabelko-
wymi YDYzo ukladanymi pod tynkiem . Odwietlenie pomieszczen zaprojektowano przy pomocy
programu komputerowego udostepnionego przez producenta projektowanych opraw, tj. Philips.
Do oswietlenia pomieszczen przewidziano generainie oprawy $wietldwkowe ze zrodtami tréjpa-
smowymi. W pomieszczeniach sanitarnych swietldwki kompaktowe. W pomieszczeniach wilgot-
nych oprawy hermetyczne. Oéwietlenie pomieszczen zalgczane lokalnie wytgcznikami klawiszo-
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wymi umieszczonymi w poblizu wejs¢ do pomieszczen. Typ opraw oswietleniowych opisano na
rzucie kondygnacji.

taczniki montowad na wysokosci 1,4 m. W pomieszczeniach wilgotnych montowaé osprzet bry-
zgoszczelny. Osprzet firmy POLO.

1.8 INSTALACJA SILOWA
Obejmuje:
1. Wewnetrzne linie zasilajace,
2. Zasilanie gniazd 1f, 3 f
3. Zasilanie urzadzen w kuchni,
Z zestawu pomiarowego ZPP do wyt. poz. utozyé kabel YKYZ05x16. Od wyt. poz. do TE utozy¢
przewody 5 x Lg¥ 16 w rurce pod tynkiem.
Obwody zasilajace prowadziC w ciagu korytarzowym oraz pomieszczeniach pod tynkiem.
Gniazda montowad na wysokosci:
o 1.6 mw salach zajec dla dzieci,
¢ (0.9 mw pom. administracyjnych i biurowych,
1.4 mw pom. socjalnych, kuchni, sanitariatach.

Jako gniazda 3f zabudowac np. zestaw gniazdo wtyczkowe 32 A 380 V~ 3P+R i rozigcznik
O - 1 LUK 40 A produkcji Polam Nakio. W pomieszczeniach wilgotnych osprzet bryzgoszezelny,
w pozostatych zwykty. Osprzet firmy POLO.

1.9 WENTYLACJA MECHANICZNA

Obejmuje pomieszczenia: kuchni, zmywalni, sanitariatow, szatni i sal zaje¢. Wentylatory
kanatowe WK zataczane recznie, lokalnie z pomieszczeh wentylowanych.
Wentylatory scienne WS zasilane z obwodu o$wietlenia i zataczane wytacznikiem o$wietlenia z

zastosowaniem zwioki czasowej. Niniejsze opracowanie nie obejmuje doboru wentylatoréw a
jedynie ich zasilanie. Pozostale szczegoly w projekcie wentylacii.

1.10 INSTALACJE OCHRONNE

Siec zasilajaca pracuje w uktadzie TN. W zigczu kablowym wykonany bedzie zacisk
PEN. Rezystancja uziemienia mniejsza od 30 om. Od zacisku PEN instalacje wykona¢ jako
5-cio przewodows. Ochronie podlegaja; styki ochronne gniazd wiykowych, obudowy urzadzen,
opraw oswietleniowych wykonanych w | klasie ochronnosci, metalowe kanaly wentylacji mecha-
nicznej. Obudowy tablic elektrycznych wykonane w |l klasie ochronnoéci.
Ochrona dodatkowa od porazen dla obwoddéw odbiorczych bedzie zapewniona za pomoca wy-
tacznikdw réznicowopradowych o czutodei pradowej nie wiekszej niz 30mA oraz samoczynnych
wytacznikow serii S 300 za pomocg szybkiego wytaczenia.
Po wykonaniu instalacji skuteczno$¢ ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarami. Ich wynik za-
decyduje o dopuszczeniu jej do eksploatacii.

1.11 POLACZENIA WYROWNAWCZE

W obiekcie wykona¢ potaczenia wyrdownawcze gtéwne i lokaine.
Szczegdty wg PN-IEC 60364.

1.12 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
W zwigzku z zasilaniem budynku przytaczem kablowym ze stagcji trafo ochrone przeciw-
przepigciowa zrealizowano za pomocg ochronnikéw DEHNbioc oraz DEHNguard. W miare po-

trzeb nalezy zastosowac ochrone przed przepieciami 1il stopnia (komputery, faxy) w gniazdkach
przy urzadzeniach.

1.13 OCHRONA ODGROMOWA

Zgodnie z norma w obiekcie projekiuje sig instalacje odgromowa. Obejmuje zwody po-
ziome na kominach i przewody odprowadzajace kidre zaprojektowano drutem FeZn fi 8mm. Na
wys. 1.8 m zaproj. zaciski konfrolne dwusrubowe. W przypadku pokrycia dachu blachg stalowg
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grubosci min. 0.5 mm blache mozna wykorzysta¢ jako zwody poziome. Jako uziom nalezy wy-
korzysta¢ naturaine elementy zbrojenia fundamentéw. Pozostate szczegoty wg.
PN 86/E-05003 oraz PN-IEC 61024-1 .

1.14 INSTALACJA TELETECHNICZNA

W pomieszczeniach biurowych oraz w kuchni zaprojektowano wypusty zakonczone
gniazdami RJ12. Centrala telefoniczna ziokalizowana w gabinecie dyrektora p.5.
Od kazdego wypustu do centrali utozy¢ przewdd YTKSY 1x4x05. Przewody ukiad¢ w rurkach
pod tynkiem. Od centrali do miejsca przytaczenia utozy¢ rure RL 28 do ktérej stuzby lokalnego
operatora wciagna kabel przytacza.

1.15 AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWEJ

W obiekcie zaprojektowano aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej oparty
na module alarmowym MD-2Z sterujgcy zaworem odcinajgcym. W kottowni zlokalizowano de-
tektor gazu DEX-1. Stany alarmowe sygnalizowane sg dwoma sygnalizatorami akustyczno-

optycznymi. Jeden zlokalizowany w budynku p.8, drugi na zewnafrz budynku w poblizu wejscia
do kotlowni.

2. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

2.1 Zestawienie mocy
- Na podstawie schematu instalacji
Moc przytgczeniowa Pi=250kW

2.2 Zabezpieczenia

Is = 38,5A
Przyjmuje wyltgcznik C40A jako zabezpieczenie przedlicznikowe.
Przyimuje bezpiecznik WTN-1/gF 50A jako zabezpieczenie w zigczu kablowym.

Wiz zZPP  YKYzo 16mm? lee= BBA
Wartosci pozostatych zabezpieczet podano na schematach.

2.3 Spadki napiecia
Obliczen dokonuje dla obwoddw najdiuzszych i najbardziej obcigzonych

- obwod RK/3 gn. pralka pom. pralni  Ps = 2,7 kW YDYzo 3x2.5 =18 m
- RK Ps = 4.0 kW YDYzo 5x6 15m
- TK Ps = 15.0 kW 5xLgY 18 37Tm
-~ TE Ps = 25.0 kW 5x LgY 186 46m

du1% = 0.89%

du2% = 0.4%

du3% = 0.7%

Razem obliczony spadek napiecia du% = 2.0%, mniejszy od dopuszczalnego.
Dla pozostatych obwoddw obliczone spadki napiecia mniejsze od dopuszczalnego.

2.4 Skutecznos¢ ochrony od porazen

Dla obwododw odbiorczych dodatkowa ochrona od porazen bedzie zachowana po zabu-
dowaniu wytgcznikdw réznicowo - pradowych o czuto$ci 30 mA. W zwigzku z powyzszym obli-
czeh skutecznosci ochrony od porazen nie wykonuje. Obudowy tablic wykonane w Il klasie
ochronnosci. Po wykonaniu instalacji skutecznosc¢ ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarami.
Ich wynik zadecyduje o dopuszczeniu jej do eksploatacii.
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Przedszkole w Zglobicach

sala zajet nr 31
Data: 24-10-2007

Projektant: Jacek Jarmula

Wartosci przedstawione w raporcie sa wynikiem precyzyinych obliczen, bazujacych na ckreslonym usytuowaniu opraw wzgledem
siebie oraz wzgigdem plaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry ogwietleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych
opraw, ich rozmieszczeniem oraz wiagciwosciami refleksyjinymi otoczenia.

CalcuLuX Whnetrza 5.0b
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1. Wyniki obliczen 3
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1. Wyniki obliczen

1.1 Siatka: Tablica tekstowa

Siatka . Siatka na wysockosci Z= 0.00m

Obliczenia . Natezenie oswietlenia (tux)

Typ obliczen : Suma

X (my 025 075 1.25 1.75 225 275 325 375 4.25 475 525

\/96(3?) 189 215 236 249 258 282 258 249 236 215 189
2.01 226 259 285 300 312 316 312 300 285 259 226
8.15 247 283 310 327 339 344 339 327 310 283 247
7.30 262 208 327 345 358 362 358 345 327 298 262
68.44 271 310 339 357 371 376 371 357 339 310 271
558 272 310 339 358 371 378 371 358 339 310 272
472 272 310 339 358 371 376> 371 358 339 310 272
3.86 271 310 339 357 371 376 371 387 339 310 271
3.00 261 298 327 344 357 362 357 344 327 298 261
2.15 247 282 309 328 339 343 339 326 309 282 247
1.29 225 258 284 299 310 314 310 299 284 258 225
0.43 i188< 214 234 248 257 260 257 248 234 214 188<

Srednia Min/ér Min/Max Wspolczynnik pogorszenia
301 0.63 0.50 8.70
CalculuX Whnetrza 5.0b Philips Lighting B.V. Strona: 314
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1.2 Siatka: lzokontury

Siatka . Siatka na wysokosci Z= 0.060 m
Obliczenia . Natezenie oéwistlenia {lux)
Typ obliczen . Suma
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-3.3 2.5 -1.8 -0.5 0.5 1.5 25 35 4.5 55 6.5 15 85
X(m)
Srednia Min/sr Min/Max Wspoiczynnik pogorszenia Skala
301 0.63 0.50 0.70 1.75
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