D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy o
grubosci 20 cm zgodnie z lokalizacjg okre§long w Dokumentacji Projektowej:

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o
wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotno$ci optymalne;.

Pozostate okreSlenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
ST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 2.

2.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

2.2.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa (mieszanki kruszyw), okreslona wedtug normy PN-91/B-06714/15 powinna leze¢ pomi¢dzy
odpowiednimi krzywymi granicznymi podanymi w tabeli 1.
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ pomie¢dzy krzywymi granicznymi podanymi w Tablicy

Tablica 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa
Sito kwadratowe Przechodzi przez sito
mm %
31,5 90 - 100
16 59 -82
8 39 -67
4 27-51
2 20-40
0,5 8§-32
0,075 3-10

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2
Tablica 2. Wymagania w stosunku do kruszywa

Ip Wyszczegdlnienie whasciwosci Wymagania

1 [ Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wigcej niz 45

2 || Stopien przekruszenia ziarn, % 60"

3 || Scieralno§é¢ ziaren wickszych od 2 mm w bebnie Los Angeles, ubytek 35
masy, %, nie wigkszy niz

4 [ Mrozoodpornos¢ ziaren wickszych od 2 mm po 25 cyklach zamrazania i 5
odmrazania, ubytek ma nie wigkszy niz

5 || Nasigkliwo$¢, % 2,5

6 || Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych brak

7 || Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych brak

8 || Wskaznik piaskowy kruszywa zaggszczonego wg PN-88/B-04481, % 30-70

" Frakcje kruszywa tamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieé¢ nie mniej niz 60 %
wagowo ziarn przekruszonych, posiadajacych wigcej niz jedng przetamang powierzchnig.

2.3. Zrédia materialow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrddet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
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3.2. Sprzet do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Do wykonania robot nalezy stosowac:

e zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne Transport

3.3. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 4

3.4. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywacé si¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu irozsegregowaniu. Ruch
pojazdoéw powinien by¢ tak zorganizowany aby nie dopusci¢ do uszkodzen i tworzenia kolein w wyprofilowanym podtozu
drogi.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 5

4.2. Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ wyprofilowane i zaggszczone, rowne i czyste. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to
powinny by¢ one usunigte wedtug zasad zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

4.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o wymaganym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych
gwarantujacych uzyskanie jednorodnosci materiatu.

4.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Warstwa mieszanki kruszywa powinna by¢ wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed zaggszczeniem zastgpione
materiatem o odpowiednich wlasciwos$ciach.

4.5. Zageszczanie

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez watowanie. Watowanie
nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do uzyskania

rownej powierzchni.

Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby Proctora
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II), z tolerancjg +1 %, -2 %. Jezeli materiat zostal nadmiernie nawilgocony, powinien
zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ kruszywa jest zbyt mala, material w warstwie

powinien by¢ zwilzony wodg i rOwnomiernie wymieszany.

49




D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

4.5.Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch budowlany jak
rowniez wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz.

Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystagpi
mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 6.
5.2. Badania w czasie robot

5.2.1. Badania wlasciwosci kruszywa

Badania wszystkich wlasciwosci kruszywa wg pkt. 2.3 1 2.4 powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w przypadku
zmiany zrodta poboru materiatdw w czasie realizacji robot oraz w innych przypadkach okreslonych przez Inspektora

nadzoru

5.2.2. Badania wilgotnoS$ci kruszywa

Wilgotnos$¢ materiatu kontroluje si¢ po jego roztozeniu, bezposrednio przed przystapieniem do zageszczania.

5.2.3. Badanie zageszczenia

Zageszezenie warstwy kruszywa nalezy sprawdzi¢ na podstawie modutow odksztatcenia (pierwotnego E; i wtornego E,)
okreslonych plyta o $rednicy 30 cm wg BN-64/8931-02.. Zaggszczenie nalezy uznaé za prawidlowe, jezeli zostanie
spelniony warunek:

5.2.4. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych
punktach

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekraczac +/-10%
5.2.5. Pomiary cech geometrycznych warstwy

5.2.5.1. Rownosé warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg BN-68/8931-04, z cze¢stotliwo$cig podang w tabeli 4.

Nieroéwnosci nie powinny przekracza¢ 12 mm
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5.2.5.2. Spadki poprzeczne y
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy z cze¢stotliwoscig podang w tabeli 4. Spadki
poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg +/-0.5%

5.2.5.3. Rzedne warstwy
Rzedne warstwy nalezy sprawdzi¢ co 100 m.

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wykonanymi i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.
6. ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty zwigzane z wykonaniem warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie podlegaja odbiorowi robot
ulegajacych zakryciu na zasadach okre$lonych w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

6.2. Odbiodr robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.
[2] PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy, okreslenia.
[3] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

[4] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta.

[5] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
[6] BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
[7] PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
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