Zatoka i chodnik
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tawa bet. B-20 gr. 15cm ~ 30100
(zatoka) Kraweznik betonowy ~_
20x30x100
Kostka betonowa - gr.8cm (czerwona) . ~
Pods. cem.-piask. - gr.3cm (chodnik) -
ostka betonowa gr. 6cm(szara)
Podbudowa zasadn. z bet.B-20 - gr.22cm.
. Podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa stab.
cementem ( Rm = 2,5MPA ) - gr.15c¢m. Podbudowa z kam. fam. 0-31,5 gr. 15cm.
‘Wa-wa mrozochronna , kruszywo natural. Nasyp z gruntu speiniajacego dobre
0-31,5 stabilizowanego mechanicznie-gr.15cm. warunki zageszczenia .
Zatoka i wjazd

Firma Projektowo-Inwestycyjna Anna Strzelec , Ul Slaska 10, 33-101 Tarnéw
tel. 16 633 24 19, 691 569 514 , 691 568 801.

Obiekt/Adres| Przebudowa dr. woj. nr.977 w m. Tarnowiec
Temat na Dz. nr 147 z przejéciem i zat. autobusowsg
Branza drogowa Data Sierpien 2011
Tres§é rys. Przekroje typowe
Skala 1:50 Nr rys. 4
Zesp. autorski | Imi¢ 1 nazwisko Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. Anna Strzelec specjalnos¢ drogowa
MAP/0024/PCOD/11

Opracowujacy

mgr inz. Stanistaw Strzelec
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Podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm

Podbudowa z kam. tam. 0-31,5 gr. 15cm.

Podbudowa zkam. nat. 0-63 gr.20cm

Istn. przepust bet. fi400 do rozbiérh?
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Proj. przepust fi500

rury PE warstwowe




