ELEWACJA OD STRONY ul. KRAKOWSKIEJ

FRAGMENT NA RYS.2b
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OBRAMIENIA OKIEN , DRZWI
GZYMSY, PILASTRY

TYNK RENOWACYJNY wg.instrukciji
FARBA SILIKATOWE jasny
KOLOR SIENA 60 wg CAPAROL

DACH

BLACHA - istniejaca 9
KOLOR ALUMINIOWO-SZARY

KRATY , BALUSTRADY,

STALOWE DETALE ARCHITEKTONICZNE
RAL7039 QUARZGRAU

COKOL - BONIOWANIE
WYBRANE DETALE

TYNK RENOWACYJNY wg.instrukcji
FARBA SILIKATOWE iepty
KOLOR SIENA 50 wg CAPAROL

RYNNY | RURY SPUSTOWH

RYNNY | RURY SPUSTOWE PCV
KOLOR BETONOWO-SZARY

PODBITKA

DREWNIANE ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE
LAZURA Z IMPREGNATEM F.BONDEX
WOOD STAIN , KOLOR ORZECH LASKOWY

SCIANY TYNK RENOWACYJINY wg.instrukcji PODOKIENNIKI 11| FaSADA ALUMINIOWA | SYSTEM CW50 SZKLENIE STRUKTURALNE f.REYNAERS
FARBA SILIKATOWE nasyouny| © |PODOKIENN BLACHA OCYNKOWANA,POWLEKANA| L UPKI | RYGLE W KOLORZE RAL70S
KOLOR SIENA 45 wg CAPAROL KOLOR BETONOWO-SZARY 5ZKLO BEZPIECZNE BARWIONE NA KOLOR GRAFIT
COKOL TYNK RENOWACYJINY wg.instrukcji o 12 DRZWI DREWNIANE
FARBA SILIKATOWE ey | | QRN WITRYINY Ve PCV. KOLORBIALY , istniejace DRZWIFRONTOWE | | \7URA 7 IMPREGNATEM F.BONDEX

KOLOR SIENA 40 wg CAPAROL

WOOD STAIN , KOLOR ORZECH LASKOWY

UWAGA : ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYSTROJU m_|m<<>O,_Lu_uO_u>ZO W TABELI KOLOROW ( RYS.NR5 )

KOLORYSTYKE ELEMENTOW POWTARZALNYCH P

KAZANO NA RYS. 23, 2b

STUDLO

N

ul. Parkowa 42/1, 51-616 Wroctaw

Temat PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA URZEDU GMINY TARNOW CZERWIEC
przy ul.KRAKOWSKIES w TARNOWIE 2011r

Adres DZIALKI nr193/1 nr193/2 , ARKUSZ MAPY 548, OBREB 0250 PRB

Inwestor | GMINA TARNOW, ulKRAKOWSKA 19, 33-100 TARNOW T

Ruunek | ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA. | 10

Autor arch. Maciej Sliwowski DS 0721 221/87/uW

Sprawdzit | arch. Lilianna Sliwowska DS 0847  68/90/UW 2.




