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A. DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania

Projekt opracowany na zlecenie Urzedu Gminy Tarnéw ma na celu remont
elewacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku
Urzedu Gminy Tarnéw ”.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ulicy Krakowskiej 19 w Tarnowie,
w obrebie wpisanym do rejestru zabytkdw pod numerem A-86 ukfadu urbanistycznego

Tarnowa.

Planowane zmiany w zakresie architektury dotyczg :
przebudowy pomieszczen biurowych,
dostosowania obiektu dla oséb niepetnosprawnych (dzwig osobowy zewn. ),
remontu elewacji wraz z zabudowg podworka ( patio ),

odwilgocenia i osuszenia budynku,

2. Podstawa opracowania

* umowa nr IR 2/2011 zawarta w dniu 04 stycznia 2011r.
* ustalenia ze spotkan roboczych
* koncepcja zatwierdzona przez Inwestora
* Dziennik Ustaw nr75 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie 9nr 690)
* Decyzja nr 13/C/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa o ustaleniu lokalizacji inwestyciji

celu publicznego z dn.15.04.2011r.



B. PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY - czes¢ ARCHITEKTURA

1. Opis stanu istniejgcego _obiektu

Remontowany budynek jest kamienicg narozng w ciggu kamienic znajdujgcych sie w
potnocnej pierzei ulicy Krakowskiej, posiada potaczong funkcjonalnie oficyne w granicy
wschodniej. Obiekt z konnca XIXw. o konstrukcji tradycyjnej - murowany, dwupietrowy,
parter wysoki, w catosci podpiwniczony. Dach wielospadowy, wiezba drewniana, pokryty
blachg. Stropy masywne — odcinkowe na belkach stalowych.

Elewacje frontowa i szczytowa bogato zdobione ( obramienia otworow, pilastry ,
gzymsy, boniowanie...)

Budynek dostepny w elewacji frontowej z ulicy Krakowskiej oraz przez schody
zewnetrzne od strony podworza w elewacji potnocnej. Z podwdrka dostepne tez sq
pomieszczenia piwniczne , oficyna i niewielkie pomieszczenia gospodarcze.

Obiekt gtéwny posiada okazalg wewnetrzng klatke schodowg , schody i spoczniki o
konstrukcji zelbetowej. W oficynie znajduje sie drewniana klatka schodowa ze schodami
w uktadzie zabiegowym.

Ogolnie stan techniczny obiektu - dobry. Obiekt jest uzytkowany.

2. Rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne

Przedmiotem opracowania jest modernizacja i przebudowa pomieszczen
biurowych w budynku uzytecznosci publicznej oraz udostepnienie obiektu dla oséb
niepetnosprawnych.

Projekt zaktada na parterze ( kondygnacja 1 ) przebudowe biur obstugi klienta przez
laczenie sasiednich pokoi. Niewielkg przebudowe pokoi biurowych na 2 i 3 kondygnaciji
w oficynie oraz projekt sali konferencyjnej na 58 osob .

Zaklada sie, ze w obiekcie pracuje 20-30 os6b na kazdej kondygnaciji , dla nich
zaprojektowano nowe sanitariaty w miejscu istniejgcych weztow sanitarnych. Na kazdej
kondygnacji znajduje sie wezet sanitarny meski ( 1 pisuar, 1 miska ustepowa, 1
umywalka ) i wezet sanitarny damski ( 1 miska ustepowa, 1 umywalka ). Ponadto na
parterze zaprojektowano wezet sanitarny przeznaczony dla oséb niepetnosprawnych.
W pomieszczeniach piwnicznych znajdujg sie pomieszczenia porzadkowe i socjalne dla
0s6b sprzatajgcych .

W celu udostepnienia obiektu dla osdb niepetnosprawnych zaprojektowano dzwig



osobowy w narozniku budynku od strony podwdérza. Winda dostepna jest z poziomu
terenu i z kazdej kondygnaciji na istniejgca lub projektowang loggie , ktéra stanowi
czes$¢ drég komunikacji ogolnej.
Wewnetrzny dziedziniec obudowano $ciang i dachem o lekkiej konstrukcji aluminowej,
w catosci oszklonej tworzac jednoprzestrzenne patio. Patio dostepne z poziomu terenu
peni funkcje holu wejsciowego, tu znajdujg sie wejscia do gtéwnej klatki schodowej,
pomieszczen piwnicznych i pomieszczenia gospodarczego.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje grawitacyjng , w sali
narad zaprojektowano wentylacje mechaniczng. Ponadto w obiekcie zaprojektowano
instalacje klimatyzacji.

3. Prace elewacyjne

Prace rozbiorkowe:
- demontaz szyldéw i tablic informacyjnych
- demontaz pokrycia dachu w miejscu projektowanych klap oddymiajacych
- demontaz krat okiennych i balustrady balkonu.

- demontaz zabudowy loggi ( od strony podwérka)

Prace murarskie i montazowe:
- balkon w elewacji pétnocnej nalezy poddaé¢ remontowi,
ptyty balkonowe nalezy podsteplowac, zaczynajac od poziomu terenu,
po demontazu balustrad nalezy odstoni¢ konstrukcje ptyty balkonowej (belki
stalowe) przez usuniecie wypetnienia i ocenic ich stan techniczny, oczysci¢
elementy stalowe przez piaskowanie, w przypadku ich wystarczajgcej nosnosci
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, osiatkowac i odtworzy¢ wypetnienie ptyty
balkonowej (cegta), wylewke na powierzchni ptyty wykonaé¢ po osadzeniu
balustrad, wykonac¢ opierzenie krawedzi ptyty z blachy cynkowej, warstwe
wykonczeniowg ptyty wykonac po zatozeniu listwy uszczelniajgcej, przysciennej
(wydra) i wykonaniu izolacji przeciwwodnej (np ptynna folia), od spodu ptyte
otynkowac.
- loggie przy bocznej klatce schodowej (po zdemontowaniu) wykonac¢ nowe ptyty
w technologii WPS ( wg.projektu konstrukcji)



Izolacje cieplne nalezy wykonac :
- na $cianach zewnetrznych metoda lekkg-mokrg stosujac wetne mineralng
fasadowg np. FASROCK L (elewacje tylne, bez zdobien)
- na dachach welng mineralng np. TOPROCK (miedzy krokwiami)
- na kominach w przestrzeni strychu - wetng mineralng
Uwaga:
Ze wzgledu na walory historyczne elewacji frontowej i elewacji szczytowych nie
przewiduje sie ich docieplania od zewnatrz.
Prace ociepleniowe na elewacjach wykonywa¢ jedynie na scianach pozbawionych
historycznych zdobien.

Stolarka okienna:

istniejgca — PCV w kolorze biatym

Stolarka drzwiowa:
drzwi wejsciowe do obiektu — wymieni¢ na nowe drewniane, szklone

z naswietlem (kolor orzech laskowy)

Witryna ( obudowa patio)
witryne fasadowa z drzwiami wejsciowymi do obiektu wykona¢ w technologii
aluminiowej
np. System CW50 pozioma linia firmy Reynaers
stupy i rygle w kolorze RAL7015, profile aluminiowe ciepte, w poziomie listwy
maskujgce, w pionie uszczelki EPDM, szyby zespolone obustronnie bezpieczne
8mm, u+1,1w/m2K, kolor grafit z antyrefleksem,
okna —uchylne, wyposazy¢ w sitowniki umozliwiajgce otwieranie z poziomu

posadzki

Prace malarskie:
- stalowe porecze i barierki zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowa¢ proszkowo

lakierem do metalu w kolorze RAL 7039



Prace elewacyjne:
- nalezy zdemontowac opierzenie gzymsu wienczgcego i ocenic jego stan
techniczny, w przypadku uszkodzen wyprawy tynkarskiej uzupetnié¢ profil
ciggniony,
w przypadku duzych ubytkéw lub utraty spoistosci podkonstrukcji murowej gzym
su, fragmenty przemurowac cegtg rodzimg a nastepnie wykonac profil ciggniony
wyprawy tynkarskiej (zaleca sie zdjecie profilu z najlepiej zachowanego fragmen
tu gzymsu zaraz po demontazu opierzenia),
- stare tynki opukac, skuc¢ stabe fragmenty nastepnie uzupeic braki,
- elewacje frontowe nalezy oczyscic:
* element dekoracyjne przez reczne szczotkowanie,
* powierzchnie ptaskie przez reczne szczotkowanie lub za pomocqg
sprezonego powietrza z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i z
dostosowaniem cisnienia do jakosci tynku
- elementy wystroju sztukatorskiego, nalezy nalezy chroni¢ przed powstaniem
nadmiernych ubytkéw, podczas czyszczenia, najlepiej wykonaé kopie
istniejgcych elementéw do odtworzenia,
- odtworzy¢ gzyms na elewacji frontowej (uzupetnic¢ ubytki),
- naprawi¢ obramienia okien
- po oczyszczeniu, uzupetnieniu ubytkdw i wykonaniu obrobek blacharskich
elewacje nalezy impregnowac preparatem np SILOXAN SV 190 2 razy (mokro
na mokro),
- otynkowac sciany zewnetrzne (tyt) tynkiem silikatowym i pomalowac
- $ciany bogato zdobione (frontowa, szczytowa i tylna) poddac pracom
renowacyjnym zgodnie z zatgczong technologig renowacji na bazie produktéw
firmy Caparol, ( tynk renowacyjny + malowanie farba silikatowa)
UWAGA:
Prace renowacyjne opracowano na bazie nowoczesnych technik renowacyjnych
proponowanych przez specjalistyczng firme Caparol,
Kolory podano w tabeli zestawczej elementéw wystroju elewacji
I na rysunkach elewacji
- wykonaé¢ nowe opierzenia podokiennikow z blachy cynkowej powlekanej w

kolorze betonowo-szarym



Prace slusarskie:
- kraty okienne i balustrade balkonu nalezy zdemontowac i poddac renowacji
przez piaskowanie, uzupetni¢ brakujgce elementy na podstawie zachowanych,
nastepnie wykonac¢ podktad antykorozyjny i nanies¢ lakier odporny na dziatanie

czynnikdéw atmosferycznych, kolor RAL7039

Prace dekarskie:
- pokrycie dachu pozostawi¢ istniejgce
- na gzymsach, ogniomurkach i na stykach dachéw ze scianami wykonac¢
opierzenia z blachy cynkowej
- rynny i rury spustowe wykonac¢ z systemowych elementow PCV ( zachowujac
dotychczasowe srednice )

- nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowg

lluminacja elewaciji:
- na $cianach bogato zdobionych zamontowaé oprawy oswietleniowe —
iluminacyjne o cieptej barwie

UWAGA: typ i rozmieszczenie opraw podano na rysunkach

Oprawa Z1 — ramka zewnetrzna ze stali nierdzewnej, zrédto swiatta o mocy 70W
oraz temperaturze barwowej 4200K

Oprawa Z2 — korpus oprawy malowany na kolor szary/aluminium, dwa zrodta $wiatta o
mocy 35W kazde oraz o temperaturze barwowej 4200K

Oprawa Z3 — korpus oprawy wykonany z poliweglanu i szarego aluminium, zrodto
Swiatta 20W LED o temperaturze barwowej 4000K

Inne:
- wystajgce poza lico budynku drewniane elementy konstrukcji i pokrycia dachu
oczysci¢ mechanicznie ze starych powtok i zabezpieczy¢ preparatem do drewna
Wood Stein w kolorze orzech laskowy np.f.Bondex
- kratki nawiewne do pomieszczen piwnicznych wymieni¢ na nowe

- zamontowac¢ uprzednio zdjete szyldy i tablice

opracowanie
arch. Maciej Sliwowsk



C. TECHNOLOGIA RENOWACJI ELEWACJI ZABYTKOWEJ

Po ustawieniu rusztowan nalezy sprawdzi¢ stan zachowania tynkow. Gtuche
partie oznaczy¢, a nastepnie skuc¢ z wyjatkiem gzymsow i sztukaterii. Stary tynk
natychmiast usung¢. Nastepnie oczyscic elewacje np. szczotkg lub sprezonym
powietrzem. Po oczyszczeniu zagruntowac elewacje materialem Histolith® Silikat
Fixativ rozcienczonym wodg w stosunku 2:1 przy uzyciu pedzli jawkowcdodw”. Ubytki po
skutych tynkach(powyzej cokotu) uzupeic¢ lekkim tynkiem podktadowym Ct 170
Leichtunterputz. W wymienionym tynku nalezy réwniez odtworzy¢ wieksze ubytki w
detalach architektonicznych jak np. gzyms, opaski itp. Nastepnie elewacje powyzej
cokotu w catosci szpachlowa¢ mineralng szpachlowka zbrojong mikrowtéknami o
wysokiej paroprzepuszczalnosci Histolith® Renovierspachtel na grubo$¢é min. 3 mm. W
przypadku duzych ubytkéw nalezy szpachlowanie potaczy¢ z zatopieniem siatki z
widkna szklanego CT 650, nastepnie wyrdwnac¢ powierzchnie poprzez filcowanie.
Wymieniona widknina powinna by¢ zatopiona ok. 10 cm poza obszar miejsca
naprawianego

Po okresie sezonowania tj. ok. 7 dniach gruntowac farbg silikatowg podwajnie
krzemianujacg skutecznie chronigcg przed deszczem, hydrofobowos¢ = 0,07 kg/m2/h;
wysoce paroprzepuszczalng o oporze dyfuzyjnym < 0,01 m; Histolith® Aul3enquarz
zabarwiong w kierunku koloru ostatecznego elewacji- zalecane rozcienczenie ok.10%
wytgcznie przy uzyciu Histolith® Silikat Fixativ. Drugg warstwe farby rozcienczy¢ max.

5% wymienionym wyzej materiatem.

Malowanie przeprowadzi¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
zapewniajac odpowiednig ilos¢ pracownikéw dla zachowania malowania w jednym
cyklu zamknietej ptaszczyzny elewacji. Prace prowadzi¢ w temperaturze otoczenia pow.
+8°C. Maksymalne dopuszczalne rozciehczenie farb Histolith® tylko i wylacznie przy
pomocy Histolith® Silikat Fixativ.

Tynki na cokole oraz w obszarze rur spustowych, gdzie wystepujg widoczne
zawilgocenia (docelowo 80 cm powyzej pierwotnej linii zawilgocenia) sku¢, a nastepnie
w tym obszarze wykonac¢ system trasowych tynkoéw renowacyjnych HISTOLITH®
TRASS-SANIERPUTZ w wypadku pojawienia sie plesni i mchu, przed natozeniem
zestawu tynkow WTA, powierzchnie nalezy pokry¢ preparatem grzybobdjczym

Histolith® Algenentferner.



Skute, wilgotne i zasolone, stare tynki nalezy natychmiast usungé¢. Spoiny nalezy
wydrapac¢ na gtebokosc¢ 2 cm. Nalezy oczysci¢ mur szczotka lub sprezonym
powietrzem. Nastepnie nanies¢ obrzutke tynkarskg Histolith® Trassvorspritzputz z
systemu tynkow renowacyjnych HISTOLITH® TRASS- SANIERPUTZ firmy Caparol.
Histolith® Trassvorspritzputz nanosic¢ sieciowo (bez zakrywania catej powierzchni- ok.
50%). Histolith® Trassvorspritzputz nanoszony jest przy pomocy kielni. Czas schniecia
wynosi przynajmniej 24 godz. i jest uzalezniony od warunkéw atmosferycznych.
Nastepnie na suchy tynk Histolith® Trassvorspritzputz naniesé tynk komorowy
Histolith® Trass-Porengrundputz na grubos¢ min.1 cm. Nawilzanie jest konieczne
jedynie w przypadku mocno chtongcych podtozy. Stosujgc Histolith® Trass-
Porengrundputz zniwelowaé nieréwnosci, puste spoiny, otwory itp. nawet do grubosci 4
cm w jednym cyklu roboczym. Obrobke przeprowadzié recznie przy pomocy kielni lub
przy pomocy agregatu tynkarskiego (np. PFT G4). Powierzchnie sciggna¢ przy pomocy

listwy aluminiowej. Czesciowo stwardniaty tynk przeczesaé pionowo i poziomo

metalowym grzebieniem. Czas schniecia Histolith® Trass-Porengrundputz wynosi 10

dni na kazdy 1 cm grubos$ci warstwy.

Po uptywie karencji na wystarczajgco suchy Histolith® Trass-Porengrundputz
naniesc recznie przy pomocy kielni Histolith® Trass-Sanierputz tak, by powstata
warstwa o grubosci przynajmniej 1.5 cm lub przy pomocy agregatu tynkarskiego (np.
PFT G4). Po natozeniu warstwy powierzchnie $ciggng¢ przy pomocy listwy aluminiowej
| zatrzeC packa.

Po okoto ok 2 tygodniach szpachlowac¢ j.w. masa Histolith® Renovierspachtel na
grubos$¢ 3 mm licujgc w ten sposéb powierzchnie tynkéw renowacyjnych z pozostata
czescig elewaciji. Po 7 dniach malowac tak jak pozostatg czes¢ elewacji wg
zaprojektowanej kolorystyki.

Sztukaterie po umyciu zagruntowac jak pozostatg czes¢ elewacji. Wieksze braki
w sztukaterii uzupetni¢ przy pomocy tynku zbrojonego mikrowtéknami CT 170

Leichtunterrputz. Pozostate drobne naprawy i uzupetnienia wykonac¢ przy zyciu masy
szpachlowej Histolith® Renovierspachtel. W celu uzyskania gtadkich powierzchni
elementow wystroju ( gzymsy, pilastry itp.) szpachlowac¢ je przy uzyciu Capalith
Fassadenfeinspachtel ,P”. Szpachlowane powierzchnie filcowaé. Po wyschnieciu
malowac 2x farbg Histolith® AulRenquarz wg zaprojektowanej kolorystyki.

Elementy drewniane , nalezy oczyscic i przeszlifowac, uszkodzone elementy
wymieni¢ na nowe, a nastepnie zagruntowac farbg Capalac Allgrund, po wyschnieciu
malowac lakierem Capamix Base Top wg kolorystyki ( orzech laskowy ).
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Catosc¢ prac przeprowadzi¢ w okresie wiosenno - jesiennym przy sprzyjajacych
warunkach pogodowych w temp. Pow. +8 dla farby. Podczas wykonywania prac nalezy
Scisle przestrzegac technologii stosowania produktow wg szczegotowych instrukcji
zawartych w kartach technicznych( tel. 602 24 95 64). Podczas prac chroni¢ elewacje
przed deszczem, silnym wiatrem, nadmiernym nastonecznieniem przy pomocy siatek

ochronnych (istnieje mozliwos¢ bezptatnego uzyczenia siatek w firmie Caparol).

UWAGA:

Prace renowacyjne opracowano na bazie nowoczesnych technik renowacyjnych

proponowanych przez specjalistyczng firme Caparol.

11



