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Podktadowy tynk renowacyjny z certyfikatem WTA

Wiasciwosci:

THERMOPAL-GP1 1jest zaprawq tynkarskq,
spetniajgcq niemieckie wytyczne WTA. Wystepuije
jako mineralna sucha mieszanka. Posiada wiasciwosci
dyfuzyjne. Mozna naktadaé maszynowo i recznie.

Zastosowanie:

THERMOPAL-GP11 ma zastosowanie jako tynk
wyréwnawczy i podktadowy na zawilgocone $ciany
wewnetrzne i zewnetrzne przed aplikacjq tynkéw
renowacyjnych THERMOPAL-SR24.

Dane techniczne:

Baza: gotowa, sucha zaprawa tynkarska
Kolor: szary

Dodatek wody: ok @ | worek

Zuzycie: ok. 8 kg/m?2 na kazdy 1 cm

gruboéci warstwy,
Grubo$é warstwy: patrz tabela na odwrocie

Opakowanie: worki 25 kg
Temperatura
stosowania: powyzej +5°C

12 miesigcy w suchym pomieszczeniu
Napoczefe opakowania zuzyé w jak
najkrétszym terminie

Sktadowanie:

Podtoze:

Podtoze musi by¢ nosne i wolne od czynnikéw
zmniejszajqcych przyczepno$é. Usungé stare tynki

i powtoki do 80 c¢m poza okreslong wizualnie lub przy
pomocy odpowiednich badan, strefe skazong. Spoiny
w murze nalezy usungé do gtebokosci ok. 2 cm,

a powierzchnie muru oczyscié.

W przypadku powierzchni betonowych usungé
warstwe mleczka cementowego.

Przy podwyzszonym zasoleniu przeprowadzié
neutralizacje soli za pomocqg preparatu ESCO-FLUAT.
W celu polepszenia przywierania tynku podktadowego
do podtoza, nalezy wykonaé pétkryjacq (ok. 50%
powierzchni) obrzutke z zaprawy cementowe|

z dodatkiem preparatu AQUAFIN-Latex.

Sposéb aplikaciji:

THERMOPAL-GP11 moze by¢ przygotowany

z zastosowaniem wszystkich ogdlnie dostepnych
mieszarek. Aplikacja moze byé prowadzona w sposéb
mechaniczny przy uzyciu agregatéw tynkarskich.
Mniejsze iloéci mozna przygotowywad przy uzyciu
mieszarek recznych. Tynk THERMOPAL-GP11 nanosié
warstwq o gruboéci okreslonej wg tabeli (min. 1 cm).
W jednym zabiegu nie naktadaé warstwy powyzej

3 em. Przy wiekszych grubosciach tynk mozna
nanosié¢ warstwowo. Kazdq poprzednig warstwe
bezposérednio po utwardnieniu nalezy zarysowaé
poziomo i pozostawié do wyschniecia.

Czas nanoszenia nastepnej warstwy nalezy ustalié wg
zasady na 1 mm grubosci warstwy 1 dzien czekania.

Wskazéwki:

¢ Bardzo wilgotne podtoza mogq spowodowad
wydtuzenia przerwy technologicznej.

e Chroni¢ przed silnym nastonecznieniem.

e Powierzchnie nie przeznaczone do renowacji chronié
przed kontaktem z tynkiem THERMOPAL-GP11

® Przy realizacji przestrzegaé wytycznych WTA

Wskazéwki BHP:

- Unikaé zanieczyszczenia skéry i oczu.

- W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyé
natychmiast duzq iloécig wody, zwrécié sie o pomoc
lekarskg.

- Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne
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Sposéb postepowania w zaleznosci od stopnia zasolenia

Grubos¢ warstwy

Stopien zasolenia') Zabieg K Ustcfllc Vb\k}\?éi'&i"“h '
(em) ocenié
Niski 1. Obrzutka =05 Obrzutka czeéciowa
2. THERMOPAL-SR24 =20 (potkryigeal)
Sredni do wysokiego . Obrzutka =05 .
WYSOKI®EO 1o THERMOPALSR24 1.2 Grubosé sumaryczna:
3. THERMOPAL-SR24 1-2 min. 2,5; max. 4 cm
1. Obrzutka <0,5
2. THERMOPAL-GP11 =1,0
3. THERMOPAL-SR24 =1,5

Udzielamy gwaranciji odnosnie jakosci naszych materiatéw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, ktérych
nie obejmuije niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji wiasnqg fachowq stuzbe doradczq.
Z chwilg wydania przez nas nowej instrukciji technicznej niniejsza instrukcja traci swq waznosé.
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