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SCHOMBURG SYMBUD

Systemy materiatow budowlanych

tel. 024 254 73 42,254 78 19
fax 024 253 64 27
e-mail: symbud@schomburg.pl

Instrukcja techniczna

AQUAFIN®-LATEX

Nr art. 2 02300

Emulsja zwiekszajgca przyczepnosc - domieszka do betonu, zaprawy
i tynku - powtoka ochronna do stosowania na swiezym betonie

Wiasciwosci:

AQUAFIN-LATEX jest wysokoskoncentrowang emulsjq
zwiekszajgcq przyczepno$é, wolng od $rodkéw
zmiekczajqcych, przeznaczong do produkcji
modyfikowanych tworzywami sztucznymi zapraw i
jastrychéw.

Dodatek $rodka AQUAFIN-LATEX poprawia
urabialno$¢ oraz podnosi fizyczne wiadciwoici
stwardniatej zaprawy i jastrychdw

Zastosowania:

AQUAFIN-LATEX znajduje zastosowanie jako:

e domieszka do zapraw wyréwnujgcych

* jako $rodek zwiekszajqcy przyczepnosé torkretu

® jako $rodek zwiekszajgcy przyczepnos$é zapraw,
tynkéw, oraz pigmentéw do tynkéw i zapraw
cementowych

® do spoinowania muréw

Zalety:

Dzigki zastosowaniu AQUAFIN-LATEX osiggamy

nastepujgce wiadciwosci:

* zwiekszong odpornos$é zapraw cementowych na
chemikalia

® opdznia przedwczesne wysychanie $wiezego
betonu

* poprawia przyczepno$é, elastyczno$é oraz
odporno$¢ na zarysowania zapraw tynkarskich

® zmniejsza wodoprzepuszczalno$é

* zwieksza odporno$é na dziatanie $rodkéw
odladzajgeych

Dane techniczne:

Baza: emulsja tworzyw sztucznych
na bazie butadienu i styrolu

Gestoéé: 1,05 kg/I

Barwa: biata

Podtoze:

Przygotowane podtoze powinny byé:

- wolne od kurzu, suche, mocne, noéne, trwate

- wolne od substancji oddzielajgcych i mogagcych
zmniejszyé przyczepno$é do podtoza takich jak

kurz, mleczko cementowe, ttuszcz, starta guma, stare
powtoki malarskie

W zaleznoéci od stanu podfoza nalezy je
przygotowad przez: zamiatanie, odkurzanie,
piaskowanie.

Wszystkie podtoza muszq zostaé zwilzone do
nasycenia przed aplikacjg produktu. (Niedozwolone
jest powstawanie katuzy, podtoza bardzo chtonne
mogq wymagaé kilkukrotnego nawilzania)

Obrobka:

Materiatu nie nalezy stosowaé przy temp. nizszej niz
+5°C

Przy produkcji zapraw modyfikowanych tworzywami
sztucznymi zawsze nalezy stosowad $wiezy materiat
wiqzqcy oraz ptukany piasek o odpowiednio
dobranej krzywej uziarnienia.

Jako pierwsze mieszamy suche sktadniki mieszanki

a nastepnie dodajemy wodny roztwér érodka
AQUAFIN-LATEX i doktadnie mieszamy przez kolejne
2 minuty.

Zgodnie z zasadami zawsze pracujemy naktadajgc
kolejne warstwy metodq ,mokre na mokre”. Przy
wymaganej duzej grubosci wylewki, konieczny moze
byé podziat na kilka etapéw.

Szlam do zwiekszania przyczepnosci
podtoza:

Przy tynkowaniu na trudnych podtozach,
wykonywaniu tynkéw uszczelniajgcych, wykonywaniu
warstw wyréwnujgcych, wykonywaniu wylewek
zalecany sposéb dozowania:

Roztwér zarobowy (AQUAFIN-LATEX : woda)
-1:1,5do 1: 4 proporcje mieszania

a) torkret — zwigkszajqcy przyczepnosé

Nalezy wykonaé torkret z dodatkiem AQUAFIN-LATEX
i nanie$¢ go na podtoze warstwq o grubosci ok. 4-5
mm. Dalsze postepowanie zgodnie z wytycznymi
producenta materiatéw.

b) inne szlamy zwiekszajqgce przyczepnosé

Nalezy przygotowaé zaczyn nadajqcy sie do
nanoszenia przez wcieranie szczotkq. Tak




AQUARIN®=LATEX

przygotowany szlam doktadnie wetrzeé w podtoze.
Kolejne warstwy zaprawy lub betonu powinny byé
nanoszone metoda mokre na mokre.

Uwaga:

Warstwy sczepnej nie nalezy wykonywaé przy uzyciu
czystej mieszaniny AQUAFIN-LATEX i wody, z uwagi
na jej tendencje do szybkiego wysychania i tworzenia
na powierzchni filmu ktéry zmniejsza przyczepnoéé
kolejnych warstw.

Zaprawa wyréwnujgca i naprawcza:
Roztwér zarobowy (AQUAFIN-LATEX : woda)

- 1:3 dla warstw o grubosci ponizej 10 mm

- 1:5 dla warstw o grubosci powyzej 10 mm

- 2:1 w celu uzyskania podwyzszonej odpornosci na
chemikalia (np. przeciwko mocznikowi, amoniakowi i
rozcieficzonym tugom

Natozy¢ gestq zaprawe na dobrze zwilzonym
podtozu. Przy silnie obcigzonych oraz bardzo
gtadkich podtozach konieczne jest wykonanie
wczednie] warstwy sczepnej/gruntujqcej (opis
powyzej)

Warstwy kryjgca na posadzkach, warstwy
odporna na zuzycie w budownictwie
hydrotechnicznym :

Roztwér zarobowy (AQUAFIN-LATEX : woda)
-1:1,5 do1:2,5 dla powtok silnie obcigzonych

- 1:2 do 1:4 dla powtok normalnie obcigzonych

Zgodnie z wytycznymi technicznymi zaprawe o
konsystencji wilgotnej nanie$¢ na podtoze warstwe
o gruboici od 15-30 mm dobrze zageicié i zatrzeé.
Nalezy zachowad uktad szczelin dylatacyjnych.

Tynki:
a) zwykte tynki cemntowo-wapienne
Roztwér zarobowy (AQUAFIN-LATEX : woda)
-1:25do1:5,5

b) tynkowanie ptyt izolacyjnych

Roztwér zarobowy (AQUAFIN-LATEX : woda)

-1:2,5

AQUAFIN-LATEX dodawany jest do tynku ktéry
powinien wykazywaé sie zwigkszonq przyczepnosciq,
podwyzszonq elastycznoéciq zredukowang
sktonnoéciq do powstawania zarysowar oraz
podwyzszong wodoszczelnoscig.

Warstwy wygtadzajgce i wyréwnujgce na
betonie elewacyjnym

Roztwér zarobowy (AQUAFIN-LATEX : woda)
-1:4do 1:7

Na wstepie nalezy wykonaé warstwe sczepnq

przez intfensywne wcieranie szczotkq lub pedzlem.
Nastepnie metodg mokre na mokre nanie$¢ przy
uzyciu kielni lub gumowej taty zaprawe, zatrze¢ oraz
wygtadzié pacg.

Zaprawy:
Roztwér zarobowy (AQUAFIN-LATEX : woda)
-1:4do 1:7

W celu wykonania warstwy sczepnej w przerwie
roboczej miedzy kolejnymi etapami betonowania
nalezy przygotowad zaprawe o konsystencji gesto
plastycznej i natozy¢ na oczyszczone i obficie
zwilzone podtoze betonowe warstwg o grubosci do 5
cm. Przy stosowaniu szalunkéw warstwa ta musi byé
dobrze zamknieta. Tak wytworzona przerwa robocza
musi by¢ starannie zakryta betonem ktéry powinien
zostaé dobrze zageszczony.

Zaprawa klejgca, fugujgca oraz do
wykonywania faset

a) dla sztywnych dylataciji/fug w betonie i murach
Roztwér zarobowy (AQUAFIN-LATEX : woda)
1:2,5do 1:5

Zaprawe urobié w konsystenciji pasty i wcisngé w
szczeline przy uzyciu kielni do spoin




b) klejenie ptyt izolacyjnych oraz lekkich ptyt
budowlanych

Roziwér zarobowy (AQUAFIN-LATEX : woda) 1:2,5
Zaprawe o plastycznej konsystencji naniesé punktowo
lub na catg powierzchnig, nastepnie ptyte docisngé
do podtoza

Dodatek do farb wapiennych i cementowych
Roztwér zarobowy (AQUAFIN-LATEX : woda) 1:1,5

Mieszanine dodajemy bezposrednio do farby

w odpowiedniej iloéci. Dzieki zastosowaniu
dodatku AQUAFIN-LATEX osigga sie podwyzszong
przyczepno$é oraz zwigkszong odporno$é na
dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Pielegnacja i ochrona:

Powierzchnie tynkéw, posadzek, zapraw
wyréwnujqcych i naprawczych powinny byé
stale wilgotne przez okres co najmniej 5 dni od
zabudowania. Osiggngé mozna to przez state
zwilzanie powierzchni lub przykrycie jej folig co
zapobiega odparowaniu wody oraz chroni przed
wiatrem i nastonecznieniem

Warstwa ochronna/pielegnacyjna na
swiezym betonie:

Po rozcienczeniu (1 czes¢ AQUAFIN-LATEX - 2,5
czeéci wody) nanie$é roztwédr na powierzchnie
betonu przy uzyciu aparatu natryskowego lub pedzla.
Pielegnacje rozpoczaé w chwili kiedy rozpocznie sie
proces wigzania cementu oraz nie bedzie wody na
powierzchni betonu.

Zuzycie i opakowania:

Zuzycie:

w zaleznoéci od zapotrzebowania i zastosowania
Opakowania:

1 kg, 10 kg, 25 kg, 180 kg, 1000 kg

Przechowywanie i trwato$é:
co najmniej 24 miesigce w oryginalnie zamknigtych
pojemnikach, chroni¢ przed mrozem

Wskazéwki:

* w celu uniknigcia powstawania poréw w zaprawie
AQUAFIN-LATEX nalezy intensywnie wymieszaé
jednak nie dtuzej niz 1-2 minuty

® czysty roztwdr AQUAFIN-LATEX (bez cementu i
piasku) nie moze by¢ stosowany do wykonywania
warstwy gruntujqcej/sczepnej, z uwagi na
tworzenie filmu zmniejszajgcego przyczepnosé
kolejnych powtok

* Stosowanie roztworu AQUAFIN-LATEX : woda w
rozciefczeniu wiekszym niz 1:7, jest nieskuteczne i
nie przynosi zadnych korzysci

* Materiatu AQUAFIN-LATEX nie nalezy stosowad
przy temp. ponizej +5°C

* Zaprawa z dodatkiem AQUAFIN-LATEX nie
jest odporna na trwaty kontakt z benzyng i
organicznymi rozpuszczalnikami (zalecane jest
stosowania produktéw ASODUR- oraz zapraw
INDUCRET)

® Przy stosowaniu AQUAFIN-LATEX nalezy stosowad
wszystkie reguty budowlane obowiqzujqgce przy
pracy ze zwyktymi zaprawami

* Do wykonywania zapraw stosowaé czysty piasek o
wiaéciwej krzywej uziarnienia

® Przy wykonywaniu wielu warstw, naktadanie
kolejnych warstw wykonywaé zawsze metodg
mokre na mokre. Chronié zaprawe przed zbyt
szybkim odparowaniem wody

e Chroni¢ przed wiatrem i skrajnymi temperaturami

Przed zastosowaniem nalezy zapoznaé sie z aktualng
Kartg Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznegol!!

Udzielamy gwaranciji odnoénie jakosci naszych materiatéw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla specjalnych wymagan wykraczajgeych poza ramy opisanego
wyzej zastosowania, kiérych nie obejmuie niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozyciji wiasng fachowq stuzbg doradczq. Wigzqce prawnie sq jedynie
pisemne potwierdzenia. Opis fechniczny nie zwalnia Wykonawcy z dofozenia staran podczas stosowania produkiu. W sytuacjach watpliwych nalezy wykonaé powierzchnie

wzorcowq. Z chwilg wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza fraci swg wazno$é.

39/08 MO/KB (26/08 HS/SLG/ID)



