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Instrukcja techniczna

THERMOPAL®-SR44

Nr art. 204235

Mineralny tynk renowacyijny z certyfikatem WTA

Wiasciwosci:

* Zarabiany czystq wodg

* O wysokiej zawartosci poréw powietrznych

» O wysokiej dyfuzyjnosci

* O wysokiej zdolnosci magazynowania soli

* Przystosowany do naktadania recznego i maszynowego
* tatwy i ekonomiczny w obrébce

* O matym zuzyciu

Zastosowanie:

Do wykonywania dyfuzyjnych wypraw tynkarskich,
osuszajacych wilgotne lub mokre i zasolone mury.

Do stosowania wewnatrz i na zawngtrz.

Tynki po zwigzaniu sq zdolne do wieloletniej akumulaciji
skrystalizowanych soli.

Dane techniczne:

Baza: gotowa
specjalna zaprawa tynkarska bez
wypetniaczy organicznych

Kolor: szary / bialy

Dodatek wody: ok. 9 -9,5 |/worek

Gestosé 0,8-0,9 kg/dm3

Zuzycie: ok. 7,5 kg/m2 na 1 cm grubosci

warstwy

zaprawa tynkarska renowacyjna R,
CSIl wg PN-EN998-1:2003

patrz tabela na odwrocie

Klasa zaprawy:

Grubo$é¢ warstwy:
Temp. stosowania:
Opakowanie:
Sktadowanie:

powyzej +5°C

worki 25 kg

12 m-cy w suchym pomieszczeniu
Napoczete opakowania zuzyé

w jak najkrétszym terminie.

Podtoze:

Podtoze musi by¢ no$ne i wolne od czynnikéw
zmniejszajqcych przyczepnosé. Usungé stare tynki

i powtoki do 80 cm poza okreslong wizualnie lub przy
pomocy odpowiednich badan, strefe skazong solami lub
zawilgoconq. Zniszczone spoiny w murze nalezy wykué¢ do

gtebokosci ok. 2 cm, a powierzchnig oczyéci¢ mechanicznie.

Powierzchnie betonowe muszq by¢ porowate.

Przy podwyzszonym zasoleniu przeprowadzié¢ neutralizacje
powierzchniowq preparatem ESCO-FLUAT.

W celu polepszenia przywierania tynku renowacyjnego do
podtoza, nalezy wykonaé czeéciowq (ok 50% powierzchni)
obrzutke z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu

ASOPLAST-MZ.

Sposéb aplikacji:

THERMOPAL-SR44 moze by¢ obrabiany z zastosowaniem
wszystkich ogélnie dostepnych mieszarek i agregatéw
tynkarskich. Mniejsze iloéci mozna przygotowywaé przy
uzyciu mieszadet recznych.

Tynk THERMOPAL-SR44 nanosi¢ warstwg o grubosci
okreslonej wg tabeli, w jednym zabiegu nie naklada¢ warstwy
powyzej 3 cm. Przy wigkszych grubosciach tynk nanosi¢
etapowo. Kazdq poprzedniq warstwe bezpoérednio po
stwardnieniu nalezy zarysowaé poziomo i pozostawié do
wyschnigcia.

Po naniesieniu tynku nalezy usung¢ nadmiar materiaty, a
powierzchnie zatrze¢. Zbyt wczesne zacieranie powoduje
koncentracje $rodka wigzqcego na powierzchni i moze
powodowaé powstawanie rys w wyniku naprezen
skurczowych. Czas wigzania - przecigtnie 1 mm grubosci na

dobe.

Zalecenia:

* Bardzo wilgotne podfoza mogq powodowaé
wydtuzenie przerwy technologicznej pomiedzy
aplikacjq, a zatarciem tynku.

* Podczas procesu wigzania tynk chronié przed
duzym nastonecznieniem

* Z uwagi na porowatq strukture THERMOPAL SR-44,
w celu osiggniecia gtadkiej powierzchni nalezy
zastosowad szpachle THERMOPALFS33.

¢ Aplikacje powtok malarskich mozna rozpoczqé po
zwiqzaniu i wyschnieciu tynku - w warunkach
przecietnych nalezy przyjmowaé tempo wysychania
ok. 1 mm grubodci tynku/dzieA. W okresie
wysychania tynk nalezy chroni¢ przed mrozem.

* Do wymalowar nalezy stosowaé farby silikatowe

TAGOSIL-Profi.




THERMOPALB-8RAA

* W trakcie projektowania i wykonywania robét nalezy Tynk wyréwnawczo THERMOPAL-GP11
przestrzega¢ odpowiednich instrukgiji technicznych podktadowy
i przepisow. Tynk renowacyjny THERMOPAL-SR44
Szpachla wyréwnujqgca THERMOPALFS33
Sktadniki systemu: Grunt silikatowy TAGOSIL-G
Przepona pozioma AQUAFIN-IB1 Farba silikatowa TAGOSIL-Profi
AQUAFIN-IB2
Wypetnienie otworéw ASOCRET-BM Szczegdlne zalety produkiu:
Uszczelnienie pionowe AQUAFIN-2K/M THERMOPAL-SR44 zawiera lekkie dodatki. Powoduie to
Neutralizacja soli ESCO-FLUAT nizsze zuzycie, fatwg obrébke i umozliwia magazynowanie
Obrzutka pétkryjaca zaprawa cementowa szkodliwych soli budowlanych

z dodatkiem preparatu

AQUAFIN-Latex

Sposéb aplikacji w zaleznosci od stopnia zasolenia
1) Ustali¢ na podstawie badah

Stopien zasolenia Zabieg Grubo$¢ warstwy

niski 1. Obrzutka <0,5

2. THERMOPAL-SR44 22,0

$redni do wysokiego 1. Obrzutka <0,5
2. THERMOPAL-SR44 1-2

3. THERMOPAL-SR44 1-2

1. Obrzutka <0,5

2. THERMOPAL-GP11 >1,0

3. THERMOPAL-SR44 215

Zagrozenia:
THERMOPAL-SR44 zawiera cement.

Zasady BHP:

Przechowywaé poza zasiegiem dzieci.

Unikaé zanieczyszczenia skéry i oczu.

W przypadku zanieczyszczenia oczu przemy¢ natychmiast duzq iloécig wody, zwrécié sig o pomoc lekarska.
Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.

Udzielamy gwarancji odnosnie jakoéci naszych materictéw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla specjalnych wymagan wykraczajgcych poza ramy opisanego wyzej zastosowania,
kiérych nie obejmuie niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozyciji wiasng fachowq stuzbg doradczq. Wigzqce prawnie sq jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie
zwalnia Wykonawcy z dotozenia staran podczas stosowania produktu. W sytuacjach watpliwych nalezy wykonaé powierzchnig wzorcowq. Z chwilg wydania przez nas nowej instrukcji technicznej

niniejsza traci swq waznoéé. (04.2011/KB) 06/06 MR (05/00 WH/Ku/RV)



