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ESCO-FLUAT
Roztwór impregnujàcy do przekszta∏cania szkodliwych soli budowlanych

W∏aÊciwoÊci:
Dzí ki preparatowi ESCO-FLUAT szkodliwe sole 
budowlane rozpuszczalne w wodzie (chlorki, 
siarczany) zostajà przekszta∏cone w sole 
nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne w wodzie.
Przekszta∏canie soli Êrodkiem ESCO-FLUAT jest 
zabiegiem pomocniczym przed zastosowaniem tynków 
renowacyjnych THERMOPAL. Przez zastosowanie 
preparatu ESCO-FLUAT ograniczona zostaje w´drówka 
∏atworozpuszczalnych soli do Êwie˝ego tynku 
renowacyjnego w czasie wiàzania.

Zastosowanie:
ESCO-FLUAT jest stosowany do prac pomocniczych 
przy renowacji zasolonych murów.

Dane techniczne:
Baza:   wodny roztwór    
   szeÊciofluorokrzemianowy
Opakowanie:  pojemniki 25 lub 10 kg 
   p∏ynnego koncentratu
Magazynowanie: odporny na mróz do - 5°C,  
   24 miesiàce
Zu˝ycie:  przy dwukrotnym powlekaniu  
   ok. 0,4 - 0,5 kg/m2

  
Obróbka:
Ska˝one i uszkodzone obszary tynku usunàç 
wraz z pasem o szerokoÊci 80 cm okalajàcego, 
nieuszkodzonego tynku. Spoiny wykuç na g∏´bokoÊç 
2 cm. Mur i spoiny przetrzeç szczotkà drucianà. 
Obrabiane powierzchnie powinny byç najbardziej 
jak to mo˝liwe suche.
Tak przygotowany mur nale˝y 1-2 krotnie nasyciç 
preparatem (w zale˝noÊci od zasolenia i ch∏onnoÊci).
Nasycanie jednokrotne:
1 cz. obj. ESCO-FLUAT i 1 cz. obj. wody

Nasycanie dwukrotne:
1. zabieg: 1 cz. obj. ESCO-FLUAT i 2 cz. obj. wody
2. zabieg: 1 cz. obj. ESCO-FLUAT i 1 cz. obj. wody
Mí dzy zabiegami nale˝y zachowaç co najmniej 7-
godzinnà przerw´. Ok. 24 godziny po ostatnim 
zabiegu powierzchnie nale˝y jeszcze raz przetrzeç 
szczotkà.

Uwaga:
Podczas aplikacji materia∏u nie stosowaç naczyƒ 
i narz´dzi metalowych. Narz´dzia natychmiast po 
u˝yciu umyç wodà.
Powierzchnie nie przeznaczone do zabezpieczenia 
ESCO-FLUATEM chroniç przed zbrudzeniem.
Ewentualne rozbryzgi niezw∏ocznie zmywaç wodà.
W razie zanieczyszczenia preparatem mo˝e dojÊç
do uszkodzenia stolarki otworowej i innych 
elementów szklanych i metalowych.

Zagro˝enia:
Dzia∏a szkodliwie w przypadku spo˝ycia.

Wskazówki BHP:
Przechowywanie poza zasi´giem dzieci. Nie 
spo˝ywaç posi∏ków i napojów podczas stosowania 
substancji. Unikaç zanieczyszczenia skóry i oczu. Po 
po∏kni´ciu soknsultowaç si´ natychmiast z lekarzem, 
pokazaç opakowanie lub etykiet´.
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Udzielamy gwarancji odnoÊnie jakoÊci naszych materia∏ów w ramach naszych warunków sprzeda˝y i dostawy. Dla specjalnych wymagaƒ wykraczajàcych poza ramy opisanego 
wy˝ej zastosowania, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji w∏asnà fachowà s∏u˝bà doradczà. Wià˝àce prawnie sà jedynie 
pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie zwalnia Wykonawcy z do∏o˝enia staraƒ podczas stosowania produktu. W sytuacjach wàtpliwych nale˝y wykonaç powierzchni´ 
wzorcowà. Z chwilà wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza traci swà wa˝noÊç.      08/03 MR (07/00 Ku/RV)


