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Instrukcja techniczna

THERMOPAL®-Fs33

Nr art. 201422

Drobnoziarnista zaprawa do wygtadzania powierzchni tynkéw THERMOPAL

Wiasciwosci:

. Drobnoziarnista zaprawa mineralna

. Dyfuzyjna dla pary wodnej

. Wigze bezskurczowo

e Do wewnagtrz i na zewnaqtrz

. Do stosowania w zakresie grubosci od 1-3mm
Zastosowanie:

THERMOPALFS33 jest stosowany do otrzymywania
gtadkich powierzchni na wczesniej wykonanych tynkach
renowacyjnych THERMOPAL-SR44, THERMOPAL-SR24 lub
THERMOPAL-ASP45 pod pézniejsze powtoki malarskie.
Moze by¢é réwniez stosowana do szpachlowania tynkéw
wykonanych z zapraw tynkarskich zgodnych z PN-EN 998-1
wewnqtrz i na zewnatrz.

Dane techniczne:
Baza: cement, wapno, domieszki
Barwa: kremowobiaty
Gestosé nasypowa
Swiezej zaprawy:
Zuzycie:

ok. 1,8 kg/dm3
ok. 1,4 kg/m2/mm
lloé¢ wody zarobowe;: ok. 6,5-71/ 25 kg
Temperatura
aplikacji/podtoza:
Czas obrébki:*

Wytrzymatoéé na:

+5°Cdo + 25° C
ok. 60 min.

- rozciqganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm?
4,0 N/mm2
Absorpcja wody wspétczynnik: 0,11 [|(g/(m2 * min
25 kg worek

- $ciskanie ok.
0,5)]
Opakowania:
Sktadowanie:
w suchym miejscu, 12 m-cy w oryginalnie zamknietym

opakowaniu. Opakowania napoczete jak najszybciej zuzyé.

* Dane dotyczq temp. +20°C i 65 % wilgotnosci wzg.
powietrza.

Podtoze:

Podfoza mineralne muszq by¢ noénie, mocne, szorstkie i
pozbawione substancji zmniejszajgcych przyczepnosé oraz
pozbawione proceséw skurczowych.

Nalezy usungé wszystkie luzne frakcje z powierzchni

na ktérej bedzie aplikowana zaprawa. Podtoza

mocno nasigkliwe nalezy wczeséniej zagruntowad
ASO-Unigrund-K rozcieAczony wodq w stosunku 1:4.

W przypadku naktadania na tyunki renowacyjne WTA
THERMOPAL-SR44, THERMOPAL-SR24 lub THERMOPAL-

ASP45 gruntowanie nie jest konieczne.

Obrébka:

Zaprawe nalezy wymieszaé w pojemniku z dodatkiem
czystej wody przy uzyciu mieszarki wolnoobrotowej
(0k.300-700 obr/min) mieszajqgc ok.2-3 min. do uzyskania
jednorodnej, homogenicznej masy. Naktadanie zaprawy
przeprowadzié¢ za pomocq pacy lub szpachli do wymaganej
grubodci. Po wstepnym wyschnigciu powierzchnie nalezy
zatrzeé za pomocq pacy gumowej lub filcowe;.

Zbyt wczesne zacieranie moze spowodowaé
wyciggniecie srodkéw wiagzacych na
powierzchnie i w konsekwencji doprowadzi¢ do
powstania rys skurczowych.

Przed malowaniem powierzchni nalezy zachowaé
odpowiedni czas ( 1 dzien/1mm grubosci szpachli)

Wskazoéwki:

* Powierzchnie nie przeznaczone do szpachlowania,
chroni¢ przed kontaktem z THERMOPAL -FS33

* zwigzanej zaprawy THERMOPAL -FS33 nie nalezy
mieszaé z wodg ani ze $wiezq zaprawq proszkowg w celu
ponownego zastosowania

* bardzo wilgotne podtoza mogqg powodowaé znaczne
wydtuzenie czasu wigzania

* nalezy unika¢ duzej wilgotnosci powietrza poprzez
odpowiednie zabiegi np. przez zastosowanie kondensatora
wilgoci lub zapewnienie swobodnej cyrkulacji powietrza.
Zabrania sie suszy¢ powierzchnie urzqdzeniami grzewczymi.
* do wykonywania barwnych powtok malarskich zalecamy
stosowanie farby silikatowej TAGOSIL-Profi

e chroni¢ obrabiane powierzchnie przed silnym
nasfonecznieniem

* na skutek szybkiego schniecia ( wysoka temperatura lub
bardzo chtonne podtoze) istnieje ryzyko powstawania rys




THERMOIPAL - FS33

* Przy wykonywaniu prac tynkarskich nalezy przestrzegaé
zasad sztuki budowlane;.

Prosze zapoznaé sie z aktualng kartq charakterystyki

GISCODE: ZP1

Udzielamy gwarancji odnosnie jakosci naszych materiatéw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla specjalnych wymagan wykraczajgeych poza ramy opisanego wyzej zastosowania,
ktdrych nie obejmuie niniejsza instrukeja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji wlasng fachowq stuzbq doradezqg. Wigzqce prawnie sq jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie
zwalnia Wykonawcy z dotozenia staran podczas stosowania produktu. W sytuacjach watpliwych nalezy wykona¢ powierzchnie wzorcowq. Z chwilg wydania przez nas nowej instrukcji technicznej

niniejsza fraci swq waznosé. (01.2011/KB)34/10 BWISF/KD/KK/04/11 KKn



