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Systemy materiatow budowlanych

Instrukcja techniczna

ESCO-FLUAT

Nr art. 204146

Roztwor impregnujqcy do przeksztatcania szkodliwych soli budowlanych

Wiasciwosci:

Dzieki preparatowi ESCOFLUAT szkodliwe sole
budowlane rozpuszczalne w wodzie (chlorki,
siarczany) zostajq przeksztatcone w sole
nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne w wodzie.
Przeksztatcanie soli srodkiem ESCO-FLUAT jest

zabiegiem pomocniczym przed zastosowaniem tynkéw
renowacyjnych THERMOPAL. Przez zastosowanie
preparatu ESCO-FLUAT ograniczona zostaje wedréwka
tatworozpuszczalnych soli do $wiezego tynku
renowacyjnego w czasie wigzania.

Zastosowanie:
ESCO-FLUAT jest stosowany do prac pomocniczych
przy renowacji zasolonych muréw.

Dane techniczne:
Baza: wodny roztwér
szedciofluorokrzemianowy
pojemniki 25 lub 10 kg
ptynnego koncentratu
odporny na mréz do - 5°C,
24 miesigce

przy dwukrotnym powlekaniu
ok. 0,4 - 0,5 kg/m?2

Opakowanie:
Magazynowanie:

Zuzycie:

Obrobka:

Skazone i uszkodzone obszary tynku usungé

wraz z pasem o szerokoéci 80 cm okalajgcego,
nieuszkodzonego tynku. Spoiny wykué na gteboko$é
2 cm. Mur i spoiny przefrzeé szczotkq druciang.
Obrabiane powierzchnie powinny byé najbardziej
jak to mozliwe suche.

Tak przygotowany mur nalezy 1-2 krotnie nasycié
preparatem (w zaleznoéci od zasolenia i chtonnosci).
Nasycanie jednokrotne:

1 cz. obj. ESCOFLUAT i 1 cz. obj. wody

Nasycanie dwukrotne:

1. zabieg: 1 cz. obj. ESCOFLUAT i 2 cz. obj. wody
2. zabieg: 1 cz. obj. ESCOFLUAT i 1 cz. obj. wody
Migdzy zabiegami nalezy zachowaé co najmniej 7-
godzinng przerwe. Ok. 24 godziny po ostatnim
zabiegu powierzchnie nalezy jeszcze raz przetrzeé
szczotkq.

Uwaga:

Podczas aplikacji materiatu nie stosowad naczyn

i narzedzi metalowych. Narzedzia natychmiast po
uzyciu umyé wodg.

Powierzchnie nie przeznaczone do zabezpieczenia
ESCO-FLUATEM chronié przed zbrudzeniem.
Ewentualne rozbryzgi niezwtocznie zmywaé wodg.
W razie zanieczyszczenia preparatem moze doj$é
do uszkodzenia stolarki otworowej i innych
elementéw szklanych i metalowych.

Zagrozenia:
Dziata szkodliwie w przypadku spozycia.

Wskazéwki BHP:

Przechowywanie poza zasiegiem dzieci. Nie
spozywaé positkéw i napojéw podczas stosowania
substancji. Unikaé zanieczyszczenia skéry i oczu. Po
potknieciu soknsultowaé sie natychmiast z lekarzem,

pokazaé opakowanie lub etykiete.
Produkt posiada Atest PZH HK/B/0020/01/2006

Udzielamy gwaranciji odnoénie jakosci naszych materiatéw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla specjalnych wymagan wykraczajgeych poza ramy opisanego
wyzej zastosowania, kiérych nie obejmuie niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozyciji wiasng fachowq stuzbg doradczq. Wigzqce prawnie sq jedynie
pisemne potwierdzenia. Opis fechniczny nie zwalnia Wykonawcy z dofozenia staran podczas stosowania produkiu. W sytuacjach watpliwych nalezy wykonaé powierzchnie
wzorcowq. Z chwilg wydania przez nas nowej instrukeji technicznej niniejsza fraci swg wazno$é. 08/03 MR (07/00 Ku/RV)



