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W∏aÊciwoÊci:
ASOCRET-BM jest fabrycznie przygotowanà, suchà 
zaprawà cementowo-wapienno-trachitowà, która po 
wymieszaniu odznacza si´ bardzo dobrym p∏yni´ciem. 
ASOCRET-BM  wià˝e bezskurczowo i jest wysoce 
ch∏onny kapilarnie.

Zastosowanie:
ASOCRET-BM jest stosowany do wype∏niania pustek 
w murach, szczególnie w trakcie wykonywania 
przepony poziomej w istniejàcych, bardzo zniszczonych 
murach. ASOCRET-BM s∏u˝y tak˝e do wype∏niania 
odwiertów po wykonaniu przepony poziomej 
preparatami AQUAFIN-F lub AQUAFIN-SMK. 
Wype∏nianie mo˝e byç wykonywane grawitacyjnie 
lub przez wt∏aczanie pod ciÊnieniem.

Dane techniczne:
Baza:   zaprawa cementowo-trasowa
Kolor:   szary
G´stoÊç nasypowa: 0,9 g/cm3
Zapotrzebowanie
na wod´:  33% = 8 litrów/worek 25 kg
G´stoÊç gotowej
zaprawy:  ok. 2 kg/dm3

Czas obróbki:  1 godzina
Wytrzyma∏oÊç:  4 N/mm2 po 1 dniu
   10 N/mm2 po 7 dniach
   15 N/mm2 po 28 dniach
Opakowanie:  worek 25 kg
Magazynowanie: w suchych warunkach 6  
   miesi´cy, rozpocz´te   
   opakowania dobrze zamykaç
   i zu˝yç w mo˝liwie krótkim 
   czasie.
Pod∏o˝e:
Obrabiane pod∏o˝e nie mo˝e zawieraç gipsu. 
Odwierty nale˝y starannie odpyliç.

Obróbka:
ASOCRET-BM nale˝y mieszaç z wodà wodociàgowà 
(ok. 8 l/25 kg) w odpowiednim mieszalniku. 
Mniejsze porcje mogà byç przygotowywane przez 
mieszanie wiertarkà z mieszad∏em. ASOCRET-BM 
nale˝y wprowadzaç do muru przez odwierty 
grawitacyjnie lub stosujàc odpowiednie urzàdzenie 
t∏oczàce. Przy wykonywaniu przepony poziomej 
metodà odwiertów, wype∏nione otwory nale˝y 
ponownie nawierciç po ok. 16-24 godzinach w celu 
wprowadzenia p∏ynu iniekcyjnego.
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Udzielamy gwarancji odnoÊnie jakoÊci naszych materia∏ów w ramach naszych warunków sprzeda˝y i dostawy. Dla specjalnych wymagaƒ wykraczajàcych poza ramy opisanego 
wy˝ej zastosowania, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji w∏asnà fachowà s∏u˝bà doradczà. Wià˝àce prawnie sà jedynie 
pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie zwalnia Wykonawcy z do∏o˝enia staraƒ podczas stosowania produktu. W sytuacjach wàtpliwych nale˝y wykonaç powierzchni´ 
wzorcowà. Z chwilà wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza traci swà wa˝noÊç.     08/03 MR (01/93 AN/RV)


