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A. DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest czescig projektu opracowanego na zlecenie Urzedu
Gminy Tarnéw dot. ,Przebudowy budynku Urzedu Gminy Tarnéw przy ul.Krakowskiej 19
w Tarnowie” ma na celu rozwigzanie problemow zwigzanych z zawilgoceniem i

osuszeniem budynku ( w szczegdlnosci pomieszczen piwnicznych ).

2. Podstawa opracowania

* umowa nr IR 2/2011 zawarta w dniu 04 stycznia 2011r.

* informacje ze spotkan roboczych i wizja lokalna

B. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.0pis budynku:

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, trzykondygnacyjny, podpiwniczony z
dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym blachg. Poddasze

nieuzytkowe. Budynek zlokalizowany jest w zwartej zabudowie miejskiej od strony

wschodnie przylega bezposrednio do budynku sgsiedniego, a od strony zachodniej do

skweru Petofiego.

Stan techniczny gtdwnych elementéw konstrukcji budynku ogolnie mozna okresli¢ jako

dobry. Widoczne zarysowania na catosci elewacji nie powodujg zadnego zagrozenia

bezpieczenstwa i w chwili obecnej nie powiekszajg sie. Przyczyng takiego stanu rzeczy

jest naturalne zuzycie technicznie budynku i nie wykonywanie od diuzszego czasu
remontow elewacji.

Sciany i fundamenty ogdlinie sg w stanie dobrym, wystepuje naturalne zawilgocenie
wystepujgce w tego typu budynkach w czesciach narazonych na bezposrednie
oddziatywanie wod opadowych.

Obiekt jest obecnie uzytkowany i petni funkcje budynku biurowego, funkcja
budynku nie ulega zmianie.

Ogolnie stan techniczny obiektu - dobry.

Budynek znajduje sie pod ochrong konserwatorska.



2. Opis pomieszczen piwnicznych:

Pomieszczenia piwniczne bedace tematem niniejszego opracowania sg w potowie
swojej wysokosci zlokalizowane ponizej poziomu terenu. Pomieszczenia dostepne
sq z gtdbwnej klatki schodowej oraz bezposrednio z podworka przy budynku. Teren
wokot obiektu jest utwardzony. Sg to: chodnik przy ulicy Krakowskiej, droga
dojazdowa i plac postojowy od strony zachodniej i pétnocnej. Wody opadowe
odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej ( w ulicy) i na teren czynny biologicznie.
Nie stwierdzono uksztattowania terenu wokot obiektu, ktére sprzyjatoby spietrzaniu
wody z czasie opaddw i zastoiny bezposrednio po ustaniu opadow.

W przedmiotowych pomieszczeniach utrzymuje sie charakterystyczny ,piwniczny
zapach”. Posadzki nie sg wypaczone, na scianach nie ma widocznych zaciekéw ani
wykwitow.

Sciany sg zimne i sprawiajg wrazenie lekko wilgotnych.

Brak jest wentylacji , istniejgce kratki wentylacyjne sg zatoniete.

C. PRZYCZYNY ZAWILGOCENIA POMIESZCZEN PIWNICZNYCH

Aby skutecznie przeprowadzi¢ remont wilgotnych muréw konieczne jest najpierw
okreslenie przyczyn zawilgocenia. Bardzo rzadko zdarza sie , aby zawilgocenie
powstato tylko z jednego powodu.

W starych budynkach zazwyczaj brakuje izolacji poziomej i pionowej lub jest ona

uszkodzona.

Przyczyng duzej wilgotnosci powietrza w pomieszczeniach piwnicznych na ogot sa:
a) sciany nawilgacane wskutek kapilarnego podciggania wilgoci z fundamentéw
Wiek budynku wskazuje na brak wiasciwej izolacji poziomej
b) wykraplanie wilgoci na scianach w wyniku braku izolacji scian
fundamentowych od $rodowiska zewnetrznego,

c) brak odpowiedniej ilosci okien lub nawietrzakow zapewniajgcych doptyw
Swiezego powietrza ,

d) brak wentylacji grawitacyjnej ,



e) brak izolacji poziomej warstw posadzki od gruntu,

f) nieszczelne rynny lub rury spustowe

g) peknieta rura spustowa pod ziemig

h) zamulenie drenazu,

i) kondensacja pary wodnej na rurach

J) przemakanie $cian w wyniku ztego doboru tynkow i farb,

k) uszkodzenia mechaniczne $cian .

Najczesciej przyczyn jest kilka wystepujacych niezaleznie od siebie.

D. WNIOSKI

Podziemne czesci budynku majg ciggtg stycznos¢ z wilgotnym podiozem. Jezeli
budynek nie posiada uszczelnienia lub stare uszczelnienie nie spetnia swojego
zadania to wilgo¢ z podtoza moze bez przeszkdd przesigka¢ do substancji
budowlanej i doprowadzaé¢ do systematycznego niszczenia tynkow i degradacji
scian.

Jezeli wraz z wilgocig dostarczy sie odpowiednig ilos¢ ciepta to na powierzchni $cian
zaczng rozwija¢ sie kolonie plesni.

Nasilenie nawilgocenia wystepuje, gdy fundamenty posadowione sg na wilgotnym
gruncie a $ciany wykonane sg z materialdw w ktorych znajdujg sie mikroskopijne
zwigzki soli. Sole te majg zdolnos¢ wchianiania i magazynowania wilgoci z otoczenia
zwiekszajgc jednoczesnie swojg objetosc.

Ponadto sole mineralne ktére sg transportowane wraz z podcigganiem kapilarnym
wilgoci, osadzajg sie w warstwie przypowierzchniowej muru w czasie odparowania
wilgoci.

W okresach letnich czes¢ nagromadzonej wilgoci odparowuje, wazne jest

zachowanie rownowagi wilgoci wchionietej i odparowanej w bilansie rocznym.

Zatem bardzo wazne jest wykonanie lub odtworzenie brakujgcej izolaciji.
Na efekt koncowy sktada sie wiele czynnikdw. Nalezy wybra¢ odpowiednig
technologie oraz zachowa¢ wszystkie wymogi techniczne tejze technologii, przy

jednoczesnym zachowaniu duzej kultury wykonawczej.



Wszelkie prace w obiekcie i wokét niego muszg by¢ wykonane kompleksowo.
Uzytkownik réwniez musi przestrzegac okreslonych zachowan w pierwszym okresie

po zalozeniu izolacji, aby nie utrudniach procesu suszenia murow.

. ZALECENIA

W przedmiotowym obiekcie nalezy wykonacé:

1. izolacje poziome

wg technologii opisanej ponizej

2. izolacje pionowe

wg technologii opisanej ponizej

3. wentylacje grawitacyjng
* udrozni¢ istniejgce przewody wentylacji grawitacyjnej przez zdemontowanie
oston na wlocie
* nowe kanaly wentylacji grawitacyjnej wykonac¢ z przewodow aluminiowych
potelastycznych sr 15cm np. S-FLEX, projektowane kanaty wentylacji
grawitacyjnej obudowac ptytg GK ( 2x12,5mm) na stelazu stalowym
Uwaga: wszystkie pomieszczenia muszg by¢ wentylowane,

w razie potrzeby nalezy dodatkowo zamontowac wentylatory kanatowe na

wlocie wentylacji grawitacyjnej

4. nawiew swiezego powietrza
* pozyskiwanie swiezego powietrza na zasadzie infiltracji z zewnatrz przez listwy
nawiewne montowane w ramach okiennych
* we wszystkch drzwiach do pomieszczen bez okien, nalezy zastosowac
szczeliny-otwory nawiewne

* udrozni¢ istniejgce kratki nawiewne w $cianach zewnetrznych

5. zadbac o szczelnos¢ potgczen rynien i rur spustowych w trakcie

wymiany elementéw na nowe.



F. TECHNOLOGIE | MATERIALY

W projekcie przyjeto technologie firmy Schomburg.

izolacja pozioma

nalezy wykonac przepone izolacyjng poziomg metoda cisnieniowa.

w Scianie zewnetrznej od strony pomieszczenia, przy posadzce nalezy nawierci¢
otwory w rozstawie co 10-20cm, na gtebokos¢ muru (minus 5¢cm), nachylenie
otworéw pod katem do 0-30stopni, $rednica otworéw 12-18mm

przepone wykonac za pomocg Aquafin-IB1 (zuzycie 15kg/m2) lub Aquafin-1B2
(zuzycie 0,701,21/m2)

izolacja pionowa od strony pomieszczenia

po skuciu starych tynkéw zastosowacé neutralizator soli Esco-Fluat,

nastepnie wykonac obrzutke poétkryjaca z zaprawy cementowej z dodatkiem
preparatu Aquafin Latex,

podtoze wyréwnac stosujgc zaprawe Thermopal-GP11 ,

natozyc¢ tynk renowacyjny Thermopal-SR24,

cato$¢ mozna dodatkowo wyroéwnaé szpachlg wapienno-trachitowg
Tchermopal-FS33

na koniec natozy¢ dyfuzyjng powtoke malarska Adicor-G lub Adicor-SK

izolacja pozioma zewnetrzna ponizej poziomu gruntu

odkopac sciany do poziomu fundamentéw,

Sciane oczysci¢ mechanicznie ze starych powtok izolacyjnych,

natozyc¢ tynk tynk cementowo-wapienny kat.ll z dodatkiem preparatu
Aquafin Latex,

wykonac izolacje przeciwwilgociowg Aquafin-2K/M



izolacja pozioma zewnetrzna powyzej poziomu gruntu

$ciane cokotu oczysci¢ mechanicznie ze starych tynkow i powtok malarskich,
np. szczotkg lub sprezonym powietrzem

zastosowac neutralizator soli Esco-Fluat,

nastepnie wykonac¢ obrzutke pétkryjacq z zaprawy cementowej z dodatkiem
preparatu Aquafin Latex,

podtoze wyrownac stosujgc zaprawe Thermopal-GP11 ,

natozyc¢ tynk renowacyjny Thermopal-SR24,

calos¢ wyrownac szpachlg wapienno-trachitowg Tchermopal-FS33 ,

nastepnie natozy¢ dyfuzyjng powtoke malarskg Adicor-G lub Adicor-SK

G. UWAGI KONCOWE.

Catosc¢ prac przeprowadzi¢ w okresie wiosenno - jesiennym przy sprzyjajgcych
warunkach pogodowych w temp. ponad +8st. dla farby. Podczas wykonywania prac
nalezy scisle przestrzegac technologii stosowania produktow wg szczegdtowych
instrukcji zawartych w kartach technicznych.

Podczas prac chroni¢ elewacje przed deszczem, silnym wiatrem, nadmiernym

nastonecznieniem .

H. INFORMACJE DOTYCZACE ODSTAPIENIA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Projektant dopuszcza zastosowanie wyrobow o rownowaznych parametrach
technicznych i uzytkowych po uprzedniej konsultacji z Inwestorem

o ile zamiennie bedzie zastosowane rozwigzanie kompleksowe.



l._RYSUNKI i KARTY KATALOGOWE PRODUKTOW

1. Rysunek techniczny — uszczelnienie sciany od zewnatrz

Karty katalogowe:
1. Aquafin-1B1
preparat krzemianowy do wykonania przepony poziomej
2. Asocrey-BM
zaprawa do wypetniania pustek i odwiertéw w murze
3. Esco-Fluat
srodek neutralizujacy szkodliwe sole budowlane
4. Agquafin Latex
dodatek poprawiajacy przyczepnosc¢ i wtasciwosci zapraw i betondw
5. Thermopal GP11
renowacyjny tynk podktadowy WTA
6. Thermopal SR24
mineralny tynk renowacyjny z certyfikatem WTA
7. Thermopal FS33

szpachla wapienno-trasowa

opracowanie

Maciej Sliwowski



