
Instrukcja techniczna
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PL-99-300 Kutno
tel. 024 254 73 42, 254 78 19
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W∏aÊciwoÊci:
AQUAFIN-LATEX jest wysokoskoncentrowanà emulsjà 
zwi´kszajàcà przyczepnoÊç, wolnà od  Êrodków 
zmi´kczajàcych, przeznaczonà do produkcji 
modyfikowanych tworzywami sztucznymi zapraw i 
jastrychów.
Dodatek Êrodka AQUAFIN-LATEX poprawia 
urabialnoÊç oraz podnosi fizyczne w∏aÊciwoÊci 
stwardnia∏ej zaprawy i jastrychów

Zastosowania:
AQUAFIN-LATEX znajduje zastosowanie jako:
• domieszka do zapraw wyrównujàcych 
• jako Êrodek zwi´kszajàcy przyczepnoÊç torkretu
• jako Êrodek zwi´kszajàcy przyczepnoÊç zapraw, 

tynków, oraz pigmentów do tynków i zapraw 
cementowych

• do spoinowania murów

Zalety:
Dzi´ki zastosowaniu AQUAFIN-LATEX osiàgamy 
nast´pujàce w∏aÊciwoÊci:
• zwi´kszonà odpornoÊç zapraw cementowych na 

chemikalia
• opóênia przedwczesne wysychanie Êwie˝ego 

betonu
• poprawia przyczepnoÊç, elastycznoÊç oraz 

odpornoÊç na zarysowania zapraw tynkarskich
• zmniejsza wodoprzepuszczalnoÊç
• zwi´ksza odpornoÊç na dzia∏anie Êrodków 

odladzajàcych

Dane techniczne:
Baza:   emulsja tworzyw sztucznych 
na bazie butadienu i styrolu
G´stoÊç:  1,05 kg/l
Barwa:   bia∏a

Pod∏o˝e:
Przygotowane pod∏o˝e powinny byç:
- wolne od kurzu, suche, mocne, noÊne, trwa∏e
- wolne od substancji oddzielajàcych i mogàcych 
zmniejszyç przyczepnoÊç do pod∏o˝a takich jak 

kurz, mleczko cementowe, t∏uszcz, starta guma, stare 
pow∏oki malarskie
W zale˝noÊci od stanu pod∏o˝a nale˝y je 
przygotowaç przez: zamiatanie, odkurzanie, 
piaskowanie.
Wszystkie pod∏o˝a muszà zostaç zwil˝one do 
nasycenia przed aplikacjà produktu. (Niedozwolone 
jest powstawanie ka∏u˝y, pod∏o˝a bardzo ch∏onne 
mogà wymagaç kilkukrotnego nawil˝ania)

Obróbka:
Materia∏u nie nale˝y stosowaç przy temp. ni˝szej ni˝ 
+5°C
Przy produkcji zapraw modyfikowanych tworzywami 
sztucznymi zawsze nale˝y stosowaç Êwie˝y materia∏ 
wià˝àcy oraz p∏ukany piasek o odpowiednio 
dobranej krzywej uziarnienia.
Jako pierwsze mieszamy suche sk∏adniki mieszanki 
a nast´pnie dodajemy wodny roztwór Êrodka 
AQUAFIN-LATEX i dok∏adnie mieszamy przez kolejne 
2 minuty.
Zgodnie z zasadami zawsze pracujemy nak∏adajàc 
kolejne warstwy metodà „mokre na mokre”. Przy 
wymaganej du˝ej gruboÊci wylewki, konieczny mo˝e 
byç podzia∏ na kilka etapów.

Szlam do zwi´kszania przyczepnoÊci 
pod∏o˝a:
Przy tynkowaniu na trudnych pod∏o˝ach, 
wykonywaniu tynków uszczelniajàcych, wykonywaniu 
warstw wyrównujàcych, wykonywaniu wylewek 
zalecany sposób dozowania:

Roztwór zarobowy (AQUAFIN-LATEX : woda) 
 - 1 : 1,5 do 1: 4 proporcje mieszania
a) torkret – zwi´kszajàcy przyczepnoÊç
Nale˝y wykonaç torkret z dodatkiem AQUAFIN-LATEX 
i nanieÊç go na pod∏o˝e warstwà o gruboÊci ok. 4-5 
mm. Dalsze post´powanie zgodnie z wytycznymi 
producenta materia∏ów.
b) inne szlamy zwi´kszajàce przyczepnoÊç
Nale˝y przygotowaç zaczyn nadajàcy si´ do 
nanoszenia przez wcieranie szczotkà. Tak 
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przygotowany szlam dok∏adnie wetrzeç w pod∏o˝e. 
Kolejne warstwy zaprawy lub betonu powinny byç 
nanoszone metoda mokre na mokre.

Uwaga:
Warstwy sczepnej nie nale˝y wykonywaç przy u˝yciu 
czystej mieszaniny AQUAFIN-LATEX i wody, z uwagi 
na jej tendencj´ do szybkiego wysychania i tworzenia 
na powierzchni filmu który zmniejsza przyczepnoÊç 
kolejnych warstw.

Zaprawa wyrównujàca i naprawcza:
Roztwór zarobowy (AQUAFIN-LATEX : woda) 
- 1:3 dla warstw o gruboÊci poni˝ej 10 mm
- 1:5 dla warstw o gruboÊci powy˝ej 10 mm
- 2:1 w celu uzyskania podwy˝szonej odpornoÊci na 
chemikalia (np. przeciwko mocznikowi, amoniakowi i 
rozcieƒczonym ∏ugom

Na∏o˝yç g´stà zapraw´ na dobrze zwil˝onym 
pod∏o˝u. Przy silnie obcià˝onych oraz bardzo 
g∏adkich pod∏o˝ach konieczne jest wykonanie 
wczeÊniej warstwy sczepnej/gruntujàcej (opis 
powy˝ej)

Warstwy kryjàca na posadzkach, warstwy 
odporna na zu˝ycie w budownictwie 
hydrotechnicznym :
Roztwór zarobowy (AQUAFIN-LATEX : woda) 
- 1:1,5 do1:2,5 dla pow∏ok silnie obcià˝onych
- 1:2 do 1:4 dla pow∏ok normalnie obcià˝onych

Zgodnie z wytycznymi technicznymi zapraw´ o 
konsystencji wilgotnej nanieÊç na pod∏o˝e warstw´ 
o gruboÊci od 15-30 mm dobrze zag´Êciç i zatrzeç. 
Nale˝y zachowaç uk∏ad szczelin dylatacyjnych.

Tynki:
a) zwyk∏e tynki cemntowo-wapienne

Roztwór zarobowy (AQUAFIN-LATEX : woda) 
- 1 : 2,5 do 1: 5,5

b) tynkowanie p∏yt izolacyjnych
Roztwór zarobowy (AQUAFIN-LATEX : woda) 
-1 : 2,5
AQUAFIN-LATEX dodawany jest do tynku który 
powinien wykazywaç si´ zwi´kszonà przyczepnoÊcià, 
podwy˝szonà elastycznoÊcià zredukowanà 
sk∏onnoÊcià do powstawania zarysowaƒ oraz 
podwy˝szonà wodoszczelnoÊcià.

Warstwy wyg∏adzajàce i wyrównujàce na 
betonie elewacyjnym
Roztwór zarobowy (AQUAFIN-LATEX : woda) 
- 1:4 do 1:7

Na wst´pie nale˝y wykonaç warstw´ sczepnà 
przez intensywne wcieranie szczotkà lub p´dzlem. 
Nast´pnie metodà mokre na mokre nanieÊç przy 
u˝yciu kielni lub gumowej ∏aty zapraw´, zatrzeç oraz 
wyg∏adziç pacà.

Zaprawy:
Roztwór zarobowy (AQUAFIN-LATEX : woda) 
- 1:4 do 1:7

W celu wykonania warstwy sczepnej w przerwie 
roboczej mi´dzy kolejnymi etapami betonowania 
nale˝y przygotowaç zapraw´ o konsystencji g´sto 
plastycznej i na∏o˝yç na oczyszczone i obficie 
zwil˝one pod∏o˝e betonowe warstwà o gruboÊci do 5 
cm. Przy stosowaniu szalunków warstwa ta musi byç 
dobrze zamkni´ta. Tak wytworzona przerwa robocza 
musi byç starannie zakryta betonem który powinien 
zostaç dobrze zag´szczony.

Zaprawa klejàca, fugujàca oraz do 
wykonywania faset

a) dla sztywnych dylatacji/fug w betonie i murach
Roztwór zarobowy (AQUAFIN-LATEX : woda) 
1:2,5 do 1:5
Zapraw´ urobiç w konsystencji pasty i wcisnàç w 
szczelin´ przy u˝yciu kielni do spoin
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b) klejenie p∏yt izolacyjnych oraz lekkich p∏yt 
budowlanych
Roztwór zarobowy (AQUAFIN-LATEX : woda) 1:2,5
Zapraw´ o plastycznej konsystencji nanieÊç punktowo 
lub na ca∏à powierzchni´, nast´pnie p∏yt´ docisnàç 
do pod∏o˝a

Dodatek do farb wapiennych i cementowych
Roztwór zarobowy (AQUAFIN-LATEX : woda) 1:1,5

Mieszanin´ dodajemy bezpoÊrednio do farby 
w odpowiedniej iloÊci. Dzi´ki zastosowaniu 
dodatku AQUAFIN-LATEX osiàga si´ podwy˝szonà 
przyczepnoÊç oraz zwi´kszonà odpornoÊç na 
dzia∏anie warunków atmosferycznych.

Piel´gnacja i ochrona:
Powierzchnie tynków, posadzek, zapraw 
wyrównujàcych i naprawczych powinny byç 
stale wilgotne przez okres co najmniej 5 dni od 
zabudowania. Osiàgnàç mo˝na to przez sta∏e 
zwil˝anie powierzchni lub przykrycie jej folià co 
zapobiega odparowaniu wody oraz chroni przed 
wiatrem i nas∏onecznieniem

Warstwa ochronna/piel´gnacyjna na 
Êwie˝ym betonie:
Po rozcieƒczeniu (1 cz´Êç AQUAFIN-LATEX – 2,5 
cz´Êci wody) nanieÊç roztwór na powierzchni´ 
betonu przy u˝yciu aparatu natryskowego lub p´dzla. 
Piel´gnacj´ rozpoczàç w chwili kiedy rozpocznie si´ 
proces wiàzania cementu oraz nie b´dzie wody na 
powierzchni betonu. 

Zu˝ycie i opakowania:
Zu˝ycie: 
w zale˝noÊci od zapotrzebowania i zastosowania
Opakowania: 
1 kg, 10 kg, 25 kg, 180 kg, 1000 kg

Przechowywanie i trwa∏oÊç:
co najmniej 24 miesiàce w oryginalnie zamkni´tych 
pojemnikach, chroniç przed mrozem

Wskazówki:
• w celu unikni´cia powstawania porów w zaprawie 

AQUAFIN-LATEX nale˝y intensywnie wymieszaç 
jednak nie d∏u˝ej ni˝ 1-2 minuty

• czysty roztwór AQUAFIN-LATEX (bez cementu i 
piasku) nie mo˝e byç stosowany do wykonywania 
warstwy gruntujàcej/sczepnej, z uwagi na 
tworzenie filmu zmniejszajàcego przyczepnoÊç 
kolejnych pow∏ok

• Stosowanie roztworu AQUAFIN-LATEX : woda w 
rozcieƒczeniu wi´kszym ni˝ 1:7, jest nieskuteczne i 
nie przynosi ˝adnych korzyÊci

• Materia∏u AQUAFIN-LATEX nie nale˝y stosowaç 
przy temp. poni˝ej +5°C

• Zaprawa z dodatkiem AQUAFIN-LATEX nie 
jest odporna na trwa∏y kontakt z benzynà i 
organicznymi rozpuszczalnikami (zalecane jest 
stosowania produktów ASODUR- oraz zapraw 
INDUCRET)

• Przy stosowaniu AQUAFIN-LATEX nale˝y stosowaç 
wszystkie regu∏y budowlane obowiàzujàce przy 
pracy ze zwyk∏ymi zaprawami

• Do wykonywania zapraw stosowaç czysty piasek o 
w∏aÊciwej krzywej uziarnienia

• Przy wykonywaniu wielu warstw, nak∏adanie 
kolejnych warstw wykonywaç zawsze metodà 
mokre na mokre. Chroniç zapraw´ przed zbyt 
szybkim odparowaniem wody

• Chroniç przed wiatrem i skrajnymi temperaturami

Przed zastosowaniem nale˝y zapoznaç si´ z aktualnà 
Kartà Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego!!

Udzielamy gwarancji odnoÊnie jakoÊci naszych materia∏ów w ramach naszych warunków sprzeda˝y i dostawy. Dla specjalnych wymagaƒ wykraczajàcych poza ramy opisanego 
wy˝ej zastosowania, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji w∏asnà fachowà s∏u˝bà doradczà. Wià˝àce prawnie sà jedynie 
pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie zwalnia Wykonawcy z do∏o˝enia staraƒ podczas stosowania produktu. W sytuacjach wàtpliwych nale˝y wykonaç powierzchni´ 
wzorcowà. Z chwilà wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza traci swà wa˝noÊç.   39/08 MO/KB (26/08 HS/SLG/JD)


