SCHOMBURG Polska sp. 7 0.0. "ii SCHOMBURG SYMIBUID

ul. Skleczkowska 18a
99-300 Kutno Systemy materiatow budowlanych
tel. (0-24) 253 17 11
fax. (0-24) 253 63 56
e-mail: symbud@schomburg.pl Rysunek techniczny

Uszczelnienie sciany od zewnatrz
poziom wody gruntowej
ponizej poziomu posadzki

. Przepona pozioma Aquafin-IB1, zuzycie 15 kg/m2
lub Aquafin-IB2, zuzycie w zaleznosci od stopnia
nasycenia muru 0,7 - 1,2 I/m2

. Wypetnienie otworéw Asocret-BM

. Neutralizacja soli Esco-Fluat - zuzycie 0,5 kg/m2

. Obrzutka pétkryjaca z zaprawy cementowej
z dodatkiem Aquafin Latex, zuzycie 0,2 kg/m2

. Wyréwnanie podfoza Thermopal-GP11

. Tynk renowacyjny Thermopal-SR24

. Szpachla wapienno-trachitowa Thermopal-

FS33 (opcja)

8. Powloka malarska dyfuzyjna Adicor-G,

Adicor SK (opcja)

9. Tynk cement.-wapienny kat. Il z dodatkiem

Aquafin Latex

10. l1zolacja przeciwwilgociowa Aquafin-2K/M - 3,5 kg/m2

IR,

7 Z.W.g.
Przepona pozioma: metoda metoda
grawitacyjna cisnieniowa
Srednica otworéw: 30 [mm] 12 - 18 [mm]
Nachylenie: 30 - 45° 0-30°
Gtebokosé: gr. muru minus 5 [cm] gr. muru minus 5 [cm]
Rozstaw: <15 [cm] 10 - 20 [cm]

Proponowane zalecenia moga ulec zmianie w zaleznos$ci od stopnia zasolenia i zawilgocenia.

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektow technicznych zagadnienia.
Integralng czes$¢ powyzszego rysunku stanowig instrukcje techniczne poszczegoélnych materiatow.
Szczegotowych informacji udzielajg nasi Doradcy Techniczni i Przedstawiciele Techniczno-Handlowi.




