
THERMOPAL®-GP11
Podk∏adowy tynk renowacyjny z certyfikatem WTA

Instrukcja techniczna

W∏aÊciwoÊci:
THERMOPAL-GP11jest zaprawà tynkarskà, 
spe∏niajàcà niemieckie wytyczne WTA. Wyst´puje 
jako mineralna sucha mieszanka. Posiada w∏aÊciwoÊci 
dyfuzyjne. Mo˝na nak∏adaç maszynowo i r´cznie.

Zastosowanie:
THERMOPAL-GP11 ma zastosowanie jako tynk 
wyrównawczy i podk∏adowy na zawilgocone Êciany 
wewn´trzne i zewn´trzne przed aplikacjà tynków 
renowacyjnych THERMOPAL-SR24.

Dane techniczne:
Baza: gotowa, sucha zaprawa tynkarska 
Kolor: szary
Dodatek wody: ok 9 l worek
Zu˝ycie: ok. 8 kg/m2 na ka˝dy 1 cm   
 gruboÊci warstwy, 
GruboÊç warstwy: patrz tabela na odwrocie
Opakowanie: worki 25 kg
Temperatura
stosowania: powy˝ej +5°C
Sk∏adowanie: 12 miesí cy w suchym pomieszczeniu
 Napocz´te opakowania zu˝yç w jak
 najkrótszym terminie

Pod∏o˝e:
Pod∏o˝e musi byç noÊne i wolne od czynników 
zmniejszajàcych przyczepnoÊç. Usunàç stare tynki      
i pow∏oki do 80 cm poza okreÊlonà wizualnie lub przy 
pomocy odpowiednich badaƒ, stref´ ska˝onà. Spoiny 
w murze nale˝y usunàç do g∏´bokoÊci ok. 2 cm, 
a powierzchni´ muru oczyÊciç. 
W przypadku powierzchni betonowych usunàç 
warstw´ mleczka cementowego.

Przy podwy˝szonym zasoleniu przeprowadziç 
neutralizacj´ soli za pomocà preparatu ESCO-FLUAT. 
W celu polepszenia przywierania tynku podk∏adowego 
do pod∏o˝a, nale˝y wykonaç pó∏kryjàcà (ok. 50% 
powierzchni) obrzutk´ z zaprawy cementowej 
z dodatkiem preparatu AQUAFIN-Latex.
 
Sposób aplikacji:
THERMOPAL-GP11 mo˝e byç przygotowany 
z zastosowaniem wszystkich ogólnie dost´pnych 
mieszarek. Aplikacja mo˝e byç prowadzona w sposób 
mechaniczny przy u˝yciu agregatów tynkarskich.
Mniejsze iloÊci mo˝na przygotowywaç przy u˝yciu 
mieszarek r´cznych. Tynk THERMOPAL-GP11 nanosiç 
warstwà o gruboÊci okreÊlonej wg tabeli (min. 1 cm). 
W jednym zabiegu nie nak∏adaç warstwy powy˝ej 
3 cm. Przy wi´kszych gruboÊciach tynk mo˝na 
nanosiç warstwowo. Ka˝dà poprzednià warstw´ 
bezpoÊrednio po utwardnieniu nale˝y zarysowaç 
poziomo i pozostawiç do wyschni´cia.
Czas nanoszenia nast´pnej warstwy nale˝y ustaliç wg 
zasady na 1 mm gruboÊci warstwy 1 dzieƒ czekania.

Wskazówki:
• Bardzo wilgotne pod∏o˝a mogà spowodowaç 

wyd∏u˝enia przerwy technologicznej.
• Chroniç przed silnym nas∏onecznieniem.
• Powierzchnie nie przeznaczone do renowacji chroniç 

przed kontaktem z tynkiem THERMOPAL-GP11
• Przy realizacji przestrzegaç wytycznych WTA

Wska˝ówki BHP:
- Unikaç zanieczyszczenia skóry i oczu.
- W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyç 
natychmiast du˝à iloÊcià wody, zwróciç si´ o pomoc 
lekarskà.

- Nosiç odpowiednie r´kawice ochronne 
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THERMOPAL®-GP11

Udzielamy gwarancji odnoÊnie jakoÊci naszych materia∏ów w ramach naszych warunków sprzeda˝y i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których 
nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji w∏asnà fachowà s∏u˝b´ doradczà.
Z chwilà wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza instrukcja traci swà wa˝noÊç.                 08/03 MR (BWI 05/01 WH/Ku/RV)

Uwagi

Obrzutka cz´Êciowa
       (pó∏kryjàca)

GruboÊç sumaryczna:
min. 2,5; max. 4 cm

Sposób post´powania w zale˝noÊci od stopnia zasolenia

1) Ustaliç w badaniach i 
oceniç

Stopieƒ zasolenia1) Zabieg GruboÊç warstwy 
(cm)

Niski
≤ 0,5
≥ 2,0

Âredni do wysokiego
1.  Obrzutka
2.  THERMOPAL-SR24
3.  THERMOPAL-SR24

1.  Obrzutka
2.  THERMOPAL-GP11
3.  THERMOPAL-SR24

≤ 0,5
1 - 2
1 - 2

≤ 0,5
≥ 1,0
≥ 1,5

1.  Obrzutka
2.  THERMOPAL-SR24


