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Systemy materiatow budowlanych
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Instrukcja techniczna

AQUAFIN-IB1

Nr art. 204247

Preparat na bazie zwiqzkéw krzemu do wykonywania przepony poziomej

przegrod budowlanych metodq iniekcji

Wtasciwosci:

* gotowy do uzycia

* dziata hydrofobizujgco

* zaweza kapilarng strukture muru

* przeciwdziata kapilarnemu podcigganiu wilgoci

* bezrozpuszczalnikowy

* dyfuzyjny

* zbadany do stopnia przesigknigcia muru
wilgocig w 95%

* ponad 40 lat do$wiadczenia praktycznego

Zastosowanie:
Przeznaczony do wykonywania przepony poziome;j

w przypadku $cian przesigknietych wilgociq.

Dane techniczne: | )

Baza: zwiqzki krzemu
Kolor: bezbarwny
Ciezar whasciwy: 1,3 g/cm?
Wartosé pH: 12,2

Temp. podtoza/obrébki: +5°C do +30°C
Czyszczenie: wodqg w $wiezym stanie
Zuzycie:

W zaleznosci od chtonnoséci muru (ustalié przez
wykonanie otwordw prébnych). min.15 kgm?
przekroju poziomego jednorodnego muru np. écia-
na o grubosci 36 cm = min. 5,5 kg/m.b.

Opakowania:
5,25, 200 kg

Przechowywanie:
chroni¢ przed mrozem, 24 miesiqce w fabrycznie
zamknietym opakowaniu, naruszone opakowanie

natychmiast zuzy¢

1) Podane dane wyznaczono w $cisle okreslonych
warunkach.W przypadku innych warunkéw obréb-
ki otrzymywane wartosci moggq sie réznié.

Przygotowanie podtoa /obrébka:

L. Iniekcja metodq niskoci$nieniowg

Metoda szczegélnie zalecana, gdy mur poddo-
wany obrébce jest w duzym stopniu lub catkowicie
przesigkniety wilgocig. Otwory rozmieszcza sig w
zaleznosci od rodzaiju i stanu muru. Srednica otwo-
réw zalezy od zastosowanej metody.

Odlegtos¢ miedzy osiami otworéw wynosi zwykle
10-12,5 cm. Otwory wykonuije sie w spoinie po-
ziomo lub pod kgtem do 45°. Gteboko$éé otwordéw
winna by¢ ok. 5 cm mniejsza niz grubo$é muru. W
przypadku zwartych muréw z cegly o niskiej nasig-
kliwosci, jak réwniez otworéw poziomych, otwo-

ry nalezy rozmieéci¢ w dwéch rzedach. Otwory na-
lezy wiercié w odstepach max. 20 c¢m z przesunie-
ciem pomiedzy rzedami. Odstep pomiedzy rzeda-
mi otworéw powinien wynosi¢ < 8 cm. W przypad-
ku muréw z chfonnego kamienia naturalnego otwo-
ry nalezy wykonywaé w kamieniach, a w przypad-
ku muréw niechtonnych z kamieni tupanych - w spo-
inach. W écianach o grubosci powyzej 60 cm oraz
w naroznikach budynku zaleca sie wykonanie siat-
ki otwordw obu stron, jesli mamy dostep. Przed in-
iekcjq nalezy usunqd pyt z otworéw. Obustronne
pokrycie muru preparatem AQUAFIN-T1K w obsza-
rze izolacji otworu zapobiega wyciekom AQUAFIN
-B1. W wywierconych otworach zastosowaé pake-
ry iniekcyjne. Zalecamy zastosowanie pakeréw wie-
lokrotnego uzycia @18. Duze puste przestrzenie w
strukturze muru, ubytki, spekania, niepetne spoiny
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przed przeprowadzeniem iniekcji nalezy wypetnié
bezskurczowq zaprawq mineralng ASOCRET-BM.
Nastepnie przystgpié do aplikacii ci$nieniowej pre-
paratu AQUAFIN-IB1. Ciénienie nalezy dopasowad
do stanu technicznego (wytrzymato$éi) przegrody
budowlanej i wiekszosci przypadkéw oscyluje za-

kresie 0,2-0,4 MPa. Iniekcje zakoriczyé po osiqgnie-

ciu zuzycia normowego preparatu AQUAFIN-IB 1
na mb lub m2 muru oraz w momencie wysiekéw w
obrebie spoin osiggajgc matowo-btyszczqcy efekt.
Po ok. 24 godz. otwor)‘/ wype’fn|ié A|SOCRET—BM.
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Przyktad rozmieszczenia otwordw - iniekcja
cisnieniowa

Il Iniekcja bez uzycia urzgdzenia ci$nieniowego
Otwory o $rednicy @ 30 mm rozmieszcza sie w
odstepach co 10-12,5 cm, kqcie nachylenia do
przekroju muru 30°- 45°. Gleboko$é otwordw
winna by¢ ok. 5 cm mniejsza niz grubo$é muru.
Przy ustalaniu kqgta wiercenia nalezy pamietad, aby
otwér przechodzit przez co najmniej jeden uktad
spoin poziomych, a w przypadku grubych muréw

- przez co najmniej 2. Zaleca sie rozmieszczenie
otworéw w dwéch rzedach. Odstep miedzy osiami
otwordw ustala sie w zaleznosci od chtonnosci
muru. Im mniejszy jest odstep miedzy otworami, tym
wieksze bezpieczenstwo podczas wykonywania

zabiegu. Do wiercenia otworéw zaleca sie
stosowad miotowiertarki elektropneumatyczne
z odpowiednim wierttem, ktére umozliwiajq
bezwibracyjng prace.
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Przyktad rozmieszczenia otwordw - iniekcja
grawitacyjna lub cinieniowa

W $cianach o grubosci powyzej 60 cm oraz

w $cianach naroznych otwory powinny byé
wiercone obustronnie. Przed iniekcjq nalezy

usungé pyt z otworéw. Nastepnie w wywiercone
otwory aplikowaé AQUAFIN-IB1. Zaleca sie
iniekcje z zastosowaniem specjalnych pakeréw
samofttoczqcych (pojemnik z tokiem ci$nieniowym).
Okres wysycania otworu powinien wynosi¢
minimum 24 godziny. Kolejne napetnianie otworu
powinno nastgpié po catkowitym wchtonigciu
preparatu w strukture muru. Nastepnie otwory
nalezy wypei¢ bezskurczowq zaprawg mineralng
ASOCRET-BM. W przypadku wystepowania pustek,
spekan i ubytkéw w murze postepowaé tak, jak w
przypadku iniekcji ci$nieniowej.
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ll. Zabiegi pomocnicze:

Po iniekciji preparatem AQUAFIN-IB1 przeciw
podcigganiu kapilarnemu wilgoci nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe czynnosci pomocnicze.
Nalezy do nich przed wszystkim wykonanie tynkéw
renowacyjnych na bazie zapraw THERMOPAL,
wykonanie zewnetrznych izolacji wodochronnych
powierzchni pionowych w obrebie gruntu izolacjq
mineralng AQUAFIN-2K/M lub bitumiczng np.
COMBIFLEX-EL, wykonanie opaski drenazowej
oraz usuniecie innych ewentualnych usterek
techniczno-budowlanych.

Uszczelnienie powierzchni:

Oczyszczone powierzchnie zwilzy¢ wodg, az

do petnego wysycenia. Na jeszcze wilgotng
powierzchnie naktadaé¢ AQUAFIN-1K w minimum 2
cyklach roboczych, az do osiggnigcia wymagane;
minimalnej grubosci suchej warstwy ok. 2,00 mm.
Po wyschnieciu zaprawy uszczelniajgcej na catg
powierzchnie nanie$¢ tynk THERMOPAL-SP jako
obrzutke (opcjonalnie: zaprawe cementowg MG
Il z dodatkiem AQUAFIN-latex w stosunku 1 : 3
do wody zarobowej). Nastepnie natozyé system
tynkéw renowacyjnych THERMOPAL, ktére petniq
funkcije tynkéw absorbujgcych sole i nadajgcych
odpowiedniq fakture powierzchni écian pod
pdzniejsze powtoki malarskie TAGOSIL-Profi lub
TAGOCONF .

Wskazowki:

- AQUAFIN-IB1 nie jest przeznaczony do
injektowania powtok zewnetrznych z betonu, muru
licowego, tynku i inne.

- Zabiegi renowacyjne nalezy przeprowadzaé
zgodnie z instrukcjg WTA 4-4-04 D - Iniekcja

muru zapobiegajgca podcigganiu kapilarnemu.
Podstawq prac renowacyjnych sq badania wstepne
( okreslenie przyczyn i zZrédet zawilgocenia oraz
wilgotnosci muru, okredlenia wysokoéci podciggania
kapilarnego, analiza ilosciowo-jakosciowa
zawartosci szkodliwych soli budowlanych).

- Powierzchnie nie podlegajgce obrébce nalezy
chronié przed dziataniem AQUAFIN-IB1.

Nalezy przestrzega¢ obowiqzujqcej
Karty charakterystyki preparatu
niebezpiecznego WE!

Udzielamy gwarancji odnosnie jakosci naszych materiatéw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla specjalnych wymagan wykraczajgeych poza ramy opisanego wyzej zastosowania,
ktérych nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozyciji wiasng fachowq stuzbg doradczq. Wigzqce prawnie sq jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie
zwalnia Wykonawcy z dotozenia staran podczas stosowania produktu. W sytuacjach watpliwych nalezy wykonaé powierzchnig wzorcowq. Z chwilg wydania przez nas nowej instrukcji technicznej

niejsza traci swq waznosé.
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