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Systemy materiatow budowlanych

Instrukcja techniczna

ASOCRET-BEM

Nr art. 205518

Zaprawa do wypetniania odwiertow i pustek

Witasciwosci:

ASOCRET-BM jest fabrycznie przygotowangq, suchg
zaprawgq cementowo-wapienno-trachitowq, ktéra po
wymieszaniu odznacza sie bardzo dobrym ptynieciem.
ASOCRET-BM wigze bezskurczowo i jest wysoce
chtonny kapilarnie.

Zastosowanie:

ASOCRET-BM jest stosowany do wypetniania pustek
w murach, szczegélnie w trakcie wykonywania
przepony poziomej w istniejgcych, bardzo zniszczonych
murach. ASOCRET-BM stuzy takze do wypetiania
odwiertéw po wykonaniu przepony poziomej
preparatami AQUAFIN-F lub AQUAFIN-SMK.
Wypetnianie moze byé wykonywane grawitacyjnie
lub przez witaczanie pod ci$nieniem.

Dane techniczne:

Baza: zaprawa cementowo-frasowa
Kolor: szary
Gestos¢ nasypowa: 0,9 g/cm3

Zapotrzebowanie

na wode: 33% = 8 litréw/worek 25 kg
Gestosé gotowej
zaprawy: ok. 2 kg/dm3

Czas obrébki:
Wytrzymato$é:

1 godzina

4 N/mm2 po 1 dniu

10 N/mm2 po 7 dniach

15 N/mm2 po 28 dniach
worek 25 kg

w suchych warunkach 6
miesiecy, rozpoczete
opakowania dobrze zamykaé
i zuzy¢ w mozliwie krétkim
czasie.

Opakowanie:
Magazynowanie:

Podtoze:
Obrabiane podtoze nie moze zawieraé gipsu.
Odwierty nalezy starannie odpylié.

Obrobka:

ASOCRET-BM nalezy mieszaé z wodq wodociggowq
(ok. 8 1/25 kg) w odpowiednim mieszalniku.
Mniejsze porcje mogq byé przygotowywane przez
mieszanie wiertarkg z mieszadtem. ASOCRET-BM
nalezy wprowadzaé do muru przez odwierty
grawitacyjnie lub stosujgc odpowiednie urzgdzenie
ttoczqce. Przy wykonywaniu przepony poziomej
metodg odwiertéw, wypetnione otwory nalezy
ponownie nawierci¢ po ok. 16-24 godzinach w celu
wprowadzenia ptynu iniekcyjnego.

Udzielamy gwaranciji odnoénie jakosci naszych materiatéw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla specjalnych wymagan wykraczajgeych poza ramy opisanego
wyzej zastosowania, kiérych nie obejmuie niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozyciji wiasng fachowq stuzbg doradczq. Wigzqce prawnie sq jedynie
pisemne potwierdzenia. Opis fechniczny nie zwalnia Wykonawcy z dofozenia staran podczas stosowania produkiu. W sytuacjach watpliwych nalezy wykonaé powierzchnie
wzorcowq. Z chwilg wydania przez nas nowej instrukeji technicznej niniejsza fraci swg wazno$é. 08/03 MR (01/93 AN/RV)



