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A. DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania
Projekt opracowany na zlecenie Urzedu Gminy Tarnéw ma na celu stworzenie
dokumentacji wielobranzowej dot. ,Przebudowy budynku Urzedu Gminy Tarnow przy
ul.Krakowskiej 19 w tarnowie”.
Planowane zmiany w zakresie architektury dotyczg :
przebudowy pomieszczen biurowych,
dostosowania obiektu dla os6b niepetnosprawnych (dzwig osobowy zewn. ),
remontu elewacji wraz z zabudowg podworka ( patio ),
odwilgocenia i osuszenia budynku,

2. Podstawa opracowania

* umowa nr IR 2/2011 zawarta w dniu 04 stycznia 2011r.
* ustalenia ze spotkan roboczych
* koncepcja zatwierdzona przez Inwestora
* Dziennik Ustaw nr75 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie 9nr 690)
* Decyzja nr 13/C/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
celu publicznego z dn.15.04.2011r.



B. PROJEKT ZAGOSPODAROWA NIA TERENU

1. Opis istniejacego zagospodarowanie terenu

Objekt objety opracowaniem stanowi nieruchomos$¢ zabudowana potozona przy
ul.Krakowskiej 19 w tarnowie, na dziatkach nr193/1 193/2, obreb 250.

Dziatka o tgcznej pow.0.1315ha jest ogrodzona.
Znajduje sie tu kilka obiektow : budynek gtéwny — kamienica w zwartej zabudowie
miejskiej, dwustanowiskowy garaz przylegty do kamienicy od strony potnocnej oraz
wolnostojacych, parterowy obiekt pomocniczych przylegty do pétnocnej granicy dziatki.

Wijazd na dziatke z ulicy Krakowskiej przez brame.

Pozostata czesc¢ dziatki jest zagospodarowana i znajduje sie w dobrym stanie
technicznym sg to: drogi wewnetrzne, parkingi, chodniki i tereny czynne biologicznie

Zestawienie elementoéw zagospodarowania terenu:

pow.dziatki 0,1315ha
pow.zabudowy obiektéw istniejacych:
budynek gtéwny 434,0m2
garaz 45,0m2
budynek pomocniczy (oficyna) 164,0m2
pow. utwardzona 505,0m2
pow. czynna biologicznie 167,0m2

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozbudowa ma na celu udostepnienie obiektu dla oséb niepetnosprawnych przez
wejscie z poziomu terenu. W tym celu zaplanowano demontaz istniejacych schodow i
ich zadaszen znajdujgacych sie od strony podworka , przymkniecie “wneki
podworkowej” lekkg konstrukcjg aluminiowo-szklang tworzac patio w ktorym
zaprojektowano nowe schody i dzwig osobowy obstugujacy wszystkie kondygnacije.
Planowana inwestycja nie narusza istniejgcej szaty roslinne;.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
ludzi, zaréwno na etapie remontu jak i eksploataciji.

Lokalizacja istniejgcych wejs¢ do przedmiotowego obiektu pozostaje bez zmian.

.Zestawienie projektowanych elementow zagospodarowania terenu:

pow. dziatki 0,1315ha
pow. zabudowy obiektow :
budynek gtéwny 488,8m2
w tym powierzchnia rozbudowy  54,8m2
garaz 45,0m2 — bez zmian
budynek pomocniczy (oficyna) 164,0m2 — bez zmian
pow. utwardzona 450,2m2

pow. czynna biologicznie 167,0m2 - bez zmian



3.Przytacza
Przylacza wod-kan i energetyczne pozostajq istniejgce i nie sg tematem opracowania

Wymiana przytacze gazu bedzie tematem odrebnego opracowania wg. zatgczonych
warunkoéw przytaczenia .

4. Zielen
Opracowanie nie dotyczy projektu zieleni. Zielen istniejgca pozostaje bez zmian.

5. Drogi i place
Wijazd na dziatke istniejgcy z ulicy Krakowskiej, parking i plac manewrowy istniejgce.

Posadzka w obrebie rozbudowy
Projekt obejmuje budowe wewnetrznego placu w obrebie rozbudowy - patio.

Zaprojektowano patio o wymiarach max. 12,40x3,80m.
Nawierzchnie zabudowanego placu dostosowano wysokosciowo do rzednych
istniejgcych nawierzchni parkingu i placu manewrowego.

PATIO — konstrukcja nawierzchni

- betonowa kostka brukowa gr. 6 cm -gr. 6cm
- miat kamienny 0/10 (piasek) -gr. 4cm
- podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31 stabilizowanej
mechanicznie -gr. 15 cm
- piasek sredni -gr. 30 cm

Nawierzchnie obramowano betonowym obrzezem chodnikowym o wym. 8/20 na
tawie z betonu B10.

6. Ogrodzenie
Ogrodzenie pozostaje istniejgce i nie jest tematem opracowania




C.PROJEKT BUDO WLANY

P.B. Opis techniczny czesc¢ |
ORZECZENIE KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE O STANIE BUDYNKU

1. Podstawa ekspertyzy

Koniecznos¢ wykonania ekspertyzy wynika z &206 ust. 2 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dz. U. nr 75/2002 poz. 690, z p6zniejszymi
zmianami.

Podstawe ekspertyzy stanowi projekt przebudowy oraz wizja lokalna budynku
wykonana w styczniu i maju 2011 roku.

2. Przedmiot i cel ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy budynek Urzedu Gminy Tarndw usytuowany w Tarnowie przy
ul: Krakowskiej 19, woj. matopolskie, powiat Tarnéw na dziatce nr ewid. gruntu 193/2.
Celem ekspertyzy jest okre$lenie stanu technicznego budynku i stwierdzenie jego stanu
bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania uwzgledniajgc projektowang
przebudowe.

3. Opis ogolny

Powierzchnia zabudowy wynosi 4424 m?(bez schodéw zewnetrznych)

Szerokos$¢ elewacji frontowej budynku wynosi 25,78 m.

Glebokos¢ budynku wynosi maksymalnie 22,66 m.

Wysokos¢ budynku wynosi ok. 19,0 m.

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, trzykondygnacyjny, podpiwniczony z
dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym blachg. Poddasze
nieuzytkowe. Budynek zlokalizowany jest w zwartej zabudowie miejskiej od strony
wschodnie przylega bezposrednio do budynku sgsiedniego, a od strony zachodniej do
skweru Petofiego.

Budynek petni w chwili obecnej funkcje budynku administracji i funkcja budynku nie
ulega zasadniczej zmianie.

Budynek znajduje sie pod ochrong konserwatorska.

OgOlny widok budynku;
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4. Konstrukcja ogoélna obiektu

Fundamenty w formie taw fundamentowych betonowych wylewanych na
budowie

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej peinej, tynkowane
Sciany fundamentowe murowane




« Sciany dzialowe z cegly i materiatow lekkich, tynkowane

» Stropy ceglane odcinkowe i ptaskie a nad ostatnig kondygnacjg strop
drewniany

e Dach w konstrukcji drewnianej mieszanej ptatwiowo-kleszczowe]

» Pokrycie dachu blachg ptaskg na deskowaniu

* Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej

» Stolarka okienna drewniana i PCV, drzwiowa drewniana, w okanach na
parterze kraty stalowe

* Budynek wyposazony we wszystkie media

5. Ocena stanu technicznego elementow budynku.

Ocena stanu technicznego odnosi sie do dnia przeprowadzenia wizji lokalnej czyli do
maja 2011 roku.

Stan techniczny gtdwnych elementéw konstrukcji budynku ogolnie mozna okresli¢ jako
dobry. Widoczne zarysowania na catosci elewacji nie powodujg zadnego zagrozenia
bezpieczenstwa i w chwili obecnej nie powiekszajg sie. Przyczyna takiego stanu rzeczy
jest naturalne zuzycie technicznie budynku i nie wykonywanie od diuzszego czasu
remontéw elewacji. Sciany i fundamenty ogélnie sa w stanie dobrym, wystepuje
naturalne zawilgocenie wystepujace w tego typu budynkach w czesciach narazonych na
bezposrednie oddziatywanie wéd opadowych. Pokrycie dachu ze wzgledu lokalnie
wystepujgcg korozje zaleca sie wymieni¢ na nowe lub dokonaé¢ niezbednych prac
renowacyjnych i zabezpieczajgcych przed dalszym postepowaniem korozji. Wiezba
dachowa jest w stanie srednim, brak oznak nadmiernego wytezenia konstrukcji.
Elementy lokalnie wykazujgce nadmierne zniszczenia poprzez wilgoc¢ i korozje
biologiczng nalezy wymieni¢ na nowe bgdz wzmocni¢ przy zastosowaniu naktadek
drewnianych. Stropy nie wykazujg nadmiernych ugie¢ ani przemieszczen.

6. Whioski

Projektowana przebudowa nie wptynie na zmiane istniejgcego uktadu obcigzen w
budynku. Stan techniczny budynku nie budzi zastrzezen.

W zwigzku z powy zszym wykonanie zaktadanych prac budowlanych wptynie
korzystnie na stan techniczny a budynek b edzie mégt by € dalej bezpiecznie
uzytkowany.

opracowanie
mgr inz. Marek Zeromski
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OPIS TECHNICZNY czes¢ Il
ARCHITEKTURA

1. Opis stanu istniejgcego obiektu

Remontowany budynek jest kamienicg narozng w ciggu kamienic znajdujgcych sie w
pétnocnej pierzei ulicy Krakowskiej, posiada potaczong funkcjonalnie oficyne w granicy
wschodniej. Obiekt z konca XIXw. o konstrukcji tradycyjnej - murowany, dwupietrowy,
parter wysoki, w catosci podpiwniczony. Dach wielospadowy, wiezba drewniana, pokryty
blachg. Stropy masywne — odcinkowe na belkach stalowych.

Elewacje frontowa i szczytowa bogato zdobione ( obramienia otwordw, pilastry ,
gzymsy, boniowanie...)

Budynek dostepny w elewacji frontowej z ulicy Krakowskiej oraz przez schody
zewnetrzne od strony podworza w elewacji potnocnej. Z podwdrka dostepne tez sq
pomieszczenia piwniczne , oficyna i niewielkie pomieszczenia gospodarcze.

Obiekt gtowny posiada okazatg wewnetrzng klatke schodowg , schody i spoczniki o
konstrukcji zelbetowej. W oficynie znajduje sie drewniana klatka schodowa ze schodami
w uktadzie zabiegowym.

Ogolnie stan techniczny obiektu - dobry. Obiekt jest uzytkowany.

3. Dane charakteryzujace obiekt

pow. zabudowy 497,30m2
pow. uzytkowa 1645,57m2
powierzchnia u zytkowa obj eta opracowaniem 1347,90m2
liczba kondygnacji nadziemnych 3 + poddasze
wysokosc¢ obiektu: 19,60m
kubatura obiektu: 8951,4m3

2. Rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne

Przedmiotem opracowania jest modernizacja i przebudowa pomieszczen
biurowych w budynku uzytecznosci publicznej oraz udostepnienie obiektu dla 0sob
niepetnosprawnych.

Projekt zaktada na parterze ( kondygnacja 1 ) przebudowe biur obstugi klienta przez
laczenie sasiednich pokoi. Niewielkg przebudowe pokoi biurowych na 2 i 3 kondygnaciji
w oficynie oraz projekt sali konferencyjnej na 58 oséb .

Zaklada sie, ze w obiekcie pracuje 20-30 osob na kazdej kondygnaciji , dla nich
zaprojektowano nowe sanitariaty w miejscu istniejgcych weztow sanitarnych. Na kazdej
kondygnacji znajduje sie wezet sanitarny meski ( 1 pisuar, 1 miska ustepowa, 1
umywalka ) i wezet sanitarny damski ( 1 miska ustepowa, 1 umywalka ). Ponadto na
parterze zaprojektowano wezet sanitarny przeznaczony dla osob niepetnosprawnych.
Na kondygnaciji piwnicznej znajdujg sie pomieszczenia techniczne i magazynowe oraz
pomieszczenia porzadkowe i pomieszczenia socjalne dla pracownikow terenowych
Strazy Miejskiej . Pomieszczenia te nie sg objete zakresem opracowania.

W celu udostepnienia obiektu dla osdb niepetnosprawnych zaprojektowano dzwig
osobowy w narozniku budynku od strony podwérza. Winda dostepna jest z poziomu
terenu i z kazdej kondygnacji na istniejaca lub projektowang loggie , ktéra stanowi
czesc¢ drog komunikacji ogolne;.

Wewnetrzny dziedziniec obudowano $ciang i dachem o lekkiej konstrukcji aluminowej,
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w catosci oszklonej tworzac jednoprzestrzenne patio. Patio dostepne z poziomu terenu
petni funkcje holu wejsciowego, tu znajdujg sie wejscia do gtéwnej klatki schodowej,
pomieszczen piwnicznych i pomieszczenia gospodarczego.
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje grawitacyjng , w
pokojach bez okien zewnetrznych i w sali narad zaprojektowano wentylacje
mechaniczng. Ponadto w obiekcie zaprojektowano instalacje klimatyzaciji.
Pomieszczenia pracy sg oswietlone swiattem naturalnym i elektrycznym.

UWAGA:

Dla pomieszczen biurowych o$wietlonych swiattem dziennym posrednim uzyskano
pozytywng opinie Matopolskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora

Sanitarnego.

Sg to pomieszczenia nr: 1.5, 1.16, 2.17, 2.18, 2.20, 3.5, 3.17, 3.18 i 1.18.

3. Zestawienie pomieszczen i powierzchni:

PIWNICA —pomieszczenia wylgczone z opracowania

0.1 szatnia
0.2 wc
0.3  schowek
0.4  aneks kuchenny
05 wc
0.6 korytarz
0.7  pokéj socjalny
0.8 magazyn
0.9 magazyn
0.10 magazyn
0.11 magazyn
0.12 magazyn
0.13 pom. piwniczne
0.14 Kkorytarz
0.15 korytarz
0.16 magazyn
0.17 magazyn
0.18 pom.piwniczne
0.19 pom. piwniczne
0.20 pom.piwniczne
0.21 pom. piwniczne
K.01 schody
K.02 schody
razem
P. patio — hol
KONDYGNACJA 1 (PARTER)
1.1  biuro
1.2 kasa
1.3 hol
1.4  wc damski
1.5 biuro
1.6  biuro obstugi klienta
1.7  Dbiuro
1.8  biuro obstugi klienta

25,03m2
6,43m2
4,01m2
9,66m2
3,06m2
8,08m2
26,47m2
26,16m2
20,25m2
6,26m2
11,86m2
4,17m2
28,08m2
8,48m2
15,46m2
6,42m2
7,25m2
29,05m2
14,36m2
13,95m2
9,89m2
6,53m2
6,76m2
297,67m2

28,50m2

14,28m2
4,57m2

7,99m2

7,12m2
4,23m2
31,06m2
12,60m2
37,28m2

12



1.9

1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
K1

K2

K4

hol
magazynek
korytarz
korytarz

wc niepetnosprawnych

wc meskKi

biuro obstugi klienta
biuro obstugi klienta
pokdj sprzatajacych

biuro
magazynek
magazynek
balkon/korytarz
klatka schodowa
klatka schodowa
klatka schodowa

KONDYGNACJA 2:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
211
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
K3
K4

biuro

WC damski

hol

korytarz
magazynek
biuro

biuro

biuro

biuro

biuro

biuro

korytarz
korytarz

WC damski
WC meski
balkon/korytarz
biuro

biuro

biuro

biuro

biuro

klatka schodowa
klatka schodowa

KONDYGNACJA 3:

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

gabinet

aneks kuchenny
korytarz

WC pracownikow
gabinet

korytarz

razem

razem

17,40m2

2,92m2
10,05m2
11,24m2
3,50m2
5,33m2

55,76m2
29,78m2
5,55m2
10,29m2
8,31m2
5,46m2
10,89m2
11,06m2
10,19m2
11,73m2
326,49m2

26,94m2
4,47m2
16,64m2
2,74m2
2,59m2
30,63m2
15,87m2
11,81m1
14,46m2
12,07m2
40,04m2
6,43m2
11,96m2
3,13m2
5,33m2
16.06m2
16,78m2
30,44m2
6,84m2
8,85m2
14,59m2
37,20m2
11,73m2
347,60m2

14,84m2
4,94m2
6,25m2
3,92m2
16,64m2
5,60m2

13



3.7  biuro 30,63m2
3.8 gabinet 28,37m2
3.9 biuro 17,00m2
3.10 biuro 16,25m2
3.11 biuro 19,50m2
3.12 sala konferencyjna 63,03m2
3.13 korytarz 14,22m2
3.14 WC damski 3,13m2
3.15 WC meski 5,33m2
3.16 balkon / korytarz 16,06m2
3.17 biuro 9,13m3
3.18 biuro 7,99m3
3.19 biuro 14,59m2
K3  klatka schodowa 37,20m2
K4 klatka schodowa 11,73m2
razem 346,35m2
KONDYGNACJA 4 - PODDASZE:
4.1 pomieszczenie techniczne 14,59m2
4.2  kottownia 17,50m2
4.3 poddasze nieuzytkowe 205,44m2
4.4  wentylatorownia 49,70m2
K4 klatka schodowa 11,73m2
razem 298,96m2
powierzchnia uzytkowa tacznie 1645,57m2

powierzchnia u zytkowa obj eta opracowaniem 1347,90m2

7. Charakterystyka energetyczna obiektu

Budynek uzytecznosci publicznej,

W projekcie przyjeto wspoétczynniki przenikania ciepta dla budynkow uzytecznosci

publicznej:

Sciany zewnetrzne Umax=0,30
stropy i stropodachy Umax=0,25
podtogi Rmin=1,50

Struktura przegrod cieplnych:

* Sciana zewnetrzna -poz.11 $ciana istn. wystrdj historyczny (bez ocieplenia)

tynk zewnetrzny - renowacyjny lcm
$ciana murowana cegta (istn) 50cm
tynk wewnetrzny — renowacyjny lcm
* Sciana zewnetrzna -poz.13, $ciana kolankowa U=0,28W/m2K
tynk cienkowarstwowy na siatce z kleje 0,5cm
wetna mineralna FASROCK L 12cm
Sciana z cegty petnej (istn) 28cm
tynk wewnetrzny (istn.) lcm
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* Sciana zewnetrzna -poz.14, $ciana przybudowki

tynk cienkowarstwowy na siatce z kleje
wetna mineralna FASROCK L

Sciana z cegty petnej (istn)

tynk wewnetrzny (istn.)

* Stropodach - poz.5, proj.nad balkonami

blacha powlekana

deski / ptyty OSB

folia p.wiatrowa

krokwie drewniane
pustka powietrzna

wetna mineralna (twarda)
paroizolacja (folia PE)
strop — plyta zelbetowa
tynk cement-wapienny

* Stropodach - poz.5* , proj. nad wc personelu

blacha powlekana

deski / ptyty OSB

folia p.wiatrowa

krokwie drewniane
pustka powietrzna

wetna mineralna (twarda)
paroizolacja (folia PE)
deski / ptyta OSB

strop — belki drewniane
sufit podwieszany GK

* Dach - poz.6, nad kottownig i wentylatorownig

blacha powlekana (istn.)

deski (istn.)

folia p.wiatrowa

krokwie drewniane

wetna mineralna miedzy krokwiami
paroizolacja (folia PE)

ptyta gk typu GRUBAS

* Dach - poz.7 , nad strychem nieuzytkowym

blacha powlekana (istn.)
deskowanie petne (istn.)
folia p.wiatrowa

krokwie drewniane (istn.)
wetna mineralna
paroizolacja (folia PE)
ptyta gk na stelazu

U=0,26W/m2K
0,5cm

12cm

40cm

lcm

U=0,19W/m2K
3mm
3cm

8x12cm
15-50cm
18cm

18cm
1,5cm

U=0,2w/m2K
3mm
3cm

8x12cm
15-40cm
18cm

3cm
8x14cm
2x1,25mm

U=0,2w/m2K
3mm
3cm

12x18cm
18cm

2X22mm
U=0,2w/m2K
3mm

3cm

12x18cm
18cm

12,.5mm
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8. Instalacje wewnetrzne

W obiekcie zaprojektowano jako nowe nastepujgce instalacje:
- instalacja wodno-kanalizacyjna
- instalacja oswietleniowa, sitowa i gniazd wtykowych
- wentylacja grawitacyjna i wentylacja mechaniczna
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja wody zimnej zasilajgca hydranty p.poz
- instalacja klimatyzacji
- instalacja gazu na potrzeby kottowni

9. Prace budowlane

Prace rozbiorkowe:
- rozbidrka scian dziatowych wskazanych na rysunkach
- wykonanie otworow w scianach nosnych
- demontaz istniejacych instalacji i urzadzen,
- demontaz ptyt balkonowych (loggi)
-demontaz starych posadzek,
-demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,
-wybicie otworow w $cianach i stropach dla instalacji sanitarnych
i instalacji wentylacji mechanicznej,
- demontaz krat okiennych ( celem renowacji)
- demontaz schodow zewnetrznych
- demontaz fragmentu dachu na potrzeby klap oddymiajgcych
- demontaz fragmentu dachu nad matg przybuddéwka (nad wc prac.)
- demontaz rynien i rur spustowych

Prace murarskie i montazowe:
- wymurowanie $cian dziatowych gr.8cm z bloczkéw Pro Monta
- wymurowanie sciany wydzielajgcej pomieszczenie kottowni
( gazobeton gr.25cm)
- montaz Scian wydzielajgcych pomieszczenie wentylatorowni
( ptyty gipsowe typu Grubas 2x22mm obustronnie na stelazu stalowym UW50 )
odpornosci ogniowej EI60
- montaz nadprozy i poszerzenie otworow drzwiowych,
- montaz nadprozy i poszerzenie otworéw okiennych w kottowni,
- montaz podciggéw ( wg projektu konstrukcji )
- montaz ptyt balkonowych (wg. projektu konstrukcji)
- wykonanie schodow zewnetrznych piwnica-patio, parter-patio
- wykonanie tawy i sciany fundamentowej pod witryne
- wykonanie ptyty fundamentowej pod dzwigiem - zagtebionej 50mm ponizej
posadzki patio ( beton gri5cm)

Stropodach:
-na nowo wykonac stropodach nad przybuddwkg ( wc personelu) dostosowujac

kat nachylenia do nachylenia dachu witryny

-ponadto nowy stropodach wykonaé na ptycie balkonowej nad 3 kondygnacjg
konstrukcja drewniana (krokwie, stupki, murfaty) , pokrycie ptyta OSB + blacha,
elementy konstrukcyjne zabezpieczy¢ preparatami przeciwpalnymi
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Witryna (_.obudowa patio)
na zamknieciu patio zamontowac witryne fasadowag z drzwiami wejsciowymi do
obiektu wykona¢ w technologii aluminiowej
np. System CW50 pozioma linia firmy Reynaers
stupy i rygle w kolorze RAL7015, profile aluminiowe ciepte, w poziomie listwy
maskujgce, w pionie uszczelki EPDM, szyby zespolone obustronnie bezpieczne
8mm, u+1,1w/m2K, kolor grafit z antyrefleksem,
okna —uchylne, wyposazy¢ w sitowniki umozliwiajgce otwieranie z poziomu
posadzki
- podkonstrukcje usztywniajgcq fasade wykonac wg projektu konstrukciji

Prace posadzkowe:

- - posadzki wykonac¢ jako tatwozmywalne

- utozenie nowych posadzek z ptytek typu gres
w pomieszczeniach komunikacji ogolnej (projektowane schody, korytarze)
w tazienkach, kottowni i magazynach

- utozenie wyktadziny obiektowej z rolki typu “Marmoleum”

- na posadzkach w miejscu uktadania Marmoleum wkonac wylewke

samopoziomujgcg gr.2-3mm

- utozenie wyktadziny dywanowej z rolki (w gabinetach)

- na stykach réznych materiatow posadzkowych oraz w drzwiach wykonaé¢

dylatacje stosujac listwy wykonczeniowe np.firmy Schluter

UWAGA: rodzaj posadzek w poszczegdélnych pomieszczeniach podano na rysunkach
- schody gtéwnej klatki schodowej wykonane ze sztucznego piaskowca poddac
renowacji — zeszlifowac nierownosci , w miejscach duzych ubytkéw wykonaé
wstawki ,nalezy pamieta¢ o zachowaniu rownych wysokosci stopni

Izolacje p.wodne :

- w pomieszczeniach mokrych na posadzkach i $cianach zastosowac folie w
ptynie

- na stropodachu zastosowac folie PE paroizolacyjng

- na dachu zastosowac folie przeciwwiatrowg i folie PE paroizolacyjng

Izolacja p.wodna $cian piwnicznych:

W projekcie przyjeto technologie na bazie produktéw firmy Schomburg.
Z uwagi na histotyczny charakter elewacji odstgpiono od ocieplania cokotu.

* izolacja pozioma
nalezy wykonac przepone izolacyjng poziomg metodg cisnieniowa.
w Scianie zewnetrznej od strony pomieszczenia, przy posadzce nalezy nawierci¢
otwory w rozstawie co 10-20cm, na gtebokos¢ muru (minus 5cm), nachylenie
otworéw pod katem do 0-30stopni, $srednica otworéw 12-18mm
przepone wykonac za pomocg Aquafin-IB1 (zuzycie 15kg/m2) lub Aquafin-1B2
(zuzycie 0,701,21/m2)

* izolacja pionowa od strony pomieszczenia
po skuciu starych tynkow zastosowac neutralizator soli Esco-Fluat,
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nastepnie wykonac¢ obrzutke pétkryjaca z zaprawy cementowej z dodatkiem

preparatu Aquafin Latex,

podtoze wyréwnac stosujgc zaprawe Thermopal-GP11 ,
natozyc¢ tynk renowacyjny Thermopal-SR24,
calos¢ mozna dodatkowo wyréwnaé szpachlg wapienno-trachitowg

Tchermopal-FS33

na koniec natozy¢ dyfuzyjng powtoke malarska Adicor-G lub Adicor-SK

* izolacja pozioma zewnetrzna ponizej poziomu gruntu

odkopac sciany do poziomu fundamentow,

Sciane oczysci¢ mechanicznie ze starych powtok izolacyjnych,

natozyc¢ tynk tynk cementowo-wapienny kat.ll z dodatkiem preparatu
Aquafin Latex,

wykonac izolacje przeciwwilgociowg Aquafin-2K/M

* jzolacja pozioma zewnetrzna powyzej poziomu gruntu

$ciane cokotu oczysci¢ mechanicznie ze starych tynkow i powtok malarskich,
np. szczotkg lub sprezonym powietrzem

zastosowac neutralizator soli Esco-Fluat,

nastepnie wykonac obrzutke poétkryjaca z zaprawy cementowej z dodatkiem
preparatu Aquafin Latex,

podtoze wyrownac stosujgc zaprawe Thermopal-GP11 ,

natozyc¢ tynk renowacyjny Thermopal-SR24,

catos¢ wyrownac szpachlg wapienno-trachitowg Tchermopal-FS33 ,

nastepnie natozy¢ dyfuzyjng powtoke malarskg Adicor-G lub Adicor-SK

Izolacje cieplne:

- sciany zewnetrzne bez historycznych zdobien ( oficyna ) ociepli¢ weing
mineralng fasadowg np. FASROCK L gr12cm,

- pota¢ dachu ociepli¢ miedzy krokwiami wetng mineralng

np.TOPROCK gr.18cm

- sciany fundamentowe projektowane ociepli¢ styropianem gr.6cm

- murowane przewody wentylacyjne (istniejgce) ociepli¢

w przestrzeni strychu styropianem gr.4cm

UWAGA: ze wzgledu na walory historyczne elewacji frontowej i elewacji szczytowych
nie przewiduje sie ich docieplenia (budynek znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej)

- sufity ( stropy miedzykondygnacyjne) - istniejace,

- w miejscach wskazanych na rysunkach (sanitariaty , sala narad, niektore biura)
nalezy wykonac sufity podwieszane w technologii G-K

gtadkie mocowane na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD60, na
wieszakach noniuszowych lub z elementem rozpreznym, optytowanie 2x12,5mm
- miejscowo wykona¢ pod sufitem obudowy poziomych odcinkéw kanatow
wentylacyjnych z ptyt GK

- strop nad 3 kondygnacjg obudowac od spodu ptytg gipsowg

typu GRUBAS ( 2x22mm ) do odpornosci ogniowej REI 60 ,

- pota¢ dachu i elementy konstrukcji w pomieszczeniu kottowni i wentylatorowni
obudowac j.w.
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Prace tynkarskie wewnetrzne:
- na istniejgcych tynkach przed malowaniem wykonac przecierke
- na nowych $cianach wykonac tynki cementowo-wapienne gr 1,5cm

Prace okfadzinowe:
- na $cianach przy umywalkach i zlewach utozy¢ "fartuch" z ptytek ceramicznych
do wysokosci 1,60m
- w sanitariatach utozy¢ ptytki ceramiczne do wysokosci 2,05m

Stolarka drzwiowa:
-drzwi wejsciowe do obiektu — wymieni¢ na nowe drewniane, szklone
z naswietlem (kolor orzech laskowy)
- drzwi w komunikacji ogolnej wykonac jako przeszklone w konstrukcji
aluminiowej, malowane proszkowo na kolor RAL7030
oszklone szklem zespolonym, bezpiecznym,
- drzwi wydzielajgce dojscia pozarowe i klatke schodowg o odpornosci ogniowej
EI30, naswietla state o odpornosci ogniowej EI60
- drzwi wewnetrzne do pomieszczen wykonac jako nowe, ptycinowe w okleinie
naturalnej, rama drewniana , wypetnienie ptytg wiérowg otworowa, poszycie z
ptyty oklejonej okleing naturalng
- drzwi do pomieszczen bez okien i do sanitariatow z kratkg nawiewng, do
tazienek i kabin w.c. z blokadg tazienkowg
- klamki do drzwi w kolorze srebrna satyna

UWAGA: szerokosci skrzydet drzwiowych podano na rysunkach

Stolarka okienna:
- okna w wiekszosci pozostajg istniejgce PCV w kolorze biatym
- okna nowe w kottowni PCV, kolor biaty, szkto biate zespolone
- okna klatki schodowej osadzone w Scianie miedzy klatkg schodowg i patio
wykonac¢ jako state, w technologii aluminiowej o odpornosci ogniowej EI60,
kolor biaty
Uwaga : w ramach wszystkich okien zastosowa¢ nawiewniki z systemem
regulacji przeptywu powietrza

Prace malarskie wewnetrzne:
- Sciany wewnetrzne i sufity malowac farbami akrylowymi do stosowania
wewnetrznego
- elementy stalowe (barierki) zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac
proszkowo lakierem do metalu
- wigzary konstrukcji dachowej pomalowac dwukrotnie farbg ogniochronna,
Z gwarancjg nierozprzestrzeniania ognia
- schody i porecze bocznej klatki schodowej oczysci¢ ze starych powtok i
pomalowacd j.w.

Wentylacja:
- wentylacja mechaniczna — wykonac wg cz.IV projektu :instalacje sanitarne

- nowe kanaty wentylacji grawitacyjnej wykona¢ z przewodow aluminiowych
potelastycznych $r 15cm np. S-FLEX
- projektowane kanaty wentylacji grawitacyjnej obudowac ptytg GK ( 2x12,5mm)
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na stelazu stalowym

- w poziomie stychu wykona¢ obudowe z bloczkow YTONG MULTIPOR grécm
(w klasie A1l — niepalne) , nastepnie otynkowac tynkiem cienkowarstwowym na
podktadzie z siatki i kleju

- murowane przewody wentylacyjne istniejgce ociepli¢

W przestrzeni strychu styropianem gr.4cm i otynkowaé

prace $lusarskie:
- przy schodach w patio i na nowych balkonach zamontowac stalowe porecze
wys.110cm, zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane lakierem do metalu w
kolorze RAL7039
np. typ BKR1 system ,Korpalski” firmy OWA-DEKOR
- na $cianie szczytowej dobudéwki zamontowaé¢ konstrukcje wsporczg pod
agregat wody lodowej

Prace dekarskie:
- pokrycie dachu pozostawic istniejgce
- na gzymsach, ogniomurkach i na stykach dachow ze scianami wykonac¢
opierzenia z blachy cynkowej, wywing¢ 20cm
- rynny i rury spustowe wykonac z systemowych elementéw PCV ( zachowujac
dotychczasowe Srednice ) , kolor betonowo-szary
- nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowgq
- na nowych daszkach wykonac¢ pokrycie z blachy w kolorze grafitowym

PRACE ELEWACYJNE

Prace rozbiorkowe:
- demontaz szyldéw i tablic informacyjnych
- demontaz krat okiennych i balustrady balkonu.

Prace murarskie i montazowe:
- balkon w elewacji pétnocnej nalezy poddaé remontowi,
ptyte balkonowg nalezy podsteplowac, zaczynajgc od poziomu terenu,
po demontazu balustrad nalezy odstoni¢ konstrukcje ptyty balkonowej (belki
stalowe) przez usuniecie wypetnienia i ocenic ich stan techniczny, oczysci¢
elementy stalowe przez piaskowanie, w przypadku ich wystarczajgcej nosnosci
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, osiatkowac i odtworzy¢ wypetnienie ptyty
balkonowej (cegta), wylewke na powierzchni ptyty wykonaé po osadzeniu
balustrad, wykonac¢ opierzenie krawedzi ptyty z blachy cynkowej, warstwe
wykonczeniowg ptyty wykonaé po zatozeniu listwy uszczelniajgcej, przysciennej
(wydra) i wykonaniu izolacji przeciwwodnej (np ptynna folia), od spodu ptyte
otynkowac.

naprawa elementow historycznego wystroju elewaciji:
- nalezy zdemontowac opierzenie gzymsu wienczacego i ocenic jego stan
techniczny, w przypadku uszkodzen wyprawy tynkarskiej uzupetnic¢ profil
ciggniony,
w przypadku duzych ubytkéw lub utraty spoistosci podkonstrukcji murowej gzym
su, fragmenty przemurowac cegtg rodzimg a nastepnie wykonac profil ciggniony
wyprawy tynkarskiej (zaleca sie zdjecie profilu z najlepiej zachowanego fragmen
tu gzymsu zaraz po demontazu opierzenia),
- stare tynki opukac, sku¢ stabe fragmenty nastepnie uzupeic braki,
- elewacje frontowe nalezy oczysScic:
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* element dekoracyjne przez reczne szczotkowanie,
* powierzchnie ptaskie przez reczne szczotkowanie lub za pomocqg
sprezonego powietrza z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i z
dostosowaniem cisnienia do jakosci tynku
- elementy wystroju sztukatorskiego, nalezy nalezy chroni¢ przed powstaniem
nadmiernych ubytkéw, podczas czyszczenia, najlepiej wykonaé kopie
istniejgcych elementéw do odtworzenia,
- odtworzy¢ gzyms na elewacji frontowej (uzupetni¢ ubytki),
- naprawi¢ obramienia okien
- po oczyszczeniu, uzupetnieniu ubytkdw i wykonaniu obrobek blacharskich
elewacje nalezy impregnowac preparatem np SILOXAN SV 190 2 razy (mokro
na mokro),
- otynkowac sciany zewnetrzne (tyt) tynkiem silikatowym i pomalowac
- $ciany bogato zdobione (frontowa, szczytowa i tylna) poddac pracom
renowacyjnym zgodnie z zatgczong technologig renowacji na bazie produktéw
firmy Caparol, ( tynk renowacyjny + malowanie farbg silikatowa)
UWAGA:
Prace renowacyjne opracowano na bazie nowoczesnych technik renowacyjnych
proponowanych przez specjalistyczng firme Caparol,
Kolory podano w tabeli zestawczej elementow wystroju elewacji
I na rysunkach elewacji
Technologie prac renowacyjnych przedstawiono w odrebnym opracowaniu.

- wykonac¢ nowe opierzenia podokiennikow z blachy cynkowej powlekanej w
kolorze betonowo-szary

- wystajace poza lico budynku drewniane elementy konstrukcji i pokrycia dachu
oczysci¢ mechanicznie ze starych powtok i zabezpieczy¢ preparatem do drewna
Wood Stein w kolorze orzech laskowy np.f.Bondex

- kraty okienne i balustrade balkonu nalezy zdemontowac i poddac renowaciji
przez piaskowanie, uzupetni¢ brakujgce elementy na podstawie zachowanych,
nastepnie wykonac¢ podktad antykorozyjny i nanies¢ lakier odporny na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych, kolor RAL7039

lluminacja elewaciji:

- na $cianach bogato zdobionych zamontowa¢ oprawy oswietleniowe —
iluminacyjne o cieptej barwie
UWAGA: typ i rozmieszczenie opraw podano na rysunkach

Oprawa Z1 — ramka zewnetrzna ze stali nierdzewnej, zrédto Swiatta o mocy 70W
oraz temperaturze barwowej 4200K

Oprawa Z2 — korpus oprawy malowany na kolor szary/aluminium, dwa zrodta $wiatta o
mocy 35W kazde oraz o temperaturze barwowej 4200K

Oprawa Z3 — korpus oprawy wykonany z poliweglanu i szarego aluminium, zrodto
Swiatta 20W LED o temperaturze barwowej 4000K
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Inne:

- montaz dzwigu osobowego typu Cibes A5000
Uwaga: montaz dzwigu powierzyc¢ firmie specjalistyczne;j

- montaz klap oddymiajgcych klatke schodowg
2 sztuki klap oddymiajgcych o wym.80x180cm, o pow. czynnej oddymiania
1,0m2 kazda, sterowanie elektryczne, podstawa prosta

- montaz wytazéw dachowych , taw i stopni kominiarskich

- kratki nawiewne do pomieszczen piwnicznych wymieni¢ na nowe, kanaty

udroznié

- zamontowac uprzednio zdjete szyldy i tablice

opracowanie
arch. Maciej Sliwowski

9. Ochrona pozarowa budynku

Przedmiotem opracowania jest modernizacja i przebudowa pomieszczen biurowych w
budynku uzytecznosci publicznej oraz udostepnienie obiektu dla oséb
niepetnosprawnych.

Remontowany budynek jest kamienicg narozng w ciggu kamienic znajdujacych sie w
potnocnej pierzei ulicy Krakowskiej w Tarnowie, posiada potgczong funkcjonalnie
oficyne w granicy wschodniej. Obiekt z kornca XIXw. o konstrukcji tradycyjnej -
murowany, dwupietrowy, parter wysoki, w catosci podpiwniczony. Dach wielospadowy,
wiezba drewniana, pokryty blacha. Stropy masywne — odcinkowe na belkach stalowych.

wysokos$¢ budynku 19,60m

pow. zabudowy 497,30m2
kubatura 8951,4m3
liczba kondygnacji nadziemnych 3 + poddasze

Budynek sredniowysoki, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLI,
odporno$¢ pozarowa budynku “B”.

Odpornosc¢ ogniowa elementéw budynku wynosi zatem:

-gtdwna konstrukcja nosna R 120
-stropy REI 60
-Sciany zewnetrzne El 60
-konstrukcja dachu R 30
-Sciany wewnetrzne El 30

W obiekcie przebywac¢ bedzie rownoczes$nie max. 100 oséb , w tym:
70 pracownikow
30 petentow
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W budynku zaprojektowano pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50-ciu 0soOb, sg tu dwa wyjscia oddalone od siebie o 7,0m.

Na poddaszu wydzielono pomieszczenia przeznaczone na kotlownie gazows i
wentylatorownie. Dla pomieszczen tych przewidziano elementy wydzielenia
pozarowego 0 nhastepujacej odpornosci ogniowej :

- sciany zewnetrzne El 60
- Sciany wewnetrzne El 60
- stropy El 60
- stropodach El 60
- drzwi El 30
- zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych El 60

Elementy konstrukcji dachu oraz strop obudowano ptytami GK typu Grubas 2x 22mm
0 odpornosci ogniowej EI 60.

W kotowni zaprojektowano 2 okna o tacznej powierzchni 1,5m2 tj. wiecej niz 15%
powierzchni pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielania
przeciwpozarowego bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosc¢ ogniowa, izolacyjnos$¢ i dymoszczelnosé
elementu oddzielenia pozarowego.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg ( powierzchnia wewnetrzna nie przekracza
5000m2).

Do ewakuacji ludzi stuzy klatka schodowa i przedsionek pozarowy ( czes¢ korytarza),
wydzielone pozarowo scianami i drzwiami ( $ciany EI60, okna state EI60, drzwi EI30 ),
wyjscie z gtdbwnej klatki schodowej przez wiatrotap na zewnatrz budynku na chodnik
przy ulicy Krakowskiej. Dlugo$¢ dojscia pozarowego nie przekracza 10m.

Klatka schodowa wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu

( okna oddymiajgce w potaci dachu o powierzchni czynnej oddymiania wiekszej niz 5%
pow. klatki schodowej , 2 sztuki 0 wym.80x180cm, o pow. czynnej oddymiania 1,0m2
kazda, sterowanie elektryczne, podstawa prosta).

W obiekcie znajduje sie instalacja hydrantéw wewnetrznych srednicy 25 ( na kazdej
kondygnacji ) oraz podreczny sprzet gasniczy — gasnice proszkowe 4kg do gaszenia
pozaru typu ABC ( 1 szt. na kazde 200m2 ).

Drogi i wyjscia ewakuacyjne sg oznakowane zgodnie z PN 92/N-01256/02.

Hydranty zewnetrzne znajdujg sie w odlegtosci 10m -30m od budynku w pasie
drogowym ulicy Krakowskiej stanowigcej dojazd pozarowy.

W obiekcie jest zainstalowany gtowny wigcznik pradu oraz oswietlenie ewakuacyjne.

opracowanie
arch. Maciej Sliwowski
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OPIS TECHNICZNY czes¢ I
KONSTRUKCJE
1. Uktad konstrukcyjny
Uktad konstrukcyjny budynku nie ulega zmianie.
2. Zastosowane schematy statyczne

Zaprojektowane przekucia w $cianach zostang przekryte nadprozami o schemacie belki jednoprzestowej
wolnopodparte;.
3. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe.

Na podstawie wizji lokalnych miejsca projektowanej budowy i ogledzin sasiednich budynkéw stwierdzono:

* wystepowanie niskiego poziomu wod gruntowych nie utrudniajacego posadowienia budynkow
niepodpiwniczonych, brak widocznych oznak nierownomiernego osiadania  budynkéw
spowodowanych stabg nosnoscig gruntu,

» brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Na tej podstawie stwierdzono, Ze istniejg proste warunki gruntowe.

Projektowany budynek jest trzykondygnacyjny podpiwniczony, o konstrukcji statycznie wyznaczalne;.
Uwzgledniajac parametry budynku i proste warunki gruntowe, budynek mozna zaliczy¢é do pierwszej
kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z 24.09.1998r.

Przyjeto do obliczenh maksymalne dopuszczalne naprezenia w gruncie na poziomie 0,15 Mpa.

W trakcie wykonywania wykopow fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zatozonych warunkow
gruntowych. Sprawdzenia powinna dokona¢ osoba upowazniona do ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych.
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4. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe
4.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne majg zwigzek z wykonaniem fundamentu pod szklang fasade.
Pod fawy fundamentowe wykonaC wykopy waskoprzestrzenne, ale w taki sposob aby byto mozZliwe
wykonanie szalunku taw fundamentowych. Ostatnie 20-30 cm gruntu nalezy usungé recznie tak aby nie
naruszac gruntu w poziomie posadowienia oraz aby mozna byto wykona¢ 10 cm warstwe chudego betonu
ponizej spodu faw fundamentowych. Jesli w  poziomie posadowienia bedg wystepowac grunty nienosne,
warstwy tych gruntdw nalezy usungé. W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy przeprowadzié
odbiér wykopow fundamentowych z odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.
W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw spoistych (np. glin) podatnych na wptyw
wilgoci zaleca sie:
*  wykopy fundamentowe chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi,
e gtebienie wykopu sprzetem mechanicznym zakonczy¢ ok. 10-20cm powyzej projektowanego
poziomu posadowienia, pozostawiong w dnie wykopu warstwe ochronng wybra¢ narzedziami recznymi,
*  bezpo$rednio przed przystgpieniem do fundamentowania otwartego wykopu nie wolno pozostawia¢
na diuzszy okres, szczegblnie zimowy w czasie ktérego mogtoby nastgpi¢ przemoczenie, lub
przemarznigcie gruntow (umowna gtebokos¢ przemarzania wynosi tu h;=0,8m),
» wszystkie ewentualnie rozmoczone, badz naruszone partie gruntdw spoistych wybra¢ narzedziami
recznymi i zastgpi¢ chudym betonem.
W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia taw nasypdéw lub gruntéw nieno$nych (torfy,
migkkoplastyczne gliny, ity) nalezy te warstwe usung¢ i zastapi¢ chudym betonem, a w razie potrzeby
skontaktowac sie z projektantem.

4.2. Fundamenty

Fundamenty nalezy posadawia¢ na gruntach rodzimych. Przyjeto poziom posadowienia fundamentéw na
gtebokosci réwnej gtebokosci posadowienia fundamentéw istniejacych z tolerancjg +/-0,05 m. Fundamenty
nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego klasy min. B10 i gr. min. 100mm i zawsze zagtebia¢
min. 100cm ponizej projektowanego poziomu przylegtego terenu.

Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C16/20(B20) i zbroi¢ podiuznie w $wietle Scian czterema pretami
@12 ze stali A-llI(34GS) oraz strzemionami @6 ze stali A-O(St0S) w rozstawie co 30cm. Lawy
fundamentowe zaprojektowano o wysokosci 30cm i szeroko$ci 50 i 60 cm.

Grubos¢ otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 40mm wg PN-B-03264:2002, przyjeto 50mm.

4.3. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe zaprojektowano jako wykonane jako monolitycznie wykonane z betonu B20 o
szeroko$ci 30 cm. Zbrojone 8¢12(Alll) i strzemionami ¢6(A0) co 20 cm. Na tawach fundamentowych i na
wierzchu $cian fundamentowych nalezy wykonac¢ izolacje pozioma. Pionowa izolacje $cian nalezy wykonaé
zgodnie z czescig architektoniczng opracowania

4.4. Posadzka parteru
Poszczegoine warstwy podtogi na gruncie nalezy wykona¢ wg projektu cze$ci architektoniczne;.

4.5. Sciany
Zamurowania w $cianach nalezy wykonywa¢ materiatami lekkimi np. bloczkami z betonu komdrkowego.

Pod oparcie nowo osadzanych nadprozy przemurowac dwie warstwy nowej cegly petnej lub wykonac¢ 10-
cio cm poduszke z betonu drobnoziarnistego.
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Nowoprojektowang Sciane fasadowg z aluminium nalezy dodatkowo podeprze¢ belkami kratowymi w
potowie wysokosci i w czesci gornej fasady. Szczegdty tych elementow do uzgodnienia po wyborze
wykonawcy fasady.

4.6. Balkony,

W patio we wnece budynku na wszystkich poziomach zaprojektowano nowe balkony po uprzednim
rozebraniu istniejacych balkonéw. Balkony w formie ptyty Zelbetowej nalezy oprze¢ na $Scianie w wykute;
bruzdzie o gtebokosci minimum 10 cm oraz na belce stalowej POZ.N11 HEB160. Dopuszcza sie oparcie
ptyty balkonu na dolnej stopce POZ.N11. Beton C20/25 (B25), stal Alll (34GS). Zbrojenie balkonoéw
pokazano schematycznie na rysunkach od 5k. Grubos¢ plyty Zelbetowej nad parterem wynosi 18 cm
natomiast nad pozostatymi kondygnacjami 15 cm.

4.7. Nadpro za i podci agi

W miejscach planowanych przeku¢ w scianach zaprojektowano nadproza z dwuteowych belek stalowych.
Belki w podciggu nalezy dla zapewnienia wspotpracy potaczyé ze sobg od spodu przyspawanymi
ptaskownikami 6x100x250 w rozstawie ok. 1,0 m. Wykonczenie podciggu nalezy ujednolici¢ z rodzajem
wykonczenia w catym budynku (tynk na siatce lub lekka gipsowa obudowa).

Aby osadzi¢ nadproze nalezy przed rozpoczeciem prac nalezy stropodach podstemplowaé gotowymi
stemplami stalowymi lub z okraglakéw drewnianych. Po podparciu stropodachu mozna przystapi¢ do
wykucia bruzdy z jednej strony $ciany. Bruzda powinna mie¢ wysokoS¢ o ok. 5 cm wigkszg niz wysoko$¢
belki nadproza. W bruzdzie nalezy osadzi¢ belke stalowg odpowiednio jg podklinowujac tak aby przylegata
do stropu a puste miejsca wypetni¢ zaprawg szybkowigzaca. Nastepnie, po wstepnym zwigzaniu zaprawy
tq same czynnosci wykonac¢ z drugiej strony Sciany.

4.8. Schody

Projektuje sie schody wejéciowe do budynku z poziomu patio. Schody nalezy wykona¢ bezposrednio na
uprzednio zageszczonym gruncie (lub zageszczonej podsypce piaskowej) z betonu C20/25 (B25) o
mrozoodpornosci F50. Grubos¢ ptyty 12 cm , zbrojenie w $rodku ptyty siatkg z pretow 18(Alll) co 10 cm.
Szczegoty zbrojenia pokazano na rys. 3k i 4k.

49. Dach

Przewiduje sie wykonanie tylko drobnych prac naprawczych w konstrukcji dachu oraz konserwacje
pokrycia z blachy stalowe;j.

4.10. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gé  rniczej

Projektowany budynek nie jest przystosowany do posadowienia na terenach szkdd gdrniczych. W
przypadku lokalizacji budynku na w/w terenach nalezy dokona¢ niezbednych zmian w zakresie konstrukcji.

5. Zalozenia przyj ete do oblicze n konstrukcyjnych i obliczenia gtownych
elementow konstrukciji

Wymagane bezpieczenstwo konstrukciji (dziat V warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75, poz. 690) zapewniono przez spetnienie wymagan zawartych
w Polskich Normach zgodnie z $ 204 ust. 4 wyzej wymienionych warunkow.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy

PN-82/B-02000;/B-02001;/B-02003 Obcigzenia budowli
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PN-77/B-02011 (ze zmiang PN-77/B-02011 /Az1)  Obcigzenie wiatrem
PN-80/B-02010 (ze zmiang PN-80/B-02010/Az1)  Obcigzenie $niegiem

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane

Przyjeto zatozenia:

Il strefa wiatrowa - charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gk=0,30 kPa
Il strefa Sniegowa - obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu Qk=0,90 kPa
umowna gteboko$¢ przemarzania hz=1,0 m

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH OBCIAZEN

obci azenie sniegiem

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m®
1. Maksymalne obcigzenie dachu nizszego wg PN-80/B- 3,70 1,50 5,55

02010/Az1/Z1-4 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, C4=4,113)
[3,702kN/m2]
2. Minimalne obcigzenie dachu nizszego wg PN-80/B- 1,38 1,50 2,07
02010/Az1/Z1-4 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, C3=1,529)
[1,376kN/m2]

obci gzenie na taw e fundamentow a, przyj eto szeroko $¢ 50 cm

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi kg Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 4,50 1,10 -- 4,95

zageszczony grub. 30 cm i szer.60 cm
[25,0kN/m3:0,30m-0,60m]
2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 4,50 1,10 -- 4,95
zageszczony grub. 60 cm i szer.30 cm
[25,0kN/m3:0,60m-0,30m]

3. Szkto okienne (zwykie) grub. 2 cm i szer.1550 cm 7,44 1,14 -- 8,48
[24,0kN/m3-0,02m-15,50m]

4. Podkonstrukcja aluminiowa ryglowo-stupowa 7,75 1,30 -- 10,08
szacunkowo [0,50kN/m2-15,50m]

5. Maksymalne obcigzenie dachu nizszego wg PN- 7,40 1,50 0,00 11,10

80/B-02010/Az1/Z1-4 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2,
C4=4,113) szer. 2,00 m [(3,702kN/m2)-2,00m]

P 31,59 1,25 - 39,56
POZ.N1.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
KN/m kN/m
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1. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, peina) grub. 29,99 1,30 38,99
49 cm i szer.340 cm [18,000kN/m3-0,49m-3,40m]

2. Ceglanarab 12 cm (I=244 cm) szer.281 cm 6,21 1,10 6,83
[2,210kN/m2-2,81m]

3.  Woypeinienie polepg szer.281 cm [2,210kN/m2-2,81m] 6,21 1,30 8,07

4. Tynk od spodu (I po tuku 249 cm) 2 cm szer.281 cm 2,67 1,30 3,47
[0,950kN/m2-2,81m]

5. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 3,23 1,30 4,20

niezageszczony grub. 5 cm [23,0kN/m3-0,05m] szer.281 cm
[1,150kN/m2-2,81m]

6. Wyktadzina wielowarstwowa z PCW o grubosci 1,9 mm (na 0,20 1,30 0,26
polocecie, butaprenie) szer.281 cm [0,070kN/m2-2,81m]
7. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety 5,62 1,40 7,87

lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i taznie
zaktadow przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.)
szer.281 cm [2,0kN/m2-2,81m]

P 54,13 1,29 69,69
POZ.N2.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
KN/m kN/m
1. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, petna) grub. 19,32 1,30 25,12
49 cm i szer.219 cm [18,000kN/m3-0,49m-2,19m]
2. Ceglanarab 12 cm (I=244 cm) szer.392 cm 8,66 1,10 9,53
[2,210kN/m2-3,92m]
3.  Woypeinienie polepg szer.392 cm [2,210kN/m2-3,92m] 8,66 1,30 11,26
4. Tynk od spodu (I po tuku 249 cm) 2 cm szer.392 cm 3,72 1,30 4,84
[0,950kN/m2-3,92m]
5. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 4,51 1,30 5,86
niezageszczony grub. 5 cm [23,0kN/m3-0,05m] szer.392 cm
[1,150kN/m2-3,92m]
6. Wyktadzina wielowarstwowa z PCW o grubosci 1,9 mm (na 0,27 1,30 0,35
polocecie, butaprenie) szer.392 cm [0,070kN/m2-3,92m]
7. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety 7,84 1,40 10,98
lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i taznie
zaktadow przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.)
szer.392 cm [2,0kN/m2-3,92m]
b 52,98 1,28 67,93
POZ.N3.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
KN/m kN/m
1. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, petna) grub. 12,51 1,30 16,26
44 cm i szer.158 cm [18,000kN/m3-0,44m-1,58m]
2. Ceglanarab 12 cm (I=244 cm) szer.584 cm 12,91 1,10 14,20
[2,210kN/m2-5,84m]
3.  Woypelnienie polepa szer.584 cm [2,210kN/m2-5,84m] 12,91 1,30 16,78
4. Tynk od spodu (I po tuku 249 cm) 2 cm szer.584 cm 5,55 1,30 7,22
[0,950kN/m2-5,84m]
5. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 6,72 1,30 8,74
niezageszczony grub. 5 cm [23,0kN/m3-0,05m] szer.584 cm
[1,250kN/m2-5,84m]
6. Woyktadzina wielowarstwowa z PCW o grubosci 1,9 mm (na 0,41 1,30 0,53
polocecie, butaprenie) szer.584 cm [0,070kN/m2-5,84m]
7. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety 11,68 1,40 16,35

lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i taznie
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zaktadow przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.)
szer.584 cm [2,0kN/m2-5,84m]

P 62,69 1,28 80,08
POZ.N4.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
KN/m kN/m
1. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, petna) grub. 17,02 1,30 22,13
49 cm, szer. 1,93 m [(18,000kN/m3-0,49m)-1,93m]
2. Ceglanarab 12 cm (I=244 cm) szer.250 cm 5,53 1,10 6,08
[2,210kN/m2-2,50m]
3.  Woypeinienie polepa szer.250 cm [2,210kN/m2-2,50m] 5,53 1,30 7,19
4. Tynk od spodu (I po tuku 249 cm) 2 cm szer.250 cm 2,38 1,30 3,09
[0,950kN/m2-2,50m]
5. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 2,88 1,30 3,74
niezageszczony grub. 5 cm [23,0kN/m3-0,05m] szer.250 cm
[1,250kN/m2-2,50m]
6. Woyktadzina wielowarstwowa z PCW o grubo$ci 1,9 mm (na 0,18 1,30 0,23
polocecie, butaprenie) szer.250 cm [0,070kN/m2-2,50m]
7. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety 5,00 1,40 7,00
lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i taznie
zaktadow przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.)
szer.250 cm [2,0kN/m2-2,50m]
> 38,52 1,28 49,47
POZ.N5.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, petna) grub. 11,55 1,30 15,02
49 cmiszer.131 cm [18,000kN/m3-0,49m-1,31m]
2. Ceglanarab 12 cm (I=244 cm) szer.90 cm 1,99 1,10 2,19
[2,210kN/m2-0,90m]
3.  Woypeinienie polepa szer.90 cm [2,210kN/m2-0,90m] 1,99 1,30 2,59
4. Tynk od spodu (I po tuku 249 cm) 2 cm szer.90 cm 0,85 1,30 1,11
[0,950kN/m2-0,90m]
5. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 1,03 1,30 1,34
niezageszczony grub. 5 cm [23,0kN/m3-0,05m] szer.90 cm
[1,250kN/m2-0,90m]
6. Granit, sjenit grub. 2 cm i szer.90 cm 0,50 1,30 0,65
[28,0kN/m3:0,02m-0,90m]
7. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia mieszkalne w 1,35 1,40 1,89
domach indywidualnych, czynszowych, hotelach,
schroniskach, szpitalach, wiezieniach, pomieszczenie
sanitarne, itp.) szer.90 cm [1,5kN/m2-0,90m]
PN 19,26 1,29 24,77
POZ.N6.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
KN/m kN/m
1. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, petna) grub. 21,87 1,30 28,43
56 cmiszer.217 cm [18,000kN/m3-0,56m-2,17m]
2. Ceglanarab 12 cm (I=244 cm) szer.234 cm 5,17 1,10 5,69
[2,210kN/m2-2,34m]
3.  Woypeinienie polepg szer.234 cm [2,210kN/m2-2,34m] 517 1,30 6,72

29



4. Tynk od spodu (I po tuku 249 cm) 2 cm szer.234 cm 2,22 1,30 2,89
[0,950kN/m2-2,34m]
5. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 2,69 1,30 3,50
niezageszczony grub. 5 cm [23,0kN/m3-0,05m] szer.234 cm
[1,150kN/m2-2,34m]
6. Granit, sjenit grub. 2 cm i szer.234 cm 1,31 1,30 1,70
[28,0kN/m3:0,02m-2,34m]
7. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety 4,68 1,40 6,55
lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i taznie
zaktadow przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.)
szer.234 cm [2,0kN/m2-2,34m]
P 43,11 1,29 55,48
POZ.N7.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, petna) grub. 9,07 1,30 11,79
56 cm i szer.90 cm [18,000kN/m3-0,56m-0,90m]
2. Ceglanarab 12 cm (I=244 cm) szer.351 cm 7,76 1,10 8,54
[2,210kN/m2-3,51m]
3.  Woypeinienie polepa szer.351 cm [2,210kN/m2-3,51m] 7,76 1,30 10,09
4. Tynk od spodu (I po tuku 249 cm) 2 cm szer.351 cm 3,33 1,30 4,33
[0,950kN/m2-3,51m]
5. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 4,04 1,30 5,25
niezageszczony grub. 5 cm [23,0kN/m3-0,05m] szer.351 cm
[1,150kN/m2-3,51m]
6. Granit, sjenit grub. 2 cm i szer.351 cm 1,97 1,30 2,56
[28,0kN/m3:0,02m-3,51m]
7. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety 7,02 1,40 9,83
lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i taznie
zaktadow przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.)
szer.351 cm [2,0kN/m2-3,51m]
PN 40,95 1,28 52,38
POZ.N8
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi kg Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, 21,61 1,30 -- 28,09
petna) grub. 49 cm i szer.245 cm
[18,000kN/m3-0,49m-2,45m]
2. Ceglanarab 12 cm (I=244 cm) szer.250 cm 5,53 1,10 -- 6,08
[2,210kN/m2-2,50m]
3.  Woypelnienie polepa szer.250 cm 5,53 1,30 -- 7,19
[2,210kN/m2-2,50m]
4. Tynk od spodu (I po tuku 249 cm) 2 cm szer.250 2,38 1,30 -- 3,09
cm [0,950kN/m2-2,50m]
5. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 2,88 1,30 -- 3,74
niezbrojony, niezageszczony grub. 5 cm
[23,0kN/m3-0,05m] szer.250 cm
[1,150kN/m2-2,50m]
6. Woyktadzina wielowarstwowa z PCW o grubosci 0,18 1,30 -- 0,23
1,9 mm (na polocecie, butaprenie) szer.250 cm
[0,070kN/m2-2,50m]
7. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale zebran 7,50 1,30 0,50 9,75

i sale rekreacyjne w szkotach, restauracyjne,
kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe,
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kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.)
szer.250 cm [3,0kN/m2-2,50m]

b 45,61 1,28 - 58,19
POZ.N9.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
KN/m KN/m
1. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, petna) grub. 21,87 1,30 28,43
56 cmiszer.217 cm [18,000kN/m3-0,56m-2,17m]
2. Ceglanarab 12 cm (I=244 cm) szer.234 cm 5,17 1,10 5,69
[2,210kN/m2-2,34m]
3.  Woypeinienie polepa szer.234 cm [2,210kN/m2-2,34m] 517 1,30 6,72
4. Tynk od spodu (I po tuku 249 cm) 2 cm szer.234 cm 2,22 1,30 2,89
[0,950kN/m2-2,34m]
5. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 2,69 1,30 3,50
niezageszczony grub. 5 cm [23,0kN/m3-0,05m] szer.234 cm
[1,250kN/m2-2,34m]
6. Granit, sjenit grub. 2 cm i szer.234 cm 1,31 1,30 1,70
[28,0kN/m3:0,02m-2,34m]
7. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety 4,68 1,40 6,55
lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i taznie
zaktadow przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.)
szer.234 cm [2,0kN/m2-2,34m]
P 43,11 1,29 55,48
POZ.N10.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi kg Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, 32,46 1,30 -- 42,20
petna) grub. 49 cm, szer. 3,68 m
[(18,000kN/m3-0,49m)-3,68m]
2. Belki drewniane 16x20 cm szer.602 cm 1,14 1,10 -- 1,25
[0,290kN/m2-6,02m]
3.  Warstwa cementowo-wapienna na siatce 2,65 1,30 -- 3,45
metalowej grub. 2 cm [22,0kN/m3-0,02m]
szer.602 cm [0,440kN/m2-6,02m]
4. Podsufitka z desek 2,5 cm szer.602 cm 0,90 1,20 - 1,08
[0,250kN/m2-6,02m]
5. "Slepy putap" z desek 2,5 cm szer.602 cm 0,90 1,20 -- 1,08
[0,150kN/m2-6,02m]
6. Wypeienie keramzytem 15 cm szer.602 cm 7,22 1,20 -- 8,66
[1,200kN/m2-6,02m]
7. Piytaizolacyjna 1 cm szer.602 cm 0,30 1,20 -- 0,36
[0,050kN/m2-6,02m]
8. Warstwa cementowa grub. 5 cm 6,32 1,30 -- 8,22
[21,0kN/m3-0,05m] szer.602 cm
[1,050kN/m2-6,02m]
9. Granitogres 2 cm szer.602 cm 3,37 1,20 -- 4,04
[0,560kN/m2-6,02m]
10. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 12,04 1,40 0,50 16,86
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zaktadow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) szer.602 cm [2,0kN/m2-6,02m]
b 67,30 1,30 - 87,20
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obci azenie balkonu

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 0,38
[19,0kN/m3:0,015m] [0,290kN/m2]
2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 1,15 1,30 1,49
niezageszczony grub. 5 cm [23,0kN/m3-0,05m] [1,150kN/m2]
[1,150kN/m2]
3. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] [0,020kN/m2] 0,02 1,30 0,03
4. Granitogres 2 cm [0,560kN/m2] [0,560kN/m2] 0,56 1,20 0,67
5. Obcigzenie zmienne (balkony, galerie i loggie wspornikowe) 5,00 1,30 6,50
[5,0kN/m2]
P 7,02 1,29 9,07
POZ.N11
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
KN/m kN/m
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm szer. 1,43 m 0,41 1,30 0,53
[(19,0kN/m3-0,015m])-1,43m]
2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 1,64 1,30 2,13
niezageszczony grub. 5cm szer. 1,43 m
[(23,0kN/m3-0,05m])-1,43m]
3. Styropian grub. 5cm szer. 1,43 m 0,03 1,30 0,04
[(0,45kN/m3-0,05m])-1,43m]
4. Granitogres 2 cm [0,560kN/m2] [0,560kN/m2] szer. 1,43 m 0,80 1,20 0,96
5. Obcigzenie zmienne (balkony, galerie i loggie wspornikowe) 7,15 1,30 9,30
szer. 1,43 m [(5,0kN/m2)-1,43m]
6. balustrada 1,00 1,20 1,20
P 11,03 1,28 14,16
Agregat typ PUHY-EP450YSJM Qcht=50kW, N=11,87kW, 40 0OV
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
KN/m kN/m
1. najedng belke wsporczg (4,5 kN/2,5m)/2 0,90 1,50 -- 1,35
[0,900kN/m]
> 0,90 1,50 - 1,35

Przyjete materiaty konstrukcyjne:
* beton klasy C16/20(B20),

« drewno konstrukcyjne klasy C24 (drewno sosnowe lub $wierkowe gorszej klasy sortowniczej (kg wg

pn-82/d-94021),
« stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A-lll gatunku 34GS ,
« stal strzemion klasy A-0 gatunku St0S ,
* stal profilowa St3S
* Dbloczki betonowe klasy 15 MPa,
* cegly ceramiczne petne klasy 20 MPa,

PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZE N

POZ.N1.
NORMA: PN-90/B-03200
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MATERIAL:  STAL St3S
fd =215.00 MPa E = 205000.00 MPa
PARAMETRY PRZEKROJU: iiip 200x200x200

h=40.0 cm

b=20.0 cm Ay=0.000 cm2 Az=0.000 cm2 Ax=85.452 cm2

tw=0.0 cm ly=13244.953 cm4 1z=5829.505 cm4 Ix=17.795 cm4

tf=0.0cm Wely=662.248 cm3 Welz=582.950 cm3

SitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
Mz =-100.37 KN*m Vy = 0.00 kN
Mrz = 125.33 KN*m Vry = 0.00 kN

KLASA PRZEKROJU =1

Mrz_v =125.33 kN*m

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Mz/Mrz = 100.37/125.33 = 0.80 < 1.00 (52)
Vy/Vry =0.00< 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugiecia
uz=11cm < uzmax = L/250.00=1.6 cm

Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

POZ.N2.

PARAMETRY PRZEKROJU:  |11P 140x140x140
h=37.3cm
b=14.0cm Ay=0.000 cm2 Az=0.000 cm2 Ax=49.278 cm2
tw=0.0 cm ly=7526.462 cm4 1z=1623.672 cm4 IXx=6.337 cm4
tf=0.0 cm Wely=403.564 cm3 Welz=231.953 cm3

SitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

KLASA PRZEKROJU =1

Mz = -40.06 kN*m
Mrz = 49.87 kN*m
Mrz_v = 49.87 kKN*m

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Mz/Mrz = 40.06/49.87 = 0.80 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugiecia
uz=0.6cm < uzmax =L/250.00=1.1cm

Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

POZ.N3.

PARAMETRY PRZEKROJU:  [11P 140x140x140
h=37.3cm
b=14.0cm Ay=0.000 cm2 Az=0.000 cm2 Ax=49.278 cm2
tw=0.0 cm ly=7526.462 cm4 1z=1623.672 cm4 Ix=6.337 cm4
tf=0.0 cm Wely=403.564 cm3 Welz=231.953 cm3

SitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

KLASA PRZEKROJU =1

Mz = -40.06 kKN*m
Mrz = 49.87 kN*m
Mrz_v = 49.87 KN*m
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FORMULY WERYFIKACYJNE:
Mz/Mrz = 40.06/49.87 = 0.80 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugiecia
uz=0.6cm < uzmax =L/250.00=1.1cm

Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

POZ.N4.

PARAMETRY PRZEKROJU:  |11P 140x140x140
h=37.3cm
b=14.0cm Ay=0.000 cm2 Az=0.000 cm2 Ax=49.278 cm2
tw=0.0 cm ly=7526.462 cm4 1z=1623.672 cm4 IXx=6.337 cm4
tf=0.0 cm Wely=403.564 cm3 Welz=231.953 cm3

SitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

KLASA PRZEKROJU =1

Mz = -22.60 kN*m
Mrz = 49.87 KN*m
Mrz_v = 49.87 KN*m

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Mz/Mrz = 22.60/49.87 = 0.45 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugiecia
uz=0.3cm < uz max = L/500.00=0.5cm

Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

POZ.N5.

PARAMETRY PRZEKROJU: iiip 100x100x100
h=27.0 cm
b=10.0 cm Ay=0.000 cm2 Az=0.000 cm2 Ax=30.970 cm2
tw=0.0 cm ly=2433.710 cm4 1z=513.036 cm4 Ix=2.974 cm4
tf=0.0cm Wely=180.275 cm3 Welz=102.607 cm3

SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

KLASA PRZEKROJU =1

Mz =-5.31 kN*m
Mrz = 22.06 KN*m
Mrz_v = 22.06 KN*m

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Mz/Mrz = 5.31/22.06 = 0.24 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugiecia
uz=0.1cm < uz max = L/500.00 = 0.3 cm

Zweryfikowano

Profil poprawny !'!!

POZ.N6.
PARAMETRY PRZEKROJU:  [11P 140x140x140
h=37.3 cm
b=14.0cm Ay=0.000 cm2 Az=0.000 cm2 Ax=49.278 cm2
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tw=0.0 cm
tf=0.0 cm

ly=7526.462 cm4
Wely=403.564 cm3

12=1623.672 cm4
Welz=231.953 cm3

1x=6.337 cm4

SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

KLASA PRZEKROJU =1

Mz =-32.73 kN*m
Mrz = 49.87 KN*m
Mrz_v =49.87 KN*m

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Mz/Mrz = 32.73/49.87 = 0.66 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugiecia
uz=0.5cm < uz max = L/500.00 = 0.5 cm

Zweryfikowano

Profil poprawny !'!!

POZ.N8.

PARAMETRY PRZEKROJU:  [11P 140x140x140
h=37.3 cm
b=14.0cm Ay=0.000 cm2 Az=0.000 cm2 Ax=49.278 cm2
tw=0.0 cm ly=7526.462 cm4 1z=1623.672 cm4 IXx=6.337 cm4
tf=0.0cm Wely=403.564 cm3 Welz=231.953 cm3

SitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

KLASA PRZEKROJU =1

Mz =-43.24 KN*m
Mrz = 49.87 KN*m
Mrz_v = 49.87 KN*m

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Mz/Mrz = 43.24/49.87 = 0.87 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugiecia
uz=0.9cm < uzmax =L/250.00=1.2 cm

Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

POZ.N10.
PARAMETRY PRZEKROJU: iiip 220x220x220

h=41.0 cm

b=22.0cm Ay=0.000 cm2 Az=0.000 cm2 Ax=100.112 cm2

tw=0.0 cm ly=15631.386 cm4 1z=8315.516 cm4 Ix=23.464 cm4

tf=0.0 cm Wely=762.507 cm3 Welz=755.956 cm3

SitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
Mz =-144.23 kKN*m Vy = 0.00 kN
Mrz = 162.53 kN*m Vry = 0.00 kN

KLASA PRZEKROJU =1

Mrz_v = 162.53 kN*m

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Mz/Mrz = 144.23/162.53 = 0.89 < 1.00 (52)
Vy/Vry =0.00<1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugiecia
uz=13cm < uzmax = L/250.00=1.8 cm

Zweryfikowano
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Profil poprawny !'!!

POZ.N11.
PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 160
h=16.0 cm

b=16.0 cm Ay=41.600 cm2
tw=0.8 cm ly=2490.000 cm4
tf=1.3cm Wely=311.250 cm3

Az=12.800 cm2
1z=889.000 cm4
Welz=111.125 cm3

Ax=54.300 cm2
Ix=31.400 cm4

SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 48.01 kN*m
Mry = 66.92 KN*m
Mry v =66.92 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

FORMULY WERYFIKACYJNE:

My/(fiL*Mry) = 48.01/(0.89%66.92) = 0.81 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugiecia
uz=19cm < uz max = L/250.00 = 2.0 cm

Zweryfikowano

Profil poprawny !'!!

opracowanie
mgr inz. Marek Zeromski
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OPIS TECHNICZNY czesc IV

INSTALACJE SANITARNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Przebudowy budynku Urzedu Gminy Tarnow przy
ul.Krakowskiej 19 w Tarnowie” ma na celu podniesienia walorow uzytkowych z
dostosowaniem do obowigzujacych norm i przepiséw.

2. Opis stanu istniejacego

Przed rozpoczeciem rob6t montazowych istniejgcy instalacje, nalezy zdemontowad.
Demontazowi ulegng wszystkie urzadzenia sanitarne umywalki, zlewozmywaki miski
ustepowe wraz z bateriami, oraz przewody instalacyjne.

Materiat z rozbiérki nalezy przesortowac i utozy¢ w wyznaczonym przez Inspektora
miejscu. Wykonawca we wtasnym zakresie znajdzie miejsce wywozu zbednego
materiatu z rozbiorki, a wszystkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg uwzgledni w
cenie jednostkowe].

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji sanitarnej wewnetrznych budynku
Urzedu Gminy.

Ponizszy projekt obejmuje nastepujgce instalacje wewnetrzne:
- instalacja wody zimnej | cieplej,

- kanalizacja sanitarna,

- Instalacja c.o,

- instalacja ciepta technologicznego

- wentylacja mechaniczna,

- klimatyzacja;

- kottownia gazowa.

Instalacja gazowa

4.0pis instalacji wody zimnej i cieptej

Woda do budynku doprowadzona bedzie z istniejgcego wodociggu zewnetrznego
de63mm utozonego w chodniku istniejgcym przytgczem. Pomiar zuzycia wody odbywaé
sie bedzie projektowanym wodomierzem istniejgcym wodomierzem skrzydetkowym
WS-10 dn 40 mm firmy Powogaz Qmax=10,0 m%h usytuowany w pom.technicznym w
piwnicy budynku

Zaktada sie wykorzystanie wody na potrzeby sanitarne i p.poz.. Za wodomierzem
nalezy zamontowac¢ zawor antyskazeniowy typu EA dn 40 mm.
Na cele p.poz przyjeto na kazdej kondygnacji hydrant HP-25 montowane w
atestowanych szafkach np. firmy Boxmet typ 25HP 750 B30. Hydranty zapewniajg
wiasciwy zasieg oddziatywania. Zawory hydrantowe montowac na wysokosci 1,35m od
posadzki. Na poziomach zasilajgcych piony hydrantowe zamontowac zawory zwrotne.

4.1. Rurociggi

Instalacje wody zimnej prowadzong w piwnicy oraz p.poz zaprojektowano z rur
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stalowych ocynkowanych tgczonych na ksztattki gwintowane uszczelniane pakutami i
pastg uszczelniajgca.

Natomiast instalacje wody zimnej (oprécz piwnicy) zaprojektowano z rur polipropylenu
cieptej i cyrkulacji wykonac z rur polipropylenowych PP-3 PN20 tgczonych przez
zgrzewanie, a instalacje wody zimnej i cyrkulacji z rur polipropylenowych PP-3 PN20
STABI z wktadka aluminiowg tgczonych przez zgrzewanie. Instalacje wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji w pom. kottowni zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych
laczonych za pomoca tacznikow

Ciepta woda uzytkowa przygotowania bedzie w projektowanej kottowni gazowej
usytuowanej na poddaszu budynku.

Na podejsciach do pionéw wody zimnej i cieptej zamontowa¢ zawory odcinajgce
kulowe, a na podejsciach do pionu cyrkulacji zamontowa¢ zawory regulacyjne TOUR
ANERSON lub podobnych.

Rozprowadzenie poziomoOw oraz rozmieszczenie armatury pokazano na rysunkach.

4.2. Armatura

Armature czerpalna zaprojektowano jako stojgcg potgczong standardowa.

4.3. 1zolacja przewodow

Przewody wodociggowe izolowac¢ zgodnie z PN-B-02421/2000

Przewody wody zimnej zaizolowac otuling Thermaflex FRZ (wsp.0,038W/mk) gr, 9 mm.
Przewody wody cieplej i cyrkulacjij zaizolowac¢ otuling Thermaflex FRZ
(wsp.0,038W/mkK) gr, 20 mm w pomieszczeniach | gr. 25 mm w piwnicy.

4.4. Préba i szczelnos$¢ instalacji wodociggowej

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy wykonac ptukanie instalacji wodg o
mozliwie duzej predkosci przeptywu, a nastepnie poddac instalacje probie na cisnienie
nie mniejsze niz 0,9 Mpa.

Czynnosci te wykonac¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej i robotami malarskimi
Instalacja nie powinna wykazywacé przeciekdéw na przewodach, armaturze, bateriach i
potgczeniach. Instalacje uwazac za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie
wykazuje spadku cisnienia.

Badanie szczelnosci urzadzen nalezy wykonaé w tem. powietrza wewnetrznego 0 °C
przed wykonaniem izolacji cieplne;j .

4.5 Obliczenie przeptywu ilosci wody zimnej.

Przeptyw obliczeniowy wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706
w oparciu o normatywne wyptywy z punktéw obliczeniowych.

4.5.1 Zestawienie punktéw czerpalnych

- bateria zlewozmywakowa 6 0,07 x 6,0=0,42
- bateria umywalkowa 11 0,07 x 11,0=0,77
- ptuczka zbiornikowa 11 0,13 x11,0=1,43
- pisuar 3 0,30 x 3,0=0,90
- zawor czerpalny dn 15 mm 8 0,30 x 8,0=2,40
gz=5,92
acw=1,19

razem gn=7/,11
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q = 0,682(zgn)*** - 0,14
q=0,682(7,11)>% - 0,14 =1,50 I/s = 5,40 m*h

istniej gce przyt acze do budynku dn 50 mm jest wystarczajace

Dobor wodomierza
na potrzeby socjalno-bytowe
qw =g x 2 =5,4 m*h x 2 = 10,80 m*h
dobrano wodomierz skrzydetkowy typ WS-10 dn 40 mm f  irmy Powogaz

Qmax=10,0 m3h

5. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone bedg do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej ®250 przebiegajgcej wzdtuz budynku. Z obiektu wyprowadzane sg cztery
przykanaliki wpiete do istniejgcej studzienki istniejacej przykanaliki pozostajg bez
zmian.

Projektowane piony nalezy potaczyc¢ z istniejgcqg kanalizacja biegnacg pod posadzkg
budynku.

Projektowane urzadzenia sanitarnej nalezy podtgczy¢ do projektowanych pionéw
kanalizacji sanitarnej, ktore nalezy utozy¢ na miejscu istniejgcych pionow (istniejgce
piony kanalizacyjne nalezy zdemontowac).

Kanalizacje sanitarna prowadzi¢ jako zakrytg w bruzdach lub obudowac¢ ptytami G-K
pod glazura.

Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ nad dach budynku i zakonczy¢ wywiewkami
kanalizacyjnymi. Na kazdym pionie zamontowac rewizje. Podtgczenia urzadzen pod
stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego lub obudowac ptytami G-K.

W toalecie na kazdym pietrze przewidziano kratke sciekowa.

W zwigzku zaprojektowaniem kottowni gazowej i rozdzielaczy na poddaszu nalezy
wykonac¢ studzienke schtadzajgca usytuowana w piwnicy oraz pion kanalizacyjny z
pom. kottowni sprowadzi¢ do piwnicy i potgczy¢ do studzienki schtadzajacej.

W kottowni zaprojektowano zlew i kratke sciekowg ze stali nierdzewnej, ktore zostang
potaczone do pionu w kottowni.

Kanalizacja pomieszczen sanitarnych wykonac z rur PVC , z pom. kottowni z rur
zeliwnych.

Scieki ze studzienki schtadzajacej odprowadzi¢ przez przepompowanie pompa typu
UNILIFT AP 35.40.08.A3 firmy Grundfos.

5.1 Materiat

Kanalizacje sanitarna projektuje sie z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC wg.
PN-67/C-89205, PN-EN-1329-1 i z rur zeliwnych wg PN-EN877:2004..

Kazdy pion nalezy wyposazy¢ w czyszczak oraz rure wywiewng wentylacyjng
wyprowadzona ponad dach budynku.

Potgczenia kielichowe rur PCV wykonac na wcisk i uszczelke gumowa, rury zeliwne
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potagczy¢ za odpowiednig uszczelkg z tworzywa kauczukowego EPDM.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano i obliczern dokonano w oparciu o norme
PN-EN 12056-2.

Srednice przewoddw dobrano na podstawie normy PN-92/B-01707.

Po wykonaniu instalacji przewody powinno by¢ szczelne i nie wykazywac przeciekow.
Wszystkie odcinki poziome muszg by¢ wykonane z odpowiednimi spadkami. Przewody
pionowe muszg by¢ zamocowane do poszczegolnych przegréd za pomocg obejm z
wktadkg elastyczng

Po wykonaniu instalacje poddac¢ prébie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715
oraz z ,Warunkami techn. wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.ll
inst.sanitarne”.

Wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-92/B-10735 i BN-83/8836-02.

6. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Straty ciepta obliczono zgodnie normami:

- PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r wspoétczynnik
Przenikania ciepta. Metoda obliczenia. (PN-EN ISO 9646 )

- PN-B-03406:94 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600m?3.

- PN-B-02402:82 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

- PN-B-02403:82 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

oraz zgodnie Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Dz. U nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.
Temperatury wewnetrzne pomieszczen w czesci socjalnej przyjeto zgodnie z normg
PN-B-02402:82 oraz z zatozeniami technologicznymi.
Zapotrzebowanie mocy cieplnej w poszczegolnych pomieszczeniach przedstawiono na
rzutach.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z projektowanej
kottowni gazowej zlokalizowanego na poddaszu budynku.

Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze po dociepleniu czesci obiektu wynosi
Qco=141,0kw

Zaprojektowano instalacje grzewczg systemu zamknietego z  gbérnym
rozprowadzeniem o parametrach 80/60 T.

5.1. Rurociggi

Projektowang instalacje c.o prowadzong w obrebie poddasza projektuje sie z rur
stalowych czarnych ze szwem tgczonych przez spawanie ( tzw. instalacyjnych PN-
80/H74244).

Natomiast piony oraz podejscia do grzejnikdw w pomieszczeniach projektuje sie z rur
z polietylenu sieciowanego tgczonych na ksztattki zaciskowe. Przyjeto rury
polipropylenowe PP-3 PN20 STABI z wktadka aluminiowg taczonych przez zgrzewanie
Piony c.o. i podejscia pod grzejniki prowadzi¢ po scianie lub jezeli jest to mozliwe
podtynkowo — w bruzdach $ciennych, a podejscia do grzejnikéw wykonaé ,ze Sciany”.

5.2. Elementy grzejne - grzejniki
Jako urzgdzenia grzejne dobrano grzejniki ptytowe zasilane od dotu np. firmy VNH

(lub rownowazne). Zasilenie grzejnikow wykonac z odejsciem dolnym lub ze Sciany.
Grzejniki wyposazone sg we wktadki zaworow termostatycznych. Przy kazdym
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grzejniku zamontowac gtowice termostatyczna.

Kazdy grzejnik posiada reczny zawor odpowietrzajacy.

Na kazdym pionie przewiduje sie montaz odpowietrznikbw automatycznych z
zaworami kulowymi. Odpowietrzenie wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420

5.3. Préba szczelnosci instalacji c.o

Po zmontowaniu instalacji catos¢ poddac probie szczelnosci na zimno (0,6 MPa) i
goraco z dokonaniem regulaciji
Odwaodnienie instalacji w pomieszczeniu kottowni, wykona¢ za pomocg zaworow
spustowych. Odprowadzenie wody grzewczej wykona¢ za pomocg weza elastycznego
do kratki ze stali nierdzewnej do pionu kanalizacyjnego zeliwnego nastepnie do studni
schtadzajacej zlokalizowanej w piwnicy.

Probe przeprowadzi¢ przed przytgczeniem naczynia przeponowego i zaworu
bezpieczenstwa.

Probe przeprowadzi¢ po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu pottora razy wiekszym
od cisnienia roboczego (cisnienie prébne), nie wiekszym jednak od cisnienia
maksymalnego dla poszczegdlnych elementéw systemu. Ze wzgledu na mozliwosé
termicznych i ci$nieniowych odksztatcen przewodow przeprowadzi¢ probe wstepng i
zasadnicza. Podczas préby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut)
nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie prébne. Po ostatnim podniesieniu
cisnienia do wartosci prébnej w ciggu nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno
obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6 bar.

Proba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po probie wstepnej i trwa¢ 2 godziny. W tym
czasie dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po prébie wstepnej) nie
powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

5.4. 1zolacja i zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow instalacji c.o

Po wykonaniu préb szczelnosci, przewody stalowe prowadzone na poddaszu nalezy
oczysci¢ i pomalowac farba antykorozyjng, nastepnie zaizolowac¢ wetna mineralng pod
ptaszczem PCV lub piankg polietylenowg Thermaflex.
Przewody izolowa¢ zgodnie z PN-B-02421/2000.
Dla przewodéw prowadzonych w piwnicach i na poddaszu przyja¢ izolacje wetna
mineralng pod ptaszczem PCV lub piankg polietylenowg Thermaflex.
Dla wetny o A=0,035W/m2K przyjmowac
dla dn 20, 25mm - grubo$¢ 30mm
dn 40, 50,65mm — grubos¢ 35mm
Alternatywnie izolacja otuling Thermaflex
dla przewoddéw w piwnicy dn 25,32,40,50,65mm - grubo$¢ 25mm

6.0pis instalaciji ciepta technologiczneqo.

Nagrzewnice w projektowanych centralach wentylacyjnych zasilane bedg czynnikiem
grzewczym o parametrach 80/60 z projektowanej kottowni gazowej usytuowanej na
poddaszu budynku.

taczna moc cieplna na cele wentylacji wynosi 38 kW.

6.1. Rurociggi

Instalacje projektuje sie z rur stalowych czarnych ze szwem tgczonych przez spawanie
(PN — 80/H74244). Rozprowadzenie przewodow do central nad posadzkg poddasza.
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Zawory mieszajgce dostarczane sg w komplecie z centralami.

6.2. Préba szczelnosci instalacji c.o

Po zmontowaniu instalacji catos¢ poddac probie szczelnosci na zimno (0,6 MPa) i
goraco z dokonaniem regulaciji
Prébe przeprowadzi¢ przed przytgczeniem naczynia przeponowego i zaworu
bezpieczenstwa.
Prébe przeprowadzi¢ po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu péttora razy wiekszym
od cisnienia roboczego (cisnienie prébne), nie wiekszym jednak od cisnienia

maksymalnego dla poszczegoélnych elementow systemu. Ze wzgledu na mozliwosé

termicznych i ciSnieniowych odksztatceh przewodow przeprowadzi¢ probe wstepna i

zasadnicza. Podczas préby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut)

nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie probne. Po ostatnim podniesieniu
cisnienia do wartosci prébnej w ciggu nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno
obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bar.
Préba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po prébie wstepnej i trwa¢ 2 godziny. W tym
czasie dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po probie wstepnej) nie

powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

6.3. Izolacja i zabezpieczenie antykorozyjne rurociggdw instalacji c.o

Po wykonaniu prob szczelnosci, przewody stalowe prowadzone na poddaszu nalezy
oczysci¢ i pomalowac farba antykorozyjng, nastepnie zaizolowac wetna mineralng pod
ptaszczem PCV lub piankg polietylenowg Thermaflex.

Przewody izolowac¢ zgodnie z PN-B-02421/2000.

Dla przewodow prowadzonych w piwnicach i na poddaszu przyjg¢ izolacje wetna
mineralng pod ptaszczem PCV lub piankg polietylenowg Thermaflex.
Dla wetny o A=0,035W/m2K przyjmowac

dla dn 20, 25mm - grubos$¢ 30mm
dn 40, 50,65mm — grubo$¢ 35mm

Alternatywnie izolacja otuling Thermaflex
dla przewodow w piwnicy dn 25,32,40,50,65mm - grubo$¢ 25mm

7. Opis wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna obejmuje pom. sali konferencyjnej (3.12) i wszystkie pokoje
bez okien na zewnagtrz oraz pomieszczenia sanitariatow.
W tabeli przedstawiono zestawienie pomieszczen oraz zestawienie strumieni powietrza

wentylujacego.
Pomieszczenia wentylacja
nr nazwa Pow. kubatura | nawiew | wywiew wywiew krotnos¢
indywidualny | wymiany
- - m* m> mh | m°h m>/h h™
0.2 |Wc 6,43 14,15 50 3,5
0.5 |Wc 3,06 8,32 50 6,0
1.4 | Wc damskie 7,12 25,63 80 3,12
1.13 [ Wc niep. 3,50 12,60 50 3,9
1.14 | Wc meskie 5,33 19,19 80 4,17
1.16 | Biuro 30,89 111,20 230 230 2,06
1.17 | Pok.sprzat. 5,55 19,98 50 2,50
1.18 | Biuro 10,29 37,04 70 70 1,90
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1.19 |Magazyn 8,31 29,92 60 60 2,00
2.14 | Wc niep. 3,13 12,14 50 4,12
2.15 | Wc meskie 5,33 20,68 50 2,42
2.18 |Biuro 30,44 118,11 240 240 2,03
2.19 |Biuro 6,84 26,54 60 60 2,26
2.20 | Biuro 8,85 34,34 70 70 2,04
3.12 | Sala 26,93 88,87 1740 1740 19,58
konferencyjna
3.14 | Wc damskie 3,13 10,33 50 4,84
3.15 | Wc meskie 5,33 17,75 80 4,50
3.17 |Biuro 9,13 30,13 70 70 2,32
3.18 |Biuro 7,99 26,37 60 60 2,27

llosci powietrza wentylujgcego obliczono na podstawie krotnosci wymian oraz ilosci
powietrza przypadajgcej na jedng osobe przebywajgcg w pomieszczeniu.

Dla sanitariatbw 50m3/h na ptuczke i 30m3/h na pisuar.

Zaprojektowano dwa uktady wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i wywiewny
z pom. sanitarnych.

Uktad N1/W1 - zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng w sali konferencyjnej
(Il pietro) z centrali usytuowanej na poddaszu budynku.

Uktad N2/W2 - zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng z pokoi biurowych bez
okien j (pater, pietro i Il pietro) z centrali usytuowanej na poddaszu budynku

Uktad W3 - zaprojektowano wentylacje wywiewng z pom. sanitariatow (pater, pietro i
Il pietro).

W toaletach projektuje sie wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie. Dla
pomieszczen bezokiennych — wentylatory osiowe zamontowane na kanale
grawitacyjnym — wigczane ze swiattem. W pomieszczeniach z oknami — wigczanie
czujnikiem ruchu. llo$¢ powietrza usuwanego z pomieszczen sanitarnych wynosi
50m3/h na miske ustepowg , 30m3/h na pisuar.

Naptyw powietrza poprzez otwory w dolnych czesciach drzwi.

7.1 Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen
Nawiew
Nawiew powietrza do pomieszczen biurowych i Sali konferencyjnej za pomoca czerpni
sciennej, nawiew powietrza do sanitariatow odbywac sie bedzie poprzez kratki w
drzwiach.

Wywiew

Wywiew powietrza do pomieszczen biurowych i Sali konferencyjnej za pomoca wyrzutni
dachowej, wywiew powietrza z sanitariatbw za pomocg wentylatoréw zamontowanych
na kanale grawitacyjnym

7.2. Kanaly wentylacyjne

Instalacje kanatowg wykonac z blachy stalowej ocynkowanej tgczonej na kotnierz z
samoprzylepnymi uszczelkami na catej diugosci kotnierza. Kanaty w miejscach przejs¢
przez strop i Sciany i przed urzadzeniami wykonac z luznym kotnierzem. Przewody
przebiegajace nad stropem podwieszanym , a przewody prowadzone po wierzchu $cian
obudowac ptytami G-K. Kanaty zamocowac¢ do konstrukcji budowlanych za pomocg
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podwieszen i podpor wykonanych z ptaskownikdéw lub katownikéw. Kanaty powinny by¢
zamocowane lub podwieszone w sposéb trwaly, sztywny, z zapewnieniem dostepu do
kotnierzy i Srub.

7.3. I1zolacja przewoddéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne prowadzone w przestrzeni poddasza i w przestrzeni stropu
powieszonego izolowac¢ niepalng wetng mineralng gr.50mm w ptaszczu z folii
aluminiowej. Grubos¢ izolacji podana jest dla materiatu o parametrach 0,035W/mxK.
Maty izolacyjne mocowac do blachy za pomocg kotkdw zgrzewanych do blachy,
obrzeza wykohczy¢ tasmg samoprzylepna .

W celu czyszczenia kanatéw wentylacyjnych nalezy zapewni¢ otwory rewizyjne na
odcinkach nie dluzszych niz 7,7m od pokrywy rewizyjnej, wiecej niz jedng zmiane
przekroju oraz nie wiecej niz jedng zmiane kierunku wiekszg niz 45 st.

W przypadku projektowanych uktadow otworami rewizyjnymi mogag by¢ liczne kratki
nawiewne i wywiewne. Otwory rewizyjne nalezy zapewnic¢ na odcinkach tranzytowych i
wykonane z materiatu niepalnego.

7.4. Zabezpieczenia p.pozarowe kanatow

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 75 & 268 pkt.5 wszystkie kanaty wentylacyjne
prowadzone przez strefe pozarowag, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych
stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosci ogniowej i
dymoszczelnosci (EIS) lub powinny by¢é wyposazone w klapy odcinajace.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielania przeciw

pozarowego wg Dziennikiem Ustaw nr 75 & 268 pkt.4 powinny by¢ wyposazone w

przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie

odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢

ogniowa, izolacyjnosc i dymoszczelnosci (EIS) elementu oddzielenia pozarowego

zatem:

- wszystkie kanaly wentylacyjne przechodzace przez strop zabezpieczone sg w

klapami odcinajgcymi p.pozarowe z sitownikiem;

- maszynownia wentylacji i klimatyzacji zaprojektowano na poddaszu, bedzie

wydzielona od pozostate] czesci budynku scianami odpornosci ogniowej co najmniegj

EI160, w tym rowniez od konstrukcji i przekrycia dachu oraz zamykana drzwiami w klasie

EI30;

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz wystepujace w przewodach drzwiczki

rewizyjne bedg z materiatdw niepalnych, izolacja cieplna przewodéw bedzie rowiez z

materiatdbw niepalnych (wetha mineralna);

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne bedg taczylty maszynownie z

pomieszczeniami bloku operacyjnego poprzez strop, w ktérego przejsciach bedg

zastosowane klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej w zakresie szczelnosci

ogniowej, izolacyjnosci ogniowej i dymoszczelnosci EIS 60. Przewody wentylacyjne i

klimatyzacyjne bedg wystepowac tylko w pomieszczeniach jej obstugujgcych ( nie bedg

przebiegaé przez inne pomieszczenia);

- Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjne beda spetnia¢c wymagania w &267

I & 268, w tym m.in.:

. w przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne Instalacje,

. przewody wentylacyjne bedg wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,
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e zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych bedg wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejscie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie
nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajace,

» elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi bedq
wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie
bedzie przekracza¢ 0,25 m.

7.5. Zabezpieczenie akustyczne i p/drganiowe

Celem ograniczenia hatasu i drgan wywotanych pracag urzadzen wentylacyjnych
przewidziano zastosowanie nastepujgcych zabezpieczen:

- thumiki akustyczne na przewodach nawiewnych i wywiewnych,

- kanaty z rur SONODEC na przewodach nawiewnych i wywiewnych,

- kr6éce elastyczne podigczeniowe w dostawie z centralami wentylacyjnymi,

- centrale posadowi¢ na pasad\ch gumowych =5 mm.

7.6. Regulaciji instalacji

Regulacja hydrauliczna ciggéw wentylacyjnych za pomoca przepustnic na kanatach
rozdzielczych, oraz przy anemostatach, kratkach wentylacyjnych i okapach. Dokladna
regulacja hydrauliczna ciggéw powinna by¢ wykonana po zakonczeniu ich montazu;
Przepustnice po przeprowadzeniu pomiaréw wydajnosci poszczegoélnych odgatezien,
nalezy unieruchomi¢ i zaplombowac¢ w ustalonych potozeniach

7.7. Zabezpieczenie BHP

Zaprojektowang instalacje wentylacji mechanicznej bedzie pracowata w uktadzie
automatycznym nie wymagajgcym statej obstugi, wykonane bedg jedynie czynnosci
zwigzane z okresowy dozorem, obserwacja i zapisywaniem parametrow pracy
urzadzenia. Wykonanie czynnosci beda miaty charakter dorywczy, krotkotrwaty i nie
beda przekraczaty 2-ch godzin w ciggu doby.

8. Opis instalacji klimatyzacyjnej

W pomieszczeniach biurowych i serwerowni — wentylacja grawitacyjna oraz chtodzenie
realizowane klimatyzatorami pracujacymi na ekologicznym czynniku chtodniczym
R407A, nieszkodliwym dla srodowiska.

8.1. Pomieszczenia biurowe

Na potrzeby zapewnienia komfortu cieplnego w okresie letnim w pomieszczeniach
biurowych proponuje sie zastosowanie uktadu z bezposrednim odparowaniem.

Z uwagi na duzg ilos¢ pomieszczen w obiekcie projektuje sie dwa systemy za pomocg
agregatu firmy Mitsubishi

Jeden uktad systemu bedzie obstugiwat :
-5 pomieszczenia na parterze,

- 5 pomieszczenia na pierwszym pietrze,
- 5 pomieszczen na drugim pietrze

Drugi uktad systemu bedzie obstugiwat :
- 3 pomieszczenia na parterze,
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- 5 pomieszczenia na pierwszym pietrze,
- 7 pomieszczen na drugim pietrze,

Do chtodzenia pomieszczen bedg zastosowane jednostki wewnetrzne typu sciennego
montowane na scianie. Kazda jednostka wewnetrzna sterowana bedzie indywidualnie
pilotem bezprzewodowym. Wszystkie urzadzenia tj. jednostki zewnetrzne i wewnetrzne
potgczone sg jednym przewodem transmisji danych.

Wybrano system freonowy ze wzgledu na tatwos¢ prowadzenia przewodow z
czynnikiem chtodzacym. Pozwoli to ograniczy¢ zakres prac budowlanych i
instalacyjnych oraz skréci¢ czas robot. Ponadto projektowany uktad klimatyzacyjny
bedzie dziata¢ w technologii pompy ciepta, a wiec bedzie pracowac albo w trybie
chtodzenia, albo grzania. Daje to mozliwos¢ ogrzewania pomieszczen w okresie
przejsciowym.

Jednostka typ PUHY-EP450YSJM Qchi=50kW (agregat zewnetrzny), ktory usytuwany
na zewnatrz budynku na stropie budynku gospodarczeczego . Agregat zewnetrzy
ustawi¢ na konstrukcji wsporczej wysokosci 0,5m

8.2 Serwerownia

Do schtodzenia serwerowni pom. nr 4/1 w okresie catorocznym projektuje sie split
inverterowy w systemie pracy catorocznej. Split sktada sie z jednostki wewnetrznej typu
Ssciennego PKAPR35VHA4 — montowanej na $cianie i jednostki zewnetrznej typu
PUHZ-RP35VHA4. Urzadzenie Split sterowne jest indywidualnie pilotem
bezprzewodowym.

8.3. Zestawienie urzgdzen wewnetrznych

Zestawienie urzadzen jednostek wewnetrznych potgczonych z jednostkg zewnetrzng,
typ PUHY-EP450YSJM Qcht=50kW

Nr pom Moc Typ jedn.wew.
cht. urz adz.
- CHL / kW -

PARTER

1/1 1,7 PKFY-P15VBM-E

1/2 1,7 PKFY-P15VBM-E

1/6 2,8 PKFY-P25VBM-E

1/7 1,7 PKFY-P15VBM-E

1/8 2,8 PKFY-P25VBM-E

1/15 2,8 PKFY-P25VBM-E

2,2 PKFY-P20VBM-E

1/16 2,8 PKFY-P25VBM-E
PIETRO

2/1 2,8 PKFY-P25VBM-E

2/6 2,8 PKFY-P25VBM-E

217 1,7 PKFY-P15VBM-E

2/8 1,7 PKFY-P15VBM-E

2/9 1,7 PKFY-P15VBM-E

2/10 1,7 PKFY-P15VBM-E
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2/11 1,7 PKFY-P15VBM-E

1,7 PKFY-P15VBM-E
2/17 1,7 PKFY-P15VBM-E
2/18 2,8 PKFY-P25VBM-E

Il PIETRO

3/1 1,7 PKFY-P15VBM-E
3/5 1,7 PKFY-P15VBM-E
3/7 2,8 PKFY-P25VBM-E
3/8 2,8 PKFY-P25VBM-E
3/9 1,7 PKFY-P15VBM-E
3/10 1,7 PKFY-P15VBM-E
3/11 1,7 PKFY-P15VBM-E
3/12 1,7 PKFY-P15VBM-E

1,7 PKFY-P15VBM-E

2,8 PKFY-P25VBM-E
3/17 1,7 PKFY-P15VBM-E
3/18 1,7 PKFY-P15VBM-E

Zestawienie urzadzen jednostek wewnetrznych potgczonych z jednostkg zewnetrzng
typ PUHZ-RP35VHA4 Qchi=36kW

Nr pom Moc Typ jedn.wew.
cht. urz adz.
- CHL / KW -
PODDASZE - Serwerownia
a1 | 3,6 | PKAPR35VHA4
8.4. Skropliny

Instalacje skroplinowg wykonac z rur PVC. Odprowadzenie skroplin do najblizszego
pionu kanalizacyjnego. Przy kazdym klimatyzatorze zamontowa¢ pompke skroplin ( np.
firmy Iglotech lub rownowazng ). Przewody pod stropem pomieszczen i obudowac
ptytami G-K.

8.5. Przewody chtodnicze

Instalacje chtodniczg wykonac z rur miedzianych. Trasy i zewnetrzne srednice
przewodow pokazano na rysunkach. W tabeli ponizej zestawiono wielko$ci
zastosowanych srednic zewnetrznych wraz z grubosciami scianek.
Wszystkie przewody izolowaé termicznie otuling Armaflex g=9mm lub odpowiednikiem.
Przewody freonowe wykona € z rur miedzianych przystosowanych do pracy w
instalacji freonowej. Przewody miedziane stosowa € jako ci ggnione. Pot gczenia
przewodow wykona € lutem twardym. Zmiany kierunkow trasy przewodow
freonowych wykonywa € delikatnymi tukami, unikaj gc ostrych zatama n bedacych
przyczyn g pézniejszej wadliwej pracy instalacji klimatyzaciji.

Po wykonaniu instalacji rurowej uktad nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej i napetnié
czynnikiem ekologicznym (R410A).
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8.6. Izolacje przewoddéw chtodnicze

Wszystkie przewody freonowe po poddaniu probie cisnieniowej nalezy doktadnie
zaizolowane izolacjg kauczukowag typu ARMAFLEX AC. grubosci 13 mmm

9. Opis Kottowni gazowej

9.1.Technologia kottowni

Projektowana kottownia wodna bedzie wytwarza¢ ciepto o parametrach 80/60 <T.
Zrodtem ciepta jest kociot wodny kondensacyjny typu Vitodens 200 o nominalnej
wydajnosci cieplnej Q = 105,0 kW pracujgcy w kaskadzie — 2szt jako Vitomodut 200-
KD-P(sprzegto po stronie prawej) o catkowitej mocy nominalnej Q=210kW . Kaskada
posiada systemowe rozwigzanie odprowadzenia spalin +Abgas-Control — wg zatgczonych rys.

Zabezpieczenie kotta c.o., instalacji centralnego ogrzewania stanowi naczynie
wzbiorcze systemu zamknietego typu N600 6bar firmy REFLEX zamontowane w
pomieszczeniu kottowni ,kotly posiadajg swoje indywidualne zawory bezpieczenstwa —
zbiorczy zawor bezpieczenstwa dla kaskady nie jest wymagany.

Do wymuszenia przeptywu czynnika grzewczego w trzech obiegach budynku
zastosowano pompy wirowe produkcji firmy GRUNDFOS. Dane techniczne pomp
podano w czesci obliczeniowej projektu wykonawczego.

Do odprowadzania spalin z kotta grzewczego przyjeto systemowe rozwigzanie
odprowadzenia spalin — jako komin spalinowy dwuscienny wyprowadzony ponad
kalenice budynku.

Komin spalinowy zbiorczy o srednicy DN200/225 mm, wykonany jest ze stali
kwasoodporne,.

W dolnej czesci komina przewidziano odprowadzenie kondensatu oraz wyczystke.

W pomieszczeniu projektowanej kottowni przewiduje sie wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewng. Nawiew zaprojektowano za pomocg kratki $ciennej o wymiarach
450x250mm. Wentylacja wywiewna realizowana bedzie poprzez istn. kanaty wywiewne
wentylacji grawitacyjnej — wg ekspertyzy kominiarskiej.

Miejsce ustawienia kotta oraz pozostatych urzadzen i armatury pokazano na
zatgczonych rysunkach.

Na rurociggu gazowym doprowadzajgcym gaz do palnika umiesci¢ zawor DN65 z
gtowicg elektromagnetyczng typu MAG-3 potgczony z uktadem aktywnego systemu
bezpieczenstwa instalacji gazowej prod. GAZOMET Rawicz.

Uzyte materialy i sposéb wykonania powinny odpowiadac przepisom i normom
zawartym w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz. Il instalacje sanitarne i przemystowe”.

Poszczegoblne elementy instalacji montowac¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producentow.

9.1.2. Regulacja i sterowanie

Regulacja pracy kotta oraz temperatury wody grzewczej, w zaleznosci od temperatury
powietrza zewnetrznego, bedzie sie odbywac¢ automatycznie przy pomocy regulatora
ktOry steruje pracaq :

. kotta ,

48



. pompy obiegowej instalacji c.0. oraz zmieszania przy kotle,

. pompy tadujgcej c.w.u.

. pompy cyrkulacyjnej,

. palnika kotta,

. zaworem odciecia hydraulicznego.
analizujgc wskazania :

. czujnika temperatury zewnetrznej,

. czujnika temperatury w kotle,

. czujnika temperatury wody powrotne;j.

Czujnik temperatury zewnetrznej umiesci¢ na scianie zewnetrznej budynku od strony
poétnocnej lub pétnocno - zachodniej na wysokosci min. 2.5 m nad poziomem terenu.

9.1.3. Instalacja wodociggowa

Ruroci ag wody zimnej podt gczyé€ do instalacji wodoci ggowej w pomieszczeniu
kottowni. Ruroci ag wodoci ggowy wykona ¢ z rur stalowych ocynkowanych o
potaczeniach gwintowych. Jako armatur e przy zlewie zastosowa € zawor
czerpalny ze zt aczkg do w eza.

9.1.4. Rurociggi i armatura

W obrebie kottowni catos¢ wykonaé z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219.
taczenie rur z armaturg na kotnierze lub diugi gwint. Po zmontowaniu catos¢ poddac
préobie szczelnosci. W przypadku potaczen kotnierzowych stosowac uszczelki ptaskie
wg PN-85/H-74374/02.

Nalezy stosowac armature odcinajgcq i zabezpieczajgcq na rurociggach i kotle na
cisnienie 0.6 MPa. Na rurociggach przed pompa nalezy zamontowac filtr w celu
zabezpieczenia urzadzen przed zanieczyszczeniami jakie mogg znajdowac sie w
instalacji.

Urzadzenia i armatura jaka wystepuje w niniejszym opracowaniu wg rys.schematu n/n
opracowania.

9.1.5. Armatura kontrolno - pomiarowa

Na rurociggach i urzadzeniach nalezy zamontowac¢ termometry techniczne proste lub
katowe o zakresie pomiarowym do 120°C oraz manometry techniczne zwykte typu M
100-R/0...0.6/1.6.

9.1.6. Proby szczelnosci i uruchomienia kottowni
9.1.6.1. Instalacja c.o.

Po zakonczeniu prac budowlano - montazowych w obrebie kotlowni przeprowadzic
proby szczelnosci : na zimno na cisnienie 1.5Xprp, Oraz na gorgco na cisnienie Prop.
Prébe nalezy uwazaé za pozytywna jezeli w ciggu 30 min. zamontowany manometr nie
wykaze spadku ci$nienia.

W trakcie proby wszystkie zauwazone usterki, nieszczelnosci instalacji i armatury
nalezy natychmiast usuwac.

9.1.6.2. Instalacja gazowa.
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Po zakonczeniu montazu instalacji gazowej nalezy jg poddac¢ probie szczelnosci
zgodnie z wytycznymi PT instalacji gazowej, w obecnosci przedstawicieli gazowni.
Projekt instalacji gazowej wg odrebnego opracowania.

9.1.7. Zabezpieczenie przed korozjg

Rurociagi, ksztattki i podpory oczysci¢ do ll-go stopnia czysto$ci a nastepnie
pomalowac:

- podpory dwukrotnie farbg ftalowa ,

- rurociggi dwukrotnie farbg antykorozyjna.

Rurociggi oznakowac¢ zgodnie z kodem barw rozpoznawczych podanym w pakiecie
norm PN-70/N-01270.

9.1.8. Izolacja cieptochronna

Izolacja cieptochronna rurociggéw wraz z urzgdzeniami i armaturg wykonac przy uzyciu
gotowych otulin termoizolacyjnych w ostonie ptaszcza z. foli PVC firmy KORFF
Isolmalic (' lub innej firmy ).

Grubosci otulin zostaly dobrane zgodnie z normg PN-85/B-02421 i tak dla wody o
parametrach 95/70°C wynosza:

Srednica nominalna | Zasilanie Powrot
[mm] [mm] [mm]

32 40 30

40 40 30

50 40 30

65 50 40

80 50 40

100 50 40

9.1.9. Zagadnienia bhp.

Zaprojektowane urzadzenia grzewcze bedg pracowa¢ w uktadzie automatycznym nie
wymagajgcym statej obstugi, wykonywane bedg jedynie czynnosci zwigzane z
okresowym dozorem, obserwacjg i zapisywaniem parametréw pracy urzadzenia.
Wykonywane czynnosci bedg mialy charakter dorywczy, krétkotrwaty i nie bedg
przekraczaty 2-ch godzin w ciggu doby.

9.1.10. Wytyczne budowlano - instalacyjne

W pomieszczeniu istniejgcej kottowni nalezy:

- pomalowac $ciany w pomieszczeniu kottow do wysokosci 2.0 m farbg olejna,

- pomalowac¢ pozostalg powierzchnie $cian oraz strop w pomieszczeniu kottow farbag
emulsyjna,

- w pomieszczeniu kottowni wykonac kanat wentylacyjny nawiewny o przekroju
0,40 x 0,25 m.

- W pomieszczeniu zamontowac okno , z zachowaniem warunkéw minimalnej
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powierzchni okien w stosunku do powierzchni posadzki ( 1:15);

- drzwi wejsciowe do kottowni wykona¢ jako otwierane na zewnatrz pod naciskiem.

- wykonac¢ kratke sciekowg DN100 podpietg do pionu kanalizacyjnego zeliwnego lub
stalowego, sprowadzonego na poziom piwnic do studzienki schtadzajgcej DN800 o
H=1,2m;(wg proj.wod-kan; opracowanie odrebne);

9.1.11. Wytyczne dla instalacji elektrycznych

- instalacje elektryczng wykonac jako szczelng,

- w pomieszczeniu kottowni umiescic tablice kontrolna,

- zasili¢ w energie elektryczng wszystkie urzadzenia wymagajace zasilania zgodnie
z ich dokumentacjami techniczno - ruchowymi,

- czujnik temperatury zewnetrznej umiesci¢ na Scianie budynku od strony pétnocnej
lub pétnocno - zachodniej na wysokosci min. 2.5 m nad poziomem terenu,

- wyposazy¢ komin w instalacje odgromowa,

- czujnik min. poziomu wody w kotle wigczy¢ do regulatora,

- z pomieszczenia kottowni wyprowadzi¢ przewdd do sygnalizacji stanow awaryjnych

kottowni, przewdd doprowadzi¢ na zewnatrz podtgczyé¢ do sygnalizatora swietlnego i

dzwiekowego.

9.1.12. Wytyczne branzowe w zakresie ochrony przeciwpozarowej

- sciany i strop w kottowni muszg spetnia¢ warunek 60 min. klasy odpornosci ogniowej,
- 0sadzi¢ metalowe drzwi : wejsciowe do kottowni o 30 min. klasie odpornosci
ogniowej,
- na zasilaniu kotlowni w energie elektryczng zamontowac wytgcznik gtowny;,
umieszczony w miejscu tatwo dostepnym (przed wejsciem), nie harazonym na
skutki pozaru- poza pomieszczeniem kottowni
- W pomieszczeniu kottowni umiesci¢ sprzet gasniczy : gasnice proszkowg 6 kg i koc
gasniczy, oznaczy¢ miejsce umieszczenia zgodnie z PN-92/N-01256/02,
- przewidzie¢ instalacje wyrébwnawczg pomieszczenia kottowni.
- wszystkie przejscia przewoddéw przez sciane w kottowni wykona¢ jako szczelne do rur
stalowych typu ,PYROSAFE”,
- zamontowa¢ aktywny system bezpieczenstwa sktadajacy sie z zaworu
elektromagnetycznego typ MAG-3 o $rednicy DN65 z detektorem . Alarm swietlny i
akustyczny zamontowac¢ poza pom. kottowni.

9.1.13. Wykonanie i odbiér robot

Catosc¢ robdt wykonac i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, z "
Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe"
oraz przepisami BHP i p. poz i DTR-kami urzadzen.

9.2. OBLICZENIA.

Bilans cieplny na cele grzewcze.

Zapotrzebowanie mocy grzewczej na cele c.0. Q¢,=141,0 kW
Zapotrzebowanie mocy grzewczej na cele c.t Quentyi = 38,0kW
Zapotrzebowanie mocy grzewczej na cwu =40,0kW
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Dobér kotta
2Qk =210,0 kW (priorytet)
Zaprojektowano kottownie o mocy 210,0 kW, dobrano kotlty gazowe Vitodens 200

pracujgce w kaskadzie 2szt — Vitomodut 200-2 KD-P prod.Viessmann . Palniki
wbudowane.

9.2.1. Dobér zasobnikowych podgrzewaczy c.w.u.

Dobrano zasobnik pojemnosciowy - podgrzewacz c.w.u Vitocell 100-L o V=300l firmy
Viessmann pracujacy poprzez wymiennik ciepta — Vitotrans 222.

budynek -kondygnacyjny - 90 pracownikow
Przyjeto 40l/miejsce x d (pracownika)

g_dsr =90*40 = 3600 I/d

g_hs$r =3600/8 =450 I/h

g_hmax = 450*1,5 =675 I/h

Q_hmax = 675*4,2*(60-10) / 3600 = 39,4 KW
Q_hsr = 450*4,2%(60-10) / 3600 = 26,0 KW

Dobrano stojgcy podgrzewacz c.w. o pojemnosci 300l

9.2.2. Dobér pomp.

9.2.2.1. Dob6ér pompy instalaciji c.o.
Dobrano pompe typu UPS40-80F 220V firmy GRUNDFOS

Dane techniczne pompy :

- wydajno$é pompy G, = 6,8 m’h
- moc silnika Ns = 0,240 kW
- prad nominalny lh =1,05A

obieg wody cwu -

Dobrano kottowg typu UPS32-60F 220V firmy GRUNDFOS
Dane techniczne pompy :

- wydajno$é pompy Gp=2,1m%h
- moc silnika Ns = 0,10 kw
- prad nominalny lh =0,34 A

obieg wentylacja mechanicznej -

Dobrano kottowg typu UPS32-60F 220V firmy GRUNDFOS

Dane techniczne pompy :
- wydajno$é pompy Gp=2,1m%h
- moc silnika Ns =0,10 kw
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- prad nominalny lh =0,34 A
9.2.2.2. Dob6r pompy fadujgcej zasobnik c.w.u.

- wydajnos¢ pompy
Gp=5 m’h

- wysoko$¢ podnoszenia pompy
Hp = 40 kPa

Dobrano pompe typu UPS40-60/2F 220V bieg-1 produkcji firmy GRUNDFOS

Dane techniczne pompy :

- wydajno$é pompy Gp = 5,45 m%h
- wysokos¢ podnoszenia Hp = 3,7 mH>0
- moc silnika Ns = 0,28 kW
- prad nominalny L =1,3A

- hapiecie

U = 1x230-240 V

9.2.2.3. Dobdér pompy cyrkulacyjne;.

Dobrano cyrkulacyjng typu UP25-45N produkcji firmy GRUNDFOS
Dane techniczne pompy :

- moc silnika Ns =0,115 kW
- prad nominalny lh =0,5A
- hapiecie

U = 1x230-240 V

9.2.3. Zabezpieczenie instalacji c.o.

6.2.3.1. Dobdr naczynia wzbiorczego

Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczych.

Pojemnos¢ instalacji CO+wentylacja

Vico= 1900 litréw
Vinst = 190 m3

- minimalna pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego Vu

Vu = V* p* Av

p- gesto$é wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t1 = 10°C

przyjeto p= 999,7 kg/m®

Av - przyrost objetosci wody instalacyjnej przy ogrzewaniu od temperatury t1 = 10°C
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do temperatury sredniej w instalacji.

Av = 0,0287 dm®kg
przyjeto wg normy PN - B-02414 dla temp. na zasilaniu tz = 800C

Vu = 1,9 *999,7 * 0,0287
Vu= 54,5 dm?®

Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego

v, =v, gPmx T2 +1

Prax = P
-przyjeto maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu : pmax = 3 bar
( réwne cisnieniu poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa )

Pmax = 3 bar
p=ps+0,2 p-cis$nienie wstepne w naczyniu w miejscu wigczenia do instalacji
— mH20
p= 1,9 bar hi= 17 pst= 1,7
p= 2 bar przyjete cisnienie wstepne
vn= 2181 dm®

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe firmy Reflex typ N600 6bar o pojemnosci
catkowitej Vn = 600 dms3.

- Dobér rury wzbiorczej.

Srednica rury wzbiorczej
dpw =0.7% |V, = 5,17 mm

Przyjeto rure wzbiorcza o réwna $rednicy kré¢ca naczynia wzbiorczego DN =25 mm

9.2.4. Dobér zaworu bezpieczenstwa kotla.

Dobér zaworu bezpieczenstwa kotta Vitodens 200, 105 kW.
Obliczenia i dobér zaworu bezpieczehstwa przeprowadzono zgodnie z warunkami
technicznymi Dozoru Technicznego WUDT-UC-WO-A/01:01.2005

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

mzﬂ* 3600
r

gdzie:

N — max trwata moc kotta; N=105 kW

r — ciepto parowania przy cisnieniu (absolutnym) przed zaworem;
r = 2133 kJ/kg przy cisnieniu 3,0 bar

m=2 10353 *3600=177,2kg/h

54

bar



Wymagane pole przekroju kanatu doptywowego z uwzglednieniem powstania mieszanki
parowo-wodnej:
A=Ap+Aw

Wymagane pole przekroju kanatu doptywowego dla pary :
A = X, XM
P 10xK, xK, xa x(p, +0.)

Wymagane pole przekroju kanatu doptywowego dla wody
(1-x,) xm

) 503xa, x (pl_ pz)xp

gdzie :
X, = =1
x2 - ilos¢ pary powstate] przy wyptywie cieczy; r
il - entalpia wody przed zaworem bezpieczenstwa przy cisnieniu
absolutnym; i1 = 604,67 kJ/kg
i2 - entalpia wody na wylocie z zaworu bezpieczehstwa przy cisnieniu

absolutnym; i2 = 417,51 kJ/kg

K1 - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci pary
i jej parametry przed zaworem; K1 = 0,53

K2 - wspbtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed i za
zaworem,; K2=1

o - wspotczynnik wyptywu dla pary; a = 0,57 , dla zaworu SYR 1915 3/4”

ac - wspotczynnik wyptywu dla wody; a = 0,36, dla zaworu SYR 1915 3/4”

pl - nadcisnienie przed zaworem; pl = 3,0

p2 - nadcisnienie na wylocie z zaworu bezpieczenstwa; p2 = 0

p -  gestosc wody; p =961,4 kg/m3

_ 604,67 -417,51

X, = 0,088
21330
A= 0,088x177,2 P
10x0,53x1x 0,57 % (3+0,)
A= (1-0,088)x177,2 166 mm?

© 503x0,36%,/(3-0,0)x961,4

A=1,71+1,66 = 3,37 mm?

do = ﬁ\ = 4X—3,37 = 2’O7mm
V 11 314

Dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa typ SYR 1915 f-my Hans
SASSERATH&CO.KG - HUSTY, z przytaczami gwintowymi, wielko$¢ 3/4”,
0 nastepujacych parametrach :

- Srednica siedliska do =14 mm
- maksymalna temperatura pracy 140°C
- ciSnienie otwarcia po = 0,3 MPa.
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- maksymalna moc kotta N=108 kwW

Kazdy z kottdbw wyposazony jest w indywidualny zawér bezpieczenstwa.

9.5. Zabezpieczenie wymiennika c.w.u.
G =0,16 x 300 =160 kg/h

ac=0,2
pl =6 bar
p2=0
d= 47 240 =354mm
314*1,59* 0,189* \/11* 6* 988

Przyjeto membranowy zawor bezpieczenstwa typu SYR 2115 - 3/4" , ciSnienie otwarcia

6 bar. Zawor zamontowac¢ powyzej zasobnika w celu unikniecia niepotrzebnego spustu

c.w.u. Na zasilaniu wody zimnej nalezy zamontowa¢ naczynie wzbiorcze 22DD.

9.6. Zapotrzebowanie gazu.

Max. zapotrzebowanie gazu do celdéw grzewczych i uzytkowych budynku oszacowano
na: 210 kW x 0,0789 = 16,6 kg/h

Uwaga:

Pomieszczenie, w ktorym ma zosta¢ zainstalowany kociot odpowiada wymaganiom
zawartym Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.
02.75.690 z pOzniejszymi zmianami.

Powierzchnia kotlowni F=17,5m?
Wysokos¢ kottowni h=2,70m

Kubatura kottowni K=17,5x2,80=47,25 m>
Moc zainstalowanych kottow Q=210 kW

Maksymalne tgczne obcigzenie cieplne dla kottowni wynosi:
210 000W/47,25 m®= 4444 W/m® < 4650 W/m?®

Warunek maksymalnego obcigzenia cieplnego kottowni jest spetniony

9.7. Wentylacja kottowni.

9.7.1. Wentylacja nawiewna.

Powierzchnia kanatu wentylacyjnego nawiewnego wynosi 5cm2 na 1 kW.
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Fn =210 x 5 = 1050cm?
Dobrano kratke scienng nawiewno-wywiewng o wymiarach 40x25 cm. Kratke

zamontowac 0,3m nad poziomem posadzki.

9.7.2. Wentylacja wywiewna.
Powierzchnia kanatu wentylacyjnego wywiewnego.
Fw = 1050 x 0,5 = 525 cm?

Dobrano istniej gce kanaty wywiewne-wewn etrzne kanaty wentylacyjne i kratki
20x20cm; kanaty wyprowadzony nad dach lub wywietrz ~ ak dachowy DN200.

9.8. Zabezpieczenie instalacji gazowej.

W celu zabezpieczenia kottowni przed skutkami niepozadanego wycieku gazu instalacje
wyposazono w aktywny system bezpieczenstwa produkcji GAZOMET z Rawicza.
System sktada sie z nastepujacych elementow : glowica samo zamykajgca typu MAG-3
DNG65 z kurkiem kulowym, modut sterujgcy typu MD-2.Z oraz detektor gazu DEX-1.2.
Dokfadny opis w proj.przytacza gazu-odrebne opracowanie.

9.9. Dobé6r zawordéw tréjdrogowych

Dobrano na obieg grzewczy c.o. zawory regulacyjne D N65 typ DR65GFLA prod.
HONEYWELL. Do zaworu dobrano sitownik elektryczny V.~ MM-20.

9.10. Instalacja odprowadzenia spalin.

Przyjeto dla kaskady zbiorczy system odprowadzania spalin DN200/225 wyposazony w
kontroler spalin Abgas-Control i Control Manager 200;230V;

Montaz komina wykonac¢ zgodnie z technicznymi warunkami wykonania instalacji
odprowadzenia spalin podanymi przez producenta.

10. Wewnetrzna instalacja gazowa

Ponizsze opracowanie dotyczy instalacji gazowej za kurkiem gtdwnym i nie obejmuje
przytacza gazowego

Kurek gtéwny znajdowac sie bedzie w metalowej szafce zawieszanej usytuowanej ha
zewnetrznej scianie budynku, na wysokosci min. 0.5m nad terenem . Szafka
wyposazona jest w otwory wentylacyjne. Odlegtos¢ krawedzi skrzynki obudowy nie
mniej niz 1,0 m od krawedzi okien i drzwi. W szafce razem z kurkiem gtéwnym
znajdowac sie bedzie gazomierz miechowy G 40 o przepustowosci max. 60 m3/h.

Za gazomierzem zamontowany zostanie zawor z gtowicg samozamykajgca MAG3 dn
80 wchodzacy w sktad ,,Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej,,
prod. Gazex. W sktad systemu ,ASBIG” wchodzi takze czujnik (opcjonalnie
sygnalizator optyczny i akustyczny ).

W celu zachowania minimalnego napiecia na zaworze z gtowicg samozamykajgcg 12V,
przewod taczacy zawor z centralkg dobra¢ o odpowiednim przekroju.

Sciezka gazowa palnika dostarczana jest w komplecie z kottem.
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Wewnetrzng instalacje gazowa w budynku wykonac nalezy z rur stalowych bez szwu
taczonych przez spawanie wg PN 80-H/74219.

Przejscia przewodow gazowych przez sciany konstrukcyjne i stropy wykonaé w tulejach
ostonowych wypetnionych sznurem smotowanym i masg bitumiczng lub piankag
poliuretanowa.

Minimalne odlegtosci przewodow gazowych od innych instalacji wewnetrznych wynoszg
0,1m.

Zalecane odlegtosci :

- od poziomych przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych 15cm
- od poziomych przewodow c.o. 15cm
- rownolegte pionowe przewody wod. - kan. 10cm
- rownolegte pionowe i poziome przewody telekomunikacyjne 20cm
- nie uszczelnione puszki inst. elektrycznych 10cm
- urzadzenia elektryczne iskrzace 60cm

Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ powyzej instalacji wod.-kan i c.o.

10.1. Material, armatura i przewody

Zawor z glowicg samozamykajgcg MAG3 dn 80, z modutem sterujgcym , czujnikiem
oraz sygnalizatorem optycznym i akustycznym — firmy GAZEX.
zawory gazowe kulowe

rury stalowe bez szwu wg PN-80/H-74219 tgczone przez spawanie
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OPIS TECHNICZNY czesc¢ V

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy
elektrycznej przebudowy instalacji elektrycznych w budynku Urzedu Gminy Tarnéw
przy ul. Krakowskiej w Tarnowie.

Zakresem projektu objeto:

wymine wewnetrznych linii zasilajacych wraz z rozdzielniami elektrycznymi
wymiane wewnetrznych instalacji odbiorczych

montaz instalacji elektrycznych kottowni

montaz instalacji sterowania klapami oddymiajgcymi

wymiane instalacji odgromowej

PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie Inwestora,
Obowigzujgce normy i przepisy.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

Zatozenia ogolne

Obiekt gtowny jest budynkiem trzykondygnacyjnym z dachem spadzistym z
instalacjg odgromowag. W budynku w chwili obecnej sg dziatajgce instalacje
elektryczne. Ze wzgledu remont pomieszczen Urzedu Gminy, instalacje elektryczne
zasilajgce i odbiorcze wymagajg wymiany lub modernizaciji.

W obiekcie znajduje sie na poziomie piwnicznym  czeS¢ pomieszczen
uzytkowanych przez Straz Miejskg. Pomieszczenia te sg wydzielone i posiadajg
osobny uktad pomiarowo-rozliczeniowy. Instalacja elektryczna w pom. Strazy
Miejskiej zostata wczesniej zmodernizowana i jest w stanie technicznym dobrym.
Przedmiotowa instalacja za wyjatkiem montazu wentylatorow tazienkowych nie
wymaga przebudowy i pozostaje bez zmian.

Demontaz i wymiana:

Wszystkie instalacje elektryczne w zakresie objetym niniejszg dokumentacjg
nalezy wymienic¢, zdemontowac lub zmodernizowac.

W obiekcie znajdujg sie obecnie cztery uktady pomiarowo-rozliczeniowe: pomiar
potposredni w Rozdzielni Gtéwnej, pomiar bezposredni dla pom. Strazy Miejskiej,
pomiar bezposredni dla pom. na | pietrze, pomiar bezposredni w kl. schod.
przybudowki. Uktady pomiarowe na | pietrze i w przybuddwce zostang zlikwidowane.

Instalacja WLZ.

Moc przytaczeniowa dla obiektu wyniesie 63,6 kW. Uktad pomiarowy dla obiektu
zainstalowany w Rozdzielni Gtéwnej pozostaje bez zmian.

Obiekt zasilany jest z istniejgcego ztgcza kablowego zabudowanego na budynku
urzedu. Ze zlacza kablowego wyprowadzona jest wewnetrzna linia zasilajgca, ktora
poprzez wytgcznik gtbwny zabudowany przy wejsciu do budynku zasila uktad
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pomiarowy poétposredni zainstalowany w Rozdzielni Gtéwnej. Przedmiotowa inst.
WLZ pozostaje bez zmian.

Rozdzielnie Gtébwng nalezy zmodernizowac zgodnie z zatgczonym rysunkiem E6.
RG zostanie wyposazona wytgcznik gtdwny, zaciski PE i N, ochrone przepieciowa,
pola odptywowe.

Z RG zasilane b edg wszystkie instalacje elektryczne zabudowane w

obiekcie. W budynku zaprojektowano piony WLZ przewo dami typu YDY 2o 5x6
750V. Przewody WLZ uktada ¢ podtynkowo chroni gc na catej dtugo scirur g
karbowan g PCV.

Na kazdej kondygnaciji zaprojektowano rozdzielnice z przez naczeniem do
zasilenia instalacji odbiorczych. Rozdzielnice zapr ~ ojektowano obudowach
modutowych wtynkowych P34 z drzwiczkami ptaskimi p etnymi w kolorze
biatym z zamkiem kluczykowym. Tablice zostan g wyposa zone w wyt gcznik
gtéwny, zaciski PE i N, ochron e przepi eciow g, ochron @ przeciwpora zeniow a,
pola odptywowe zgodnie z zat gczonymi rysunkami. Szczegoty pokazano na
zataczonych rysunkach. Wszystkie rozdzielnice montowa ¢ na wysoko sci
umo zliwiaj gcej swobodny dost ep.

Instalacja wyréwnawcza:

W korytarzu pod Rozdzielnig Gtdéwng zainstalowaé nalezy gtéwng szyne
wyrownawczg GSW zabudowang w obudowie wnekowej 30x30cm. Do szyny GSW
linka LgYzo 16 mm? przylaczyé wszystkie przewodzace instalacje budynku: wod-
kan, c.o., gaz, itp. Szyne PE Rozdzielni Gtdwnej przytaczy¢ do GSW linkg LgYzo
1x50mm?. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia szyny GSW powinna wynosié
10 Q.

Nalezy takze wykonac¢ potgczenia wyrownawcze miejscowe obejmujgce listwy
PE poszczegllnych rozdzielnic, uziomy, réznorodne metalowe konstrukcje,
instalacje sanitarne i urzgdzenia.

Potaczenia wyréwnawcze nalezy wykonac tak, aby wszystkie metalowe
konstrukcje, instalacje i urzgdzenia ktore mogag by¢ jednoczesnie dostepne byly ze
sobg metalicznie potgczone. Do wykonania potgczen wyréwnawczych miejscowych
stosowaé przewo6d LgYzo 1x6mm?.

Urzadzenia dzwigowe.

Przewidziano wykonanie linii WLZ do zasilania dzwigu osobowego. Linie
wykonaé przewodem YDYzo 5x6mm? 750V. Przewdd nalezy uktada¢ p/t w rurach
instalacyjnych PCV 32mm. Linie zakonczy¢ na wytgczniku gtéwnym windy
zainstalowanym w poblizu dzwigu. Jako wytgcznik gtdéwny stosowac tacznik LUK-
63A/400V zatablicowy w obudowie wnekowej 30x30cm.

Przewidziano montaz w obiekcie urzadzenia dzwigowego:

Dzwig towarowo-osobowy CIBES A 5000 w szybie windowym

udzwig: 400 kg lub 4 osoby
Naped: elektryczny, Srubowy
Moc silnika: 2,2kW/400V

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano nastepujace elementy
instalacji elektrycznej zwigzane z zasilaniem nowych urzadzen dzwigowych :
— przystosowanie rozdzielni gtbwnej do zasilania dzwigu towarowo-osobowego
— wykonanie nowego zasilania do cztonu zasilajgcego winde
— montaz wylgcznika gtéwnego windy
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Firma instalujgca nowe urzadzenia dzwigowe wykona nastepujace elementy
instalacji elektrycznej zwigzane z zasilaniem nowych urzagdzenh dzwigowych :

- wykonanie automatyki sterowania pracqg dzwigu,

- wykonanie zasilania instalacji oswietlenia szybu dzwigowego z tablicy

bezpiecznikowe] w maszynowni

- instalacje telefoniczng

» Instalacja zasilania wentylacji:

Na poddaszu przewidziano montaz central wentylacyjnych zasilanych ze
Sterownicy Wentylacji. Sterownica dostarczona zostanie razem z Centralg
Wentylacyjna.

Linie zasilaj aca Sterownic e nalezy wykona ¢ przewodem YDY zo 5x6mm 2
750V. Przewdd nale zy uktada € p/t w rurach instalacyjnych PCV 32mm.
Sterowanie urz gdzeniami centrali wykona ¢ zgodnie z DTR Centrali.

Wentylatory tazienkowe 230V nalezy zasili¢ przewodami YDYzo 4x1,5mm? i
przytaczy¢ do instalacji oswietleniowej pomieszczenia w ktorym zostang

zainstalowane.

» Instalacja zasilania klimatyzaciji:
Na budynku garazu i scianach zewnetrznych budynku urzedu przewidziano
montaz trzech jednostek zewnetrznych agregatéw klimatyzacji.

Linie zasilaj ace agregaty nale zy wykona ¢é przewodem YDY 2o 5x4mm ? 750V.

Przewdd nale zy uktada € p/t w rurach instalacyjnych PCV 32mm.  Sterowanie
urzadzeniami wykona € zgodnie z DTR agregatow.

Jednostki wewnetrzne zainstalowane w poszczegoélnych pomieszczeniach nalezy

zasilic z instalacji 230V poprzez gniazda instalowane na wys. 30cm pr
urzadzeniach.

» Instalacja elektryczna kottowni
Zasilanie kottowni

Projektowana kottownia gazowa zlokalizowana bedzie w wydzielonym
pomieszczeniu na poddaszu budynku urzedu.

Instalacja WLZ zasilajgca rozdzielnice kottowni R-K wyprowadzona bedzie z
Rozdzielni Gtownej i wykonana przewodem YDYZzo 5x6 750V podtynkowo.

Rozdzielnice R-K zabudowaé w pomieszczeniu kotlowni stosujgc obudowe
natynkowg metalowg XL3-400 IP43 Legrand. Przed rozdzielnicg R-K na zewnatrz
kottowni nalezy zamontowa¢ wytacznik awaryjny p.poz. WA typu Lt UK63-13 w
obudowie natynkowej IP-43 oznakowany w sposob trwaty i czytelny.

Rozdzielnice R-K wyposazy¢ w wytgcznik gtowny WG typu FR304 63A, gtowny
wytgcznik przeciwporazeniowy roznicowoprgdowy typu P304 o pradzie
znamionowym 40A i wartosci pradu wyzwalajagcego 300mA , charakterystyce ,A”,
zabezpieczenia obwoddw odbiorczych, transformator bezpieczehstwa 24V, szyny
PE i N, listwy zaciskowe.

Instalacje odbiorcze
Instalacje odbiorcze prowadzone sg do :

gniazdo 230V - przewod YDY-zo 3x2,5 ; 750V
gniazdo 24V - przewod YDY 2x2,5 ; 750V

pompy - przewod YDY-zo 3x1,5 ; 750V
sterowanie pompami - przewdd YDYzo 3x1,5 ; 750V
regulatory - przewod YDY-zo 3x2,5; 750V

zy
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zawor trojdrogowy - przewod YDY-zo 3x1,5 ; 750V
stacja uzdatniania wody - przewod YDY-zo 3x2,5 ; 750V
czujniki temperatury - przewod YTKSYekw 4x2x0,8
detekcja gazu - przewod YDYzo 3(5)x1,5

Przewody uktada¢ zgodnie z norma zgodnie z N-SEP-004.

W kottowni instalacje nalezy wykonac¢ w rurkach RL25 mocowanych uchwytami
metalowymi oraz w korytach metalowych BAKS.

Niskonapieciowe kable czujnikbw muszg by¢ odseparowane od kabli
zasilajgcych (230V), dla unikniecia zaktocen elektromagnetycznych.

Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietlenia ogdlnego wykonaé przewodem kabelkowym YDYzo
3(4)x1,5 mm?zo 750V. Calo$é nalezy wykonaé w rurkach RL25 mocowanych
uchwytami metalowymi.

Zastosowac oprawy swietl. 2x26W szczelne IP44. Natezenie oswietlenia
powinno wynosi¢ min. 100 Ix. Wszystkie oprawy swietlowkowe powinny posiadaé
kompensacje mocy biernej.

Wybrang oprawe oswietleniowg wyposazy¢ w modut oswietlenia awaryjnego 1h z
przyciskiem testowania. Na rzucie zostata oznaczona indeksem "AW". Natezenie
osSwietlenia przy dziataniu oswietlenia awaryjnego powinno wynosi¢ min. 2 Ix.

tacznik oswietlenia ogélnego montowaé¢ na wysokosci 1,2 m, w wykonaniu
szczelnym 1P43.

Instalacja czujnika temperatury zewnetrznej

Czujnik temperatury zewnetrznej montowac na Scianie potnocnej budynku na
wysokosci ok. 2,5 m .

Przewod YTKSY 4x2x0,8 nalezy wyprowadzi¢ z pomieszczenia kottowni i
doprowadzi¢ do sciany pétnocnej. W pomieszczeniach budynku przewéd prowadzic¢
w rurkach RL25 mocowanych uchwytami metalowymi. Przewod na Scianie
zewnetrznej prowadzi¢ w rurkach rurkach RL25 malowanych na kolor elewacji .

Instalacja do zaworu gazu MAG-3

Zawor gazu MAG-3 znajduje sie w punkcie redukcyjno-pomiarowym gazu w
szafce na zewnatrz budynku.

Do zasilania sitownika zaworu dobrano przewod 2xHDGs 1x50. Przewody nalezy
wyprowadzi¢ z pomieszczenia kottowni od modutu alarmowego MD-2.Z i
doprowadzi¢ do szafki gazowej. W pomieszczeniach budynku przewdd prowadzi¢ w
rurkach RL25 mocowanych uchwytami metalowymi. Przewdd na Scianie
zewnetrznej prowadzi¢ w rurkach rurkach RL25 malowanych na kolor elewacji .

Potaczenia wyréwnawcze

W kottowni wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze. Miejscowe potaczenie
wyroéwnawcze kottowni potgczy¢ z gtdwnym potgczeniem wyréwnawczym budynku
GSW. Potgczenie to wykona¢ przewodem PE typu LgY-zo 1x16 450/750V w rurce
winidurowej grubosciennej typu RL18 mocowanej przy pomocy uchwytow
metalowych.

Miejscowe potgczenia wyréwnawcze wykonaé¢ z uwzglednieniem nastepujgcych
zalecen:

* Pod rozdzielnicg kottowni na wysokosci 0,5 m zamontowac szyne potgczen

wyréwnawczych GSW, do ktorej podtgczy¢ przewod ochronny PE w skrzynce
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R-K, wszystkie czesci przewodzgce dostepne i obce jednoczesnie dostepne
(rurociagi technologiczne, rure zimnej wody, gazu - potgczy¢ w miejscu
wprowadzenia ich do kottowni). Szyne wykonac¢ z ptaskownika
ocynkowanego 20x3 mm pomalowanego w paski zielono-zotte jednakowej
szerokosci od 15 do 100 mm.

* Na wszystkich rurach metalowych wprowadzonych i wyprowadzonych z
kottowni w poblizu miejsca przejscia przez sciane lub strop, w skrajnych
miejscach nieroztgcznych, zamontowac obejmy dwusrubowe wykonane z
ptaskownika perforowanego kadmowanego U201 o grubosci 1,6mm,
skreconego dwiema srubami M6Cd. Dlugosc¢ sruby powinna byc¢ taka , aby
wystawata ponad nakretke co najmniej 5nitek gwintu, a potgczenie miato
dostatecznie silny docisk. Obejma musi by¢ wyposazona w zacisk ochronny
(Sruba M6) stuzacy do przytaczenia przewodu wyrownawczego. Przed
zalozeniem obejmy na rure nalezy miejsce stycznosci doktadnie oczysci¢ z
warstwy farb, lakierow oraz rdzy.

» Zacisk ochronny na obejmie nalezy potaczy¢ z zaciskiem ochronnym na
szynie wyrbwnawczej za pomocg przewodu min. LgY-zo 1x6. Przewdd nalezy
prowadzi¢ na $cianie w rurkach izolacyjnych winidurowych grubosciennych
RL18 mocowanych do podfoza uchwytami metalowymi. Rury rurociggéw
laczy¢ oddzielnymi przewodami wyrownawczymi kazdg z rur.

* W przypadku duzej odlegtosci rur od miejscowej szyny wyrownawczej wezta i
trudnosci w prowadzeniu ptaskownika szyny, dopuszcza sie wykonanie
potgczenia wyrbwnawczego z zastosowaniem szyny potgczenia posredniego
(konsolka). Szyne posrednig nalezy umiesci¢ w poblizu tgczonych rur i
potaczy¢ z szyng miejscowg za pomocg przewodu min. LgY-zo 1x6.

* Wszystkie elementy Srubowe stosowane w potgczeniach nalezy
bezwzglednie pokryé¢ cienkg warstwg wazeliny bezkwasowe,.

Po wykonaniu catosci prac elektrycznych w wezle nalezy wykona¢ pomiary

kontrolne.

Instalacja o$wietleniowa pomieszczen:

Zaprojektowano o swietlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne.

Instalacj e oswietleniow g wykona € przewodem kabelkowym YDY zo 3(4)x1,5
mm? 750V. Doboru sposobu 0 $wietlenia dokonano w oparciu o kryteria

zawarte w normie PN-EN 12464-1:2004, ktéra okre $la wymagania jako s$ciowe i
ilo Sciowe dotycz gce oswietlenia.

Rodzaje opraw podano w legendzie na zal agczonych rysunkach. Wszystkie
oprawy swietlowkowe powinny posiada ¢ kompensacj @ mocy biernej.

Na drogach ewakuacji przewidziano monta  z specjalizowanych opraw
oswietlenia ewakuacyjnego z podtrzymaniem akumulatoro wym wyposa zonych
w odpowiednie piktogramy. Oprawy te powinny by € wyposa zone w przycisk
testowania. Instalacj e oswietlenia ewakuacyjnego zasili ¢ z instalacji
oswietlenia podstawowego.

Oprawy o swietlenia awaryjnego zaznaczono na rysunkach indeks em "AW”.
Oprawy te w normalnych warunkach dostawy pr  adu, petni g funkcj @ opraw
oswietlenia podstawowego. W przypadku zaniku napi  ecia oprawy te zaczynaj g
pracowa € jako awaryjne . W oprawach tych projektuje si @ modut awaryjny z
czasem swiecenia 1 godz. Oprawy te powinny by € wyposa zone w przycisk
testowania. Nat ezenie o swietlenia przy dziataniu o $wietlenia awaryjnego
powinno wynosi € 2 Ix.

taczniki o swietlenia ogolnego 10A montowa € na wysoko $ci 1,2 m, w pom.
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sanitarnych, w piwnicy i na strychu w wykonaniu szc zelnym IP44. W ci ggach
komunikacyjnych stosowa € taczniki pod swietlane.

Do instalacji o swietleniowej poszczegollnych pomieszcze N zostan g takze
podt gczone wentylatory wyci ggowe tazienkowe.

Instalacja gniazd wtykowych 230V.

Instalacje zasilania gniazd 230V/16A nalezy wykona¢ przewodem YDYzo
3x2,5mm? 750V. W pomieszczeniach ogdlnego przeznaczenia gniazda nalezy
montowac¢ na wys. 0,3m. W pomieszczeniach sanitarnych, w piwnicy i na strychu
gniazda montowa¢ na wys. 1,2 m wykonaniu szczelnym I1P44.

Instalacje zasilania gniazd 230V z przeznaczeniem dla komputerow w pokojach
nalezy wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5mm? 750V. Gniazda nalezy montowaé na
wys. 0,3m. Stosowac gniazda kodowane DATA 230V/16A, wykonane jako blok
gniazd pojedynczych we wspoélnej ramce wielokrotne;j.

» |nstalacja oddymiania

Zaprojektowano oddymianie klatek schodowych w budynku celem utrzymania
drég ewakuacyjnych o niewielkim zadymieniu umozliwiajacym ewakuacije.

W zwigzku z powyzszym zaprojektowano instalacje oddymiania.

W skfad systemu sterowania oddymianiem wchodza:

- klapa oddymiajaca typu mcr PROLIGHT (C100) firmy MERCOR z sitownikiem
elektrycznym typu MCR W-24V

- centralka sterowania oddymianiem typu MCR 0204 wraz z centralg pogodowa
WRS1 firmy MERCOR

- zestaw czujnikow pogodowych WML1 - RS1 firmy MERCOR

- optyczna czujka dymu OCD typu DP652 firmy MERCOR

- reczny ostrzegacz przeciwpozarowy typu ROP firmy MERCOR

- reczny przycisk oddymiania RPO-1

- przycisk przewietrzajacy typu LT

Centralka oddymiania stuzy do uruchomienia urzadzenh elektrycznego systemu
oddymiania na podstawie sygnatu alarmowego z czujek optycznych dymu oraz
recznych przyciskbw oddymiania. Centralka zasilana jest napieciem zmiennym
230V; napiecie robocze na wyjsciach wynosi 24V pradu stalego. Centralka
wyposazona jest w akumulatory pozwalajgce na prace systemu przez 72 godziny po
zaniku napiecia sieciowego. Przycisk LT stuzy do uruchamiania (otwierania i
zamykania) klap celem przewietrzania w trakcie normalnej eksploatacji. Schemat
instalacji oddymiania przedstawiono na rys. E16, natomiast lokalizacje
poszczegoblnych elementow systemu oddymiania na poszczegoélnych rzutach. W/w
elementy montowac na wysokosci 1,7m od posadzki.

Instalacje teletechniczne.
Niniejsza dokumentacja nie obejmuje swoim zakresem budowy instalacji
telefonicznej i logicznej. W rozdzielni gtdbwnej przewidziano miejsce na ewentualne
zabezpieczenia instalacji niskopradowych.

* Prowadzenie przewodow.

Instalacje 230V w pomieszczeniach wykonac jako wtynkowa lub w rurkach
karbowanych w przypadku instalacji w $cianach i sufitach z ptyt gipsowo-
kartonowych. W przypadku scian z ptyt gipsowych instalacje wykona¢ mocujgc
przewody na profilach za pomocg uchwytow samozaciskowych.

Wszystkie przebicia i przepusty przewoddw pomiedzy poszczegdlnymi
pomieszczeniami oraz pietrami celem zachowania stref pozarowych uszczelni¢
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tynkiem, masg uszczelniajgcg PYROPLEX lub kitem ognioochronnym n.p. HILTI,
PROMASEL, o odpornosci ogniowej min. El 120.

Instalacja odgromowa:
Instalacje odgromowg nalezy wymieni¢ na podstawie stanu istniejgcego
uwzgledniajgc dodatkowe kominy spalinowe i wentylacyjne. Nalezy wykorzystac
istniejgcy uziom otokowy budynku. Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzié¢
stan techniczny uziomu i wykona¢ sprawdzajgce pomiary elektryczne. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen uziomu lub przekroczonych wartosci rezystancji uziemienia
nalezy dokona¢ stosownych napraw.
Przewody odprowadzajgce instal. odgromowej do gruntu wykona¢ z bednarki
ocynkowanej 30x4, do wys. 1,5 m chroni¢ bednarke katownikiem stalowym 40x40
mm.
Instalacje odgromowg (zwody poziome i pionowe oraz przewody odprowadzajgce)
wykona¢ drutem FeZn fi 8 mm. Drut montowa¢ na uchwytach dostosowanych do
rodzaju podtoza. Na brzegach kalenicy oraz na kominach zamontowac iglice o
wysokosci 0,5 m. Do instalacji podiaczy¢ wszystkie wystajgce ponad krawedz
dachu konstrukcje i instalacje.
Dopuszcza sie utozenie przewoddéw odprowadzajgcych p/t w rurkach ochronnych
PCV. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ 10 Q. Wszystkie
potgczenia Srubowe nalezy zabezpieczy¢ smarem, potgczenia spawane
zabezpieczyc farbg antykorozyjng i lakierem bitumicznym.
Instalacje odgromowg nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 61024-1/2001, PN-IEC
61024-1-1/2001 oraz PN-86/E-05003/1 i 2.

4. Ochrona przeciwprzepi eciowa.
W poszczegolnych rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przepieciowe Kl. B i
C. Ochronniki przepie¢ nalezy zainstalowac w linii zasilajgcej i przytaczy¢ poprzez
szyny PEN i PE do uziomu.

5. Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym :
Przed dotykiem bezposrednim:
= |zolacja czesci czynnych.
Przy dotyku posrednim:
= Samoczynne wyigczenie zasilania wykonane zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60364-4-41.
» Uktad sieciowy TN-C-S.

Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN-C-S, z zastosowaniem
wytgcznikow roznicowoprgdowych, o pradzie réznicowym 30mA. Doboru
zabezpieczen nadmiarowo-prgdowych poszczegolnych obwodédw dokonano w
oparciu o charakterystyki czasowo-prgdowe wkiadek i wytacznikéw nadpradowych i
ich maksymalne prady wytaczajace.

Skutecznosé¢ dziatania zabezpieczen w obrebie projektowanej instalacji jest
zapewniona.

6. Uwagi ko ncowe :
Roboty wykonywaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami.
Celem ograniczenia ilosci puszek rozgateznych, potaczenia i rozgatezienia
przewodow starac sie wykonywac w puszkach z osprzetem szczekowym.
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Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce instalacji i
urzadzen:
. rezystancji izolacji,
. skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
. rezystancji uziemien.

7. Obliczenia:
Do obliczeh przyjeto warunki brzegowe wystepujgce w projektowanej instalaciji.

7.1. Bilans mocy
Moc zainstalowana/szczytowa w obiekcie:

moc zainst. moc Szczyt.
Urz adzenia Pi(kW) Kj P s(kW)
Biurowiec 35 0,8 28,0
Gara ze 5 0,25 1,3
Wentylacja 3 1 3,0
Klimatyzacja 28,3 1 28,3
Kottownia 3 1 3,0
RAZEM: 63,6
7.2. Dobor przewoddw i zabezpiecze A. Ochrona kabla przed pr adem
przet ezeniowym.
Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie zgodnie z wymaganiami
normy PN-IEC 60364-4-43.
7.2.1. Linia WLZ od zt acza kablowego do RG
Moc obliczeniowa P g = 63,6kW
Dopuszczalny spadek napi ecia AU% = 3%
Dlugo $¢ kabla WLZ | =15m
P x1x 100
s 2 =

yxU 2x AU%
63600 X 15 x 100

= .= 3,5 mm2
56 x 160000 x 3

- sprawdzono kabel 4xLY 1x95 o obci azalno sci diugotrwalej
| =216A

P
[ > =1 B =

\/§ xuUxcos &

63600
= = 967 A

1,73 x 400 x 0,95

- sprawdzono wkiadk e bezpiecznikow awzt aczu kablowym -
zasilaj acym
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typu WT-2/gG 1 ,=125A0pr adzie zadziatania |
200A.

1. Ie<lpn<lz => 96,7 < 125< 216
2. 121,451 2 => 200 < 313,2

- sprawdzono warunki zabezpieczenia kabla przed sku
przet ezen:
warunki s a zachowane.

7.3. Dobor przewodu do sitownika w zaworze gazu MA
Moc obliczeniowa P
Dopuszczalny spadek napi ecia A
Dlugo s¢ linii | =50m

P x1x 100
s = =

yxU %2x AU%

72 x 50 x 100

= 44,6 mm2
56 Xx 144 x 1

- dobrano przewdd 2xHDGS 1x50

>,=1,6x125=
tkami
G -3
B=T72W
U% = 1%
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OPIS TECHNICZNY czesc¢ VI

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji : Przebudowa i rozbudowa Urzedu Gminy Tarnéw
przy ul.Krakowskiej 19 w Tarnowie

Adres inwestycji :  Tarndw ul. Krakowska 19
Inwestor : Urzg Gminy Tarnéw

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest obowigzany do sporzadzenia lub
zapewnienia sporzgdzenia “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

1. ARCHITEKTURA

1.1. Zakres robaot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacii
poszczegoblnych obiektéw.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje modernizacje i remont
pomieszczen budynku Urzedu Gminy Tarndw. Ponizsza informacja dotyczy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu prac budowlanych w zakresie
architektury i konstrukgciji.

1.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Teren objety opracowaniem jest zabudowany obiektami wolnostojgcymi
Powierzchnie niezabudowang stanowig utwardzone podjazdy, place i chodniki oraz
nieutwardzone tereny czynne biologicznie
Dzialka jest ogrodzona.

1.3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Niebezpieczenstwo upadku z poziomu terenu do studzienki przy montazu zewnetrznej
platformy dzwigowej

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.
Projektowane prace nie sg zbyt skomplikowane, ani nie powodujg powstania
nadmiernych zagrozen. Sg to typowe prace budowlane, wystepujgce w wiekszosci
przypadkow prostych zamierzen budowlanych.
Do prac stwarzajgcych zagrozenie zaliczy¢ nalezy :
prace na wysokosci - istnieje zagrozenie upadkiem z wysokosci, zagrozenie w
czasie trwanie robot na dachu i na rusztowaniach
zagrozenie zanieczyszczenia terenu - wiatr moze rozwiewac resztki materiatu.
Powyzsze zagrozenia mogg wystapi¢ przez caly czas prowadzenia robot

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i

higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze w zakresie obstugi stosowanego
sprzetu i urzgdzen budowlanych.
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Szkolenia powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zaktad
pracy powinien prowadzi¢ niezbedne szkolenia wstepne i okresowe.

Przed przystapieniem do prac powinny odby¢ sie szkolenia stanowiskowe dla
pracownikow zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamierzenia budowlanego.
Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy, badz uprawniony inspektor bhp.
Kierownik powinien mie¢ aktualne szkolenia w zakresie bhp i ppoz. dla kadry
inzynieryjno — technicznej.

1.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje sig pracy w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, lub w ich
sasiedztwie. Srodki zapobiegajgce zagrozeniom :

= prace na wysokosci - nalezy stosowac¢ znane srodki zabezpieczenia przed
wypadkiem.

= zagrozenie zanieczyszczenia terenu - na biezgco sprzatac otoczenie
budowy.

= przewidzie¢ system do gromadzenia odpaddw i nieczystosci.

= wykonawca prac powinien zapewni¢ komunikacje telefoniczng. Na
budowie powinien znajdowac sie aktywny telefon (komorkowy)

= szybka ewakuacja na wypadek pozaru jest umozliwiona.

= teren zamierzenia budowlanego znajduje sie na dzialce, ktora z trzech
stron przylega do ulic miejskich, zapewniajgc wjazd (istniejgcy) na teren i
komunikacje oraz umozliwia szybkg ewakuacje na wypadek pozaru i
awarii. .

2. INSTALACJE SANITARNE

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegoblnych obiektéw.

Zamierzenie budowlane obejmuje modernizacje i remont pomieszczen w budynku
Urzedu Gminy Tarndw.Ponizsza informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy wykonywaniu prac budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych

2.1. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Remont dotyczy istniejgcego budynku .
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktre mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
Nie wystepujgq
2.2  Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych ,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
-mozliwos¢ upadku z wysokosci przy montowaniu elementéw wentylacji na
dachu i przy pracach elewacyjnych
-niebezpieczenstwo narazenia zdrowia przypadkowych os6b znajdujgcych sie w
poblizu robo6t prowadzonych na dachu i elewacji
--mozliwos¢ upadku z wysokosci przy demontazach oraz montazu instalacji w
pomieszczeniach
- mozliwos$¢ upadku przy pracach fundamentowych,
-niebezpieczenstwo narazenia zdrowia przypadkowych os6b znajdujgcych sie w
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poblizu rob6t prowadzonych w pomieszczeniach
2.3 . Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
- zapoznanie pracownikow ze sposobem oznakowania i zabezpieczenia terenu
wokot budynku
-zapoznanie ze sposobami zabezpieczenia indywidualnego
-sposoby postepowania na wypadek nieszczesliwego wypadku

2.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje , umozliwiajgcg sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
Przed przystgpieniem do robét winny by¢ wykonane wszelkie czynnosci
zabezpieczajgce, polegajgce na oznaczeniu i zabezpieczeniu terenu robét ,
przygotowaniu sprzetu i materiatow.
- Zabezpieczenie indywidualne pracownikéw —kaski ochronne, uprzaz
- Przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia pracownikow dotyczgce sposobu
postepowania na wypadek nieszczesliwego wypadku .
Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest obowigzany do sporzadzenia
lub zapewnienia sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1. Przedmiot inwestycji
Zamierzenie budowlane obejmuje.modernizacje i remont pomieszczen apteki i
poradni specjalistycznych. Ponizsza informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu prac budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych.
3.2. Wykonywane roboty
- zasilanie i montaz rozdzielnicy bezpiecznikowej
- wykonanie instalacji oswietleniowej, sitowej, gniazd 1-faz,
- wykonanie instalacji komputerowej
3.3. Organizacja robot
Przewiduje sie nastepujacy sposob etapowania robot :
- wytyczenie tras przewodow
- wykonanie bruzd w tynku
- uktadanie przewodow i puszek pod osprzet
- zaprawianie bruzd
- laczenie przewodow
- montaz osprzetu
- sprawdzenie instalacji i pomiary
Czas trwania poszczegolnych etapow wg harmonogramu uzgodnionego
Z Inwestorem.
3.4. Zaplecze budowy
Przewiduje sie zaplecze budowy przez czasowe zajecie pomieszczenia
budynku , stanowigcych zaplecze socjalne, spetniajgce funkcje magazynowe
oraz biurowa.
Teren zaplecza i powierzchnie magazynowe nalezy wyposazy¢
w sprzet p.poz., w widocznym miejscu ustawi¢ tablice informacyjng budowy.
Zaplecze budowy wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy oraz tablice
informacyjng z podaniem telefonéw alarmowych pogotowia ratunkowego,
policji i strazy pozarne;.
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3.5. Zasady BHP oraz P.POZ.
Przy wykonywaniu robot sprzetem mechanicznym, jak wiertarki, mtoty udarowe nalezy
Scisle przestrzegac przepiséw dotyczgcych ochrony zdrowia ludzi i mienia.
Sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny, elementy tgczeniowe jak wtyczki,
przewody zasilajgce prawidtowo podtgczone, nie powinny posiadac¢ zadnych
uszkodzen mechanicznych.
Prace elektromontazowe mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez
pracownikow
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia elektryczne, wynikajgce z przepiséw
eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych .
W czasie prowadzenia robot stosowac sie do ogolnych warunkéw wynikajgcych z
przepisow BHP

za zespot projektowy
arch. Maciej Sliwowski

71



OPIS TECHNICZNY cz. VI

INFORMACJE DOTYCZACE ODSTAPIENIA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego jest dopuszczalne
jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.

Zmiany decyzji nie wymagajg nieistotne odstepstwa od projektu budowlanego o ile nie
dotycza:

» zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;
= charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego, kubatury,
powierzchni zabudowy, wysokosci, dlugosci, szerokosci, liczby
kondygnaciji i elewacji;
1. geometrii dachu (kat nachylenia, wysokosc¢ kalenicy i uktad potaci dachowych);
— niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,;
= zapewnienie warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne;
= zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci;
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

Projektant nie dopuszcza zadnych zmian wzgledem rozwigzan funkcjonalnych i
technicznych zawartych w projekcie. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw o
rownowaznych parametrach technicznych i uzytkowych po uprzedniej konsultacji z
Inwestorem i Projektantem o ile zmiany te zgodne bedg z przepisami prawa
budowlanego.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do opracowania “Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu (art. 21a ustawy Prawo
Budowlane).

opracowanie:mgr inz. arch. Maciej Sliwowski
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