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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyere wykonania i odbioru,
kraweznikow betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy ntreitowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robot objetych SST
W zakres niniejszej specyfikacji wchadarace zwizane z :
—utozeniem krawznikébw betonowych wystagych oraz zanikagych o wymiarach 20x30cm z
wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowskpiwej 1:3.
—wykonaniem taw betonowych z oporem pod kgamiki
1.3.1. Okreslenia podstawowe
1.3.2. Kraw ¢znik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramawajjezdnie.
1.3.3. Pozostate okrdenia podane w niniejszej specyfikaciizgodne z normami, wytycznymi i okieniami
podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogoine” pit.
1.4. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania Robo6t i ich zgodééd z Dokumentagj Projektova
i poleceniami Kierownika Projektu /igniera / Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyaze Rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogjoikt 1.5.

2. MATERIAL
2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatdw
Ogo6lne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pulevy SST DM.00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 2
2.2. Stosowane materiaty

Do ustawienia kragznikow na fawie betonowej przewiduje:si

—krawezniki betonowe uliczne 20 x 30 cm, wytrzym&do2, jednowarstwowe,

—beton C16/20 na tagwbetonovy,

—podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

- deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzyndrie. Ilo wykonania szalunkow,

—bitumiczna masa zalewowa,

—-woda.

2.3. Kraw ezniki betonowe — wymagania techniczne
2.3.1. Wymagania ogo6lne wobec krawznikw
Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
—kraweznik maze by produkowany:
« 7 jednego rodzaju betonu klasy C25/30,
* z renych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgyrez w warstwigcieralnej (ktéra na
calej powierzchni deklarowanej przez producentao jplowierzchnia widoczna powinna rie
minimalrg gruba¢ 4 mm),

-skasne krawdzie krawznika powgej 2 mm powinny By okré&lone jako fazowane,
Z wymiarami

—deklarowanymi przez producenta,

- kraweznik maze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych ienuwzgkdnia st przy
okreslaniu wymiarébw  nominalnych  krawnika); zalecana  dlugb prostego  odcinka
kraweznika wraz ze ztzem wynosi 1000 mm,

—powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obréhemicznej,

- plaszczyzny czotowe kraymikOéw mogi by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatadgjukiadanie
lub ryglowanie

—krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wigte

—-rozr&nia sk dwa typy krawznikow:

« uliczne, do oddzielenia powierzchni znagltyjch s¢ na r&nych poziomach (np. jezdni i
chodnika),

« drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgyich sé na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).
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2.3.2.

Wymagania techniczne stawiane kegamnikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w sposéb przedstawiony w

Wymagania techniczne wobec krawznikdéw

tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do st@sta w warunkach
kontaktu z sal odladzajca w warunkach mrozu

paslizgnigcie

Lp. |Cecha Zalacznik
Wymaganii
1 [Ksztalt i wymiary
1.1 |Wartcéci dopuszczalnych  C Dlugosé: = 1%,> 4 mm i< 10 mm Inne wymiary z wyikiem
odchytek od wymiaréw promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,<5 mm,
doktadndcia do - dla innych czsci: £ 5%,> 3 mm,< 10 mm
milimetra
1.2 [Dopuszczalne odchyiki C
od ptaskéci i
prostoliniowdci, dla
dtugaici pomiarowej
300 mr +1,5mm
400 mrm +2,0mm
500 mm| +2,5mm
800 m +4,0 mm
2 |Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 |Odporng¢ na D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/m, przy czym
zamraanie/ rozmraanie kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/fm
Z udziatem soli
odladzagcych
2.2 |Wytrzymata¢ na F Klasa Charakterystyczna 7Kg pojedyncz
zginanie (Klasa wytrz. wytrzymeédpMPa wynik, MPa
wytrzymalaici ustalona 2 50 >40
w dokumentacji
projektowej lub przez
Inzyniera)
2.3 |Trwatos¢ ze wzgtdu ng F Krawegzniki maja zadawalajca  trwalds¢ (wytrzymatad¢) jesli
wytrzymatasé spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz poddawangen®rmalne
konserwacji
2.4 |Odporna¢ nascieranie | GiH Odpornd¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngci
ustalona w dokumenta Klasa szerokiej Bdhmego,
projektowej lub prze odpor- sciernej, wg zat. H normy -
Inzyniera nosci |wg zat. G normy badanie alternatywne
1 Nie okréla sk Nie okrela si
3 <23 mm < 20000 mrY5000 mri
4 <20 mm < 18000 mrY5000 mri
2.5 |Odpornd¢ na palizg/ I a) jeili gérna powierzchnia kragznika nie byla szlifowan

i/lub polerowana — zadawaidgia odpornéc,
b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wartéci odporndci

QD

minimalre.  jej warté¢ pomierzoa wg zal. | normy
(wahadtowym przyradem do badania tarcia),

c) trwal@g¢ odpornéci na pdizg/paslizgnigcie  w  nor-
malnych warunkachaytkowania krawznika jest zada-
walajaca przez caty okresytkowania, pod warunkiem
wihasciwego utrzymywania i gdy na znacznegsck nie
zostalo odstorte kruszvwo podleaate intensvinemt

polerowaniu.
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3 Aspekty wizualne

3.1 |Wyglad J a) powierzchnia  kraynika  nie  powinna  niie rys
odpryskéw,
b) nie dopuszcza ¢S rozwarstwig w krawznikach
dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 |Tekstura J a) krawzniki z  powierzchai o specjalnej teksturze | —
producent powinien oké#¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna ¢by  poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonyprzez
odbiore,
c) r&nice w jednolita tekstury, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami  we  wslawosci  surowcow i
warunkow twardnienia, nigsiwazane za istotne

3.3 |Zabarwienie J a) barwiona mze by warstwascieralna lub caty element,
b) zabarwienie powinno &y poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonyprzez
odbiore,
C) rd&unice w jednolifoi zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi Zmianami W4aiwWosCi surowcow lup
warunkow dojrzewania betonu, nigsvazane za istotne

W przypadku zastosowiakraveznikow betonowych na powierzchniach innycht pirzewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewtnznych, nie narsonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec
kraweznikOw nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].
2.4. Materialy na podsypke

Piasek na podsyplcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-11113:1996 jak dla
gatunku 2, o wskaniku réznoziarnistdci U > 3.

Nalezy uzy¢ cementu portlandzkiego CEM | 32,5 N lub R.

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad& wymaganiom PN-B-32250. J&li stosowana jest woda
pitna, nie istnieje potrzeba jej badania oraz édlaréa cech zgodnie z w/w nogm
2.5. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod krayzniki nalezy stosowé beton wg PN-EN 206-1:2003 o parametrach:

- klasa wytrzymatéci C16/20,

—klasa ekspozycji XF1.

Kruszywo do betonu powinno odpowigdzormie PN-EN 12620:2004.
Nalezy zastosowacement portlandzki CEM | klasy 32,5 lub 42,5 N Rb

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia szczelin dylatacgfiniaw, powinna posiadaodpowiednie Aprobaty
Technicznej zezwalage na stosowanie w budownictwie drogowym do usnéaeia nawierzchni betonowych.
Wybrane rozwizania Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia Kietk@wi Projektu / ltynierowi /
Inspektorowi Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” ikt
3.2. Sprzet

Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofedt Wykonawcy, PZJ i warunkami olglenymi w niniejszej
SST oraz powinien zostaatwierdzony przez Kierownika Projektu £ymiera / Inspektora Nadzoru.

Roboty zwizane z uteeniem krawznikéw wykonuje st recznie, ewentualnie z pomgckzwigéw lub
innego spretu wg PZJ. Do przygotowania betonu na fawy i po#tsygementowo-piaskowej stosujeesi
betoniarki. Do gjcia kraveznikdw naley uzywaé pit przystosowanych do giia betonu i kamienia.

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaeze transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagagi@re” p.4.
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4.2. Transport kraw eznikow

Do rozwiezienia materialu magby¢ uzyte dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez
Kierownika Projektu / Iayniera / Inspektora Nadzoru.zwvanesrodki transportowe powinny unierdowiac
przesuwanie si tadunku po skrzyni ftadunkowej oraz mechanicznyadahek iwyladunek w sposéb
uniemaliwiajacy uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST DNI@OO ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu /Zzymierowi / Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
Projekt Organizacji i Harmonogram Rob6t uwetiliajsce wszystkie warunki, w jakich¢da wykonywane
Roboty.
5.2. Zakres robét przy uktadaniu kraw e¢znikow
Zakres wykonywanych Robot:
—wytyczenie sytuacyjno - wysokciowe dla krawznika zgodnie z DokumentacProjektove,
—ewentualne wykonanie rowka pod kayako wykopu wiskoprzestrzennego o szerékbi gtebokasci
zgodnej z DokumentagcProjektova,
- ulozenie deskowania dla tawy podkramikowej z oporem,
—wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C16/20,
—demonta deskowania fawy,
—wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:3 g&gb8 cm
- utozenie krawgznika na wysokeéci zgodnej z DokumentacpProjektow, jako:
 wyniesionego — wzdtuchodnikéw,
« obnizonego — na wjazdach i prejach dla pieszych,
—wykonanie szczelin dylatacyjnych w tawach nabgkas¢ 1/3 grubdci tawy, poprzez naecie pila
tarczow lub poprzez umieszczenie podczas betonowania wkiddp. ze styropianu grufm min
5mm) w maksymalnym odgiie co 50 m,
—wypetnienie szczeliny bitumicanmas zalewows lub uszczelniajag Szczeliny dylatacyjne przed
zalaniem nalgy starannie oczgi¢ na peha wysokaé i osuszy.
Przy Robotach bezwzglnie przestrzega prawidlowego usytuowania kraanika zgodnie z
Dokumentacj Projektov,
5.3.  Wymagania przy wykonywaniu
5.3.1. tawy betonowe
Beton C16/20 na tawy podkraimikowe powinien by zgodny z PN-EN 206-1:2003 oraz p.2.5 SST.
Wymiary tawy powinny by zgodne z DokumentacpProjektowa. Tolerancja wymiaréw ma wynost :
—dla wysokdci + 10% wysokdci projektowej,
—dla szerokéci + 20% szerok&i projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne faw powinny byalane na petnglcbokas¢.
5.3.2.  Kraw ezniki
Wysoka¢ kraweznika od strony jezdni powinna bygodna z DokumentacjProjektova. Niweleta
podiuzna powinna b§ zgodna z projektowamiwelet, jezdni.
Szeroké¢ spoin nie powinna przekragz@,5cm. Spoin nie wypetniamy zaprasementow.
Do ckcia naley stosowéd metod zatwierdzon przez Kierownika Projektu / iyniera / Inspektora
Nadzoru. Nie dopuszczasio wytku kraweznikow potamanych lub etych inm metod, niz zatwierdzona.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robét
Ogodlne zasady kontroli jakeci rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogbji 6.
6.2. Badania przed i w czasie robo6t
Kontrola jakdci Rob6t polega na sprawdzeniu:
—zgodndci wbudowanych materialtéw z wymaganiami zawartympw2 niniejszej SST na podstawie
atestow producenta i badkontrolnych,
- prawidiowaici wykonania taw betonowych,
—-sprawdzeniu wypetnienia szczelin dylatacyjnych tonowych.
- grubdici wykonanej podsypki cementowo-piaskowej,
—wiasciwego wysokéciowego utgenia elementu na podstawie przedstawionej przez ongke
niwelacji powykonawczej,
—sprawdzeniu stopnia rowfo,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST DM.Q0MMNVymagania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest metr (m) uldonego krawznika betonowego 20x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej na tawie betonowej C16/20 (B26porem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DM.Q0MANymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadprojektovs i wymaganiami Kierownika
Projektu / Irkyniera / Inspektora Nadzoru zgi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z DokumemaBjrojektove i SST podlegaj rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowaminizek ceny za niewkziwa jakos¢ Robot jest
niedopuszczalne.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbioru elementéw ulic dokonujecsna zasadach odbioru Robét zanikgh i ulegajcych zakryciu
(tawy oraz deskowania). Odbior elementéw ulic paenin byt zgtoszony i przeprowadzony w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykor@niRobo6t bez hamowania ich pgast, tj.
przed utgeniem warstwycieralnej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci st wg jednostek obmiarowych w p.7.2. Cena jestacefredniora dla zatl@onego sposobu
wykonania i obejmuje:

—zakup i transport wszystkich materiatéw,

—ewentualne wykonanie wykopdw i przygotowanie padtpod taw betonowy,

—wykonanie i demontadeskowania tawy betonowej,

—wykonanie tawy betonowej,

—wykonanie szczeliny skurczowej fawy z zalaniem nmasawows lub uszczelniajca,

—wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:3,

—wiasciwe wysokadciowe utazenie krawgznika,

—wykonanie wszystkich niezdnych bada, pomiaréw i sprawdze

—o0znakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymani

—wykonanie innych czynrigi niezkzdnych do realizacji Rob6t ofiych niniejsa SST, zgodnie z

Dokumentagj Projektove.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betordam&nty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania.

BN-80/6775.03.04 Prefabrykaty budowlane z betodemgnty nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torolis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odhior

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. gfmomiaru cech geometrycznych

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa ndh@ao nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1. Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 197-1:2002 Cement. & 1. Skitad, wymagania i kryteria zgodwd dotycace cementu
powszechnegozytku

PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-04481 Oznaczenie wgkdka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
Ogolne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa, 1998



