Budowa ciggu rowerowego wraz z kanalizacjg opadowg w miejscowosci Tarnowiec i Zawada

OPIS TECHNICZNY
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej bedacy
czescig projektu budowlanego dla kompleksowego zadania: ,Budowa Sciezki
rowerowej oraz kanalizacji opadowej w miejscowos$ci Tarnowiec na dziatkach 259,
297, 298/2, 298/4, 327/3 oraz w miejscowosci Zawada na dziatkach 18/1, 20/2,
23/2, 26, 28, 30, 31, 47, 53/3, 63, 64, 92/3, 92/7, 92/9, 93/1, 93/2, 97/2, 99/2, 99/3,
100, 101/2, 102, 103/1, 103/3, 103/4, 106, 107/1, 107/3, 108/2, 108/9, 108/10, 109,
110, 113/3, 114, 115, 117, 118, 121, 122/1, 122/2, 124, 128/2, 129/1, 129/2, 130/6,
130/7, 505, 537",

2. DANE EWIDENCYJNE

Obiekt: Kanalizacja deszczowa

Adres: Gmina Tarnéw

Dziatki nr ew.: 259, 297, 298/2, 298/4, 327/3 oraz
w miejscowosci Zawada nr 18/1, 20/2, 23/2, 26,
28, 30, 31, 47, 53/3, 63, 64, 92/3, 92/7, 92/9,
93/1, 93/2, 97/2, 99/2, 99/3, 100, 101/2, 102,
103/1, 103/3, 103/4, 106, 107/1, 107/3, 108/2,
108/9, 108/10, 109, 110, 113/3, 114, 115, 117,
118,121, 122/1, 122/2, 124, 128/2, 129/1, 129/2,
130/6, 130/7, 505, 537

Inwestor: Gmina Tarnéw, ul. Krakowska 19

Jednostka Projektowa: Przedsiebiorstwo Inzynieryjno Budowlane
Jarostaw Skrabacz
llkowice, ul. Partyzantow 42
33-131 teg Tarnowski

Projektant bran zowy: mgr inz. Grzegorz Furmanski
Upr. NBUA/7942/43/98
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Decyzja Wojta Gminy Tarnow o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu
Publicznego

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkow, jaki nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow
do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 31 lipca 2006r.)

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali
1:1000

- Projekt branzy drogowej

- Pomiary inwentaryzacyjne stanu istniejgcego

- Uzgodnienie ZUD

4. UWARUNKOWANIA LOKALNE

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.
Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gorniczej

4.1. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji okreslone zostaly na
podstawie wykopéw badawczych. W strefie projektowanych rob6t wystepuje
podtoze gruntowe w postaci glin w stanie twardoplastycznym.

Poziom wod gruntowych ponizej poziomu robét ziemnych.

Warunki gruntowe okreslono jako proste. W zwigzku z powyzszym
projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w_prostych
warunkach geotechnicznych.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
5.1. Dane ogélne

Projektuje sie kanalizacje deszczowag w ciggu drég gminnych majgca za
zadanie odwodnienie pasa drogowego drég gminnych na odcinku objetym
inwestycjg i odprowadzenie wdod opadowych (roztopowych) do odbiornikdw.
Kolektor gtowny zlokalizowany zostanie pod projektowang $ciezka rowerowa.

Kolektor projektuje sie o $rednicy @250 do @315 z rur kielichowych PCV
laczonych na wcisk z uszczelkg gumowa. Rury nalezy uktada¢ na wyprofilowanej
| zageszczone] podsypce piaskowej grubosci 20cm z kontrolg szczelnosci
i droznosci zmontowanego rurociggu. Po zmontowaniu rurociggu nalezy wykonac
jego obsypke i zasypke gr. 20cm piaskiem wraz z zageszczeniem.

Na trasie projektuje sie studnie rewizyjne wykonane z kregéw betonowych o
Srednicy 1.0m z pierscieniem odcigzajgcym, z przykryciem wtazem zeliwnym typu
ciezkiego @0cm. Potaczenia wyspoinowa¢ od wewnatrz i zewnatrz. W
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studzienkach zamontowacC stopnie wilazowe typowe. Powierzchnie betonowe
stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg powtokowag tréjwarstwowa.

Ujecie wbd opadowych przewidziano za pomocg studni $ciekowych ¢60cm z
kratkg Sciekowg typu ciezkiego z osadnikiem, umiejscowionych wzdtuz linii
projektowanego kraweznika Odprowadzenie wod z wpustow deszczowych do
studni rewizyjnych przewidziano za pomocg przykanalikbw PCV @l60mm
utozonych ze spadkiem 2% w kierunku studni rewizyjnych. Wytyczne montazu
studni $ciekowych i przykanalikdw analogicznie jw.

5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmuja:

- Zdjecie warstwy humusu (lokalnie)

- Roboty  rozbiérkowe nawierzchni bitumicznej kolidujgcej
z projektowanym zakresem robot (wykonanie wpustoéw ulicznych
przykraweznikowych)

- Wykopy pod utozenie elementow kanalizacji opadowej (kolektor
gtéwny, przykanaliki, wpusty uliczne i studnie rewizyjne)

- Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza pod podsypke

- Wykonanie  podsypki, obsypki oraz zasypki kolektorow
i przykanalikbéw z piasku

- Zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu do poziomu spodu
konstrukcji nawierzchni (poza jezdnig i projektowanym ciggiem
rowerowym - do pierwotnego poziomu terenu). Wykopy zasypywac
warstwami 20 — 30 cm gruntem tatwo zageszczalnym

Na czas prowadzenia rob6t Wykonawca musi zapewni¢ prawidiowe
odwodnienie wykopow.

5.3. Kolizje z istniej gcym uzbrojeniem terenu

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu. W miejscach kolizji
Z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegollnej ostroznosci. Skrzyzowania z istniejagcymi sieciami nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami zawartymi w Opinii ZUD.

5.4. Wyloty kanalizacji do odbiornika

Odprowadzenie wod opadowych z pasa drogowego drog gminnych do

odbiornikbéw zaprojektowano poprzez wyloty:

- W1 na dzialce nr 298/4 w m. Tarnowiec, odprowadzenie wod
opadowych do istniejgcego rowu przydroznego wzdtuz drogi
gminne;j

- W2 na dziatce nr 31 w m. Zawada, odprowadzenie wod opadowych
do istniejgcego rowu

- W3 na dziatce nr 64 w m. Zawada, odprowadzenie wod opadowych
do istniejgcego rowu
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- W4 na dzialce nr 103/1 w m. Zawada, odprowadzenie wod
opadowych do istniejgcego rowu przydroznego wzdtuz drogi
gminnej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r.

w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waod lub
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. z 31 lipca 2006r.) nie ma obowigzku normowania stanu wod opadowych
(pH, temperatura). Rozporzadzenie stanowi, ze wody opadowe, ujete w systemy
kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych, w tym drog o trwatej
nawierzchni, traktowane sg jako scieki.

Art. 19 ww. Rozporzadzenia okresla szczeg6towo ilosci Sciekdw
z okreslonych powierzchni, oraz warunki jakie powinny spetnia¢ przed
wprowadzeniem ich do odbiornika. Jednoczesnie z tego samego art. 19 wynika, ze
drogi gminne L nie zostaly zakwalifikowane do teren ow, z ktorych
odprowadzane wody opadowe maj g byé oczyszczone. Zatem wody opadowe
z zakresu inwestycji mog g byé wprowadzane do wod bez oczyszczania.

6. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Budowa kanalizacji opadowej w ramach kompleksowo projektowanego
zadania nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Wptyw
inwestycji na wody odbiornikow okreslono w Operacie Wodnoprawnym.

Nie przewiduje sie w trakcie prowadzenia robot wytwarzania odpadow
zanieczyszczajacych srodowisko i wymagajgcych utylizaciji.

7. OKRESLENIE ILOSCI WOD OPADOWYCH

llos¢ wdd opadowych obliczono wg wzoru:

Q= y*q*F [dm7s]

Y — wspoétczynnik sptywu powierzchniowego - 0.85 dla nawierzchni
bitumicznych; 0.80 dla nawierzchni brukowej; 0.08 dla terenéw rolnych; 0.1 dla
poboczy ziemnych

q — natezenie deszczu = 131 dm?®sha

F — powierzchnia zlewni
@ - wspotczynnik op6znienia sptywu (dla terenow zielonych przyjeto 0.63)

t — czas trwania deszczu — 15min

WYLOT W1

Powierzchnia zlewni:
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej — 0,147 ha
- powierzchnia nawierzchni brukowej — 0,081 ha
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llos¢ wod deszczowych z nawierzchni bitumicznej:
Q: = 16.37 dm°/s

llos¢ wod deszczowych z nawierzchni brukowej:
Q1 =8.49 dm?¥s

Razem ilo §¢ wbd deszczowych
Q =24.86 dm?/s
WYLOT W2
Powierzchnia zlewni:
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej — 0,021 ha

- powierzchnia nawierzchni brukowej — 0,012 ha

llos¢ wod deszczowych z nawierzchni bitumicznej:
Q.= 2.34dm?%s

llos¢ wod deszczowych z nawierzchni brukowej:
Q: =1.26 dm¥s

Razem ilo $¢ wéd deszczowych
Q=3.6dm%s
WYLOT W3
Powierzchnia zlewni:
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej — 0,088 ha

- powierzchnia nawierzchni brukowej — 0,048 ha

llos¢ wod deszczowych z nawierzchni bitumicznej:
Q:= 9.8dm?/s

llos¢ wod deszczowych z nawierzchni brukowej:
Q; =5.03dm?¥s

Razem ilo $§¢ wbd deszczowych
Q =14.83dm°/s
WYLOT W4
Powierzchnia zlewni:
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej — 0,134 ha

- powierzchnia nawierzchni brukowej — 0,106 ha

llos¢ wod deszczowych z nawierzchni bitumicznej:
Q.= 14.92 dm?¥s
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llos¢ wod deszczowych z nawierzchni brukowej:
Q;=11.11dm?%s

Razem ilo $§¢ wbd deszczowych
Q =26.03 dm?/s

8. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Roboty
moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. Przed
przystgpieniem do robét zimnych nalezy zapoznac sie z przebiegiem uzbrojenia
terenu.  Wszystkie problemy i w atpliwo sci nalezy konsultowa €
z Projektantem.
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