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Numer ogloszenia: 57422 - 2013; data zamieszczenia: 12.02.2013

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie dotyczy: Ogtoszenia o zamowieniu.
Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 48752 - 2013 data 05.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Tarnoéw, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw, woj. matopolskie, tel. 014 688 01 34, fax. 014 688 01 03.

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

11.1) Tekst, ktory nalezy zmienié:

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst: 11.1.3.

W ogtoszeniu jest: Dane techniczne: samochdd fabrycznie nowy, rocznik 2012 lub 2013 r. z
silnikiem Diesel o mocy min. 130 KM skrzynia manualna 6 biegowa (5+1 wsteczny) nadwozie 4 lub 5
drzwiowe tylne drzwi klapa podnoszona do géry boczne drzwi z tytu przesuwne rozstaw osi min.
3200 mm (preferowane wersje wydtuzone) wysokosc¢ catkowita pojazdu do 2050 mm dtugosé
catkowita pojazdu 5200 do 5600 mm dopuszczalna masa catkowita do 3,5 t spetniajgcy norme EURO
5 Zakres dostosowania do przewozu oséb niepetnosprawnych: szyny zaczepowe w podtodze 1
komplet pasow zaczepowych do mocowania wdzka inwalidzkiego w szynach biodrowe pasy
bezpieczenstwa dla osoby na wozku inwalidzkim podtoga antyposlizgowa aluminiowe najazdy do
wprowadzania wézka inwalidzkiego oznakowanie samochodu dla niepetnosprawnych (naklejka)
dodatkowe kierunkowskazy w tylnych naroznikach dachu (potwierdzone homologacjg na
dostosowanie do przewozu oso6b niepetnosprawnych) Wyposazenie: system zapobiegajacy
blokowaniu kot podczas hamowania, system kontroli trakcji stabilizujacy tor jazdy zapobiegajacy
utracie przyczepnosci, system wspomagajacy site nagtego hamowania, system przeciwposlizgowy
podczas ruszania i przy$pieszania, hamulce tarczowe z przodu i tytu, kolumna kierownicy z
regulacjg w min. dwoch ptaszczyznach poduszka powietrzna kierowcy i pasazera, zagtéwki na
przednich siedzeniach, fotel kierowcy z regulacjg w ptaszczyznie pionowej i poziomej oraz kata
oparcia, centralny zamek zdalnie uruchamiany kluczem/ pilotem, immobiliser, alarm
antywtamaniowy, $wiatta przeciwmgielne z przodu i z tytu, trzecie Swiatto stop, 2 Swiatta cofania,
czujnik cofania, wycieraczka tylnej szyby, wnetrze nadwozia tapicerowane tkaning/ tworzywem (.
Sciany, dach), dywaniki gumowe -przod, radioodtwarzacz CD + min. 4 gtosniki + antena, nawigacja,
klimatyzacja automatycznie utrzymujgca zadane parametry, szyby boczne z przodu i lusterka
sterowane elektrycznie, lakier metalik, kolor nadwozia -preferowane w kolejnosci malejacej: bezowy,
szary, grafitowy, granatowy, srebrny, czarny, przedni zderzak w kolorze nadwozia, dopuszczalna
wstawka w innym kolorze, kota letnie na obreczach aluminiowych (4 + 1 petnowymiarowe zapasowe),
komplet két zimowych na felgach stalowych (4+ 1 petnowymiarowe zapasowe), komplet narzedzi w
tym podnosnik oraz klucz do kot, gasnica, apteczka, trojkat ostrzegawczy..

W ogtoszeniu powinno by¢: Przedmiotem zamdwienia jest dostawa samochodu osobowego 9 -cio
miejscowego typu mikrobus dostosowanego do przewozu oso6b niepetnosprawnych, w tym 1 wézka
inwalidzkiego. Pojazd musi spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu
drogowym (Dz. U Nr 108 z 2005 r. poz. 908 z p.zm.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz U nr 32 z 2003 r. poz. 262 z p.zm.) oraz parametry w ramach minimalnych
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wymagan zaméwienia. Parametry w ramach minimalnych wymagan zamowienia Dane techniczne:
samochdd osobowy fabrycznie nowy, rocznik 2012 lub 2013 r. z silnikiem Diesel o mocy min. 130
KM skrzynia manualna 6 biegowa (5+1 wsteczny) nadwozie 4 lub 5 drzwiowe tylne drzwi klapa
podnoszona do gory boczne drzwi z tytu przesuwne rozstaw osi min. 3200 mm (preferowane wersje
wydtuzone) wysokos¢ catkowita pojazdu do 2050 mm dtugos¢ catkowita pojazdu 5200 do 5600 mm
dopuszczalna masa catkowita do 3,5 t spetniajacy norme EURO 5 Zakres dostosowania do przewozu
0s6b niepetnosprawnych: szyny zaczepowe w podtodze 1 komplet paséw zaczepowych do
mocowania wozka inwalidzkiego w szynach biodrowe pasy bezpieczenstwa dla osoby na wézku
inwalidzkim podtoga antyposlizgowa aluminiowe najazdy do wprowadzania wézka inwalidzkiego
oznakowanie samochodu dla niepetnosprawnych (naklejka) dodatkowe kierunkowskazy w tylnych
naroznikach dachu (potwierdzone homologacjg na dostosowanie do przewozu os6b
niepetnosprawnych Iub innymi odpowiednimi dokumentami gwarantujgcymi zarejestrowanie pojazdu
jako samochdd osobowy dostosowany do przewozu oso6b niepetnosprawnych) Wyposazenie: system
zapobiegajacy blokowaniu kot podczas hamowania, system kontroli trakcji stabilizujgcy tor jazdy
zapobiegajacy utracie przyczepnosci, system wspomagajacy site nagtego hamowania, system
przeciwposlizgowy podczas ruszania i przy$pieszania, hamulce tarczowe z przodu i tytu, kolumna
kierownicy z regulacjg w min. dwoch ptaszczyznach poduszka powietrzna kierowcy i pasazera,
zagtowki na przednich siedzeniach, fotel kierowcy z regulacjg w ptaszczyznie pionowej i poziomej
oraz kagta oparcia, centralny zamek zdalnie uruchamiany kluczem/ pilotem, immobiliser, alarm
antywtamaniowy, Swiatta przeciwmgielne z przodu i z tytu, trzecie Swiatto stop, 2 Swiatta cofania,
czujnik cofania, wycieraczka tylnej szyby, wnetrze nadwozia tapicerowane tkaning/ tworzywem (.
Sciany, dach), dywaniki gumowe -przdd, radioodtwarzacz CD + min. 4 gtosniki + antena, nawigacja
wbudowana fabrycznie w deske rozdzielczg z mapami obejmujgcymi catg Europe, klimatyzacja
automatycznie utrzymujaca zadane parametry z oddzielng regulacjg nawiewu na przedziat kierowcy i
oddzielng na przedziat pasazeréw, szyby boczne z przodu i lusterka sterowane elektrycznie, lakier
metalik, kolor nadwozia -preferowane w kolejnosci malejacej: bezowy, szary, grafitowy, granatowy,
srebrny, czarny, przedni zderzak w kolorze nadwozia, dopuszczalna wstawka w innym kolorze, kota
letnie na obreczach aluminiowych (4 + 1 petnowymiarowe zapasowe), komplet k6t zimowych na
felgach stalowych (4+ 1 petnowymiarowe zapasowe), komplet narzedzi w tym podnosnik oraz klucz
do két, gasnica, apteczka, trojkat ostrzegawczy. Nie dopuszcza sie mozliwosci przystosowania
samochodu dostawczego na samochdd osobowy.

Miejsce, w ktéorym znajduje sie zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogtoszeniu jest: 14.02.2013 godzina 12:30, miejsce Urzgd Gminy Tarnoéw ul.Krakowska 19, 33-
100 Tarndw, pok 6A dziennik podawczy na parterze.

W ogtoszeniu powinno by¢: 15.02.2013 godzina 12:30, miejsce Urzad Gminy Tarnow
ul.Krakowska 19, 33-100 Tarnéw, pok 6A dziennik podawczy na parterze.
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