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Poręba Radlna - Budowa boiska wielofunkcyjnego

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość

Identyfikator kosztorysu: PORĘBA RADLNA - BOISKO 
WIELOFUNKCYJNE

1 Boisko wielofunkcyjne  (45mx20m)

10 900,00Kalkulacja indywidualna
Oczyszczenie istniejacej nawierzchni asfaltowej - ewentualne wyrównanie 
nawierzchni 

m2

20 900,00Kalkulacja indywidualna
Nawierzchnia boiska - warstwa dolna wykonywana maszynowo z granulatu 
gumowego SBR i lepiszcza gr. 12mm 

m2

30 900,00Kalkulacja indywidualna
Warstwa wierzchnia wykonywana metodą natryskową z granulatu EPDM o 
stałej gr. 2-3mm  - kolor czerwony 

m2

40 1,00Kalkulacja indywidualna
Wykonanie na nawierzchniach lini do boiska koszykówki, siatkówki, tenisa oraz 
pola bramkowe do piłki recznej  -  wytyczne producenta 

kpl

2 Wyposażenie boisk 

50 2,00Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż konstrukcja do koszykówki dwusłupowa montowana w 
tulejach, obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy, tablica do 
koszykówki epoksydowa o wym. 105x180cm , mechanizm regulacji wysokości 

szt

60 2,00Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż słupki do siatkówki aluminiowe wielofunkcyjne ( siatkówka, 
badminton, tenis ) montowane w tulejach, siatka do siatkówki (1kpl)

szt

70 2,00Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż bramki aluminiowej do piłki ręcznej montowane w tulejach z 
siatką do bramek 

szt

80 1,00Kalkulacja indywidualna
Siatka do tenisa ziemnego 

kpl

3 Ogrodzenie  boisk 

90 164,00KNR 2-25 307-3
Ogrodzenia na słupkach metalowych obetonowanych - rozebranie  (o wys. 1.5 i
4.0m)

m2

100 17,60KNR 4-01 212-2
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.ponad 15 cm

m3

110 80,00KNR 2-31 815-2
Rozebranie opaski z płyt betonowych wym.50x50x7 cm - przy ogrodzeniu 

m2

120 16,50KNR 4-01 212-2
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.ponad 15 cm

m3

130 180,00KNR 2-23 501-4 [R=0,955]
Demontaz elementów drewnianych ogrodzenia 

m

140 38,60KNR 4-01 108-9
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 

m3

150 45,00KNR 2-01  312-10
Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1 m, kat.gruntu 

dół
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160 5,00KNR 2-01  317-2
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym 
gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV

m3

49,0*0,2*0,4
0,3*0,6*1,0*6

3,92
1,08

170 3,00KNR 2-23 502-3 [R=0,955]
Podkłady z piasku

m3

180 5,04KNR 2-02 203-1
Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3

m3

0,3*0,3*1,0*22
0,3*0,6*1,0*6
0,3*0,3*1,0*22

1,98
1,08
1,98

190 13,68KNR 2-31 402-3
Cokół betonowy pomiędzy słupkami gr. 20cm wys. 50cm z betonu B 15

m3

49,0*0,20*0,6
7,8

5,88
7,80

200 7,10KNR 2-01  415-2
Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów 1 m3 ziemi leżącej na 
długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu, kat.gruntu III

m3

210 182,00KNR 2-01  506-7
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp 

m2

220 54,00KNR 2-23 401-1 [R=0,955]
Ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej PVC na słupkach stalowych 
ocynkowanych o rozstawie 3m i wys.3m

m

230 54,00KNR 2-23 401-2 [R=0,955]
Ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej PVC na słupkach stalowych 
ocynkowanych o rozstawie 3m dodatek za nastepny 1m wys. 

m

240 2,00KNR 2-23 402-3 [R=0,955]
Typowe  furtki ogrodzeń  - furtka 1.0x2.0m  z profili stalowych ocynkowanch 
wypelnionych siatką ocynkowaną powlekaną PVC 

szt

250 1,00KNR 2-23 402-1 [R=0,955]
Typowe bramy ogrodzeń - brama 4.0x2.0m  z profili stalowych ocynkowanch 
wypelnionych siatką ocynkowaną powlekaną PVC 

szt

260 49,00KNR 2-02 1804-11
Ogrodzenie z siatki o wys.1.5 m na słupkach stal.o rozstawie 2.10 m z rur o 
średnicy 70 mm

m

270 13,72KNR 2-31 402-3
Cokół betonowy pomiędzy słupkami gr. 20cm wys. 60cm nad terenem z betonu
B 15

m3

49,0*0,20*1,4 13,72

280 1,00KNR 2-23 402-3 [R=0,955]
Typowe  furtki ogrodzeń  - furtka 1.0x1.5m  z profili stalowych ocynkowanch 
wypelnionych siatką ocynkowaną powlekaną PVC 

szt

4 Remont trybun 

290 23,70KNR 2-02 201-1
Remont ścian fundamentowych pod siedziska 

m3

300 280,00Kalkulacja indywidualna
Montaż siedzisk z polipropylenu bez oparcia szer. 45cm i głeb. 30cm - 
montowane do podłoża 

szt

----- Koniec wydruku -----


