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Nr Nazwa Jednostka miary llosé

1 Boisko wielofunkcyjne (45mx20m)

10 Kalkulacja indywidualna m2 900,00
Oczyszczenie istniejacej nawierzchni asfaltowej - ewentualne wyréwnanie
nawierzchni

20 Kalkulacja indywidualna m2 900,00
Nawierzchnia boiska - warstwa dolna wykonywana maszynowo z granulatu
gumowego SBR i lepiszcza gr. 12mm

30 Kalkulacja indywidualna m2 900,00
Warstwa wierzchnia wykonywana metoda natryskowa z granulatu EPDM o
statej gr. 2-3mm - kolor czerwony

40 Kalkulacja indywidualna kpl 1,00
Wykonanie na nawierzchniach lini do boiska koszykéwki, siatkéwki, tenisa oraz
pola bramkowe do pitki recznej - wytyczne producenta

2 Wyposazenie boisk

50 Kalkulacja indywidualna szt 2,00
Dostawa i montaz konstrukcja do koszykéwki dwustupowa montowana w
tulejach, obrecz do koszykowki standard i siatka do obreczy, tablica do
koszykowki epoksydowa o wym. 105x180cm , mechanizm regulaciji wysokosci

60 Kalkulacja indywidualna szt 2,00
Dostawa i montaz stupki do siatkowki aluminiowe wielofunkcyjne ( siatkéwka,
badminton, tenis ) montowane w tulejach, siatka do siatkowki (1kpl)

70 Kalkulacja indywidualna szt 2,00
Dostawa i montaz bramki aluminiowej do pitki recznej montowane w tulejach z
siatkg do bramek

80 Kalkulacja indywidualna kpl 1,00
Siatka do tenisa ziemnego

3 Ogrodzenie boisk

90 |KNR 2-25 307-3 m2 164,00
Ogrodzenia na stupkach metalowych obetonowanych - rozebranie (o wys. 1.51i
4.0m)

100 |KNR 4-01 212-2 m3 17,60
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.ponad 15 cm

110 |KNR 2-31 815-2 m2 80,00
Rozebranie opaski z ptyt betonowych wym.50x50x7 cm - przy ogrodzeniu

120 |KNR 4-01 212-2 m3 16,50
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.ponad 15 cm

130 |KNR 2-23 501-4 [R=0,955] m 180,00
Demontaz elementéw drewnianych ogrodzenia

140 |KNR 4-01 108-9 m3 38,60
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1

150 |KNR 2-01 312-10 dot 45,00
Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1 m, kat.gruntu
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160

KNR 2-01 317-2

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu Ill-IV

49,0*0,2*0,4 3,92
0,3*0,6*1,0"6 1,08

m3

5,00

170

KNR 2-23 502-3 [R=0,955]
Podktady z piasku

m3

3,00

180

KNR 2-02 203-1
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3

0,3*0,3*1,0*22 1,98
0,3*0,6*1,0"6 1,08
0,3*0,3*1,0*22 1,98

m3

5,04

190

KNR 2-31 402-3
Cokét betonowy pomiedzy stupkami gr. 20cm wys. 50cm z betonu B 15

m3

49,0*0,20*0,6 5,88
7,8 7,80

13,68

200

KNR 2-01 415-2
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopédw 1 m3 ziemi lezacej na
dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi wykopu, kat.gruntu Il

m3

7,10

210

KNR 2-01 506-7
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp

m2

182,00

220

KNR 2-23 401-1 [R=0,955]
Ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej PVC na stupkach stalowych
ocynkowanych o rozstawie 3m i wys.3m

54,00

230

KNR 2-23 401-2 [R=0,955]
Ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej PVC na stupkach stalowych
ocynkowanych o rozstawie 3m dodatek za nastepny 1m wys.

54,00

240

KNR 2-23 402-3 [R=0,955]
Typowe furtki ogrodzen - furtka 1.0x2.0m z profili stalowych ocynkowanch
wypelnionych siatkg ocynkowang powlekang PVC

szt

2,00

250

KNR 2-23 402-1 [R=0,955]
Typowe bramy ogrodzen - brama 4.0x2.0m z profili stalowych ocynkowanch
wypelnionych siatkg ocynkowang powlekang PVC

szt

1,00

260

KNR 2-02 1804-11
Ogrodzenie z siatki o wys.1.5 m na stupkach stal.o rozstawie 2.10 m z rur o
Srednicy 70 mm

49,00

270

KNR 2-31 402-3
Cokét betonowy pomiedzy stupkami gr. 20cm wys. 60cm nad terenem z betonu
B 15

m3

49,0*0,20*1,4 13,72

13,72

280

KNR 2-23 402-3 [R=0,955]
Typowe furtki ogrodzen - furtka 1.0x1.5m z profili stalowych ocynkowanch
wypelnionych siatkg ocynkowang powlekang PVC

szt

1,00

Remont trybun

290

KNR 2-02 201-1
Remont $cian fundamentowych pod siedziska

m3

23,70

300

Kalkulacja indywidualna
Montaz siedzisk z polipropylenu bez oparcia szer. 45cm i gteb. 30cm -
montowane do podioza

szt

280,00




