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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru przytaczy : wodociagowego z zewn. instalacja
zasilajaca zewn. hydrant p.poz DNB8O , kanal. sanitarnej oraz kanalizacji opadowej z
wylotem do rowu

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegétowa  specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
W zakres robét objetych szczegétowa specyfikacja techniczna wchodza:
- utozenie wodociagu , kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej z wylotem
- roboty tymczasowe / wykopy , umocnienia $cian wykopOw wraz z zaggszczeniem
obsypki i zasypki /
- niezbgdne dla wlasciwego wykonania instalacji roboty tymczasowe 1 prace
towarzyszace
- geodezyjne wytyczenie trasy sieci oraz inwentaryzacja powykonawcza

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej szczegdlowej  specyfikacji
technicznej sa zgodne z okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV
45000000-7
“Wymagania ogdlne” pkt.1.4 , w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Sieci wodociagowych ,, , ,,Warunkach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych”  wydanych przez COBRTI INSTAL , Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r./ z p6ézn. zmianami/w sprawie warunkéw , jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz obowiazujacymi odpowiednimi
normami .

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod 45000000-7 ,,Wymagania
ogllne ,, pkt 1.5.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za
zgodno$¢ z  dokumentacja projektowa , WTWiO- Sieci wodoc. , kanal., gaz
/ pkt.1.4 /, szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru , poleceniami
inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang .

1.6 Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacj¢ robot montazowych stanowia:

- projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
/Dz.U. z 2003r., Nr 120, poz. 1133/, dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane
jest uzyskanie pozwolenia na budowg,

- specyfikacja  techniczna wykonania i1 odbioru rob6t sporzadzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r., w sprawie szczegdélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania



i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego / Dz.U. z 2004r.
Nr 202, poz.2072 /,

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26.06.2002r., w sprawie dziennika budowy , montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
1 ochrony zdrowia/Dz.U.z 2002r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami /,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych  wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustawa z 16.04.2004r.
o wyrobach budowlanych /Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881/,

- protokoty odbioréw czesciowych , koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czgsci sktadowe
dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét/
zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. — tekst jednolity
Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z p6zn. zmianami /.

2. MATERIALY
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw , ich pozyskiwania 1 sktadowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt2.
Stosowane materialy powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE lub
- deklaracje zgodnosci z wuznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez
producenta lub
- oznakowanie znakiem budowlanym .

2.2 Rodzaje materialow
Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ :
- rury PE do wody zimne;j
- hydrant zewn. Dn80
- tréjnik
- bloki oporowe
- zasuwy wodociagowe
- rury kanalizacyjne PVC-U typN , 160,200,300,400
- studnie kanalizacyjne z kr. bet. dn1200
- wlazy zeliwne z wentylacja
- piasek / podtoze i obsypka rur/
- tasma ostrzegawczo- lokalizacyjna z wkiadka metalowa dla wodociagu
- tabliczki 1 stupki znacznikowe dla wodociagu
- atestowane ksztattki
- zuzel / ocieplenie rur/.
- wylot zelbetowy
- plyty azurowe
- wpusty $ciekowe
- studzienki wodociekowe dn1000
3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7
,» Wymagania ogolne ,, pkt3.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
,» Wymagania ogdlne ,, pkt4 .



4.2 Transport materiatow

- rury z tworzywa sztucznego nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi
lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m
wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dluzsze niz 1m

- jezeli przewozone sa luzne rury , to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie
wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci $Srodkow transportu jak Sruby , fancuchy , itp. Luzno ukltadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
1 desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana polozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie

- przew6z powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia -5° C do + 30° C

- rury 1 ksztatltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpoSrednim
dzialaniem promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 40 ° C .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,, Wymagania ogélne ,, pkt5 .

5.2 Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do montazu przylaczy nalezy :
- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu przez uprawnionego geodetg.
O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny , z zatozeniem ciagéw reperéw
roboczych, ktére nalezy nawiaza¢ do reperéw sieci panstwowej .
- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B- 10736:
1999
- w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wodd gruntowych lub opadowych
obnizy¢ poziom wody na czas wykonywania rob6t podstawowych
- w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonywaé wykopy
recznie, zabezpieczajac istniejace przewody przed uszkodzeniem
- wydobywana ziemi¢ skladowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odl. 1.0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu . Nadmiar urobku zlozy¢ w miejsce
wybrane przez wykonawce i zaakceptowane przez inspektora nadzoru .
- przygotowa¢ podioze pod rurociag zgodnie =z dokumentacja .Wykopy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu .Spéd wykopu zostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 2-5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym ok. 20
cm . Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio
przed utozeniem podsypki .Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemia z urobku
lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna , kamieni lub gruzu .Podioze powinno by¢
tak wyprofilowane , aby rura spoczywata na nim % obwodu .
- grubo$¢ warstwy zasypu rur powinna by¢ zgodna z przewidziana w dokumentacji
projektowej .Uzyty material 1 spos6b zasypania rur nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz ewentualnej izolacji .
Material zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod =ztacza , tak zeby przewdd nie ulegt
zniszczeniu .
5.3 Montaz rurociagoéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych / punkt 5.2 / nalezy przystapi¢ do
wlasciwego montazu rur, ksztaltek , armatury .

Montaz przytaczy moze odbywac¢ si¢ dwoma metodami:
- montaz odcinkéw rurociagéw na powierzchni terenu i opuszczeniuich do wykopu



- montaz odcinkéw rurociagéw w wykopie

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z
zachowaniem spadkéw . Na catej dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co
najmniej Y% obwodu. Rury do wykopu nalezy opusci¢ rgcznie , za pomoca lin .
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu . Uktadajac je zawsze kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu .

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu otwarty koniec ulozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa
.Po sprawdzeniu prawidtowosci ulozenia przewodéw i badaniu szczelno$ci nalezy rury
zasypa¢ do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie
ich po ewentualnym zalaniu .

W czasie wykonywania robot montazowych nalezy Scisle przestrzega¢ instrukcji
1 zalecen producentéw wszystkich materiatéw zastosowanych do ich budowy .

5.4 Polaczenia rur i ksztaltek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ich
ogledzin . Powierzchnie wewngtrzne 1 zewngtrzne powinny by¢ gladkie , czyste,
pozbawione poréw, wglgbien 1 innych wad powierzchniowych w  stopniu
uniemozliwiajacym spelnienie wymagan okreSlonych w normach PN-EN 12201-1-4
:2004 .

Rury 1 ksztaltki nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe , przy uzyciu
atestowanych ksztattek . Po zgrzaniu na powierzchniach zewngtrznych i wewnetrznych
nie powinny wystapi¢ wyptywki stopionego materialu poza obrgbem ksztattek .

Montaz  musi by¢ wykonany przez osoby przeszkolone oraz zgodnie

z wytycznymi  producenta rur oraz - Wytycznymi Projektowania , Budowy i
Uzytkowania Sieci Gazowych z Polietylenu - Instytut Goérnictwa Naftowego i
Gazownictwa , 1992 r

i - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagébw z Tworzyw

Sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej , Gazowej 1 Kanalizacji .

5.5 Polaczenia rur i ksztaltek z PVC-U

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztalttek z PVC-U nalezy dokonaé ich
ogledzin . Powierzchnie wewngtrzne 1 zewngtrzne powinny by¢ gladkie , czyste,
pozbawione poréw, wglebien 1 innych wad powierzchniowych w  stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1452-1 -5

:2000 / rury wodoc. / oraz
PN-EN 1401-1 : 1999, PN-EN 1401-3 :2002/U/ / rury kanal. /
Rury taczy¢ przez polaczenia kielichowe na wcisk . Montaz polega na

wsunigciu  konca rury w Kkielich z osadzona uszczelka gumowa , do okreslonej
glebokosci / oznaczenia granicy wcisku powinny by¢ podane przez producenta / .
Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich .

Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do + 30°C .

Montaz musi by¢ wykonany przez osoby przeszkolone oraz zgodnie z
wytycznymi producenta rur i - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej
, Gazowej 1 Kanalizacji .

5.6 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza by¢ szczelne i spelnia¢ wymagania okreslone w
PN-B/10729 :1999.

Elementy prefabrykowane studzienek oraz studzienki z tworzyw sztucznych
nalezy montowac zgodnie z instrukcjami producentéw .

5.7 Polaczenia z armatura

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej

powierzchni zewngtrznej i wewnetrznej .



Powierzchnie powinny by¢ gtadkie , czyste , pozbawione poréw , wglebien
1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan
odpowiednich norm .

Zastosowanie rodzajow polaczen armatury z instalacja wykona¢ wedtug
instrukcji producentéw okreslonych materiatow .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt6 .

Kontrol¢ wykonania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru - Sieci Wodoc. i Kanal. .

Podczas kontroli nalezy zwrdci¢ uwage na :
- jako$¢ montowanych wyrobéw
- proby szczelnos$ci  przylaczy wod-kan . Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic¢
protokoty .

7. OBMIAR ROBOT
7.10g6lne zasady obmiaru roboét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
,» Wymagania ogdlne ,, pkt 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiaru robét
Jednostki obmiaru robot :
- proby szczelnosci - m
- wykopy i zasypka - m’
- umocnienie $cian wykopéw - m?
- wykonanie podfoza - m’lub m® i grubo$¢ warstwy w m
- reczne plantowanie wykopow - m’
- rury - m
- studnia rewizyjna z kregéw betonowych - m
- studnie z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych - komplet
- pierscienie odciazajace, wlazy , stopnie wlazowe - szt
- potaczenia zgrzewane - Szt
- ksztattki - szt
- armatura tworzaca okreslony wezet - komplet
- ksztattki - szt

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-

7 ,, Wymagania ogélne ,, pkt 8.

Odbiory techniczne robot skiadaja si¢ z odbioru technicznego czgSciowego dla
robdt zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy .

Badania przy odbiorze przewodéw wodociagowych powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-B 10725 :1997 a kanalizacyjnych z PN-EN1610 .
8.2 Odbior techniczny czeSciowy przylaczy

Badania przy odbiorze technicznym czg$ciowym polegaja na:
- zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja .Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac 0.1
m/wodociag/ 1 +- 2cm / kanalizacja/ . Dopuszczalne odchylenie rzgdnych ulozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ .05 m/ wodociag /
1 +-1 cm/ kanalizacja / .



- zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nie naruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego sposob jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem

zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja

zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu , ktory
powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty , bez grud i kamieni . Material ten powinien
by¢ zaggszczony .

- zbadaniu szczelnosci przewodu kanalizacyjnego . Badanie nalezy przeprowadzi¢
zgodnie

z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej . Dopuszcza si¢ wykonywanie proby
szczelno$ci za pomoca powietrza .

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem
proby szczelnosci przewodu , inwentaryzacja geodezyjna / dopuszcza si¢ inwentaryzacje
szkicowa / oraz certyfikatami 1 deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi , dotyczacymi rur i armatury , jest przedlozony podczas
spisywania protokolu odbioru technicznego-czgsciowego , ktéry stanowi podstawe do
decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci. Wymagane jest
takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-
czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowiazany przy odbiorze technicznym —czg¢sciowym
zgltosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu , zapewni¢ dokonanie préby
1 sprawdzenia przewodu , zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ przewodu , przygotowac
dokumentacj¢ powykonawczg .

8.3 Odbior techniczny koncowy przylacza kanalizacyjnego

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci stanu faktycznego i1 inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja
techniczng

- zbadaniu  protokotéw odbioru : proby szczelnosci  oraz  wynikéw  stopnia
zageszezenia gruntu zasypki wykopu

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych .

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy , ktéry z protokotami
odbioréw technicznych czgSciowych , projektem z wprowadzonymi zmianami podczas
budowy, wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja
geodezyjng oraz protokotem szczelnosci jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego koncowego , na podstawie ktérego przekazuje si¢ inwestorowi
wykonany przewdd. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonanie odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu .

Kierownik budowy jest zobowiazany przy odbiorze koncowym ztozy¢
oswiadczenia :

- o wykonaniu przewodu zgodnie z dokumentacja projektowa , warunkami pozwolenia
na budowe¢ 1 warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru / w tym zgodnie z
powolanymi w warunkach przepisami i polskimi normami /

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy , a takze - w razie
korzystania ulicy i sasiadujacej z budowa nieruchomosci .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.10gédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,, Wymagania ogélne ,, pkt9 .

9.2 Zasady rozliczenia i platnosci
Ceny jednostkowe wykonania robot uwzgledniaja :



- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materialéw, narze¢dzi 1 sprzgtu
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miarg postgpu robot
- wykonanie rob6t ziemnych
- wykonanie rob6t pomocniczych
- montaz rurociaggéw , armatury
- wykonanie studzienek
- wykonanie prob ci$nieniowych
- usuniecie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot
- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.
- wykonanie wylotu

umocnienie dna i brzegéw rowu
93 Objazdy , przejazdy i organizacja ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow , przejazdéw 1 organizacji

ruchu ponosi Zamawiajacy .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane / jednolity tekst Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm. /.

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamdwien publicznych / Dz.U. Nr 19, poz. 177
z pbézn. zmianami/ .

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - O wyrobach budowlanych /Dz.U. Nr 92, poz. 881 /.

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. - O ochronie przeciwpozarowej / jednolity tekst Dz.U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r, Nr 52. poz. 452 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 /.

- Ustawa z dnia 21.12.2004 r. — O dozorze technicznym / Dz.U. Nr 122 , poz. 1321
z pozn. zm./.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony s$rodowiska / Dz.U. Nr 62 , poz. 627
z pozn. zm. /.

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. — O drogach publicznych /jednolity tekst Dz.U. z 2004r.
Nr 204, poz. 2086 /.

- Ustawa z dnia 07.06.2001 r. — O zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i1 zbiorowym
odprowadzeniu sciekow / Dz.U. Nr 72, poz. 747/ .

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r.
- w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej / Dz.U. Nr 38, poz. 455 /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. -
w sprawie systemOw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE /Dz.U. Nr 209, poz. 1779 /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. -
w sprawie okreSlenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych , zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany / Dz.U. Nr 209, poz. 1780 /.

- Rozporzadzenie Ministra  Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. -
w sprawie ogoOlnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy / Dz.U. Nr 169 ,
poz. 1650 /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. -
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
/ Dz.U. Nr 47, poz. 401 /.



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. -
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz.U. Nr 120, poz. 1126 /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. -
w sprawie sposoboéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz znakowania ich
znakiem budowlanym /Dz.U. Nr 198 , poz. 2041 /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. -
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy , montazu 1 rozbidrki , tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia / Dz.U. Nr 198 , poz. 2042 /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. r. -
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego / Dz.U. z 2003r.
Nr 120, poz.1133 /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. -
w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej , specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego / Dz.U. Nr 202, poz. 2072 /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. - w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie / Dz.U.
Nr 75, poz.690 z p6ézn. zmianami/ .

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 .11. 2002 r. - w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi / Dz.U. Nr 203 ,
poz. 1718 .

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn 30 .07. 2001 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe / Dz.U.Nr 97 z 11.09.2001 r,
poz. 1055/

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spolecznej z dn. 06.04.2004r
w sprawie szczegdélowych warunkéw przytaczenia podmiotéw do sieci gazowych
ruchu i eksploatacji tych sieci / Dz.U z 2004 r, Nr 105 poz. 1113 /

10.3 Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia , symbole, podziat i opisy gruntéw .

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli . Obliczenia
statyczne i projektowanie .

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonaniai badania
przy odbiorze .

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych .
Warunki techniczne wykonania .

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu .

PN-88/B-06250 Beton zwykty .

PN-93/C-89218 Rury 1 kszattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw .

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewngtrzna.Obiekty 1 elementy wyposazenia

.Terminologia.

PN-B-10725:1997 Wodociagi . Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania .

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych .

PN-93/C-89218 Rury i kszaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw .

PN-91/B-10703 Wodociagi.Przewody z rur zeliwnych i stalowych ukladanych w ziemi.
Ochrona katodowa. Wymagania i badania .

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod¢ . Wymagania dotyczace systemOw zewngtrznych
1 ich czgsci sktadowych .

PN-EN 1074-1:2002 Armatura  wodociagowa.Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace
Cze$¢ 1 : Wymagania ogdlne



PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace . Czg$¢ 2 : Armatura zaporowa .

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace . Czes¢ 4 : Zawory napowietrzajaco - odpowietrzajace .
PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace Czes¢ 5 : Armatura regulujaca .

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych . Czgs¢ 1: Guma
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych . Czgs¢ 2:
Elastomery termoplastyczne .
PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych =z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen / PE /.Czg¢s¢ 1: Wymagania ogdlne
PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen / PE /.Czgs¢ 2: Rury
PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen / PE /.Czgs¢ 3: Ksztattki
PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen / PE /.Czg$¢ 4: Armatura
PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodéw rurowych =z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen / PE /.Czg$¢5:Przydatnos¢ do stosowania w systemie
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nom. 1Mpa.
PN-89/M-74092  Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie nom. 1Mpa.
PN-EN 752-1:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne . Pojecia ogdlne i definicje
PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne . Wymagania
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu /
PVC-U /
do odwadniania 1 kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek
i systemu
PN-ENV 1401-3:2002/U/ Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i1 S$ciekowej .
Nieplastyfikowany polichlorek winylu / PVC-U /
Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji
PN-EN 10729:1999 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne .
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoS$cia
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

10.3 Inne dokumenty

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych - COBRTI
INSTAL

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych - COBRTI
INSTAL

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych -  COBRTI
INSTAL
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych -  COBRTI
INSTAL

- Instrukcja Projektowa , Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT



- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej , Gazowej 1 Klimatyzacji .



