®_.m@c_mo_.m krawedzi jezdni, pobocze jezdni,

remont nawierzchni jezdni
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remont nawierzchni jezdni
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@ Kraweznik "20" @O_u_ﬂNmNm "8"
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nawierzchnia z betonu cment. C30/37 (B-37)

proj. kraweznik gr.20cm

zbrojonego siatkg w ilosci 5,2kg/m2

w. izolacji z foli

10

w kruszywa tamanego 0/31,5

18

w. odcinajgca z piasku

40

4 |w. Scieralna z betonu asfaltowego 4 |w. Scieralna z betonu asfaltowego 12

6 |w. wigzaca z betonu asfaltowego 6 |w. wigzaca z betonu asfaltowego

20|w. podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego w. profilujgca z betonu asfaltowego
stabilizowanego mechanicznie

15|grunt stabilizowany cem. w betoniarce gr.15cm

10|{w. odcinajaca z piasku

55

Sciezka rowerowa- strona lewa jezdni

Sciezka rowerowa- strona prawa jezdni

km 0+003 - km 0+016

obrzeze gr.8cm

hydroobsiew

podsyp. cement-piask. gr.3cm

podsyp. cement-piask.gr 8cm

tawa betonowa z betonu
B-15gr. 15cm

@ Palisada

proj. palisada 14x14

podsyp. cement-piask. gr.3cm
tawa betonowa z betonu

i oporem gr. 8cm
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ROW KRYTY

RURA ZELBET. WIPRO @400

tawa z kruszywa tamanego

0/63mm gr. 20cm

km 0+011 - km 0+782 _U_.Nm_AwO._ nr 1 xB 0+778,65 - km 0+804 B-15gr. 15 cm
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proj. row kryty - strona lewa jezdni
- rury zelbetowe typu Wipro @400mm
km 0+004 - km 0+778
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i

kruszywo naturalne 4/16mm

rura drenarska PVC @110
z podtaczeniem do proj. studni rewizyjnych

geoteksty do drenazy francuskich

proj. regulacja szer. jezdni - strona
lewa jezdni 0,00-0,30m
km 0+400 - km 0+782

proj. palisada z el. bet.
prefabrykowanych - strona lewa jezdni
km 0+650- km 0+782

proj. drenaz @100

- strona lewa jezdni

km 0+650- km 0+782

proj. umocnienie pobocza jezdni betonem
asfaltowym na szer. 0,5m- strona prawa jezdni

km 0+778,65 - km 0+804

proj. réw kryty - strona prawa jezdni
- rury zelbetowe typu Wipro @400mm

km 0+772,5 - km 0+903,8

proj. palisada z el. bet. prefabrykowanych

- strona prawa jezdni
km 0+772,5- km 0+792,10

proj. drenaz @100
- strona prawa jezdni
km 0+772,5- km 0+792,10

33-100 Tarnéw ul. Krakowska 19

kontakt: tel. 697 610 637
email: a.gradalski@interia.pl

Przedsiewziecie:

Przebudowa drogi gminnej oznaczonej dz. nr 62 tzw. do DPS-u
w zakresie budowy $ciezki rowerowej wraz z odwodnieniem
w miejscowosci Nowodworze na terenie Gminy Tarnow
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