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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZGtBICACH —
FILIA BIALA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora
- inwentaryzacja budowlana
- inwentaryzacja fotograficzna
- audyt energetyczny
« przepisy i normy obowzujace w budownictwie

Cel opracowania

Zwigkszenie izolacyjnei termicznej zewetrznych przegrod budowlanych w celu
zminimalizowania strat ciepta, czego efektegdayprzede wszystkim zmniejszone
wydatki ponoszone na ogrzewanie obiektu.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

- Ocieplenigscian zewrtrznych warstw styropianu metaglBSO -
Bezspoinowy System Ocieple

- Docieplenie potaci dachowych wetmineralr.

«  Wymiana drzwi zewgtrznych drewnianych na drzwi petne z PCV.

. Czsciowa wymiana okien drewnianych na okna PCV z szdspolon,
wyposaonych w automatyczne nawietrzniki higrosterowareez oz
mikrouchytem. Istnigge okna z PCV pozostgpez zmian.

- Wymiana parapetoéw zewtiznych.

« Wykonanie nowych obrébek blacharskich.

+ Wykonanie opaski z kostki betonowej orazagoie ptytsciekowych typu korytkowe-
go.

» Pozostate roboty towarzygze:

- demonta istniepcych krat okiennych,

- demonta rur spustowych i uchwytow,

- demonta istniecych elementéw drobnych tj. elemengnetlenia, tablice
informacyjne itp.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek zlokalizowany w Biatej na dziatce nr 233B4idynek zlokalizowany w centrum
miejscowdci przy drodze asfaltowej. Terengéziowo ogrodzony, od ulicy wjazd i parking o
nawierzchni utwardzone.

3.2 DANE OGOLNE:
Budynek murowany trzykondygnacyjny bez podpiwnidaen

3.3 DANE LICZBOWE:

Powierzchnia zabudowy 220m?2 po dociepleniu 224,28 m?
Szerokdé¢ budynku 1095m po dociepleniu 1118 m
Dlugos¢ budynku 2149m po dociepleniu 2172 m
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3.3 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UYTKOWY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek petni dwie funkcje. W jednagjsci budynku znajduje siremiza

OSP natomiast w drugiej€xi zlokalizowana jest szkota podstawowaytkownik nie
przewiduje zmiany programu funkcjonalnaytkowego obiektu (przeznaczenie pomiesacze
nie zmienia s w stosunku do stanu istraepgo).

3.4 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Sciany zewntrzne

murowane z cegty ceramicznej, ocieplenie, pustadireks, obustronnie otynkowane. Tynki
zewrgtrzne w bardzo dobrym stanie technicznym.

Stropy

Zelbetowe

Kominy

kominy murowane z cegty, nie tynkowane.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna drewniana w ztym stanie technjiozr do wymiany

Drzwi zewrgtrzne drewniane — do wymiany,

Parapety

Parapety zewgtrzne obrobione blagh- do wymiany. Parapety wewtnzne stalowe bez
zmian.

4.CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA ELEMENTOW BUDYNKU
Wartasci wspotczynnika przenikania ciepta U wedtugazahika.

5. OPIS PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH
OPIS WYKONANIA DOCIEPLENIA

Docieplenie elewacji budynku.

Powierzchnie elewacji — styropian - gr. 10 cm
Oscieza okienne i drzwiowe — styropian - gr. 2cm
Kominy ponad dachem - styropian - gr. 2cm
Sciany cokotu — styropian - gr. 10cm

A. Docieplenie cokotu.

Przed ocieplenierfcian cokotu nalgy wykona: izolacg przeciwwilgociows. Przed
przystpieniem do ocieplanigcian, podtae naley starannie oczgi¢ z brudu, kurzu i
zanieczyszcze nalery wyremontowa istniepce tynki sk, tynki gtuche i ubytki uzupetti
tynkiem cem-wapiennym. Podie powinno by nosne, suche i rowne. Naginie sciany
zagruntowad preparatem EUROLAN 3 K w stosunku 1:10 gpsate wykoné izolacg
przeciwwilgociows preparatem SUPERFLEX 10

gr. 4 mm. Dociepleniécian cokotu ptytami ze styropianu gr. 10 cm. Nasiag styropianu
natazy¢ tynk mozaikowy w kolorze hzowym. Wykoné opask z kostki betonowej w
miejscu jej braku o szeroka 60 cm oraz wymieiii utozy¢ nowe piytysciekowe typu
korytkowego.

B. Docieplenie elewacji budynku najewykona metod, BSO — Bezspoinowy System
Ociepler ( dawniej: metoda lekka mokra). Polega ona nakbpepsniu doscian budynku
materiatu izolacyjnego w postaci ptyt styropianowyaykonaniu na niej warstwy zbrojonej
z siatky z wtokna szklanego oraz wykonaniu cienkowarstwomgrawy elewacyjnej.
Materiaty stizace do wykonania docieplenia elewacji (tj. mateidalacyjny, siatk z wtokna
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szklanego i akcesoria: kofki, listwy startowe i@ariki aluminiowe) musz pochodz od
jednego producenta i stan@Wompletny dopuszczony daytku system posiadagy
zatwierdzon i wazna aprobat techniczia. W zadnym wypadku nie nima stosowa
materiatdbw réanych producentow (chemia budowlana). Prace prowaspowinny by w
temperaturze od +5 do +25 [°C].

Przed przysipieniem do przyklejania izolacji natg oczyci¢ podtaze z brudu, kurzu

I zanieczyszczg nalezy wyremontowa istniepce tynki; sk tynki gtuche, ubytki uzupetai
tynkiem cem-wapiennym. W przypadku stwierdzeniatqizalcharakteryzarego s¢ wysoka
nasakliwoscia nalezy je zagruntowa

Przyklejanie ptyt styropianowych:

Do docieplenia elewacji nalg zastosowastyropian grubgci 10 cm. Plyty styropianowe
nalezy uktada mijankowo, krawdzie ptyt nie mog taczy¢ sie z krawedziami otworéw
zarOwno poziomymi jak i pionowymi. $ieza okienne i drzwiowe docieplstyropianem
grubcsci 2[cm].

Kotki do mocowania styropianu

Kotki do mechanicznego mocowania izolacji na elgivacisz miet

diugas¢ > 20[cm] - dt. zakotwienia min. 8[cm]. W strefie wanej ilos¢ kotkow zagszczamy
do ilosci 8[szt./m2] w p&mie 1,5[m] mierzonego od nata z przyklejon izolacp ciepln. W
srodkowej strefie il6¢ kotkow mazna zmniejszy do 4[szt./m2]. Do kotkowania styropianu
maozna przysipi¢ nie wczéniej niz 24h po przyklejeniu ptyt styropianowych.
Przyklejanie siatki z widkna szklanego

Siatke z widkna szklanego nale uktada pasami z zachowaniem 10[cm] zaktadu.

Na naranikach otworéw w elewacji natg umiesci¢ ukasne, dodatkowe kawatki

siatki o wymiarach okoto 20x30[cm]. Na naezh budynku i nat@ach wszystkich
otwordw zaleca sistosowanie &ownikow aluminiowych z siatk

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawg elewacyja nascianach naley wykona w postaci cienkowarstwowego

tynku akrylowego barwionego w masie (barwy zgodnk®lorystyky elewacji) o
uziarnieniu do 1,5[mm].

C. Docieplenie pokrycia dachowego poprzez zastosowaeiey mineralnej gr. 20cm. Przed
przystpieniem do ocieplenia w egi budynku aytkowanym przez stapozarma nalery
zdemontowd& istniepca podbitke z desek(boazeria). Naphie zastosowa folig
paroprzepuszczadn ocieplenie z welny mineralnej gr. 20cm, éolparaizolacyjn, ruszt
wsporczy z tat i na kiecu ptyke gipsowo-kartonow gr. 12mm.

6. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
W budynku zewstrzna stolarka drzwiowa i okiennagdziowo podlega wymianie, pozostate
okna z PCV.

STOLARKA OKIENNA

Okna w konstrukcji jednoramowej z profili PCV,z t@sowaniem szkta termoizolacyjnego,
rozwieralno-uchylne, o catkowitym wspoétczynniku enikania ciepta U=1,6W/(mz2K),
wyposaone w automatyczne nawiewniki higrosterowne orarkrouchytem. Podziat
zgodnie z cgscia graficzry, odcie stolarki biaty.

PARAPETY

Parapety zewgirzne

Podczas ocieplenia elewacji koniecznym starievgimiana parapetow
zewretrznych. Naley zamontowé nowe parapety wykonane z blachy
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powlekanej gr. 0,55[mm] w kolorzedmowym. Szerok& t¢ nalezy ustalt po
przyklejeniu styropianu o gr. 10cm .Szerékéta powinna b§ na tyle daa zeby woda
sptywapca po parapecie urywatasia kapinosie i nie sptywata po elewacji.

STOLARKA DRZWIOWA
Drzwi petne z PCV wypogane w samozamykacze, w kolorzedzmwym.

UWAGA:
Przed zamdwieniem okien i drzwi wykonawca sprawdgniary na miejscu . Wymiary
okien podano véwietle muru.

KOMINY
Kominy ponad dachem ocieplstyropianem grulde@i 2 cm i wykmczy¢ tynkiem
akrylowym.

OBROBKI BLACHARSKIE
Nalezy wykona nowe obrébki blacharskie z blachy stalowej powteljav kolorze
brazowym o szerok&i uwzgkdniajacej docieplenidgcian.

RYNNY | RURY SPUSTOWE

Rynny oraz rury spustowe istriep. Przed przygpieniem do ocieplenigcian zewtrznych
nalecy zdemontowa istniepce rynny oraz uchwyty. W wyniku docieplei@an
zewrgtrznych naley zastosowanowe dhisze uchwyty do rynien spustowych.

KRATY OKIENNE

Nalezy zdemontowéa wszystkie istnigjce kraty okienne i drzwiowe. Néidg je 0CzZ¥Ci¢ |
pomalowd farbami do metalu w kolorze growym. Kraty montow&po ociepleniu w
otworze okiennym.

OPASKA WOKOF BUDYNKU

Nalezy wykon& opask betonows w miejscu jej braku o szer. 60cm zgodnie &cia
graficzra jak rowniez wymieni istniepce korytka odptywowe na ptyiciekowe w kolorze
szarym. Opaskz kostki betonowej w kolorze szarym oraz p#tiekowe uktadana
podsypce piaskowej stabilizowanej cementem ze spadB% odscian zewrtrznych.
Obrzeza betonowe w kolorze szarym.

7. KOLORYSTYKA ELEWACJI
Przyjto kolorystylke wg wzornika NCS

- Kolor 1 NCS S 0510-Y20R
- Kolor 2 NCS S 0520-G50Y
- Kolor 3 NCS S 1020-G50Y
- Kolor 4 NCS S 0530-Y30R
- Kolor 5 NCS S 6030-Y30R

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ

Budynek trzy kondygnacyjny kwalifikujesdo kategorii zagreenia ludzi ZL I. Wysokéé
budynku od poziomu terenu 11,50m ( budynek niski).

Budynek zostanie ocieplony styropianem klejonymaany zewswtrznej i otynkowany
tynkiem akrylowym. Po ociepleniciany zewntrzne lgda nadal posiadaty odpor&o
ogniowa 60 min.
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Niniejsze opracowanie dotyczy ocieplenia budynkieiobejmuje innych zagadmi®chrony
p/paz.

9. UWAGI KO NCOWE

Roboty budowlano-montawe wykonywa pod nadzorem osob
posiadajcych odpowiednie uprawnienia budowlane.

Roboty naley prowadzt¢ zgodnie z Polskimi Normami, odpowiednimi
przepisami budowlanymi, sztabudowlan.

Wszystkie ayte do budowy i wykaczenia materiaty powinny posiata
odpowiednie atestyswiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie
uprawnione instytucje, zezwadag na stosowanie ich w budownictwie na
terenie Polski.

Wymiary i odlegtosci przedstawione w niniejszej dokumentacji nalgy
doprecyzowa na miejscu podczas wykonywanych prac.

C. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: Budynek Szkoty Podstawowej
Temat projektu: ,Termomodernizacja budynku”
Lokalizacja: Biata, dz. nr 233/4 oflr Biata

1. Zakres robot:

- roboty ociepleniowe;

- roboty malarskie;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

- roboty blacharskie;

2. Kolejna¢ wykonywania robot:

- ustawienie rusztowa

- demonta istn. elementéw na elewaciji (tj. tablicéyaetlenie itp.)
- demonta rynien i uchwytow;

- czyszczenie, mycie i odgrzybianie elewacji;

- wymiana stolarki okiennej oraz parapetow;

- wymiana stolarki drzwiowey;

- wykonanie ocieplenia;

- roboty tynkarskie i malarskie;

- wykonanie obrobek blacharskich,

- mont& rynien;

- mont& istn. elementéw na elewac;ji;

- wykonanie ocieplenia potaci dachowych,

- demonta istniepcej boazerii na poddaszu,

3. Wykaz istniejcych obiektow na dziatkach:

- budynek szkoly i stiey pazarnej;

4. Elementy zagospodarowania mog stworzy zagraenie:
- nie wystpuja

5. Zagraenia mogce wyspi¢ w trakcie robot:

- roboty na wysokexi;

- roboty zwiazane z wymiasm stolarki okiennej;

- obstuga urzdzen;

6. Skala zagreen: srednia;

7. Rodzaj zagrien:
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- mazliwo$¢ upadku z wysoksei;

- mazliwo$¢ sttuczenia szkita;

- uszkodzenie mechaniczne ciata przy obstudzgdus;

- zatrucie szkodliwymi zwizkami w trakcie prac odgrzybiaych;

8. Miejsce zagrienia — realizowane zadanie na budynku szkoty

w Biatej;

9. Czas wysipowania zagreenia: okres budowy;

10. Instrukta pracownikéw przed przygtieniem do robot:

- osoba nadzoraga roboty budowlane - posiadea uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi

- zwrdci uwag na wysipienie roboét niebezpiecznych i wslkeasposéb pogpowania w
wypadku ich wystpienia;

- zwréci uwag na ubior pracownikéw oraz niegine wyposaenie w sprzt osobisty
BHP;

- do obstugi urzdzen dopuszczone magost& tylko osoby przeszkolone;

- urzadzenia wyposa/¢ w instrukcg obstugi;

11. Wskazanie elementéw zapobiegawczych:

a) srodki techniczne:

- Urzadzenia i spret budowlany atestowany lub z aktualnym dopuszcrerme
eksploataciji, z aktuadninstrukcp obstugi — okresowo kontrolowatan sprztu przez
osoby przeszkolone;

- wyposay¢ pracownikOw w spra ochronny i zabezpieczgiy;

- stosowa materiaty atestowane;

- sktadowanie materiatdbw zgodny z wymogami ateskuriormy;

- zapewnt pracownikom minimum socjalne — szatnie, wc, elosto bieacej wody;
b) srodki organizacyjne:

- wygrodzt i oznakowa strefy niebezpieczne;

- tablica informacyjna w miejscu dobrze widocznym;

- zatrudné osoby wykwalifikowane;

- prowadz¢ roboty zgodnie z wymogami technologicznymi;

- przeprowaddi biezace szkolenie pracownikow w zakresie BHP na budowie;

- nadzo6r nad budoywpowierzy¢ osobie uprawnioneyj;

- rusztowania sprawdzpo ustawieniu i okresowo w czasigytkowania przez os@b
uprawnion,; rusztowania ostofisiatky zabezpieczaga;

- roboty budowlane wykonywazgodnie ze sztukbudowlan;

c) srodki sprawnej komunikacji na wypadek:

- pazaru: szybki kontakt telefoniczny za stigpazarm;

- awarii: wkasny transport osobowy lub szybki kdtelefoniczny z instytucjami
ratownictwa ogélnego;
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D. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA
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.

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA POLNOCNA
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