INSTALACJA ELEKTRYCZNA



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji rob6t budowlanych zwiazanych z wykonaniem instalacji elektryczne;j
przewidzianych do wykonania projektowanym budynku Przedszkola Publicznego w Woli
Rzedzinskiej gm. Tarnéw.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich rob6t budowlano- instalacyjnych i kablowych
zwigzanych z wykonaniem robét elektrycznych (instalacji i sieci) w nowobudowanych
pomieszczeniach ww. budynku jak réwniez na terenie dziatki przedszkola- przewidzianych do
wykonania w ramach niniejszego zamoOwienia. Obejmuja prace zwigzane z dostawg
materiatow i pelnym wykonawstwem projektowanych robot.

1.3.  Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych rob6t zwigzanych z

realizacja zamowienia:

1.3.1. wykonanie wewngtrznej linii zasilajacej od tablicy WGp.poz do tablicy rozdzielcze;j
TR oraz ww. tablic zlokalizowanych na i w budynku przedszkola.

1.3.2. wykucie bruzd i wykonanie przebi¢ pod nowa instalacj¢ elektryczna nn o$wietlenia i
gniazd wtykowych,

1.3.3. wykonanie nowej podtynkowej instalacji elektrycznej zasilania wentylatorow,
oswietlenia i gniazd wtyczkowych oraz dla urzadzen gastronomicznych w kuchni w
tynku 1 w rurach.

1.3.4. podtaczenie osprzgtu, opraw, wentylatorow i urzadzen gastronomicznych.

1.3.5. podtaczenie nowo wykonanej instalacji do projektowanych zabezpieczen na tablicy
TR

1.3.6. montaz osprzetu elektrycznego podtynkowego i hermetycznego na gotowym podtozu,

1.3.7. montaz opraw o$wietleniowych

1.3.8. wykonanie instalacji odgromowej - z wykorzystaniem naturalnych elementéw jak
metalowe pokrycie dachu jako zwody, na murowanych kominkach wentylacyjnych
wykona¢ zwody niskie nieizolowane oraz zwody pionowe, przewody odprowadzajace
wykona¢ w rurkach instalacyjnych pod elewacja budynku stosujac na cato$¢ instalacji
drut stalowy ocynkowany Fe/Zn ® 8 mm, wykona¢ uziom otokowy plaskownikiem
stalowym ocynkowanym Fe/Zn 4 x 25 mm lub alternatywnie wykorzysta¢ zbrojenie
taw fundamentowych jako uziomu

1.3.9. wykonanie polaczen wyréwnawczych i ochronnych zainstalowanych urzadzen w
przedszkolu.

1.3.10. wykonanie ~ pomiaréw 1  badan: skutecznosci  zabezpieczenia, ochrony
przeciwporazeniowej, badania rezystancji izolacji obwodéw i urzadzen instalacji jw.

1.3.11. wykonania sieci kablowej oswietlenia terenu przedszkola wraz z posadowieniem
latarn



1.3.12. wykonanie przebudowy odcinka istniejacej sieci napowietrznej konsumpcyjnej i
o$wietlenia drogowego pomigdzy stupami nr 93 94 na odcinek kablowy z jednoczesna
zmiana stupéw ZN na stupy wirowane typu E

1.4.  OKreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami 1 Ogélna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodnos¢ z umowa, projektem, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
budowlano montazowych: Czg$¢ D: Roboty instalacyjne: Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach mieszkalnych / Lenartowicz Radostaw, Boczkowski Andrzej,
Wybranska Iwona, Warszawa: Instytut Techniki budowlanej, 2003 (ITB 386); Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej 390/2004; T.5: Instalacje
elektryczne , Boczkowski Andrzej, red., Siemek Stefan., red. Warszawa: Arkady, 1988; Cz.5:
Instalacje elektryczne Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy Robét Elektrycznych
ELEKTROMONTAZ op. Warszawa: Wydawnictwo Katalogéw i cennikéw , 1973 i
pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcg w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczac
bedzie nastgpujace informacje:

1. Swiadectwa jakoéci dotyczace wbudowanych materiatléw przedstawione przez
producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej
czegsci opracowania\

2. MATERIALY
2.1  Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2. Przewody kabelkowe i osprzet elektryczny

® wewngtrzna linia zasilajaca wykonana kablem typu YLY 5 x 25 mm? uktadana w
tynku

przewody instalacyjne DY i LYd (1,5 mmz, 2.5 mmz, 4 mm? )-750V

przewody kabelkowe: YDY (1,5 mm” 2,5 mm?;4,0 mm?) - 750V

rury elektroinstalacyjne z pcv o $r. do 37 mm

oprawy oswietleniowe wg zestawienia jak w dokumentacji projektowe;j



e laczniki podtynkowe, z zaciskami Srubowymi (10 A): faczniki 1-biegunowe, tacznik
1-biegunowy §wiecznikowy, taczniki schodowe, taczniki krzyzowe (IP 44, 65),

e przyciski sterujace z opcja "wyt.-zal."

e gniazda wtyczkowe podtynkowe, z zaciskami Srubowymi 1 przestonami torow
pradowych (16 A): ze stykiem ochronnym kotowym (IP 44, 65)

e puszki instalacyjne 70 1 60 mm i ztaczki zaciskowe do przewodéw,

e aparatura modutowa do rozdzielni elektrycznej: Wylaczniki nadpradowe,
r6znicowopradowe 1-biegunowe 230V, o charakterystyce pradowej zgodnie z DTR
urzadzen, styczniki 1-no 1 3-faz, roztaczniki gléwne bezpieczenstwa, lampki
sygnalizacyjne, ograniczniki przepig¢.

e szafki tablic rozdzielczych wykonane w II klasie ochronnosci 1 IP 44 (65)

e kable oswietlenia terenu typu YKY 5 x 6 mm?2

® na przebudowe odcinka sieci napowietrznej stosowac kable YAKXS 4 x 120 mm?2 i
YAKXS 4 x 35 mm2 oraz stupy typu E 10,5/15 - K

e oswietlenie wykona¢ latarniami parkowymi typu 2 x OPC1-S-70W z lampa sodowa
2 x 70 W na stupach typu SAL-A?2 produkcji f-my ROSA

e stosowac ostony kablowe wykonane rurami AROT-a typu DVK 1101 75

Kolor osprze¢tu dostosowaé do koloru $cian i wystroju pomieszczenia,

2.3. Oprawy oswietleniowe:

e oprawy nasufitowe, Swietldowkowe oraz oprawy z wilasnymi zrédiami stanowiace
wydzielone oprawy oswietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego w projektowanych
pomieszczeniach

e oprawy o$wietlenia wej$¢ oraz ze swietlowkami kopaktowymi

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robét instalacyjnych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych rob6t i1 przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

e zgodno$ci wbudowanych materialéw i wyrobéw budowlanych z wymaganiami
zawartymi w projekcie, stosownych norm i aprobatach technicznych oraz niniejszej
specyfikacji,

e zgodno$¢ wykonania rob6t z obowiazujacymi normami i warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych, oraz z zasadami wspétczesne]
sztuki budowlanej,

e doktadnos$¢ i staranno$¢ wykonania robét,

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robét z przepisami BIOZ.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiar6éw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:

1 szt. - taczniki, gniazda, puszki, oprawy oswietleniowe, zrodta §wiatta, aparatura modutowa,
przebicia, podlaczenia, montaz osprzetu, opraw i aparatury

I m - wykucie 1 zaprawienie bruzd, kable i1 rowy kablowe oraz przewody i rury
elektroinstalacyjne,

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych cena okreslony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

e dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcii,



e wykonanie wszelkich rob6t przygotowawczych, w tym rob6t rozbiérkowych, robot
zabezpieczajacych,

* wykonanie rob6t budowlanych instalacyjnych wraz ze wszystkimi robotami im
towarzyszacymi,

e wykonanie rob6t budowlanych kablowych wraz ze wszystkimi robotami im
towarzyszacymi

® oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie pozostatych resztek budowlanych z placu
budowy.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1. Zwigzane normatywy

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano - montazowych T.5:
instalacje elektryczne, Boczkowski, Andrzej., red., Siemek, Stefan., red., Warszawa:
Arkady 1988.

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych: Czgs¢ D: Roboty
instalacyjne: (elektryczne) Instalacje elektryczne i1 piorunochronne w budynkach
mieszkalnych 386/2003 (Warszawa: Instytut Techniki Budowlanej)

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych: Czgs¢ D: Roboty
instalacyjne: Zeszyt 2: Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach
uzytecznos$ci publicznej / Lenartowicz Radostaw, Boczkowski Andrzej, Wybranska
Iwona. Warszawa: Instytut Techniki Budowlanej, 2004.(Instrukcje, Wytyczne,
Poradniki ITB; 390)

e Warunki techniczne wykonywania 1 odbioru rob6ét budowlano - montazowych Cz. 5:
Instalacje elektryczne, Centralny Os$rodek Badawczo - Rozwojowy Roboét
Elektrycznych  ELEKTOMONTAZ op Warszawa: Wydawnictwo Katalogéw i
Cennikéw, 1973,

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji urzadzen elektrycznych w
budynkach wuzytecznosci publicznej, Opracowanie koncowe, Nazwa zakladu
Samodzielna Pracownia Instalacji Elektrycznych, Data rozpoczecia 2003,

e Dyrektywa Unii Europejskiej "Niskonapigciowe wyroby elektroinstalacyjne" (nr
dyrektywy 73/23/EEC; 93/68/EEC

9.2. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnoSci:

PN-IEC 60050-826:2000 Mi¢dzy narodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, Przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie og6lnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciw porazeniowa

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym



PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca  bezpieczenstwo.  Zastosowanie  $rodkow  ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia Ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odiaczenia
izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-523:2001 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos$¢ dtugotrwata przewodow

PN-EN 12464 Oswietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa czg$¢ 1: wymagania ogélne

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa czg$¢ 2: zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa cz¢$¢ 3: uszkodzenia fizyczne obiektow budowlanych i
zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa czgs¢ 4: urzadzenia elektryczne 1 elektroniczne w
obiektach budowlanych

9.3. Prace zwigzane wyszczego6lnione w innych SST

Inne prace wiazace si¢ z wykonaniem prac elektroinstalacyjnych zostalty zawarte w
pozostatych SST:



