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NAWIERZCHNIE ZE SZTUCZNEJ TRAWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacii technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét realizowanych przy wykonywaniu zadania "Budowa Przedszkola Publicznego w Woli
Rzedzinskiej" .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanychz wykonaniem nawierzchni ze sztucznej trawy .

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot:
- wykonie podbudowy pod nawierzcnie ze sztucznej trawy

- wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ogdlna specyfikacja wykonaia i odbioru robét punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Zgodnie z ogblna specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robét punkt 1.5

2. MATERIALY

Sztuczna trawa

Sztuczna trawa to nowoczesna nawierzchnia syntetyczna, zbudowana z wtdkien
polipropylenowych, polietylenowych lub nylonowych . Mozna na niej uprawia¢ wiekszos¢
dyscyplin sportowych (pitka nozna, pitka siatkowa, tenis, pitka reczna, hokej itp.). Ten typ
nawierzchni sprawdza sie doskonale na boiskach wielofunkcyjnych, kortach tenisowych,
boiskach pitkarskich zaréwno w sporcie wyczynowym jak i rekreacji. Syntetyczna trawa moze
by¢ stosowana na zewnatrz i pod dachem. Podstawowe parametry techniczne to: wysokos$¢
(grubos¢) nawierzchni oraz gestosé (ilos¢ widkien znajdujacych sie na metrze kwadratowym
nawierzchni). Trawe produkuje sie w dwdch podstawowych kolorach: zielonym i czerwonym,
mozliwe jest zatem wykonanie dwukolorowego zestawu nawierzchni.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE ZE SZTUCZNEJ TRAWY
Podbudowa powinna sktadac¢ sie z nastepujacych warstw :

a) w przypadku gruntéw nieprzepuszczalnych lub majacych wysoki poziom wéd gruntowych niezbedne jest
utozenie warstwy odsaczajacej z pospétki gr. 15 cm oraz drenazu wgtebnego z odprowadzeniem do
kanalizacji, rowéw lub studni chtonnych.

b) warstwa nosna /dolna - grubo$¢ 15-20 cm - z materiatéw przepuszczalnych, ktérymi sg : kruszywo
kamienne , stabilne i nie zawierajgce substancji organicznych, o duzym uziarnieniu (0 - 63 mm) w celu
zapewnienia wlasciwej przepuszczalnosci. Warstwa podstawowa powinna by¢é odpowiednio
wyprofilowana, ubita i zageszczona.

C) warstwa wyréwnawcza /goérna/ przepuszczalny podktad elastyczny - granulat gumowy z lepiszczem
poliuteratowym gr 2,5 zm

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscig, zageszczeniem oraz
réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg.BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E,, do
pierwotnego E,, ktdry nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢ odpowiednio
wyprofilowana i zageszczona. Pochylenie powinno miesci¢ sie w granicach 0,3 — 0,8 % z mozliwo$cig
sptywu wod opadowych w gtab konstrukcji boiska .Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny
wystepowac nierownosci i wyboje. Podbudowa powinna byé wyrownana do projektowanego poziomu z
dopuszczalng odchytkg +- 4 mm na tacie 4-ro metrowej.

UKLADANIE NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY

1. Podtoze
- Réwnos¢ podtoza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugosci
- Przepuszczalno$é podfoza 6 I/m na minute
- Wskazane odwodnienie liniowe wokot boiska, aby zatrzymaé naptyw wody z terenu przylegtego
- Spadki boiska powinny byé w granicach 0,7-1,0 % (maksymalna odlegto$¢ pomiedzy najwyzszym i
najnizszym punktem 35 cm)
2. Sprawdzenie przed instalacja:
- Zgodnos¢ dostarczonej sztucznej trawy z zaméwieniem (rodzaj)
- Zgodnosc¢ liczby dostarczonych rolek
- Diugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)
- Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byty zaméwione
3. Sktadowanie
- Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i czyste;
powierzchni. Moga byé
uktadane jedna na druga, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny sie na catej dtugosci, aby unikngé
zagie¢ i zataman.
- Nalezy maksymalnie skroci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji.
- Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich
pbzniejszej instalacji.
4. Instalacja
- Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary
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- Nalezy unikac¢:
a. ukfadania prostopadle do dtugosci boiska
b. zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy

5. Instalacja trawy
- Nalezy zaznaczyc¢ punkty utozenia brytdw trawy przed ich roztadowaniem.
- Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne uktadane réwnolegle z 5 cm
zaktadkg
- Ciecie sgsiadujacych brytow trawy nalezy wykonywaé poprzez dwie wyktadziny. Nalezy w tym celu
postuzy¢ sie specjalnym

nozem posiadajacym regulacje wysokosci ostrza, ktére pozwoli na unikniecie ciecia w tym samym czasie
podktadu i widkien

(zdzbet).
- Ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadzac taczenia splotéw, co powoduje mniejsze
zniszczenie widkien.
- W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie trawy, ktéra
ma tendencje do

rozszerzania sie i skracania. W przypadku wystepowania takiego zjawiska nalezy korygowac utozenie
rolek. Przygotowane i

przyciete bryty trawy powinny by¢ klejone tego samego dnia.
6. Klejenie
- Bryty trawy moga by¢ klejone wytacznie na tasmach tgczeniowych.
- Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na szerokosci 16 cm, przy zuzyciu 400-500
g na metrze dtugosci.
- Klej nalezy rozprowadzac przy pomocy szpachelki B-2 lub zaleca sie uzywania specjalnych maszyn do
nanoszenia kleju.
- Klej nalezy przygotowywacé zgodnie z instrukcja.
- Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.
- Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podktadzie brytow trawy przy temperaturze powyzej 10 C. W
przypadku nizszych

temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywac w cieptych pomieszczeniach magazynowych.
- Producent trawy poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na
réwnomierne roztozenie kleju na

tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku taczenia trawy. Jest to bardzo
wazne, gdyz

uniemozliwia to penetracje piasku kwarcowego na linii styku brytow trawy.
- Przed przytozeniem brytéw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ utozenie centralne
tasmy taczeniowe;.
- Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzi¢ klejem widkien trawy. Bryty
trawy nalezy dociskac

bezposrednio po przytozeniu, a takze ponownie, kiedy nastepuje polimeryzacja kleju.
- Klej po docisnieciu musi wypetni¢ w catosci porowatos¢ podtoza trawy przy dodatkowym zatozeniu, iz jest
to minimalna grubosc.
- Wigzanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut
(sprawdzong metoda dociskania

miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopa).
- Rolki (walce) dociskowe nie sa wskazane, ale mate traktory z pustymi wézkami do zasypywania piaskiem
moga by¢ uzywane. W

przypadku zastosowania traktora nalezy unikac raptownych skretéw két w miejscach klejenia.
7. Linie
- Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty.
- Linie wycinane sa nozem o dwéch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybdr szerokosci ciecia).
- W przypadku linii nalezy zastosowac szersza tasme taczeniowg (25 cm).
- Nalezy dokonac¢ testu wycinania linii, aby upewni¢ sie czy zostata dobrze wybrana jego szerokosc¢
(zdarzajg sie sytuacje, gdy szerokos¢ ciecia jest inna niz wycieta przestrzen, a spowodowane to moze byc¢
réznicami temperatur i roznymi rozciggnieciami potozonych brytéw trawy).
8. Zasypywanie piaskiem
- Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym.
- Po rébwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowac, aby mogt penetrowac wgtab widkien trawy.
- Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwoch partiach .
- Dopuszcza sie szczotkowanie reczne lub za pomoca trojkatnej szczotki ciggnietej przez mini traktor.
- Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane w miare mozliwosci przy suchej trawie i z zastosowaniem
suchego piasku

kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac ztg penetracje piasku w trawie).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Zgodnie z ogdlna specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru rob6t punkt 6

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma,

e aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na witasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Woyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

3. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
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pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny robét

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordéw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych
i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,

5. opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zataczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
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wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

~

. PN-EN-1177  Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki

SEKOspecC
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005



