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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji wody zimnej i cieptej , instalacji kanalizacji
sanitarnej 1 instalacji centralnego ogrzewania z kotlownia oraz montaz centrali
wentylacyjnej i wentylatoréw wyciagowych .

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbétowa  specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
W zakres robét objetych szczegétowa specyfikacja techniczna wchodza:
- montaz instalacji wodociagowej, z uzbrojeniem , hydrantem p.poz oraz armatura
- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej, z przyborami sanitarnymi
- montaz instalacji gazowej z punktem redukcyjno-pomiarowym 1 zabezpieczeniem
kotlowni
- montaz instalacji c.o.
- montaz centrali wentylacyjnej i wentylatorow wyciggowych
- montaz przewodoéw wentylacyjnych w kuchni
- montaz kotta z wyposazeniem
- montaz urzadzen technologicznych kottowni
- montaz zasobnika cieplej wody z zabezpieczeniem
- niezbedne dla wlasciwego wykonania instalacji roboty tymczasowe 1 prace
towarzyszace .

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w  niniejszej szczegbétowe] specyfikacji
technicznej sa zgodne z okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV
45000000-7
“Wymagania ogdlne” pkt.1.4 , w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociagowych ,, , ,, WTWIiO - Instalacji Kanalizacyjnych ,, , ,, WTWiO -
Instalacji Ogrzewczych ,, wydanych przez COBRTI INSTAL , Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw , jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowanie / z pdzniejszymi zmianami / oraz obowigzujacymi
odpowiednimi normami .

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod 45000000-7 ,,Wymagania
ogllne ,, pkt 1.5.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa , WTWiO- Instalacji wodoc. , kanal., co ,
/ pkt.1.4 /, szczegétowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru , poleceniami
inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang .

1.6 Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacj¢ robot montazowych stanowia:
- projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
/ Dz.U. z 2003r. , Nr 120, poz. 1133 , z pdzniejszymi zmianami /, dla przedmiotu
zamOwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowg,



- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego / Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.2072 /,

- szczeg6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt sporzadzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r., w sprawie szczegdélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego / Dz.U. z 2004r.
Nr 202, poz.2072 /,

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26.06.2002r., w sprawie dziennika budowy , montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
1 ochrony zdrowia/Dz.U.z 2002r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami /,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych  wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustawa z 16.04.2004r.
o wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881/,

- protokoty odbioréw czesciowych , koncowych i1 robét zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czgsci sktadowe
dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét/
zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. — tekst jednolity
Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdézn. zmianami /.

2. MATERIALY
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw , ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogélne ,, pkt2.
Stosowane materialy powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE lub
- deklaracje zgodno$ci z wuznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez
producenta lub
- oznakowanie znakiem budowlanym .

2.2 Rodzaje materialow
Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ :
- rury ze stali wodociagowe do wody zimnej
- rury z tworzywa sztucznego z wkladka metalowa wodociagowe do wody cieplej
- rury kanalizacyjne PVC-U dn 75, 110, 160
- rury kanalizacyjne PE lub PP
- rury stalowe bez szwu/ instalacja gazowa /
- rury ze sztucznego tworzywa z wkladka metalowa / instalacja c.o. /
- rury stalowe ze szwem / kottlownia /
- izolacja z pianki poliuretanowe;j
- przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej
- folia lub tektura falista
- wpust $Sciekowy dn50
- rura wywiewna
- zawdr powietrzny
- umywalka
- umywalka dla niepetnosprawnych
- umywalka typu dziecigcego
- miska ustgpowa z dolnoptukiem
- miska ustgpowa z dolnoptukiem dla niepetnosprawnych
- miska ustgpowa z dolnoptukiem , typu dziecigcego



- czyszczak kanalizacyjny

- zlew

- zlewozmywak

- zlewozmywak kuchenny

- basen kuchenny

- zmywarko-wyparzarka

- brodzik natryskowy

- hydrant p.poz 25

- zawor czerpalny ze ztaczka do weza

- bateria umywalkowa

- bateria zmywakowa

- termostatyczny zawodr mieszajacy do cwu

- zawor odcinajacy kulowy

- zestaw wodomierzowy

- zespol zabezpieczajacy typu EA z filtrem

- grzejnik stalowy ptytowy z dolnym zasilaniem

- glowica termostatyczna

- automatyczny zawoér odpowietrzajacy

- zlaczki podgrzejnikowe

- centrala wentylacyjna z wyposazeniem

- czerpnia

- kratki wentylacyjne nawiewne z przepustnicami

- skrzynka rozpr¢zna

- wentylator wyciagowy kanatowy

- wentylator dachowy

- wentylator kuchenny

czujnik zanieczyszczenia powietrza

gazomierz miechowy GI10ON

reduktor o przeptywie do 25 m’/h

rejestrator szczytow z modemem GSM

ASBIG typ GX

szafki gazowe na punkt red.pom. i zawor z glowica samozamykajaca
kociot / przystosowany do zasilania gazem ziemnym GZ-50 / kondensacyjny
zamkni¢ta komora spalania

- pompa obiegowa uktadu zasilania instal. c.o.

- pompa obiegowa uktadu zasilania centrali

- pompa uktadu grzewczego cwu

- pompa cyrkulacyjna dla cwu

- zawor mieszajacy trojdrogowy dla co 1 centrali wentylacyjnej

- filtr siatkowy do instalacji c.o.

- filtr siatkowy do gazu

- naczynie wzbiorcze ze zlaczem samoodcinajacym

- zawOr zwrotny

- zawoér bezpieczenstwa

- zawOr do napelniania instalacji

- zestaw do neutralizacji skroplin

- termometr

- manometr

- system spaliny / powietrze

- zasobnik cwu 4001 z ukladem zabezpieczajacym

- studz. schtadzaja ca z kr. bet. dn 0.8m

N

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu



Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7
,, Wymagania og6lne ,, pkt3.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
,» Wymagania ogdlne ,, pkt4 .

4.2 Transport materialow

- rury z tworzywa sztucznego nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi
lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m
wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dluzsze niz 1m

- jezeli przewozone sa luzne rury , to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie
wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci $rodkow transportu jak Sruby , fancuchy , itp. Luzno ukltadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod tancuch spinajacy boczne S$ciany skrzyni samochodu

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie

- przew6z powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia -5° C do + 30° C

- rury 1 ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dzialaniem promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 40 ° C.

- armatur¢ nalezy przewozi¢ pakowana w  sposéb  zabezpieczajacy  przed

zanieczyszczeniem , uszkodzeniem mechanicznym 1  wplywami  czynnikéw
atmosferycznych
- przybory sanitarne oraz grzejniki przewozi¢ w opakowaniach w  spos6b
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem mechanicznym , zgodnie z instrukcjami
producentow .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robédt
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt5.

5.2 Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do montazu przewodow nalezy :
wyznaczy¢ miejsca do montazu rur, ksztattek , armatury , przyboréw i grzejnikéw
wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty , podpory i podwieszenia
wykona¢ bruzdy w $cianach
wykona¢ otwory w S$cianach i1 stropach dla przejs¢ przewoddéw instalacyjnych .

5.3 Montaz rurociaggow
Po wykonaniu czynnos$ci pomocniczych / punkt 5.2 / nalezy przystapi¢ do
wlasciwego montazu rur, ksztattek , armatury , przyboréw 1 grzejnikow .
W czasie wykonywania robdt montazowych nalezy S$cisle przestrzegac¢ instrukcji
1 zalecen producentéw wszystkich materiatéw zastosowanych do budowy .

5.4 Polgczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ich ogledzin .
Powierzchnie wewngtrzne i1 zewngtrzne powinny by¢ gladkie , czyste, pozbawione
poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu  uniemozliwiajacym
spetnienie wymagan okreslonych w odpowiednich normach .



Rury taczy¢ przez polaczenia kielichowe na wcisk . Montaz polega na
wsunigciu  konca rury w Kkielich z osadzona uszczelka gumowa , do okreslonej
glebokosci / oznaczenia granicy wcisku powinny by¢ podane przez producenta / .
Nalezy zwr6ci¢ szczegdlna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich .

Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do + 30°C .

Montaz  musi by¢ wykonany przez osoby przeszkolone oraz zgodnie
z wytycznymi producenta rur i - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewcze]
, Gazowej 1 Klimatyzacji .

5.5 Polaczenia z armaturg

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej
powierzchni zewngtrznej 1 wewngtrznej .

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie , czyste , pozbawione poréw , wglebien
1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan
odpowiednich norm .

Zastosowanie rodzajow polaczen armatury z instalacja wykona¢ wedtug
instrukcji producentéw okreslonych materiatow .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,, Wymagania ogélne ,, pkt6 .

Kontrole wykonania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i1 Odbioru - Instalacji wodoc. , kanal.,, co , wydanych przez COBRTI
INSTAL oraz PN-81/B- 10700/00 , PN-81/B-10700/01 , PN-81/B-10700/02 .

Podczas kontroli nalezy zwrdci¢ uwage na :

- jako$¢ wyrobéw montowanych na instalacjach

- doktadnos¢ 1 poprawnos¢ montazu przyboréw sanitarnych , hydrantu p.poz oraz
grzejnikow

- regulacja hydrauliczna instalacji grzewczej 1 wentylacyjnej

- zabezpieczenia podgrzewacza wody

- montaz przyboréw sanitarnych w pomieszczeniu wc dla niepelnosprawnych zgodnie
z obowiazujacymi przepisami

- préby szczelnosci instalacji wod-kan-co-gaz. Dla instalacji cieptej wody i c.o po
pozytywnym badaniu szczelno$ci zimna woda nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie
goraca woda .

7. przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoty .

7. OBMIAR ROBOT
7.10goélne zasady obmiaru robédt
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
,» Wymagania ogdlne ,, pkt7.
7.2 Jednostki i zasady obmiaru robét
Jednostki obmiaru robot :
- wykucie bruzd - m
- przebicia otworéw - szt
- rury - m
- podejscia do urzadzeh 1 armatury / wedlug Srednic/ - szt
- zawory , baterie - szt lub komplety
- przybory sanitarne - komplet
- wyposazenie hydrantu p.poz - komplet
- urzadzenie do podgrzewania wody - komplet
- grzejniki - szt



- kociot - komplet

- urzadzenia technologiczne - komplet
- izolacja - m’

- proby szczelnosci - m

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,
Wymagania ogélne ,, pkt 8.

Badania przy odbiorze instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
WTWiO Instalacji . Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac
pomiary :

- temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajacych dokladno$¢ odczytu
+-0.5°C

- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych
zapewniajacych doktadno$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

8.2 Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbidr
miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla rob6t wymienionych w pkt. 5.2

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot
odbioru .

8.3 Odbiér techniczny cze$ciowy instalacji

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czgsci instalacji do ktérych zanika dostgp
w miar¢ postgpu robot . Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym
dla odbioru technicznego koncowego jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji .
W ramach odbioru czgsciowego nalezy :
- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$S¢ jest wykonana zgodnie
z dokumentacja projektowa oraz dotaczonymi do niej szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z ~wymaganiami
okreslonymi w WTWiO
- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze .

Po dokonaniu odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy
prawidlowe wykonanie robét oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych .
W protokole jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkéw instalacji , ktére byty
objete odbiorem czg$ciowym .

8.4 Odbior techniczny koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po :
- zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych , tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej
- wyptukaniu , dezynfekcji / instal. wodoc. / 1 napetnieniu / instal. wodoc.i1 c.o /
woda
- dokonaniu badan odbiorczych czgSciowych , z ktérych wszystkie zakonczyly sig
wynikiem pozytywnym .

W ramach odbioru koncowego nalezy :

uruchomi¢ instalacje , sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametrow zgodnie
z dokumentacja projektowa , szczegélowymi specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét i WTWiO
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreSlonymi
w WTWiO
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych
- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych .



Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.10gédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,, Wymagania ogélne ,, pkt9 .

9.2 Zasady rozliczenia i platnosci
Ceny jednostkowe wykonania robot uwzgledniaja :
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materialéw, narze¢dzi 1 sprzgtu
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miarg postgpu robot
- wykonanie ewentualnie wystepujacych rob6t ziemnych
- wykonanie rob6t pomocniczych
- montaz rurociagéw , armatury , przyboréw , grzejnikéw, podgrzewacza wody, kotla ,
centrali
- wykonanie préb ci$nieniowych
- usunigcie wad 1 usterek powstalych w czasie wykonywania robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane / jednolity tekst Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzn.zm./.

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zaméwien publicznych /Dz.U. Nr 19, poz. 177 /.
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - O wyrobach budowlanych /Dz.U. Nr 92, poz. 881 /.

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. - O ochronie przeciwpozarowej / jednolity tekst Dz.U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r, Nr 52. poz. 452 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 /.

- Ustawa z dnia 21.12.2004 r. — O dozorze technicznym / Dz.U. Nr 122 , poz. 1321
z pozn. zm./.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony s$rodowiska / Dz.U. Nr 62 , poz. 627
z pozn. zm. /.

Ustawa z dnia 07.06.2001 r. — O zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym
odprowadzeniu sciekow / Dz.U. Nr 72, poz. 747/ .

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. -
w sprawie systemOw oceny zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE /Dz.U. Nr 209, poz. 1779 /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. -
w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych , zakresu i1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany / Dz.U. Nr 209 , poz. 1780 /.

- Rozporzadzenie Ministra  Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. -
w sprawie ogllnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy / Dz.U. Nr 169 ,
poz. 1650 /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. -
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
/ Dz.U. Nr 47, poz. 401 /.



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. -
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz.U. Nr 120, poz. 1126 /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. -
w sprawie sposoboéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz znakowania ich
znakiem budowlanym /Dz.U. Nr 198 , poz. 2041 /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. -
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy , montazu 1 rozbidrki , tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia / Dz.U. Nr 198 , poz. 2042 /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. r. -
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego / Dz.U. z 2003r.
Nr 120, poz.1133 /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. -
w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej , specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego / Dz.U. Nr 202, poz. 2072 /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. - w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie / Dz.U.
Nr 75, poz.690/ wraz ze zmiana opublikowang w Dz.U.Nr 33 z 2003 r, poz. 270 oraz
Dz.U. Nr 109 z 2004r., poz.1156 /.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 .11. 2002 r. - w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi / Dz.U. Nr 203 ,
poz. 1718 .

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn.21.04.2006r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektow budowlanych i terenéw .

10.3 Normy

- PN-EN 806-1 : 2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociagowych
do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi .
Czg$¢ 1 : Postanowienia ogélne .

-PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne . Wymagania
1 badania przy odbiorze . Wspdlne wymagania i badania .

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne . Wymagania
1 badania przy odbiorze . Instalacje kanalizacyjne .

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne . Wymagania
1 badania przy odbiorze . Przewody wody zimnej 1 cieplej
z rur stalowych ocynkowanych .

- PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu .

- PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu .

- PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane .

- PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe .

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco , ogoélnego
zastosowania .

- PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociagowej . Baterie umywalkowe
1 zlewozmywakowe .

- PN 80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociagowej . Baterie umywalkowe
1 zlewozmywakowe stojace .

- PN-78/M-75144 Armatura domowej sieci wodociagowej . Wylewki ruchome .

- PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociagowej .Zawory plywakowe .

- PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociagowej . Zawory wyptywowe .

- PN-73/M-75176 Armatura sieci domowej . Armatura toaletowa .Zawory sptukujace



- PN-71/B-B10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach . Wymagania i badania
przy odbiorze .

- PN-85/M-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej . Wymagania
1 badania .

- PN-89/M-75178/01 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej.Syfon do umywalki .

- PN-89/M-75178/02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej . Syfony do zlewoéw
i zlewozmywakow .

- PN-79/M-75178/03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa .Syfon do pisuaru .

- PN-89/M-75178/05 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej . Przelewy i spusty .

- PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej . Wpusty Sciekowe
podtogowe .

- PN-77/B-75700/00 Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw . Wspdlne
wymagania 1 badania .

- PN-77/B-75700/01 Urzadzenia splukujace do misek wustgpowych 1 pisuaréw
Zbiorniki sptukujace . Wymagania i badania .

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji  grawitacyjnej wewnatrz  budynku .
Czes¢ 1 : Postanowienia ogdlne i wymagania .

- PN-EN 12056-5 : 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku .
Cze$¢ 5 : Montaz 1 badania , instrukcja dziatania , uzytkowania
i eksploatacji .

- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo .Instalacje centralnego ogrzewania .Terminologia .

- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

- PN-B-02421 :2000 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo .Izolacja cieplna rurociagéw,
armatury i urzadzen . Wymagania i badania odbiorcze .

- PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie .Grzejniki .Ogélne wymagania i badania .

- PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja . Malowanie konstrukcji stalowych .
Ogdlne wytyczne .

- PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja . Pokrycia lakierowe .Wytyczne ogdlne .

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo . Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego =z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi . Wymagania .

- PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo 1  cieplownictwo . Zabezpieczenie wodnych
zamknigtych systeméw cieptowniczych . Wymagania .

- PN-B-02420 : 19910grzewnictwo .Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych .
Wymagania .

- PN-B-10400:1964 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym
Wymagania i badania przy odbiorze . .

- PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody .

- PN-H-02650 : 1989 Armatura i rurociagi . Ci$nienia i temperatury .

- PN-91/M-75009  Armatura instalacji centralnego ogrzewania . Zawory regulacyjne .
Wymagania i badania .

- PN-90/M-75010  Termostatyczne zawory grzejnikowe ..Wymagania i badania .

- PN-76/b-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej . Wymagania .

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej .Wymagania . Wraz ze zmiang
PN-83/B-03430/Az3 : 2000

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja . Parametry obl. powietrza wewngtrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

- BN-72-8976-50 Przejscia gazociagéw przez przegrody budowlane

- PN-92-M-34503 Gazociagi 1 instalacje gazownicze . Proby rurociagdéw .

10.4 Inne dokumenty



- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych - COBRTI
INSTAL

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych - COBRTI
INSTAL

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych -  COBRTI
INSTAL

- Instrukcja Projektowa , Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej , Gazowej i Klimatyzacji .



