REMONT CHODNIKA PRZY DRODZE Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.

POWIATOWEJ 1305K W MIEJSCOWOSCT 13270)
ZGLOBICE strona nr: 1
Przedmiar robét
Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie ilosci robét Ilos¢e IKrot.lJedn.
1l Element
1.1 KNNR 6/805/6
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z piyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej,
piyty 50x50x7 cm
230*1,5 = 345, 000000
345,000]345,000 m2
1.2 KNNR 6/806/8
Obrzeza trawnikowe 8x30-cm na podsypce piaskowej - rozebranie
230 = 230, 000000
230,000]230,000 m
1.3 KNNR 6/806/2
Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowej
230 = 230,.000000
230,000(230,000 m
1.4 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowyladowczym na odleglosé 1 km
35,00 = 35,000000
35,000 35,000 m3
1.5 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gbérna, po zageszczeniu 10 -cm
230*1,5 = 345,000000
345,000{345,000 m2
1.6 KNR 231/402/3
Lawy pod krawezniki, betonowa zwykia ANALOGIA: LAWA POD OBRZEZE
230*0,1*%0,15 = 3,450000
3,450| 3,450 m3
1.7 KNNR 6/404/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin zaprawa cementows
230 = 230, 000000
230,000]/230,000 m
1.8 KNNR 6/403/4
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 20x30-cm, awa betonowa, podsypka
cementowo-pilaskowa
230 = 230,000000
230,000/230,000 m
1.9 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, gruboié 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypeinieniem spoin piaskiem, kostka szara HOLLAND
194*1,4 = 271,600000
271,600271,600 m2
1.10 KNNR 6/502/2 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypeinieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa HOLLAND
194%0,1 = 19,400000
18,400 19,400 m2
1.11 KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8-cm, podsypka cementowo~-piaskowa z
wypeinieniem spoin piaskiem, kostka szara HOLLAND
36%1,4 = 50,400000
50,400] 50,400 m2
1.12 KNNR 6/502/3 (2) .
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$é 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypeinieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa HOLLAND
36*%0,1 = 3,600000
3,600, 3,600 m2
1.13 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5 -cm
230*1 = 230,000000
230,000]230,000 m2
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