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ŚR-etapI.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1396K w m. Błonie ETAP I w km 1+230-1+669 

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

km

440/1000 km 0.440
RAZEM 0.440

2 Roboty rozbiórkowe
2

d.2
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

781 m2 781.000
RAZEM 781.000

3
d.2

KNR 2-01
0103-07

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.2

KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.2

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

6
d.2

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub.
3 cm

m2

121 m2 121.000
RAZEM 121.000

7
d.2

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal-
szy 1 cm grub.
Krotność = 5

m2

121 m2 121.000
RAZEM 121.000

8
d.2

KNR 2-31
0801-03
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm- nawierzchnia beto-
nowa

m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

9
d.2

KNR 2-31
0801-04
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub.- nawierzchnia
betonowa
Krotność = 3

m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

10
d.2

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

376 m 376.000
RAZEM 376.000

11
d.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

376*0.09 m3 33.840
RAZEM 33.840

12
d.2

KNR 2-31
0815-07

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt beto-
nowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej

m2

93 m2 93.000
RAZEM 93.000

13
d.2

KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2

93 m2 93.000
RAZEM 93.000

14
d.2

KNR 2-31
0818-04
analogia

Rozebranie ogrodzeń drewnianych m

43 m 43.000
RAZEM 43.000

15
d.2

KNR 2-31
0818-04

Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz z murkiem betonowym m

29 m 29.000
RAZEM 29.000

16
d.2

KNR 2-31
0818-08

Rozebranie słupków do znaków szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.2

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informa-
cyjnych- do ponownego wbudowania

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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ŚR-etapI.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

90 m3 90.000
RAZEM 90.000

19
d.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 5

m3

90 m3 90.000
RAZEM 90.000

3 Roboty ziemne
20
d.3

KNR 2-01
0206-05

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

233 m3 233.000
RAZEM 233.000

21
d.3

KNR 2-01
0206-05

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km- Formowanie
nasypów

m3

65 m3 65.000
RAZEM 65.000

22
d.3

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

65 m3 65.000
RAZEM 65.000

23
d.3

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 4

m3

233-65 m3 168.000
RAZEM 168.000

4 Remont przepustu km 1+392
24
d.4

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

25
d.4

KNR 2-31
0816-03
analogia

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm- do ponownego
wbudowania

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

26
d.4

KNR 2-01
0326-02

Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 3m pod obiekty specjalne w
gruntach suchych kat.III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką

m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

27
d.4

KNNR 4
1411-04
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm- ława z kruszywa
łamanego

m3

1*0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300

28
d.4

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

29
d.4

KNR 2-33
0601-02

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootwo-
rowych z rur o śr. 80 cm- rura z demontażu

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

30
d.4

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane-
stal A-IIIN (fi 12mm)

t

0.150 t 0.150
RAZEM 0.150

31
d.4

KNR 2-02
0240-03

Ściany oporowe żelbet.(część pionowa) o wys.do 4.5m i przekroju prostokątnym
śr.gr.do 30cm

m3

0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750

32
d.4

KNR 2-01
0504-04

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych
i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.I-III- obsypka rury prze-
pustowej z piasku - materiał  Wykonawcy

m3

1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200

5 Kanalizacja deszczowa
33
d.5

KNR 2-01
0206-05

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

2*1.2+0.5*0.6 m3 2.700
RAZEM 2.700

34
d.5

KNNR 4
1424-03

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm bez osadnika i bez syfonu-
wpusty klasy D400 - krawężnikowo-jezdniowe

szt.
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ŚR-etapI.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
35
d.5

KNNR 4
1424-03

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm bez osadnika i bez syfonu-
wpust klasy C250

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.5

KNNR 4
1308-02
analogia

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 150 mm m

0.5 m 0.500
RAZEM 0.500

37
d.5 analiza indy-

widualna

Właczenie odwodnienia działki nr 251/6 do studni Wp.04 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

38
d.5

KNNR 4
1411-04
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm- Podsypka, obsyp-
ka i zasypka z piasku elementów kanalizacji (studnie, studzienki, przykanaliki)

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

6 Podbudowy
39
d.6

KNR 2-31
0115-07

Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa górna z domieszk.ulepszaj.z cementu
3 % - grub.warstwy po zagęszcz. 8 cm

m2

173 m2 173.000
RAZEM 173.000

40
d.6

KNR 2-31
0115-08

Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa górna z domieszk.ulepszaj.z cementu
3 % - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 17

m2

173 m2 173.000
RAZEM 173.000

41
d.6

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm-
ścieżka rowerowa

m2

512 m2 512.000
RAZEM 512.000

42
d.6

KNNR 6
1005-04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych, tłuczniowych
- pod w-wę podbudowy

m2

84 m2 84.000
RAZEM 84.000

43
d.6

KNNR 6
1005-07
analogia

Skropienie nawierzchni drogowych tłuczniowych emulsją asfaltową - pod w-wę
podbudowy

m2

84 m2 84.000
RAZEM 84.000

44
d.6

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po
zagęszcz.- ścieżka rowerowa
Krotność = 5

m2

512 m2 512.000
RAZEM 512.000

45
d.6

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm-
zjazady i poszerzenie jezdni

m2

246 m2 246.000
RAZEM 246.000

46
d.6

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po
zagęszcz.
Krotność = 10

m2

246 m2 246.000
RAZEM 246.000

7 Nawierzchnie bitumiczne
47
d.7

KNNR 6
1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych- pod warstwę
ścieralną i wartwę podbudowy

m2

197+55 m2 252.000
RAZEM 252.000

48
d.7

KNNR 6
1005-07

Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową m2

197+55 m2 252.000
RAZEM 252.000

49
d.7

KNNR 6
0110-02

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm- Podbudo-
wa bitumiczna AC 16 P, gr. 7cm
Krotność = 1.16

m2

138.5 m2 138.500
RAZEM 138.500

50
d.7

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm -
warstwa ścieralna AC11S  gr. 5cm
Krotność = 1.25

m2
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ŚR-etapI.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
197 m2 197.000

RAZEM 197.000
8 Roboty wykończeniowe

51
d.8

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

110 m2 110.000
RAZEM 110.000

52
d.8

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu m2

110 m2 110.000
RAZEM 110.000

53
d.8

KNNR 6
1301-07

Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm-  z umoc-
nieniem destruktem, gr. 10cm

m2

28.5 m2 28.500
RAZEM 28.500

54
d.8

KNR 2-31
0402-02
analogia

Ława pod krawężniki z kruszywa łamanego- pod ściek trójkątny 50x50x18/20  gr.
15cm

m3

33*0.5*0.15 m3 2.475
RAZEM 2.475

55
d.8

KNR 2-31
0606-04

Ścieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej- Ściek trój-
kątny 50x50x18/20

m

33 m 33.000
RAZEM 33.000

56
d.8

KNR 2-31
0402-03
analogia

Ława pod krawężniki betonowa zwykła- pod ażury m3

0.2*0.3*24 m3 1.440
RAZEM 1.440

57
d.8

KNR 2-31
0402-02
analogia

Ława pod krawężniki z kruszywa łamanego- pod ażury gr. 15cm m3

24*0.4*0.15 m3 1.440
RAZEM 1.440

58
d.8

KNNR 10
0407-01

Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" gr. 8 cm m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

59
d.8

KNNR 6
0204-06

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 15 cm- zjazdy m2

71 m2 71.000
RAZEM 71.000

9 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
60
d.9

KNR 2-31
0701-01
analogia

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem - Montaż balustrad U-11a
od strony skarpy

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

61
d.9

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

62
d.9

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor-
macyjnych o pow. do 0.3 m2- z robiórki

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

63
d.9

KNR 2-02
1803-02

Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur o śr. 76/3.5 mm o rozst.2.4
m obsadz.w cokole- wraz z bramkami

m

72 m 72.000
RAZEM 72.000

10 Chodnik
64

d.10
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

440*0.14+440*0.05 m3 83.600
RAZEM 83.600

65
d.10

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m

440 m 440.000
RAZEM 440.000

66
d.10

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

440 m 440.000
RAZEM 440.000
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ŚR-etapI.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
67

d.10
KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- kostka bezfazowa nawierzchnia ścieżki
rowerowej

m2

511.5 m2 511.500
RAZEM 511.500

68
d.10

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- kolor czerwony na zjazdach

m2

148.5 m2 148.500
RAZEM 148.500

69
d.10

KNNR 6
0608-03
analogia

Ścieki uliczne z kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2
rzędy kostki

m

439 m 439.000
RAZEM 439.000

11 Roboty wykończeniowe
70

d.11
KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

12 Inne
71

d.12 analiza indy-
widualna

Projekt czasowej organizacji ruchu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.12 analiza indy-

widualna

Oznakowanie na czas budowy kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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ŚR-etapI.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 3323.9514

RAZEM

Słownie:  
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ŚR-etapI.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

1. płyty betonowe ażurowe "
krata" gr. 8cm

szt 66.5000 66.5000 POX

2. nasiona traw kg 1.3200 1.3200
3. lepik asfaltowy stosowany

na gorąco
kg 13.0000 13.0000

4. Emulsja asfalt. kationowa
szybkorozpadowa

kg 174.720
0

174.720
0

5. barierka U-11a ocynkowa-
na ogniowoa

m 26.0000 26.0000

6. pręty żebrowane 8-14 mm t 0.1530 0.1530
7. słupki z rur stalowych kg 518.600

0
518.600

0
8. gwoździe budowlane okrąg-

łe gołe
kg 0.4515 0.4515

9. linka stalowa ocynkowana
śr. 6.3 mm

m 224.640
0

224.640
0

10. siatka ogrodzeniowa ślima-
kowa z drutu ocynkowane-
go 2.8 mm

m2 112.320
0

112.320
0

11. klamry ciesielskie kg 2.3880 2.3880
12. śruby,podkładki,nakrętki kg 0.9750 0.9750
13. Farba podkładowa antyko-

rozyjna UREKOR S do za-
bezpieczania powierzchni
metalowych, biały, opak. 1
dm3

dm3 2.2032 2.2032 SNI

14. Miał kamienny łamany (kru-
szyny)

t 1.4697 1.4697

15. Kruszywo łamane 0-31,5
mm

t 378.934
2

378.934
2

KRG

16. Kliniec o uziarnieniu 8-12,8
mm z piaskowca godulskie-
go

t 2.4140 2.4140 KSS

17. Piasek zwykły 0-4 mm m3 65.6729 65.6729 KRG
18. Piasek naturalny kopany m3 31.7110 31.7110
19. pospółka m3 55.3427 55.3427
20. gruz m3 0.0900 0.0900
21. Cement portl,zwykły

b.dod.CEM I 35,5 luze
t 7.0993 7.0993

22. Cement portl,zw. z
dod.CEM II/A 32,5 work.

t 7.8040 7.8040

23. Koryto ściekowe z wibro-
prasy typ trójkątny o wymia-
rach 50x50x20 cm, kolor
szary

szt 67.9800 67.9800 SIB

24. Obrzeża trawnikowe beto-
nowe o wymiarach
8x30x100 cm, szare

m 448.800
0

448.800
0

JAD

25. Kostka brukowa z betonu 6
cm, szara

m2 521.730
0

521.730
0

26. Kostka brukowa z betonu 8
cm, szara

m2 87.8000 87.8000

27. Kostka brukowa z betonu 8
cm, kolorowa

m2 151.470
0

151.470
0

28. krawężniki drogowe beto-
nowe 15x30 cm

m 448.800
0

448.800
0

29. masa asfaltowa izolacyjna kg 0.9200 0.9200
30. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 2.0800 2.0800
31. Beton zwykły C12/15 (B-

15)
m3 1.4976 1.4976

32. Beton zwykły C16/20 (B-
20)

m3 14.4000 14.4000

33. beton zwykły z kruszywa
naturalnego

m3 0.7650 0.7650

34. mieszanka betonowa m3 87.2230 87.2230
35. zaprawa cementowa M 100 m3 0.1440 0.1440
36. mieszanka mineralno-bitu-

miczna AC11S KR1-KR2
t 25.1175 25.1175

37. mieszanka mineralno-bitu-
miczna  AC16P KR1-KR2

t 22.4924 22.4924
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ŚR-etapI.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

38. deski iglaste obrzynane 25
mm kl.III

m3 3.3872 3.3872

39. deski iglaste obrzynane 19-
25 mm kl.III

m3 0.0327 0.0327

40. deski iglaste obrzynane 38
mm kl.III

m3 0.0433 0.0433

41. deski iglaste obrzynane 25
mm kl.III

m3 0.0255 0.0255

42. krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0918 0.0918
43. bale iglaste nasycane 50-

63mm kl.III
m3 0.0370 0.0370

44. drewno na stemple iglaste
nasycone

m3 0.0571 0.0571

45. woda m3 83.5075 83.5075
46. woda kg 9.4499 9.4499
47. drewno okrągłe na stemple

budowlane
m3 0.0263 0.0263

48. słupki drewniane iglaste śr.
70 mm dla dróg i wałów

m3 0.0484 0.0484

49. ziemia urodzajna (humus) m3 11.4400 11.4400
50. pierścienie odciążające żel-

betowe
szt 2.0000 2.0000

51. pierścienie podtrzymujące
wpust

szt 2.0000 2.0000

52. nadstawka betonowa ście-
kowa o śr. 500mm l=1,0m

szt 4.0000 4.0000

53. Rura kanalizacji zewnętrz-
nej PP InCor SN8 z mufą "
online" 150x3000
(mmxmm)

m 6.5100 6.5100 INL

54. Wpust uliczny żel.kołn.67
BK kl.C-250 kN

szt 1.0000 1.0000

55. Wpust uliczny
ściek.kołn.WUK-D kl.D-
400 kN

szt 1.0000 1.0000

56. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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ŚR-etapI.ath ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0.0754
2. koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 19.4252
3. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.2265
4. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.0506
5. walec statyczny samojezdny m-g 3.1964
6. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 39.5282
7. walec statyczny samojezdny 15 t m-g 2.3856
8. walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 3.1964
9. zagęszczarka wibracyjna m-g 0.5360

10. ubijak spalinowy 200 kg m-g 4.7032
11. piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g 0.7500
12. brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 9.4458
13. żuraw samochodowy 4 t m-g 6.3500
14. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1500
15. przenośnik taśmowy 15 m m-g 0.3150
16. ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-g 4.9812
17. ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 1.0800
18. ciągnik gąsiennicowy 55 kW (75KM) m-g 9.4458
19. samochód dostawczy m-g 0.6600
20. Samochód skrzyniowy 15-20t(1) m-g 2.0925
21. środek transportowy m-g 1.0073
22. przyczepa dłużycowa 4,5 t m-g 1.0800
23. samochód samowyładowczy 5 t m-g 44.6895
24. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 37.7379
25. samochód samowyładowczy 15-20 t m-g 4.0992
26. wibrator powierzchniowy m-g 85.8000
27. skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3 m-g 4.0992
28. skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 250-500 dm3 m-g 2.1971
29. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 3.1964
30. szczotka mechaniczna (bez ciągnika) m-g 0.8820
31. giętarka do prętów m-g 0.8100
32. nożyce do prętów m-g 0.9600
33. prościarka do prętów m-g 0.7200
34. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 83.5166

RAZEM

Słownie:  
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