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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Budowa sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1396K w m. Btonie ETAP | w km 1+230-1+669
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
d.1/0111-01 ninnym- odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
440/1000 km 0.440
RAZEM 0.440
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag m?2
d.2/0126-01 spycharek
781 m?2 781.000
RAZEM 781.000
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 66-75 cm) szt.
d.2/0103-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.2/0105-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.2/0110-01
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. | m2
d.2/0803-03 3cm
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- | m?2
d.2/0803-04 szy 1 cm grub.
Krotno$¢ = 5
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm- nawierzchnia beto- | m2
d.2/0801-03 nowa
analogia
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub.- nawierzchnia | m?2
d.2/0801-04 betonowa
analogia Krotno$¢ = 3
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
10|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2/0813-03
376 m 376.000
RAZEM 376.000
11|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|/0812-03
376*0.09 m3 33.840
RAZEM 33.840
12|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt beto-|m?2
d.2|0815-07 nowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej
93 m?2 93.000
RAZEM 93.000
13|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m?2
d.2/0802-05
93 m?2 93.000
RAZEM 93.000
14/ KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen drewnianych m
d.2|/0818-04
analogia
43 m 43.000
RAZEM 43.000
15|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach wraz z murkiem betonowym m
d.2|/0818-04
29 m 29.000
RAZEM 29.000
16|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.2/0818-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informa- |szt.
d.2|0703-03 cyjnych- do ponownego wbudowania
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29919 Uzytkownik: PRODIST Sp.j.
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29919 Uzytkownik: PRODIST Sp.j.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.2|1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
90 m3 90.000
RAZEM 90.000
19|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.2/1103-05 niu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 5
90 m3 90.000
RAZEM 90.000
3 Roboty ziemne
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z |m3
d.3|0206-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
233 m3 233.000
RAZEM 233.000
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z |m3
d.3|0206-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km- Formowanie
nasypow
65 m3 65.000
RAZEM 65.000
22|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-01
65 m3 65.000
RAZEM 65.000
23|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.3/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-1V
Krotno$¢ = 4
233-65 m3 168.000
RAZEM 168.000
4 Remont przepustu km 1+392
24|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.4|0206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 80 cm- do ponownego m
d.4/0816-03 wbudowania
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w m2
d.4/0326-02 gruntach suchych kat.lll-1V balami drewnianymi wraz z rozbiérkg
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
27/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm- tawa z kruszywa |m3
d.4/1411-04 tamanego
analogia
1*0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
28|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. |m?2
d.4/0105-01
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootwo- |m
d.4|0601-02 rowych z rur o $r. 80 cm- rura z demontazu
1 m 1.000
RAZEM 1.000
30/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowane- |t
d.4/0290-04 stal A-IlIN (fi 12mm)
0.150 t 0.150
RAZEM 0.150
31/KNR 2-02 Sciany oporowe zelbet.(cze$é pionowa) o wys.do 4.5m i przekroju prostokatnym  |m3
d.4|0240-03 $r.gr.do 30cm
0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750
32|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych |m3
d.4/0504-04 i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.I-1ll- obsypka rury prze-
pustowej z piasku - materiat W ykonawcy
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
5 Kanalizacja deszczowa
33|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z |m3
d.5|0206-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2%1.2+0.5*0.6 m3 2.700
RAZEM 2.700
34/ KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm bez osadnika i bez syfonu- szt.
d.5/1424-03 wpusty klasy D400 - kraweznikowo-jezdniowe
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Krotnos¢ = 1.25

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29919 Uzytkownik: PRODIST Sp.j.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm bez osadnika i bez syfonu- szt.
d.5/1424-03 wpust klasy C250
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR 4 Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o ér. zewn. 150 mm m
d.5/1308-02
analogia
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
37 Wiaczenie odwodnienia dziatki nr 251/6 do studni Wp.04 szt
d.5|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm- Podsypka, obsyp- |m3
d.5/1411-04 ka i zasypka z piasku elementéw kanalizacji (studnie, studzienki, przykanaliki)
analogia
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
6 Podbudowy
39/ KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gérna z domieszk.ulepszaj.z cementu  |m?2
d.6/0115-07 3 % - grub.warstwy po zageszcz. 8 cm
173 m?2 173.000
RAZEM 173.000
40/KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gérna z domieszk.ulepszaj.z cementu  |m?2
d.6/0115-08 3 % - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnoé¢ = 17
173 m?2 173.000
RAZEM 173.000
41/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm- m?2
d.6/0114-05 Sciezka rowerowa
512 m?2 512.000
RAZEM 512.000
42|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych, ttuczniowych | m2
d.6|1005-04 - pod w-we podbudowy
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
43|/KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych tluczniowych emulsjg asfaltowa - pod w-we m2
d.6|1005-07 podbudowy
analogia
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
44/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po |m?2
d.6/0114-06 zageszcz.- $ciezka rowerowa
Krotno$¢ = 5
512 m?2 512.000
RAZEM 512.000
45/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm- m2
d.6/0114-05 zjazady i poszerzenie jezdni
246 m?2 246.000
RAZEM 246.000
46| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po |m?2
d.6/0114-06 zageszcz.
Krotnoé¢ = 10
246 m?2 246.000
RAZEM 246.000
7 Nawierzchnie bitumiczne
47/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych- pod warstwe | m?2
d.7|1005-06 Scieralng i wartwe podbudowy
197+55 m?2 252.000
RAZEM 252.000
48/ KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg m2
d.7/1005-07
197+55 m?2 252.000
RAZEM 252.000
49|/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm- Podbudo- |m?2
d.7/0110-02 wa bitumiczna AC 16 P, gr. 7cm
Krotnoé¢ = 1.16
138.5 m?2 138.500
RAZEM 138.500
50|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm - |m?2
d.7/0309-02 warstwa $cieralna AC11S gr. 5¢cm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
197 m?2 197.000
RAZEM 197.000
8 Roboty wykornczeniowe
51/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.8/0510-01
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
52|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.8/0510-02
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
53/KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane recznie przy grubosci $cinania 10 cm- z umoc-|m?2
d.8/1301-07 nieniem destruktem, gr. 10cm
28.5 m?2 28.500
RAZEM 28.500
54|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z kruszywa famanego- pod $ciek trojkatny 50x50x18/20 gr. |md3
d.8/0402-02 15cm
analogia
33*0.5*0.15 m3 2.475
RAZEM 2.475
55/KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej- Sciek tréj-  |m
d.8/0606-04 katny 50x50x18/20
33 m 33.000
RAZEM 33.000
56|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta- pod azury m3
d.8/0402-03
analogia
0.2*0.3*24 m3 1.440
RAZEM 1.440
57|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z kruszywa tamanego- pod azury gr. 15¢cm m3
d.8/0402-02
analogia
24*0.4*0.15 m3 1.440
RAZEM 1.440
58 KNNR 10 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" gr. 8 cm m?2
d.8/0407-01
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
59|KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa goérna o gr. 15 cm- zjazdy m2
d.8/0204-06
71 m?2 71.000
RAZEM 71.000
9 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
60 KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem - Montaz balustrad U-11a |m
d.9/0701-01 od strony skarpy
analogia
26 m 26.000
RAZEM 26.000
61|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.9/0702-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor- szt.
d.9/0703-01 macyjnych o pow. do 0.3 m2- z robidrki
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63| KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur o $r. 76/3.5 mm o rozst.2.4 |m
d.9/1803-02 m obsadz.w cokole- wraz z bramkami
72 m 72.000
RAZEM 72.000
10 Chodnik
64|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10|0402-04
440*0.14+440*0.05 m3 83.600
RAZEM 83.600
65|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.10|0403-01
440 m 440.000
RAZEM 440.000
66/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.10|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
440 m 440.000
RAZEM 440.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29919 Uzytkownik: PRODIST Sp.j.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
67/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m?2
d.10]0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- kostka bezfazowa nawierzchnia $ciezki
rowerowej
511.5 m?2 511.500
RAZEM 511.500
68/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.10/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- kolor czerwony na zjazdach
148.5 m?2 148.500
RAZEM 148.500
69|KNNR 6 Scieki uliczne z kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2 |m
d.10/0608-03 rzedy kostki
analogia
439 m 439.000
RAZEM 439.000
1 Roboty wykornczeniowe
70|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.11/1406-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12 Inne
71 Projekt czasowej organizacji ruchu szt.
d.12|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72 Oznakowanie na czas budowy kpl.
d.12|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29919 Uzytkownik: PRODIST Sp.j.
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.|robocizna

r-g

3323.9514

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29919 Uzytkownik: PRODIST Sp.j.




SR-etapl.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29919 Uzytkownik: PRODIST Sp.j.

Lp. Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Dostaw- | Cenado- | Ra- Ra-
jedn. tos¢ ca stawcy bat bat
mak- |zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
1.|ptyty betonowe azurowe " [szt | 66.5000 66.5000 POX
krata" gr. 8cm
2.|nasiona traw kg 1.3200 1.3200
3.|lepik asfaltowy stosowany |kg 13.0000 13.0000
na goraco
4.|Emulsja asfalt. kationowa |kg |174.720 174.720
szybkorozpadowa 0 0
5.|barierka U-11a ocynkowa- |m 26.0000 26.0000
na ogniowoa
6.|prety zebrowane 8-14 mm |t 0.1530 0.1530
7.|stupki z rur stalowych kg |518.600 518.600
0 0
8.|gwozdzie budowlane okrag-| kg 0.4515 0.4515
e gote
9.|linka stalowa ocynkowana |m 224.640 224.640
$r. 6.3 mm 0 0
10.|siatka ogrodzeniowa $lima- |m2  [112.320 112.320
kowa z drutu ocynkowane- 0 0
go 2.8 mm
11. klamry ciesielskie kg 2.3880 2.3880
12.|$ruby,podktadki,nakretki kg 0.9750 0.9750
13.|Farba podktadowa antyko- |dm?3 2.2032 2.2032 SNI
rozyjna UREKOR S do za-
bezpieczania powierzchni
metalowych, biaty, opak. 1
dm3
14.|Miat kamienny tamany (kru- |t 1.4697 1.4697
szyny)
15.|Kruszywo tamane 0-31,5 |t 378.934 378.934 KRG
mm 2 2
16.|Kliniec o uziarnieniu 8-12,8 |t 2.4140 2.4140 KSS
mm z piaskowca godulskie-
go
17.| Piasek zwykly 0-4 mm m3 65.6729 65.6729 KRG
18.|Piasek naturalny kopany m3 31.7110 31.7110
19.|pospdtka m3 | 55.3427 55.3427
20.|gruz m3 0.0900 0.0900
21.|Cement portl,zwykly t 7.0993 7.0993
b.dod.CEM | 35,5 luze
22.|Cement portl,zw. z t 7.8040 7.8040
dod.CEM II/A 32,5 work.
23.|Koryto Sciekowe z wibro-  |szt 67.9800 67.9800 SIB
prasy typ trojkatny o wymia-
rach 50x50x20 cm, kolor
szary
24.)Obrzeza trawnikowe beto- |m 448.800 448.800 JAD
nowe o wymiarach 0 0
8x30x100 cm, szare
25.|Kostka brukowa z betonu 6 |[m2 | 521.730 521.730
cm, szara 0 0
26.|Kostka brukowa z betonu 8 |m? 87.8000 87.8000
cm, szara
27.|Kostka brukowa z betonu 8 |[m2 | 151.470 151.470
cm, kolorowa 0 0
28. krawezniki drogowe beto- |m 448.800 448.800
nowe 15x30 cm 0 0
29.|masa asfaltowa izolacyjna | kg 0.9200 0.9200
30.|Beton zwykly C8/10 (B-10) |m3 2.0800 2.0800
31.|Beton zwykly C12/15 (B-  |m3 1.4976 1.4976
15)
32.|Beton zwykly C16/20 (B- |m3 14.4000 14.4000
20)
33.|beton zwykty z kruszywa m3 0.7650 0.7650
naturalnego
34.| mieszanka betonowa m3 | 87.2230 87.2230
35.|zaprawa cementowa M 100 |m3 0.1440 0.1440
36.| mieszanka mineralno-bitu- |t 25.1175 25.1175
miczna AC11S KR1-KR2
37.|mieszanka mineralno-bitu- |t 22.4924 22.4924
miczna AC16P KR1-KR2
-8-
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Lp. Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Dostaw- | Cenado- | Ra- Ra-
jedn. tos¢ ca stawcy bat bat
mak- |zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
38.|deski iglaste obrzynane 25 |m3 3.3872 3.3872
mm KL
39.|deski iglaste obrzynane 19- |m3 0.0327 0.0327
25 mm KLIII
40.|deski iglaste obrzynane 38 |m?3 0.0433 0.0433
mm KL
41.|deski iglaste obrzynane 25 |m?3 0.0255 0.0255
mm KL
42.|krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0918 0.0918
43.|bale iglaste nasycane 50- |m?3 0.0370 0.0370
63mm KLIII
44.|drewno na stemple iglaste |m3 0.0571 0.0571
nasycone
45.|woda m3 83.5075 83.5075
46. | woda kg 9.4499 9.4499
47.|drewno okragte na stemple |m?3 0.0263 0.0263
budowlane
48.|stupki drewniane iglaste $r. |m3 0.0484 0.0484
70 mm dla drég i watéw
49.|ziemia urodzajna (humus) |m?3 11.4400 11.4400
50.| pierscienie odcigzajace zel- |szt 2.0000 2.0000
betowe
51.| pierscienie podtrzymujgce |szt 2.0000 2.0000
wpust
52.|nadstawka betonowa Scie- |szt 4.0000 4.0000
kowa o $r. 500mm |=1,0m
53.|Rura kanalizacji zewnetrz- |m 6.5100 6.5100 INL
nej PP InCor SN8 z mufg "
online" 150x3000
(mmxmm)
54.|Wpust uliczny zel.koin.67 |szt 1.0000 1.0000
BK kI.C-250 kN
55.|Wpust uliczny szt 1.0000 1.0000
Sciek.kotn.WUK-D kl.D-
400 kN
56.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-9-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29919 Uzytkownik: PRODIST Sp.j.




SR-etapl.ath ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 0.0754
2.|koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 19.4252
3.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.2265
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.0506
5.|walec statyczny samojezdny m-g 3.1964
6.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 39.5282
7.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 2.3856
8.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 3.1964
9.|zageszczarka wibracyjna m-g 0.5360

10.] ubijak spalinowy 200 kg m-g 4.7032
11.| pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0.7500
12.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 9.4458
13.|zuraw samochodowy 4 t m-g 6.3500
14.|Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1500
15.| przenosnik taSmowy 15 m m-g 0.3150
16. | ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 4.9812
17.| ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 1.0800
18. | ciagnik ggsiennicowy 55 kW (75KM) m-g 9.4458
19.|samochod dostawczy m-g 0.6600
20.|Samochéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 2.0925
21.|$rodek transportowy m-g 1.0073
22.|przyczepa dtuzycowa 4,5 t m-g 1.0800
23.|samochod samowytadowczy 5 t m-g 44.6895
24.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 37.7379
25.|samochod samowytadowczy 15-20 t m-g 4.0992
26.| wibrator powierzchniowy m-g 85.8000
27.| skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 4.0992
28.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa 250-500 dm3 m-g 2.1971
29.| rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 3.1964
30.|szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 0.8820
31.| gietarka do pretéw m-g 0.8100
32.|nozyce do pretéw m-g 0.9600
33.| prosciarka do pretéw m-g 0.7200
34.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 83.5166
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