roboty drogowe 220m OBMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-[km
d.1.|]0111-02 gorkowatym lub gérskim.
1
0.22 km 0.220
. RAZEM 0.220
1.2 D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
2|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg {m2
d.1./0113-01 spycharek
2
430 m2 430.000
RAZEM 430.000
2 D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC
2.1 Rozebranie istniejacych zjazdow
3|KNK 2-06 Reczna,r,ozbic’:rka,nawierzchni,z,kostki,rzedowejwna—podsypc’e piaskowej-przy-—Im2
d.2.|0803-06 wypeinieniu spoin piaskiem - ANALOGIA: RECZNA ROZBIORKA NAWIERZ-
1/analogia CHNI ZJAZDOW Z KOSTKI BRUKOWEJ
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
4/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - ANALOGIA m2
d.2.]0801-02 20cm
1 Krotno$¢ = 1.33
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
5|KNR-4-04 - - |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiarki przy mechanicznym zaladowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
1
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu | wyta- |m3
d.2.11103-05 dowaniu samochodem samowytadowezym - dodatek za kazdy nastepny roz- |~
1 poczety 1 km
Krotno$¢ = 9
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
2.2 Rozebranie przepustéw
7/KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o &r. 50 cm m
d.2.|0816-02
2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
8{KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - cianki czotowe | tawy betonowe m3
d.2.10816-04
2
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 4-04  |Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obsiudze na zmiang roboczg przez|m3
d.2.|1103-01 3 samochody samowytadowcze
2
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
10/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.2.[1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleglosé 1 km
2
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
11|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wylta- [m3
d.2.{1103-05 dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
2 poczety 1 km
Krotno$¢ = 9
12 ms3 12.000
RAZEM 12.000
3 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3.1 D.02.01.01 WYKOPY
12/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.60 m3w [m3
d.3.|0202-08 gr.kat. 11V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
118 m3 118.000
RAZEM 118.000
13|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotno$¢ = 5
118 m3 118.000
RAZEM 118.000
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3.2 D.02.03.01 NASYPY
14/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m?3
d.3./0407-02 kat.ill
2
145 m3 145.000
RAZEM 145.000
15[KNNR 1 Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.l-ll ubijakami mechanicznymi m3 E
d.3./0408-01
2
145 m3 145.000
RAZEM 145.000
4 D.04.00.00 PODBUDOWY
4.1 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
16{KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane rgcznie w gruncie kat. II-lV  [m2
d.4.]0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - ANALOGIA: Korytowanie pod warst-
1 wy konstrukeyjne nawierzchni Sciezki rowerowsj
380 m2 380.000
RAZEM 380.000
4.2 D.04.04.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STAB. MECHANICZNIE
4.2 Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr.30 cm na posze-
1 rzeniu jezdni
17|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm m2
d.4.;0112-03
2.1
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
4.2, Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm Sciezki ro-
2 werowej
18[KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
d.4./0112-01
2.2
380 m2 380.000
RAZEM 380.000
4.2, Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr.30 cm na zjazdach
3
19|KNNR 6 Warstwa doina podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm m2
d.4.10112-03
2.3
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
4.3 D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STAB. MECHANICZNIE
4.3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm na poszerzeniu
1 jezdni
20/KNNR 6 Warstwa gérma podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - ANALOGIA: War- |m?2
d.4./0113-05 stwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm
3.1
20 m2 90.000
RAZEM 90.000
4.3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr.12 cm Sciezki rowero-
2 wej
21|KNNR 6 Warstwa géma podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m2
d.4..0113-05 Krotnoé¢ = 1.2
3.2
220*1.5 m2 330.000
RAZEM 330.000
4.3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm na zjazdach
3
22|KNNR 6 Warstwa géma podbudowy z kruszyw lamanych gr. 15 cm m2
d.4.10113-06
3.3
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
5.1 D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
5.1. Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego BA 0/20 gr. 8 cm na poszerzeniu jezdni
1
23|KNNR 6 Skropienie emulsjg asf. nawierzchni drogowych m2
d.5.11005-07
1.1
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
24{KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.5./0308-01 cm (warstwa wigzgca) - ANALOGIA 8cm
1.1 Krotnosc = 2
90 m2 90.000
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RAZEM 90.000
25|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.5./0308-07 Krotnos¢ = 10
1.1
6.45 t 6.450
RAZEM 6.450
5.1, Warstwa $cieraina z betonu asfaltowego. BA 0/12.8.gr. 5.cm na poszerzeniu jezdni
2
26{KNNR 6 Skropienie emulsjg asf. nawierzchni drogowych m2
d.5.|1005-07
1.2
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
27/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci4 |m2
d.5.10309-02 cm (warstwa $cieralna) - ANALOGIA: gr. 5 cm
1.2 Krotnos¢ = 1.25
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
28/ KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineraino-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.5./0308-07 Krotnos$¢ = 10
1.2
17.3 t 17.300
RAZEM 17.300
5.2 D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
5.2. Nawierzchnia sciezki rowerowej z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm
1 .
29/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- [m2
d.5.|0502-02 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem - ANALOGIA: Nawierzchnia §ciezki
2.1 rowerowej z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
330 m2 330.000
RAZEM 330.000
5.2, Nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm
2
30|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5.{0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ANALOGIA: Zjazdy z kostki bruko-
2.2 wej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
6 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
31/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm. m2
d.6|0507-01
330 m2 330.000
RAZEM 330.000
32/ KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m2
d.6]0507-02 Krotnos¢ = 5
330 m2 330.000
RAZEM 330.000
7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
741 D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE | PALISADY
33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7.10402-04
1
15.5 m3 15.500
RAZEM 15.500
34/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.7.10403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1
220 m 220.000
RAZEM 220.000
7.2 D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
35|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.7.10404-04 petnione zaprawg cementowa
2
220 m 220.000
RAZEM 220.000
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