Budowa Sciezki rowerowej w m. t.ekawka - odc.| etap.|

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 6105 Uzytkownik: FPI-Anna Strzelec

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Budowa s$ciezki rowerowej w m. Lekawka - odc .l - etap |1 0+000 - 0+370
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagér- |km
d.1]0111-02 kowatym lub gérskim.
0.370 km 0.370
RAZEM 0.370
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1]0113-01 spycharek
1006 m?2 1006.000
RAZEM 1006.000
3/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1/0816-01
28 m 28.000
RAZEM 28.000
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
383 m 383.000
RAZEM 383.000
5/KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych m3 bet.
d.1/0403-01
1.5 mS bet. 1.500
RAZEM 1.500
6/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.1/0507-01
616 m?2 616.000
RAZEM 616.000
7/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m?2
d.1]0507-02 Krotno$¢ = 5
616 m?2 616.000
RAZEM 616.000
2 Roboty ziemne
8|Kalkulacja in- | Wbudowanie w nasyp gruntu z wykopu m3
d.2|dywiualna
335 m3 335.000
RAZEM 335.000
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.2/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
250 m3 250.000
RAZEM 250.000
3 odwodnienie korpusu drogowego
10|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m?3
d.3/0209-06 m3 w gr.kat. Ill wykop pod kanat
335 m3 335.000
RAZEM 335.000
11KNNR 4 Kanaly z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 400 mm  |m
d.3/1307-03
277 m 277.000
RAZEM 277.000
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm-zasypanie kanatu  |m3
d.3/1411-01 piaskiem drobnym
152.2 m3 152.200
RAZEM 152.200
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm-zasypanie kanatu | m3
d.3/1411-01 ziemig z wykopu
120 m3 120.000
RAZEM 120.000
14/ KNNR 1 Umocnienie rowdéw elementami prefabrykowanymi [korytkami Zzelbetowymi] - osa- |m
d.3/0513-01 dzenie elem.na tawie betonowej lub z pospdtki
30 m 30.000
RAZEM 30.000
15/KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m2
d.3/0514-01
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
16| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Sciank.
d.3/0605-04
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do|t
d.3/0104-01 14 mm
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
18/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3/1413-01 bok. 1,5m
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7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
19/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.3/1424-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
20|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/1308-03
23 m 23.000
RAZEM 23.000
21/KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg m
d.3/0703-02
33.5 m 33.500
RAZEM 33.500
4 Podbudowy
22|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szerokos- | m2
d.4/0101-03 ci jezdni i chodnikow
Krotnos$¢ = 2.67
410 m?2 410.000
RAZEM 410.000
23/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm - na poszerzeniu jez- |m?
d.4/0112-03 dni
362 m?2 362.000
RAZEM 362.000
24 /KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - na wjazdach m?2
d.4/0112-01
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
25/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - pod chodnikiem m?2
d.4/0113-06
495 m? 495.000
RAZEM 495.000
26/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - na wjazdach m?2
d.4/0113-06
147 m?2 147.000
RAZEM 147.000
27/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg na poszerzeniu jez- | m?
d.4/0109-03 dni
234 m?2 234.000
RAZEM 234.000
5 Nawierzchnie
28/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm | m?2
d.5/0309-02 (warstwa $cieralna)
Krotno$¢ = 1.25
234 m?2 234.000
RAZEM 234.000
6 Elementy ulic
29/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.6|0403-03 piaskowej
387 m 387.000
RAZEM 387.000
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6/0402-04
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
31/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m?2
d.6/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
430 m? 430.000
RAZEM 430.000
32/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m?2
d.6/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
33/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, Spo-/m
d.6|0404-05 iny wypetnione zaprawg cementowg
386 m 386.000
RAZEM 386.000
34/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.6/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
147 m?2 147.000
RAZEM 147.000
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