Preebudowe sfec. wedoc .

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 WODOCIAG=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w |km
d.1{0111-01 terenie rowninnym
0 43 km 0.430
e e — RAZEM 0.430
2{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsneblernyml 0 poj.yzki 0,40 m3 m3
d.1|0202-06 z transportem urobku samochodami samowyladowczymido 5 t na odl.do 1
km.Grunt kat.lll-IvV
793.54 m3 793.540
) ) RAZEM 793:540( e
--3/KNNR.1... . |Wykopy liniowe szeroko$ci-0,8-2,5.m.i glebokosci do 3,0 m o.$cianach pio=m3__ | SRR MU
| d.1,0307-04 nowych w gruntach suchychzrecznym wydobyciem urobku (:runt Katego- |
: rit -1V : i
140.04 m3 140.040
RAZEM 140.040
4/ KNNR 1 .. ..|Roboty ziemne wykonywane koparkaml podsigbier.0,40m3 | spycharkami m3
d.1,0206-03 55kW w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami samo-
S wyl.5-10t,doTkm.Grunt I-III’~ odwéz nadmiaru urobku ziemi
302.16 m3 302.160
RAZEM 302.160
5/KNNR-1 Umocnienie-peine-$cian-wykopow-wraz-z rozbiérka palami szalunkowymi  |m2
d.1;0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,
gieb.do 3,0m.Grunt kat.l-IV :
1017.94 m2 1017.940
RAZEM 1017.940
6|KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wyko- im
d.1)0609-01 pie suchym. Saczki ceramiczne o $rednicach nominalnych 50-100 mm -
po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru ’
426.75 m 426.750
RAZEM 426.750
7IKNNR 1 Studzienki pofaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe). Sredni- szt
d.1/0618-02 ce nominalne rur 600-800 mm
50 ) szt 50.000
: RAZEM 50.000 :
8/KNNR 1 Pompowanie wody - rozliczenie dziennikiem pompowania podpisanym r-g : 5
d.1,0603-01 przez inspektora nadzoru i
150 r-g 150.000 i
RAZEM 150.000 5
9|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- 1m3 .
d.1|0214-05 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w ¢
stanie luznym 25 ¢m) - kat.gr. IV
550.92 ' m3 550.920
. RAZEM 550.920
2 WODOCIAG - ROBOTY MONTAZOWE
10|KNR 2-18  |Podioza o grubosci 15 cm z materiatéw sypkich 7 m2
d.2/0501-02
I A 584 43 . - : : o m2 584.430
: RAZEM 584.430
11|KNNR 1 Obsypka wodoc:agu -25cm ponad wierzch rury m3
d.2{0608-02
210.39 ms3_ 210.390
RAZEM 210.390
12|KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 110 mm |m
d.2|1009-04 )
441.55 : m 441.550
RAZEM 441.550
13|KNR-W 2-  |Poigczenie rur polietylenowych,ciénieniowych PE,PEHD metodg zgrzewa- |zlacze
d.2/18 0110-04 |nia czotowego - Srednica zewnetrzna rur 110 mm _
54 - zigcze 54.000
: o : : S R : : RAZEM 54.000
14|KNNR 4 Rurociagi z-rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 90 mm |m
d.2|1009-03
12.2 m 12.200 i
: RAZEM 12.200 b
15/KNR-W 2- |Polgczenie rur polietylenowych,ci$nieniowych PE,PEHD o $rednicy ze- zigcze :
d.2/18 0110-03 |wnetrznej 90 mm metoda zgrzewania czofowego
2 zlgcze 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 2-19  [Poigczenia rur polietylenowych o $rednicach nominalnych 110 mm za po- |ztgcze
d.2/0303-09 moca ksztaitek elektrooporowych PE - odgalezienia siodiowego do nawier-
cania(WACETOB-PZITB)
22 zigcze 22.000

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 5028 Uzytkownik: Conner-Furmariski



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 22.000}-
17/KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 32 mm |m
d.2|1009-01
115 m 115.000
“18|KNR-W 2- " |Poigezenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy ze- zlgcze
d.2{18 0110-01 |wnetrznej 63 mm metodg zgrzewania czolowego
10 2tacze 10.000
RAZEM 10.000
19| KNR-W 2--|Rury ochronne stalowe dn219,1x6;3
jo st Rt 10.000
20|KNR-W 2-  |Rury ochronne stalowe dn 168,3x4,5
d.2|18 0119-01
5 5.000
211KNR-W.2-...|Rury.ochronne stalowe.dn 88,9x4,0 m
d.2|19 0119-01
65 m 65.000
. et RAZEM 65.000
22{KNR 2-19 |Rury ochronne o $rednicy nominalnej- 100 mm m
d.2]0119-01
18 m 18.000
RAZEM 18.000
23 AW AW Ltuki na zatamaniach trasy SZT.
d.2
5 SZT. 5.000
: RAZEM 5.000
24|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o §r. do 100 mm montowane na  |kpl
d.2{1112-02 rurociggach PVC i PE (cbudowa zeliwna teleskopowa, skrzynka zeliwna)
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
25/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-koinierzowe z obudowq o0 $rednicy 32 (40) mm [kpl
d.2|{1111-01 montowane na rurociggach z PVC i PE
22 kpl 22.000
RAZEM 22.000
26 KNNR 4 Ksztaitki o Srednicy 100 mm w wezlach wodociggowych szt
d.2|0102-02 .
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
27/ KNNR 4 Ksztaltki o §rednicy 80 mm w wezlach wodociggowych szt :
d.2,0102-01 :
4 szt 4.000 A
RAZEM 4.000
28 KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodoqugu u{ozonego w Zleml taémq 4 tworzywa m
d.2{19°0102-01 |sztucznego -
: 541.75 541.750
RAZEM 541.750
29/KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2|1612-01 200m
3 odc. 3.000
]200m
RAZEM 3.000
30|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociaggowych z rur typu HOBAS, PCW,  |200m -
d.2|1606-01 PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm 1 préb.
3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
31|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o §r.nominalnej do 150 mm {200 m
d.2{1611-01 , - S :
3 200m 3.000
RAZEM 3.000
3 ROBOTY-DROGOWE :
32|KNNR6 ‘Reczne rozebranie nawierzchni z tiucznia o grubosci 15 cm m2
d.3/0802-01
852 m2 852.000
: RAZEM 852.000
33|KNNR 6 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa o gruboéci 15 cm m2
d.3|0801-01 '
852 m?2 852.000
RAZEM 852.000
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34/KNNR 6| Dolna warstwa.jezdni-przy-nawierzchniach-zwirowych, kruszywo.rozsciela-.--|m2
d.3/0202-02 ne recznie,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
852 ' m2 852.000
- RAZEM 852.000
- 35/KNNR 6 Gdérna warstwa przy nawierzchniachz kamienia ttuczonego,grubosé warst- |m2 .
d.3|0204-06 wy po uwatowaniu 15 cm :
852 m2 852.000
RAZEM 852.000
36/KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o gru- |mz2
d.3|0802-04 bosci4-cm
65 . m2 65.000
T - ) RAZEM 65.000
37/KNNR 6 Mechaniczne rozebranie-podbudowy-z kruszywaro-grubosci-t&cm—— - |m2
d.3|0801-02 Krotnosé =2
65 - Im2? 65.000
RAZEM 65.000
"38/KNNR'6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubo$¢ warstwy po ~ |m2
d.3|0112-01 . |zageszczeniu 20 cm
65 m2 65.000
RAZEM 65.000
-}—-39|KNNR-6———1Gérna-warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubosé warstwy po  |m2
d.3|0112-05 zageszczeniu 10 cm
i 65 m2 65.000
RAZEM 65.000
40/KNNR 1 Wymiana gruntu - przekroczenia w drodze m3
d.30608-02
80.5 m3 80.500 '
RAZEM 80.500
4 ROBOTY DODATKOWE
41 AW AW Zajecie pasa drogowego, kpl.
d.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|AW AW  |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza : kpl .
d.4
1 kpl 1.000
. v RAZEM 1.000| "
43|kalk.wtasna |badanie wody szt
d.4
1 szt 1.000
: RAZEM 1.000
-4-
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