Odbudowa drogi gminnej ul. Wyszynskiego w m. Zb. Géra.kst OBMIAR

S —~Lp.«l—»Podsta\.._ : Opis iwyliczenia jom. i Poszcz | Razem
Odbudowa drogi gminnej ul. Wyszyniskiego w m. Zbylitowska Géra
1 Roboty przygotowawcze
1iKNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagér- [km
d.1]0111-02 kowatym lub gérskim.
0.94 km 0.940
RAZEM 0.940
2/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagér- [km
d.1{0111-02 kowatym lub gérskim - inwentaryzacja powykonacza
analogia e
0.94 km 0.940 IR
- E R 2 RAZEM““ R 0.940 S R R Vs
3IKNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m2
d.1]0126-01 spycharek
3179 m? 3179.000
RAZEM 3179.000
4/KNNR6 Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe] m S
d.1,0806-02
. 24 m 24.000[
RAZEM 24.000
5/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.1{0806-08
18 m 18.000
RAZEM 18.000
6|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?
d.1;0801-02 Krotnoéé = 2.7
3742 m? 3742.000] e
RAZEM 3742.000
7|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce  |m2
d.1/0805-07 cementowo-piaskowej- rozenranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej p.a.
analogia
32 m? 32.000
RAZEM 32.000
8/KNR 4-05]  |Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 300 mm o zigczach na za-|m
d.1/0316-03 kiad z opaska z zaprawy cementowej i papy
198 m 198.000
RAZEM 198.000
9/KNNR 1 Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymi o m?3
d.1]0212-01 pojtyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. |-ll-wykop dla rozbidrki kanatu
wycena indy-
widualna
158 md 158.000
RAZEM 158.000
10|KNNR 4 Podioza pod kanaly | obiekty z materialéw sypkich grub. 25 cm-materiat z odzysku-|m3
d.111411-04 zasypanie wykopu po rozbiorce kanafu, materiat z odzysku
wycena indy- .
widualna
175 m® 175.000
RAZEM 175.000
11|KNR 4-05] | Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 mm z osadni-  {kpl.
d.1)0411-02 kiem bez syfonu
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
12]KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowa-/m3
d.1{1103-04 niu samochadem samowytadowczym na odleglo$é 1 km
5069 m? 5069.000
. RAZEM 5069.000
13/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|{m3
d.1{1103-05 niu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnosé = 5
5069 - m® 5069.000
RAZEM 5069.000
14|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetoéci betonu w |szt
d.1]1305-01 jednym migjscu do 0.1 m3-regulacja wiazéw studni rewizyjnych i krat $ciekowych
analiza indy-
widualna )
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2 Roboty ziemne
15{KNNR 1 Wykopy jamiste o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymi o m3
d.2{0212-01 pojdyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-ll-wykop pod kanat studnie i przykanaliki
analiza indy-
widualna
964 m? 964.000
RAZEM 964.000
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3 Odwodnienie korpusu drogowego
16|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych nawcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.3;1308-05
920.5 m 920.500
RAZEM 920.500
“17|KSNR 11 Studnie rewnzy;ne z kregéw betonowych o §r. 1000’ mm w gotowym wykopie (bez  |szt.
d.3;0405-03 murowania podstawy studni); glebokosé 2 m
29 szt 29.000
RAZEM 29.000
18|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
o-311424=02 : AT Byt i T
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
19{KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych naweisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3{1308-03
51 m. e B000 s L
RAZEM 51.000
20:KNNR 4. .. .. |Podioza pod-kanaly i obiekty z materiaiéw sypkich grub. 25 cm zasypanie kanaliza-|m3 . "
d.3[1411-04 cji, przykanalikéw i studni piaskiem drobnym p.a,
analogia .
450 m? 450.000
RAZEM 450.000
21|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm-materiat z odzysku-{m?3
d.3{1411-04 zasypanie kanatu przykanalikdw i studni
272 m® 272.000
RAZEM 272.000
22|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowsj w dwéch rzedach m
d.3{0402-01 .
1448 m 1448.000
RAZEM 1448.000
4 Podbudowa
23{KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie g. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej szerokos-|m?2
d.4)0101-02 ci jezdni i chodnikéw
Krotnos¢ = 2.35
6500 m2 6500.000
RAZEM 6500.000
24]KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm pod jezdnig m2
d.4{0112-01 Krotnosé = 2 '
5922 m2 5922.000
. RAZEM 5922.000
25|KNNR 6 Warstwa doina podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - pod chednikiem i najm?
d.4{0112-01 wjazdach
1079 m? 1079.000
RAZEM 1079.000
26|KNNR 86 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm na wjazdach m?2
d.4{0113-05
225 m? 225.000
RAZEM 225.000
27/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm pod jezdnig m2
d.410113-05 Krotno$¢ = 2
5922 m?2 5922.000
RAZEM 5922.000
28/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg pod progiem zwal- |m2
d.4{0109-01 niajgcym
111.2 m? 111.200
RAZEM. 111.200
5 Nawierzchnie
29/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mlneralno-bltum;cznych asfaltowych o grubosci 4 cm  |m?
d.5]0309-02 (warstwa Scieralna)
3963 m2 3963.000
RAZEM 3963.000
30/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm  {m?
d.5/0308-03 (warstwa wigzaca)
m? 3963.000
RAZEM 3963.000
31/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowe} grubosci 8 cm na podsypce cementowo-  ~ {m?
d.5[0502-03 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem-wykonannie pasa najazdowego z kostki |
betonowej szarej
995 m?2 995.000
RAZEM 995.000
-] Elementy ulic
32{KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.6/0404-03 nione piaskiem
843 m 843.000
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RAZEM 843.000
33|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa zwykia 3
d.6:0402-03
8.43 m? 8.430
RAZEM 8.430
T 34IKNR 2-317 " [Krawezniki betoniowe wystajace o Wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.610403-03 piaskowej
1863 m 1863.000
.......... - RAZE 1863.000——————
35|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d-6]0402:04; i —
130.41 m3 130.410
. RAZEM 130.410
36/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m2
d.6(0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
RAZEM 854.000
- 3T{KNNR 6~ Chodniki z kostki-brukowej betonowej-grubosci-8 cm na podsypee cementowo: -~ ~{m2 ] . S
d.6|0502-03 piaskowsj z wypeinieniem spoin piaskiem-prog zwalniajacy p.a.
80.5 m? 80.500
RAZEM 80.500
38/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?
d.6{0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem-prog zwalniajacy p.a.
21.3 m?2 21.300
RAZEM 21.300
39|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowe] grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?
d.6;0502-03 piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem-nawierzchnia wjazdow
. 225 m? 225.000
RAZEM 225.000
7 Oznakowanie drog
40/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najez- |szt.
d.7{0210-01 dniowe nakiejane
84 szt, 84.000
RAZEM 84,000
41/KNNR & Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt
d.7|0702-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14,000
42/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.7{0702-04 pow. do 0.3 m2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
8 Zielen drogowa
43|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.8{0507-01
3179 m?2 3179.000
. RAZEM 3178.000
44 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m?
d.8|0507-02 Krotno$é = 10
3178 m2 3179.000
RAZEM 3179.000
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