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D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw

konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rob6t wymienionych w pkt. 1.1. iobejmuja wykonanie nizej
wymienionych warstw konstrukcyjnych zgodnie z lokalizacjg okreslong w Dokumentacji Projektowej:

e warstwy wigzacej z betonu asfaltowego BA 0/20 dla kategorii ruchu KR 1-2,

e warstwy Scieralnej o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego BA 0/12,8 dla kategorii ruchu KR 1-2.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym sktadzie
i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu, wytworzona
w okreslony sposdb, spetniajaca okre§lone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno - asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym, utozona
i zageszczona.

1.4.4. Destrukt asfaltowy — materiat ziarnisty uzyskany w wyniku frezowania na zimno warstw asfaltowych
nawierzchni.

1.4.5. Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwigkszenia jego
przyczepnos$ci do kruszywa

1.4.6. Podloze pod warstwe asfaltowa — powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa — asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania

ogo6lne" pkt. 2.

2.2. Asfalt

Do betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 1-2 nalezy stosowa¢ asfalt drogowy D 70 wg PN-C-96170:1965 [5].

Tabela 1 - Wymagania wobec materiatow do warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu

Kategoria ruchu

KR 1-2

1. | Kruszywo lamane granulowane
a) zsurowca skalnego

b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze)

PN-B-11112:1996
kl. I, 1I; gat. 1, 2

2 | Kruszywo tamane zwykte

PN-B-11112:1996
kl. I, 1I; gat. 1, 2

3. | Zwir i mieszanka

PN-B-11111:1996
KL I, 11

4. | Grysizwir kruszony z surowca naturalnie rozdrobnionego

PN-S-96025:2000 Zatacznik G
kl. I; IT; 11I; gat. 1,2

5. | Piasek PN-B11113:1996
gat. 1,2

6 | Destrukt PN-S-96025:2000
2.1.1

7 | Wypehiacz mineralny:
Pyly z odpylania w otaczarce, popioty lotne

PN-S-96504:1961
PN-S-96025:2000
2.1.1

8 | Asfalt drogowy

PN-C-96170:1965
D70

Tabela 2 - Wymagania wobec materiatow do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Rodzaj materiatu

L. Nr normy

Kategoria ruchu

KR 1-2

1. | Kruszywo lamane granulowane
a) ze skal magmowych i przeobrazonych
b) ze skat osadowych

¢) zsurowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze)

PN-B-11112:1996
kl. I, II; gat. 1, 2

2 | Kruszywo famane zwykte

PN-B-11112:1996
kl. I, 1I; gat. 1, 2

3. | Zwir i mieszanka

PN-B-11111:1996
KL I, 11

4. | Grysizwir kruszony z surowca naturalnie rozdrobnionego

PN-S-96025:2000 Zatacznik G
kl. I; 1I; gat. 1, 2

5. | Piasek PN-B11113:1996
gat. 1,2

6 | Destrukt PN-S-96025:2000
2.1.1

7 | Wypeliacz mineralny:
Pyly z odpylania w otaczarce, popioty lotne

PN-S-96504:1961
PN-S-96025:2000
2.1.1

8 | Asfalt drogowy

PN-C-96170:1965
D70
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2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowal wypelniacz wapienny, spelniajacy wymagania okre$lone w PN-S-96504:1961 dla wypelniacza
podstawowego, z roéwnoczesnym wykorzystaniem pylow z odpylania (pod warunkiem pozytywnego orzeczenia

laboratorium drogowego), przy zachowaniu stosunku wypelniacza podstawowego do pytow > 1.

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

2.4. Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowa¢ kruszywa podane w tabeli 11 2.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Destrukt asfaltowy

Destrukt pochodzacy z frezowania warstw asfaltowych istniejacej nawierzchni moze by¢ stosowany do wytwarzania
betondéw asfaltowych na warstwe wiazaca i warstwe wyrownawcza, a dla drég dojazdowych i facznicy rowniez na warstwe
Scieralna, w iloSci nie przekraczajacej 25 % masy gotowej mieszanki.

Destrukt nalezy sktadowaé w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami oraz zbrylaniem si¢ na hatdzie (wysoko$¢ hatdy nie powinna przekracza¢ 2 m, nie mozna dopuszczac¢ ruchu
pojazdéw i maszyn po destrukcie, do przemieszczania destruktu powinny by¢ stosowane tadowarki [nie nalezy stosowac

spycharek]}.

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w WT. EmA-99 [12]

2.7. Srodek adhezyjny
Moga by¢ stosowane jedynie $rodki adhezyjne posiadajace aprobate techniczng IBDiM i atest producenta.

Srodki adhezyjne nalezy stosowaé zgodnie z warunkami podanymi w aprobacie technicznej.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujac do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

e wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych, przystosowanej do dozowania i podgrzewania destruktu asfaltowego,

uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego,

skrapiarek,

walcow lekkich, $rednich i ciezkich stalowych gladkich,

walcow ogumionych,
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e samochodow samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.
4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 .

4.2.2. Wypelniacz

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przeznaczonych do przewozu materialow sypkich, umozliwiajacych

roztadunek pneumatyczny.

Wypehiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem

1 uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo i destrukt asfaltowy

Kruszywo i destrukt asfaltowy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi wyposazonymi w pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godziny z jednoczesnym spetnieniem warunku

zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosow z podwojnymi $ciankami skrzyni wyposazonej w system grzewczy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na :

e doborze sktadnikow mieszanki,
o doborze optymalnej ilo$ci asfaltu
e okresleniu jej wlasciwosci i porownaniu wynikow z zalozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe

graniczne.
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Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

podano odpowiednio w tabeli 3 i 4.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody

Marshalla; probki powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania podane w tabeli 51 6 Ip. 1+6.
Wykonana warstwa z betonu asfaltowego powinna spelnia¢ odpowiednie wymagania podane w tabeli 51 6 Ip. 7+9.

Tabela 5 - Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego

Jednostki Wymagania
Lp. Wiasciwosci kategoria ruchu
KR 1-2
1 Modut sztywnosci petzania® MPa nie wmaga si¢
2 Stabilno$¢ wg probek Marshalla w temperaturze 60°C, kN
A >6,0
zageszczonych 2x75 uderzen ubijaka
3 Odksztatcenie probek j.w. mm 2.0+5.0
4 Wolna przestrzen w probkach j.w. % (V/V) 4,0+8,0
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach Marshalla, % 65.0 —80.0
6 Grubo$¢ warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej: cm 3,5+8,0
7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie % (V/IV) 4,5+9,0

1) — dotyczy tylko fazy projektowania MMA

Tabela 6 - Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Jednostki Wymagania
Lp. Wiasciwosci kategoria ruchu
KR 1-2
1 Modut sztywnosci pelzania’’ MPa nie wmaga si¢
2 Stabilno$¢ wg probek Marshalla w temperaturze 60°C, kN
zageszczonych 2x50 uderzen ubijaka =3,
3 Odksztatcenie probek j.w. mm 2.0+5.0
4 Wolna przestrzen w probkach j.w. % (V/V) 1,5+4.,5
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach Marshalla, % 75.0-90.0
6 Grubo$¢ warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej: cm 3,5+5,0
7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie % (V/V) 1,5+5,0

1) — dotyczy tylko fazy projektowania MMA

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym zapewniajacej prawidlowe
dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikéw i gotowej mieszanki

mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikow powinno by¢é wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptg. Dopuszcza si¢ dozowanie

objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego ggstosci w zaleznosci od temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikow moga wynosi¢ nie wigcej niz £2% w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposob i w ilo$ciach

okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym utrzymanie

stalej temperatury z tolerancja +5°C.
43




D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosic:
o dla asfaltu D70 140°C+160°C

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypelniacza, destruktu asfaltowego i asfaltu uzyskac

wlasciwa temperature mieszanki mineralno-asfaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢:
o dla asfaltu D70 135°C+165°C

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze

nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podloza
Podloze pod warstwy Scieralne stanowi warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego wykonana wg niniejszej ST.

Podloze pod warstwg wyrOwnawcza stanowi istniejaca nawierzchnia asfaltowa oraz podbudowa z betonu asfaltowego wg
ST.04.07.01.

Powierzchnia podloza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa. Zalecane ilosci
asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tablicy 7.

Tabela 7 - Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji

Lp. Podloze do wykonania warstwy [lo$¢ asfaltu po odparowaniu wody
z mieszanki betonu asfaltowego z emulsji kg/m®
1 Podbudowa asfaltowa (nowa) 0,3+0,5
2 | Nawierzchnia asfaltowa (istniejgca) 0,2+0,5
3 Warstwa wyréwnawcza 0,3+0,5

Powierzchnie czolowe kraweznikdow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub innym materiatem

uszczelniajagcym zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza od
5°C. Nie dopuszcza si¢ uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadow atmosferycznych oraz silnego
wiatru (V>16 m/s).

5.6. Zardb probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do przeprowadzenia
w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci probnego zarobu.

Tolerancje zawarto$ci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu zaprojektowanego powinny by¢

zawarte w granicach podanych tabeli 8.

Tabela 8 - Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m
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Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe;j Mieszanki mineralno-asfaltowe
do nawierzchni drog
o kategorii ruchu
KR 1-2
1 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach #(mm)
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; +5,0
2,0
2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0
3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach
#(mm) 0,075 +2,0
4 Asfalt +0,5

5.7. Wbudowanie i zageszczenie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowana uktadarka wyposazong w uklad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt. 5.3.
Zaggszczenie mieszanki powinno odbywacé si¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
e dla asfaltu D70 125°C.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien
by¢ > 98,0 %.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegte lub prostopadte do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wiclowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej 15 cm. Zigcza powinny byé

catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania pelne lepiszcza, wypetniacza, destruktu
asfaltowego oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Badania pelne nalezy takze wykonaé przy zmianie pochodzenia materiatu. W takim przypadku

powinna zosta¢ rOwniez opracowana nowa recepta laboratoryjna na mieszanke mineralno-asfaltowa.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaro6w w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tabeli 9.

Tabela 9 - Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
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Czestotliwo$¢ badan.
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan
na dziennej dzialce roboczej

1 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej 1 prébka przy produkeji do 500 Mg

w wytworni i uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki przy produkceji ponad 500 Mg
2 Sktad destruktu asfaltowego (uziarnienie kruszywa i 1 probka na 500 Mg destruktu

zawarto$¢ asfaltu)
3 Whasciwosci asfaltu (badania niepeine) dla kazdej dostawy (cysterny)
4 Whasciwosci wypetniacza (badania niepeine) 1 na 100 Mg
5 Whasciwosci kruszywa (badania niepetne) 1 na 1500 Mg
6 Temperatura sktadnikow mieszanki mineralno- dozoér ciggly

asfaltowej
7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowania
8 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej JwW.
9 Wtasciwosci probek mieszanki mineralno-asfaltowej | jeden raz dziennie

pobranej w wytworni

6.3.2. Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [7]. Wyniki

powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancja okreslong w tabeli 8.

6.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie mieszanki mineralnej nalezy bada¢ na kruszywie uzyskanym po ekstrakcji. Krzywa uziarnienia powinna by¢

zgodna z zaprojektowana w recepcie laboratoryjne;.

6.3.4. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy wykona¢ badania sprawdzajace w zakresie:

e penetracji w temp. 25 °C,

e temperatury migknienia PiK.

Asfalt z dostawy nalezy uzna¢ za przydatny do produkcji przy rownoczesnym spetnieniu nastepujacych warunkow:

wyniki badan sprawdzajacych j.w. sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2.2,
wyniki badan pelnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowigce atest zalgczony do dostawy, sg

zgodne z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2.2.

6.3.5. Badanie wlasciwos$ci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypeltniacza nalezy okresli¢, zgodnie z pkt. 2.3, wlasciwosci wypetniacza w zakresie:

e uziarnienia,
o wilgotnosci.

6.3.6. Badanie wlasciwosci kruszywa

Z czestotliwo$cig podang w tab. 6 nalezy okresli¢ wlasciwosci kruszywa wg zakresu badan niepetnych, zgodnie z pkt. 2.4.

6.3.7. Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego
termometru zamocowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie

laboratoryjne;j.
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6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance
i odczytaniu temperatury. Temperatura moze by¢ réwniez odczytywana lub rejestrowana automatycznie z urzadzenia

pomiarowego zainstalowanego w otaczarce.

Doktadno$¢ pomiaru £2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie.

6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji,

zatadunku, roztadunku 1 wbudowania.

6.3.10. Wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okres$la¢ na probkach zageszczonych metoda Marshalla. Wyniki

powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tabela 10.

Tabela 10 - Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardéw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Szerokos$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi
2 Rownos¢ warstwy
- podhuzna - pomiar ciagly
- poprzeczna - co5Sm
3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi
4 Rzedne wysokos$ciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podhuzne;j i
5 Uksztaltowanie osi w planie poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug
dokumentacji budowy
6 Grubos$¢ wykonanej warstwy 3 razy ( w osi i na brzegach warstwy)
7 Ztacza podluzne i poprzeczne cata dtugos¢ zlacza
8 Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugos¢
9 Wyglad warstwy ocena ciggla
10 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa
11 Wolna przestrzen w warstwie Jw.
12 Grubos$¢ warstwy Jw.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancja +5 cm. Szerokosé¢
warstwy asfaltowe] nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni,

powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. ROwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podluzne i poprzeczne warstwy wyrownawcze] mierzone wg BN-68/8931-04 Iub rownowazng metoda nie

powinny by¢ wieksze niz 9 mm, warstwy $cieralnej nie wicksze niz 6 mm.
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6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na ukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa, z tolerancja £0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe

Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja £1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja +5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy Scieralnej powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
e nie moze by¢ mniejsza od grubosci projektowanej,

e nie moze by¢ wigksza od grubosci projektowanej o wigcej niz 10%.

Grubos¢ pozostatych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancjg £10%.

6.4.8. Zlacza podluzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztagcza w konstrukeji
wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie co najmniej 15 cm. Ziacza powinny by¢ catkowicie zwigzane,

a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednorodng teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych porowatych,

luszczacych si¢ i spekanych.

6.4.10. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszezenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 516 1p 71 8.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Wykonana warstwa podlega odbiorowi wg zasad okreslonych w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Odbioru roboét nalezy dokona¢ na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych

i przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych, ktore Wykonawca wykona na

wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
[1] PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka
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[2] PN-B-11112:1996
[3] PN-B-11113:1996
[4] PN-C-04024:1991
[5] PN-C-96170:1965
[6] PN-C-96173:1974
[7] PN-S-04001:1967
[8] PN-S-96025:2000
[9] PN-S-96504:1961

[10]BN-68/8931-04

8.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.
Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

[11]Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99,IBDiM — 1999 r.

[12]Wytyczne techniczne oceny jakos$ci grysow i zwirow kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego

surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 r..

[13]Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwickszonej odporno$ci na odksztalcenia trwate. Wytyczne

oznaczania odksztalcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda petzania pod

obcigzeniem statycznym. IBDIM — Zeszyt 48/1995.
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