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D-08.04.01. WJAZDY 1 WYJAZDY Z BRAM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy wykonaniu wjazdow i wyjazdoéw z

bram.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w ST

Niniejsza ST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem zjazdéw i wyjazdoéw z bram z kostki
brukowej betonowej grubosci 8 cm na podbudowie zasadniczej z kruszywa lamanego, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania wjazdow i wyjazdow z bram

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wjazdéw 1 wyjazdow z bram wedtug zasad niniejszej ST s3:

e Krawezniki betonowe
o Kostka brukowa betonowa
e Kruszywo tamane

e Kruszywo naturalne

e Piasek
e (Cement
e Woda
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2.3. Kostka brukowa betonowa

2.3.1. Rodzaj kostki brukowej betonowej

Do wykonania robodt nalezy stosowac kostke betonowa klasy ,,50”, gatunku 1 lub 2, o grubosci 80 mm, wymagania wg
Projektu PN Drogi samochodowe. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych. Wymagania i badania
IBDiM 1997 r

Ksztatt 1 kolorystyke kostki betonowej powinien ustali¢ Wykonawca z Zamawiajacym.
2.3.2. Skladowanie

Kostka betonowa powinna by¢ sktadowana w pozycji jak przy ich transporcie na paletach drewnianych na otwartej

przestrzeni na podtozu wyréwnanym i odwodnionym.
2.4. Piasek

2.4.1. Piasek na podsypki i do zapraw

Piasek na podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-06712, a do zapraw cementowo piaskowej PN-79/B-
06711.

Sktadowanie piasku powinno byé¢ zorganizowane w sposob chronigcy go przed zanieczyszczeniem, przemieszaniem z

innymi kruszywami lub nadmiernym zawilgoceniem.

2.5. Cement

Do podsypki cementowo — piaskowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM 1 32.5 lub CEM 1 32.5R spelniajacy
wymagania PN-B-19701.

2.6. Woda

Woda do wykonania chudego betony oraz stosowana do podsypki powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom
PN-88/B-32250.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem chodnika z betonowej kostki brukowej nalezy wykona¢ recznie, przy uzyciu drobnego

sprzetu pomocniczego.

Do zaggszczania podtoza i podbudowy mozna stosowaé zageszczarki wibracyjne i ubijaki mechaniczne lub inny sprzet

zageszczajacy zaakceptowany przez Inzyniera.
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Do uktadania kostki brukowej betonowej stosuje si¢ pile tarczowa lub inne urzadzenie do cigcia betonu, wibracyjna
zageszezarka plytowa z ostong z tworzywa sztucznego do zageszczenie nawierzchni oraz inny sprzegt pod warunkiem

zaakceptowania przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dla transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materialow

4.2.1. Kostka betonowa

Kostka betonowa wibroprasowana moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu prze beton

wytrzymatosci minimum 0,7 R.
Kostke betonowg wibroprasowang na §rodkach transportowych nalezy uktada¢ na paletach drewnianych.

Kostka powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna ich warstwa

nie powinna wystawaé poza §ciany $rodka transportu.

4.2.2. Kruszywo

Piasek i kruszywo naturalne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu piasek i kruszywo naturalne powinny by¢

zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.

4.2.3. Pozostale materialy
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymogami BN-88/6731-08.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewozonymi zbiornikami wody (cysternami). Wybor jednego z tych

sposobow jest uzalezniony od warunkéw miejscowych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D-M-00.00.00.”Wymagamnia ogdlne” pkt.5

5.2. Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonywane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkami

podtuznymi i poprzecznymi wjazdéw oraz z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01.

Dopuszczalne tolerancje dla glebokosci wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m wynoszg +/- 1 cm przy
szerokosci chodnika powyzej 3 m - +/- 2 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynosza +/- 5 cm.
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5.3. Podbudowa.

Podbudowa zasadnicza powinna by¢ wykonana z z kruszywa lamanego gr. warstwy 20 cm po zageszczeniu zgodnego z
Dokumentacja Projektowa.

5.4. Podsypka.

Podsypka w zaleznosci od wymagan zgodnych z Dokumentacja Projektowa powinna by¢ wykonana ze $rednio lub
gruboziarnistego piasku albo tez z piasku zmieszanego z cementem . Przy zastosowaniu mieszaniny cementowo-piaskowej

grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosic¢ 3 cm.

Podsypke cementowo - piaskowa stosowaé nalezy w przypadku specjalnych wymagan stawianych budowanemu
chodnikowi jak np. obcigzenia dynamiczne itp. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita aby nie bylo widocznych

sladow poruszajacego si¢ urzadzenia zaggszczajacego.

5.5. Krawezniki

Wijazd z jezdni na winien odbywac si¢ poprzez kraweznik drogowy betonow 30x15cm na tawie, obnizony do wysokos$ci
4cm ponad jezdni¢ . Wymagania dla kraweznikéw podano w ST D-08.01.01.

5.6. Ukladanie kostki brukowej betonowej

5.6.1. Sposob ukladania kostek

Kostki przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich goérna krawedZz znajdowata si¢ na poziomie gornej

krawedzi krawegznika.
W celu uzyskania réwnolegtego utozenia kostek sa rozciagane sznurki w odlegtosciach co 3-5m.

Uktadanie nast¢puje "od czota", tzn. uktadajacy stoi na §wiezo ulozonej warstwie kostki. W zalezno$ci od geometrii i
wymiarow uktadanych powierzchni stosuje si¢ elementy brzegowe i potowki. Do podziatu kostek na czgéci o nietypowych

wymiarach stosuje si¢ specjalne urzadzenia przycinajace.
Do uktadania moga by¢ stosowane kleszcze, ktore poza podnoszeniem warstwy kostki i ulozeniem jej na przygotowanym
podtozu moga uktadang warstwg dodatkowo dosuwac¢ do warstwy poprzednio potozonej. Zapewnia to wyzszy stopien
mechanizacji i zmniejsza naktad pracy reczne;j.

5.6.2. Spoiny

Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na pelng grubos¢ kostki. W przypadku

zamulenia spoin nalezy stosowa¢ drobny ostry piasek odpowiadajacy BN-79/B-06711.

5.7. Pielegnacja wjazdow i wyjazdow

Zjazdy i wyjazdy o spoinach wypetionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie wymagan dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni zjazdow

6.1.1. Rownos$¢ nawierzchni

Nieréwnos$ci podluzne i poprzeczne nalezy sprawdzi¢ tata 4 metrowa na kazdym zjezdzie. Nierdwnosci nie powinny
przekraczac¢ 1,0 cm.

6.1.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja +/- 0.5%.

6.1.3. Rzedne nawierzchni wjazdow i wyjazdow
Roznice miedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni wjazdow i wyjazdow z rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.1.4. Szeroko$¢ wjazdow i wyjazdéw

Szeroko$¢ zjazdéw powinna by¢ dostosowana do warunkéw lokalnych (na szeroko$¢ bram wjazdowych) jednak nie

mniejsza niz okreslona w dokumentacji projektowe;.

6.1.5. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie jakosci podloza wykonuje si¢ na zasadach okreslonych w ST D-04.01.01.

6.1.6. Sprawdzenie konstrukeji podbudowy
Konstrukcje 1 grubos¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ na jednym zjezdzie na 100 m drogi oraz w miejscach budzacych
watpliwosci.

6.1.7. Sprawdzenie wykonania kraweznikow i ulozenia nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kraweznikéw i ulozenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez dokonanie oceny

wizualnej na kazdym wjezdzie i wyjezdzie z bram w trakcie robot i po ich zakonczeniu.

6.1.8. Sprawdzenie spoin
Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej na trzech losowo wybranych zjazdach na 100 m drogi.
Sprawdzenie wypetnienia wykonuje si¢ przez usunigcie materiatu wypetniajacego na dtugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu
czy material wypelniajacy wypetnia cata spoing. W tych samych miejscach nalezy zbadaé szerokos¢ spoiny.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
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7.2. Odbiodr robot

Odbioér podioza i podbudowy jest wykonywany na zasadach odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Nawierzchnia zjazdow podlega odbiorowi czgsciowemu i koncowemu.

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie

wykonanych elementéw zjazdow bez hamowania postepu robot.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-88/B-04320

(2]
(3]
(4]
(3]
(6]
(7]
(8]
(9]

PN-68/B-06050
PN-63/B-06251
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-80/B-10021
PN-B-19701

PN-88/B-32250

PN-84/C-04134

[10] PN-65/C-96170

[11] PN-83/N-03010

[12] PN-76/P-79005

[13] BN-88/6731-08

[14] BN-74/ 6771-04

[15] BN-80/6775-03/01

[16] BN-80/6775-03/03

[17] BN-80/6775-03/04

[18]PN-B-01100
[19]PN-B-11111
[20]PN-B-11112

[21]PN-B-11113

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Roboty ziemne budowlane

Roboty betonowe i zelbetowe.

Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Cement . Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek do probki
Opakowania transportowe. Worki papierowe

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, arkingdow i

torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial nazwy okreslenia.
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchnio drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

[22]Projekt PN. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementow betonowych. Wymagania i
badania. IBDiM Warszawa 1997r
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