D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
wykopoéw w gruntach I-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem wykopow w
gruntach I-V kategorii i obejmuja:

e wykonanie wykopow z przemieszczeniem gruntu na odktad.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop - usuni¢cie gruntu w obrebie wyznaczonym projektowanym profilem drogi

1.4.2. Odklad - miejsce poza placem budowy do skltadowania materialu z wykopéw zakwalifikowanego jako

niezdatny do uzycia w dalszych robotach.

1.4.3. Ukop — miejsce pozyskiwania gruntu do budowy nasypu, polozone poza strefa robot ziemnych lub poza

pasem drogowym.

1.4.4. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy znajdujacy si¢ bezposrednio pod warstwami

nawierzchni.
1.4.5. Odklad tymczasowy — miejsce sktadowania materiatu z wykopow do uzytku w dalszych robotach.

1.4.6. Wskaznik zageszczenia — wielko$¢ okreslajaca stan zaggszczenia gruntu wyrazona wzorem:

P
Pas

gdzie:

Py— gestos$é na sucho [Mg/m’]

Py —  maksymalna gegsto$¢ na sucho przy wilgotnosci optymalnej, okreslona normalng probg Proctora zgodnie z norma

PN-88/B-04481 uzyta do oceny zageszczania gruntu podczas robot ziemnych, proby wg normy BN-77/8931-12 [Mg/m’]

Pozostale okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt .5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow

Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

e koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,
e koparko-spycharki,
e koparko-tadowarki,

e ladowarki,

lub inny sprz¢t akceptowany przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogg by¢ stosowane nastepujace §rodki transportu:

e samochody skrzyniowe,

e samochody samowytadowcze,

lub inne $rodki transportu .
Wydajnosé srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykonywania wykopow.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spelnia¢ wymagania podane w Specyfikacji DM.00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktéw wysoko$ciowych, usunigcie drzew i krzewdéw oraz zdjgcie
humusu nalezy wykona¢ zgodnie z Rysunkami, Specyfikacja D.01.01.01, Specyfikacja D.01.02.02 oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Przed rozpoczgciem robot, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz ze wszystkimi
zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona obmiaru terenu po

zdjeciu warstwy humusu.

5.3. Odwodnienie pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych ujetych w Rysunkach, Wykonawca
powinien wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wod opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Jezeli w opinii Inspektora nadzoru, grunt przeznaczony do odspojenia ulegt zbytniemu zawilgoceniu, co uniemozliwia jego

uzycie w odpowiednim terminie, grunt taki powinien zosta¢ odspojony i przewieziony na odktad.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w Rysunkach
(kable, przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwaé i powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru, ktory podejmie

decyzje odnosnie kontynuowania robot.
5.4. Wykonywanie wykopow

5.4.1. Skarpy wykopéw

Sposob wykonania skarp wykopow i skarp rowdéw powinien gwarantowac ich stateczno§¢ w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od Rysunkoéw obcigza Wykonawce.

Pochylenia skarp wykopow oraz nieréwnosci powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ wartos$ci podanych w Rysunkach

oraz w niniejszej Specyfikacji pkt 5.6.

5.4.2. Rowy

Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami i odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-S-02205.1998.
Szeroko$¢ dna rowu nie moze r6zni¢ si¢ od wymiardow projektowanych o wigcej niz 5 ¢cm, a poziom dna rowu nie moze

dawa¢ roznic wickszych niz -3 i +1 cm.

5.5. Zageszczenie gruntu w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie:

o wskaznika zaggszczenia I,
e modutu odksztatcania E,.

Jezeli grunty rodzime w podtozu wykonanego wykopu nie majg wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia I
lub wtornego modutu odksztatcenia E,, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni, podtoze nalezy dogescic.

Jezeli wymagane zageszczenie nie moze by¢ osiagnicte przez bezposrednie zaggszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy
podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podioza , umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora nadzoru.
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5.6. Dokladnos¢ wykonywania wykopow

Doktadno$¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Dopuszcza si¢ nastepujace

tolerancje:

e wymiary wykopu w planie nie mogg r6zni¢ si¢ od projektowanego wykopu o wiecej niz £10 cm a krawedzie
dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych ztaman,

e roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ £2 cmi -3 cm,

e pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosSci wyrazone;j
tangensem kata,

e maksymalna gleboko§¢ wklesnigcia na powierzchni skarpy wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tata 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej

specyfikacji oraz w Rysunkach. W czasie kontroli szczeg6lna uwagg nalezy zwrécic na:
(a) odspajanie i transport gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
(b) zapewnienie statecznosci skarp,
(c) odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu pkt 5.3.,
(d) doktadnos¢ wykonania wykopow pkt 5.6.,

(e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okre$lonych w punkcie 5.5.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] BN-88/8932-02 Podloze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[2] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

[3] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

[4] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych i

podloza przez obciazenie ptyt

[5] PN-S-02205.1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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