Budowa ciggu rowerowego w miejscowosci Zawada

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt
budowlany — zakres catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Tematem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu bedacy
czescig projektu budowlanego dla kompleksowego zadania: ,Budowa Sciezki
rowerowej W miejscowosci Zawada na dziatkach 1830, 103/4, 137/3, 166/1, 168/4,
168/5, 168/7, 168/10, 172, 368/2, 537, 541, 542, 543/1, 546, 547, 549/1, 551, 552/1,
651, 652, 654, 657/1, 660".

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI ORAZ PODSTAWOWE DANE

Obiekt: Budowa sciezki rowerowej

Gmina Tarnow

Dziatki nr ew.: 30, 103/4, 137/3, 166/1, 168/4, 168/5,
168/7, 168/10, 172, 368/2, 537, 541, 542, 543/1,
546, 547, 549/1, 551, 552/1, 651, 652, 654, 657/1,
660 w miejscowosci Zawada

Adres / Lokalizacja:

Gmina Tarnow
Ul. Krakowska 19
33-100 Tarnéw

Inwestor:

Gmina Tarnow
Ul. Krakowska 19
33-100 Tarnéw

Administrator drogi:

Przedsiebiorstwo Inzynieryjno Budowlane
Jarostaw Skrabacz

llkowice, ul. Partyzantéw 42

33-131 teg Tarnowski

Jednostka projektowa:

mgr inz. Jarostaw Skrabacz

Giowny Projektant: upr. nr 51/2002

1.2. CEL | ZAKLADANY EFEKT INWESTYCJI

Zakres projektu w catosci obejmuje:
- wykonanie ciggu rowerowego z kostki betonowej szerokosci catkowitej 0,15
(kraweznik) + 1.5m (cigg rowerowy) + 0,08 (obrzeze chodnikowe).

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




Budowa ciggu rowerowego w miejscowosci Zawada

wykonanie zjazdéw indywidualnych na przylegte posesje w miejscach zjazdow
istniejacych na szerokosci projektowanego ciggu rowerowego

wykonanie lokalnych umocnieh skarp palisadami z prefabrykowanych
elementow betonowych wibroprasowanych i ptytamia betonowymi typu: mata
krata” w zakresie podanym na projekcie zagospodarowania terenu.

Projektowana inwestycja ma na celu poprawe bezpieczehnstwa ruchu drogowego
wzdtuz drogi gminnej Tarnowiec — Zawada oraz Zawada — Tarnéw na odcinkach
objetych opracowaniem.

1.3. PODZIAL INWESTYCJI NA ETAPY, KOLEIJNO SC REALIACJI OBIEKTOW

Kolejnos¢ realizacji robot:

oznakowanie terenu robot

roboty rozbiérkowe istniejgcej nawierzchni bitumicznej i zwirowej (lokalnie)
roboty ziemne pod nawierzchnie ciggu rowerowego

umocnienie skarp palisadami z prefabrykowanych elementéw betonowych
wibroprasowanych i ptytami betonowymi typu: mata krata”

podbudowy

utozenie galanterii drogowe]

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na ciggu rowerowym oraz na
zjazdach

roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych
Decyzja Wojta Gminy Tarnéw nr 11/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego — pismo ZP-7331/CP-366/07/10 z dnia 04.05.2010 r.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego
Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

Wypisy z rejestru gruntéw
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1.5. UZGODNIENIA
Projekt budowlany uzgodniony zostat w nastepujgcym zakresie:
- Malopolski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych, Rejon w Tarnowie

2) Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych w nim zmian,
w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziafki lub terenu

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJ ACEGO TERENU

a. Droga Tarnowiec - Zawada

Droga gminna posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci zmiennej od 5.5 do 6.5 m.
Pobocza ziemne nieutwardzone o zmiennej szerokosci. Rowy odwadniajgce o
przekroju nieregularnym. Spadki podiuzne dostosowane do terenu. Spadki
poprzeczne: daszkowy na prostej oraz jednostronny na tukach poziomych.

b. Droga Zawada - Tarnéw

Droga gminna posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci zmiennej od 3.0 do 3.5 m.
Pobocza ziemne nieutwardzone o0 zmiennej szerokosci. Spadki podiuzne
dostosowane do terenu. Spadki poprzeczne: daszkowy na prostej oraz jednostronny
na tukach poziomych.

2.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Uzbrojenie terenu wystepujgce w rejonie projektowanej inwestycji:
- siec energetyczna
- siec¢ teletechniczna
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowa

2.3. WARUNKI TERENOWE

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.
Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gorniczej.
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3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane zwigzane z
obiektami, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziafki lub terenu

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. UKSZTALTOWANIE INWESTYCJI
3.1.1. Uktad komunikacyjny

W ramach kompleksowej inwestycji zaktada sie budowe ciggu rowerowego wzdtuz
drogi gminnej Tarnowiec — Zawada oraz Zawada — Tarnow wraz z wykonaniem
wjazdow indywidualnych w na posesje przylegte w miejscach zjazdow istniejgcych na
szerokosci ciggu rowerowego.

3.1.2. Uksztaltowanie terenu i zieleni

Inwestycja nie pocigga za sobg koniecznosci wykonania wycinki drzew. Projekt
zaktada wykonanie nawierzchni ciggu rowerowego na poziomie maksymalnie
zblizonym do rzednych istniejgcych.

3.2. PROJEKTOWANE OBIEKTY

W ramach inwestycji kompleksowo przewiduje sie wykonanie nastepujgcego
zakresu robot:

- wykonanie ciggu rowerowego z kostki betonowej szerokosci catkowitej
0,15m (kraweznik) + 1.5m (ciag rowerowy) +0,08m (obrzeze
chodnikowe)

- wykonanie zjazdow indywidualnych na przylegte posesje w miejscach
zjazddw istniejgcych na szerokosci projektowanego ciggu rowerowego

- wykonanie lokalnych odcinkdéw konstrukcji oporowych w formie palisad
z betonowych wibroprasowanych elementéw drobnowymiarowych

- roboty ziemne zwigzane z niwelacjg terenu za sciezkg rowerowa.

- ubezpieczenie skarp palisadami z prefabrykowanych elementow
betonowych wibroprasowanych i ptytami betonowymi typu: mata krata”

4) Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu,
jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektéw budowlanych, powierzchnia
drég, parkingdéw, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

4. ZESTAWIENIE PARAMETROW POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- tgczna diugosc sciezki rowerowej — 610 m

- szerokos¢ jezdni drég — istniejgce

- laczna powierzchnia ciggu rowerowego: 1055 m?
- szerokos¢ uzytkowa ciggu rowerowego — 1.50 m
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5) Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkbw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustale/r miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

5. OCHRONA KONSERWATORSKA TERENU
Nie dotyczy

6) Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Projektowana inwestycja jest zlokalizowana poza granicami terenu gorniczego.

7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

7. OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie prowadzenia rob6t nie przewiduje sie wytwarzania substancji mogacych
zanieczysci¢ srodowisko.

Materiaty z rozbidrki (nawierzchnie, ogrodzenia) podlegaé¢ bedg utylizacji jako odpad.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekoéw do woéd lub ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 ), art. 19, drogi gminne nie zostaty zakwalifikowane do terenéw , Z
ktorych odprowadzane wody opadowe maj g byé oczyszczone. Zatem wody
opadowe z przedmiotowych drég gminnych mog  q by¢é wprowadzane do waod
lub ziemi bez oczyszczania.

7.1. OCHRONA WOD PODZIEMNYCH

Negatywne oddziatywanie na etapie realizacji moze nastepowac ze strony urzadzen i
maszyn wykorzystywanych na placu budowy. Zagrozeniem moga by¢ rowniez bazy
budowlane, gdzie beda skladowane materialy oraz sprzet budowlany.

Zagrozenie wod podziemnych w czasie eksploatacji moze wystgpi¢ w zwigzku z
wypadkami z udzialem pojazdéw przewozgcych substancje niebezpieczne.
Potencjalnym zrodiem zanieczyszczen bedg takze sptywy deszczowe i roztopowe z
nawierzchni drogi, zawierajgce produkty Scierania opon, oleje z nieszczelnych
uktadow mechanicznych oraz r6znego rodzaju chemikalia pochodzace z
niewtasciwego ich transportu. Okresowo w s$rodowisku wodnym obszarow
przylegtych do drogi moze wzrosna¢ stezenie jondw chlorkowych, jako efekt sptywu
waod roztopowych zwigzanych z zimowym utrzymaniem drég.

Ochrona wod podziemnych na etapie budowy
e zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego sprzetu budowlanego,
* zapewnienie wiasciwej technologii prac budowlanych,
* wybor lokalizacji placu i zaplecza budowy poza terenami szczegolnie
wrazliwymi na zanieczyszczenia,
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» zabezpieczenie terenu placu i zaplecza budowy wraz z wyposazeniem w
system odbioru i odprowadzenia sciekdéw bytowych i odpadow

Ochrona wod podziemnych na etapie eksploatacii
e zastosowanie odpowiedniego (szczelnego) systemu odprowadzania
Sciekow,

7.2. OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH

Potencjalne zagrozenie dla wdéd powierzchniowych na etapie realizacji wigze sie z
obecnoscig skltadow budowlanych oraz pracg maszyn budowlanych, ktére mogag
zanieczyszcza¢ wody pitynami eksploatacyjnymi np. olejami, paliwami, smarami.
Ponadto, na etapie wykonywania prac budowlanych moze pojawi¢ sie oddziatywanie
w postaci zamulania koryt przekraczanych ciekow. Moze to mie¢ miejsce w wyniku
sptywéw powierzchniowych z terenu budowy, szczegdllnie w obrebie kolein
powstatych z poruszania sie pojazdow mechanicznych. Oddziatywanie to bedzie
okresowe o niewielkim zasiegu, w praktyce bez znaczenia dla jakosci wod oraz
stosunkéw wodnych.

Ochrona waod powierzchniowych na etapie budowy

» zapobieganie przedostaniu sie materiatéw lub rozlewow substancji uzywanych
w czasie budowy do wod powierzchniowych,

e tereny nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego poprzez rekultywacje,
zadrzewienia iodpowiednie zabiegi melioracyjne oraz ksztattowanie
zastepczych biotopow,

e ograniczenie splywu zanieczyszczen powierzchniowych z terenu budowy,
wykonanie systeméw podczyszczajagcych wody deszczowe iroztopowe w
miejscach podatnych na zanieczyszczenie,

* przy przejsciach przez cieki wodne - zabezpieczenie przejs¢ przed sptywem
wod opadowych.

Ochrona wod powierzchniowych na etapie eksploatacji
e utrzymanie droznosci systemu odprowadzania.

7.3. ODDZIALYWANIE NA GLEBY

Prace ziemne prowadzone w ramach budowy Sciezki rowerowej mogq prowadzi¢ do
zmiany stosunkoéw wilgotnosciowych gleb na terenach przylegtych. Objawia sie to w
postaci przesuszenia gruntow potozonych wzdluz wykopéw oraz nadmierne
zawodnienie gleb potozonych wzdtuz nasypow drogowych.

W okresie budowy nastapig znaczne zmiany morfologiczne terenéw znajdujgcych sie
w miejscu lokalizacji docelowego pasa drogowego. Prace makro- i mikroniwelacyjne
zwigzane z przemieszczaniem mas ziemnych naruszg i przeksztaicg powierzchnie
ziemi, okresowo uruchamiajac procesy erozyjne.

Oddziatywanie w fazie eksploatacji bedzie nastepowacé przede wszystkim poprzez
emisje gazow i pytow, wsrod ktorych istotny wptyw na warunki glebowe beda miaty:
tlenki azotu, weglowodory i aldehydy, tlenki siarki, sadza oraz pierwiastki sladowe.
Oddziatywanie drogi, w tym przypadku, uzaleznione bedzie od lokalnych warunkow,
whasciwosci fizyko - chemicznych gleb, wielkosci doptywu gazow i pytdow, z czym
wigze sie zagospodarowanie terenow wzdtuz drogi.
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Eksploatacja drogi moze sie takze przyczynia¢ do zasolenia gleb. W miejscach
najsilniej zasolonych moze okresowo wystepowaé czesciowe Ilub catkowite
zamieranie roslinnosci.

Ochrona gleb na etapie budowy
» stworzenie mozliwosci poézniejszego wykorzystania usuwanej warstwy
humusowej,
* minimalizowane zajetosci terenu i jego przeksztaicen,
» zastosowanie dziatan, zmierzajgcych do przywrocenia przeksztatconych
terendw do ich pierwotnego stanu w miare mozliwosci technicznych.

Ochrona gleb na etapie eksploatacji
» 0szczedne gospodarowanie srodkami do zwalczania sliskosci jezdni w okresie
zimowym.

7.4. ODDZIALYWANIE NA KLIMAT
Oddziatywanie inwestycji na warunki klimatyczne po jej oddaniu do uzytku bedzie
miato charakter lokalny i nie bedzie gorsze od stanu przed inwestycja.

7.5. ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE

Oddziatywanie drogi na powietrze zaznaczy sie poprzez emisje substancji
powstajgcych w efekcie spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych w czasie
realizacji przedsiewziecia oraz samochodow w czasie jego eksploataciji.

W trakcie przebudowy drég podstawowym zrodiem emisji substancji bedzie praca
urzadzen i maszyn wykorzystywanych przy budowie. Ponadto nalezy sie spodziewaé
emisji pylu w rezultacie prowadzenia prac ziemnych i poruszania sie pojazdéw po
nieutwardzonych nawierzchniach.

Emisja substancji do powietrza wystepujgca w fazie eksploatacji bedzie generowana
w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdéw poruszajgcych sie po drodze. Ze
wszystkich substancji emitowanych do powietrza w wyniku spalania paliw przez
samochody najwiekszym zasiegiem oddziatlywania odznacza sie dwutlenek azotu.

Ochrona powietrza na etapie budowy
e dbalos¢ o dobry stan techniczny parku maszynowego oraz racjonalne jego
wykorzystanie.

7.6. OCHRONA AKUSTYCZNA

Emisja hatasu w fazie budowy bedzie powodowana przede wszystkim przez prace
maszyn wykorzystywanych na tym etapie. Poziomy dzwieku generowane na etapie
budowy mogg przyjmowa¢ wartosci odbierane jako ucigzliwe na terenach
zamieszkanych. Na etapie eksploatacji mogg wystgpi¢ przekroczenia
dopuszczalnych poziomOw hatasu na terenach chronionych przed hatasem. Ruch
drogowy moze takze przyczyniaé sie do generowania wibraciji.

Ochrona akustyczna na etapie budowy
e ograniczenie prowadzenia prac budowlanych do pory dziennej — w miejscach
sgsiadujagcych z terenami chronionymi przed hatasem,
e stosowanie sprawnego i dobrej jakosci sprzetu budowlanego.
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7.7. WPLYW INWESTYCJI NA ZDROWIE | ZYCIE LUDZI
Oddziatywanie zrddet liniowych (drog) zaznacza sie gtdwnie w wyniku emisji hatasu
oraz emisji substancji do powietrza.

8) Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

8. INFORMACJE DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA INTERESOW 0OSOB
TRZECICH

Rozwigzania przyjete w niniejszym projekcie budowlanym zabezpieczajg
interes 0soOb trzecich w aspekcie:

e dostepu do dziatek sgsiadujgcych z inwestycjg

* umozliwienia korzystania z istniejgcej sieci drég publicznych oraz drog lokalnych
» korzystania z istniejgcej infrastruktury a w szczegolnosci:

— sieci wodociggowych

— sieci gazowych

— linii elektroenergetycznych

— urzadzen telekomunikacyjnych

— urzadzen melioracyjnych
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